Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zwiększenie przepustowości sitopiaskownika.

Wymiana sitopiaskownika służącego do mechanicznego oczyszczania ścieków komunalnych, w związku ze zwiększoną przepustowością ścieków, wynikającą 
z rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej.
      Parametry techniczne urządzenia:
· Przepływ maksymalny: 40 l/s 
Wykonanie materiałowe: 
· Urządzenie należy wykonać ze stali niedrzewnej AISI316L. 
· Urządzenie należy wyposażyć w zintegrowaną płuczkę piasku oraz tłuszczownik zawierający zgarniacz tłuszczu, oraz instalację napowietrzającą w skład której muszą wchodzić następujące elementy: rozdzielacz powietrza, instalacja połączeniowa, rury napowietrzające, kompresor. 
· Sito piaskownik ma stanowić monolityczne urządzenie zawierające w swojej budowie tłuszczownik oraz płuczkę piasku. 
· Sito piaskownik ma być wykonany w sposób szczelny – hermetyczny. Urządzenie należy wyposażyć w pokrywy rewizyjne umożliwiające prowadzenie prac serwisowych oraz kominki wentylacyjne w części piaskownika oraz komory napływowej.
· Dzielona komora napływowa sita powinna posiadać trzy króćce napływowe ścieków do urządzenia zgodnie z istniejącymi rurociągami napływowymi.
· Wymiary urządzenia: ze względu na zabudowę istniejącego pomieszczenia mechanicznego oczyszczania ścieków, w którym zostanie zlokalizowany sitopiaskownik, jak również mając na względzie istniejący rurociąg napływowy i odpływowy ścieków, urządzenie winno posiadać wymiary nie większe niż 7616 mm całkowitej długości.
· urządzenie powinno pochodzić od producenta zapewniającego serwis fabryczny, gwarancyjny oraz pogwarancyjny  na terenie Polski oraz powinno być objęte gwarancją w języku polskim.
· Oprzyrządowanie powinno zapewnić trwałą eksploatację.
· Nie dopuszcza się stosowania prototypów oraz urządzeń bez pozytywnych referencji w Unii Europejskiej, potwierdzonych pisemnie na obiektach oczyszczalni ścieków komunalnych.


Urządzenie musi zawierać:
I. Sito obrotowe - wyposażone w hydraulicznie czyszczony kosz obrotowy wraz 
z zintegrowanym transporterem, prasą do skratek i płukaniem skratek. 
· przepustowość sita: 40 l/s 
· średnica kosza sita : 600 mm 
· wykonanie sita: obrotowe, pierścieniowe 
· materiał wykonania sita: stal nierdzewna AISI316L.
· prześwit kosza sita: 4 mm 
· automatyczny układ płukania strefy prasowania skratek 
· przyłącze wody płuczącej: 11/4” 
· zużycie wody płuczącej: 2  l/s 
· wymagane ciśnienie wody płuczącej: 3-5 bar 
· średnica części transportowej sita: 273 mm 
· spirala przenośnika skratek: wałowa  
· króćce dopływowe – przystosowane do średnicy obecnych kolektorów napływowych
· komora napływowa dzielona
· króciec odpływowy DN250 
· moc napędów: 1,5 kW 
· stopień ochrony: IP66 

II. Piaskownik podłużny 
Należy uwzględnić, aby zatrzymane części mineralne były transportowane do zintegrowanej płuczki piasku za pomocą wałowego przenośnika ślimakowego poziomego, a następnie 
z płuczki piasku wałowym przenośnikiem ślimakowym ukośnym usuwane na zewnątrz. 
· efektywność usuwania piasku dla przepływu maksymalnego urządzenia wynosi 95 % dla ziaren, o średnicy > 0,2 mm. 
· wykonanie materiałowe – stal nierdzewna AISI316L
· wałowy przenośnik ślimakowy poziomy 
· moc napędu: 0,37 kW 
· stopień ochrony: IP66 

III. Tłuszczownik 
Wzdłuż piaskownika ma znajdować się listwa napowietrzająca oraz tłuszczownik 
z automatycznym zgarniaczem oraz komorą tłuszczową wyposażoną w pompę do ewakuacji kożucha tłuszczu. 
Zgarniacz tłuszczu – wykonanie stal nierdzewna AISI316L
· moc napędu: 0,18kW 
· stopień ochrony: IP66 
Kompresor wydajność 17 m3/h 
· moc napędu: 0,55kW 5-7 
· stopień ochrony: IP54 
Mimośrodowa pompa tłuszczu z dwuczęściowym statorem wyposażona 
w wałek przegubowy ze śrubą 
· wydajność do 6 m3/h, 
· wyposażona w zabezpieczenie przed suchobiegiem 
· moc napędu: 1,5kW 
· stopień ochrony: IP66 

IV. Zintegrowana płuczka piasku 
· Wykonanie materiałowe - stal nierdzewna AISI316L
· Maksymalne obciążenie piaskiem – 100 kg/h 
· Redukcja części organicznych ≤ 3% strat przy prażeniu 
· Zużycie wody – 1 m3/h 
· Układ regulacji dystrybucji wody Q= 0 – 1000 dm3/h 

Przenośnik ślimakowy wałowy: 
· wydajność 0 – 100 kg/h 
· moc napędu: 0,75kW 
· stopień ochrony: IP66 

Mieszadło – wykonanie materiałowe - stal nierdzewna AISI316L
· moc napędu: 0,55kW 
· stopień ochrony: IP66  


V. Szafa zasilająco sterownicza: 
· do zasilania urządzenia zostanie wykorzystana obecnie działająca szafa zasilająco-sterownicza. 

Przedmiot zadania obejmuje demontaż obecnie pracującego sitopiaskownika, dostawę, montaż, rozruch urządzenia wraz ze szkoleniem stanowiskowym oraz podłączenie urządzenia do istniejącej szafy zasilająco-sterowniczej. 

Ponadto zadanie obejmuje:

1. Wykonanie wentylacji sitopiaskownika
Należy wykonać instalację wentylacyjną sitopiaskownika z komory napływowej oraz z części piaskownika do istniejącej instalacji wentylacyjnej, wykonanie przyłącza na kominie wentylacyjnym, wykonanie elementów infrastruktury montażowej.
· Wykonanie materiałowe – rury PVC

2. Wymiana obudowy leja dekantacyjnego.
Zadanie obejmuje wykonanie nowej obudowy leja dekantacyjnego oraz montaż na terenie Oczyszczalni Ścieków. Wymiana w ilości 3 szt. W dekanterach podwieszanych. Kolejność działań: demontaż starej obudowy leja, montaż nowej obudowy leja, przełożenie elementów wyposażenia w postaci: puszki elektrycznej, kraty osłonowej, czujnika pływakowego oraz krańcówek.
· Wykonanie materiałowe - stal nierdzewna AISI316L

3. Wymiana obudowy flokulatora wraz z pokrywami przy wielodyskowej prasie śrubowej.
Zakres zadania: wykonanie obudowy oraz kompletu nowych pokryw flokulatora wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Ścieków.
Kolejność działań: demontaż napędu, mieszadła, czujnika poziomu oraz obudowy wraz z kompletem pokryw. Montaż nowej obudowy wraz z kompletem pokryw oraz przełożenie mieszadła, czujnika poziomu oraz napędu.
· Wykonanie materiałowe - stal nierdzewna AISI316L

4. Pomost obsługowy.
Zadanie obejmuje wykonanie mobilnego pomostu obsługowego z jednostronnym wejściem przystosowanym do obsługi sitopiaskownika o wysokości min. 200 cm.
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