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D-01.03.04/B. BUDOWA 1 PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIIT TELEKOMUNIKACYJNYCH

MIEJSCOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem inwestycji jest rozbada drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul.
Kosciuszki w Zabkach.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SB#ymmagania dotyace wykonania i odbioru

robét zwizanych z budowi przebudow kablowych linii telekomunikacyjnych miejscowych afeabli

koncentrycznyzh TV.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.gasnych z budowkabli miedzianych rozdzielczych y kabli
koncentrycznych w kanalizacji kablowe;.

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmugzystkie czynnii umarliwiajgce i majce na celu
wykonanie budowy linii telekomunikacyjnych kablowych miejscowych kanatowych.

W zakres robot wchodz

- ukladanie kabla w kanalizacji kablowej,

- monta kabli,

- przehczenie kabli za pomaxzigczy réwnolegtych w studniach kablowych,
- znakowanie kabli,

- demonta kabli doziemnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.12. Dlugéé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - diuga¢ przebiegu trasy linii bez uwzginienia falowania j
zapasow kabla.

1.4.13. Dlugéé elektryczna- rzeczywista diug@ zmontowanego kabla z uwzdhieniem falowania i zapasow kabla.

1.4.14. Falowanie kabla sposob ukfadania kabla, przy ktérym disgdabla uktadanego jest ghisza od dlugeri
trasy, na ktérej uktadaeskabel.

1.4.17. Okrélenia dotyczce kanalizacji kablowej- wg BN-73/8984-05 i BN-85/8984-01.
1.4.20. Okrélenia dotyczce korozji - wg PN-90/E-05030/10.
1.4.21. Pozostale ok&enia - wg PN/T -01001, PN/T -01002 i PN/T-01003.

1.4.22.Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznggzgodne z odpowiednimi normami i okleniami
podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST DM.00.00,00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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2.2. Kable telekomunikacyjne

Kable miedziane typu XzTKMXpw wg normy: PN-92/T-&Boraz kabla koncentryczne TX15 i RG 11.

2.5. Wsporniki kablowe

Wsporniki kablowe powinny yzgodne z normBN-74/3233-19.

2.7. Ziacze kablowe

Zkacze kablowe powinno ldéyzgodne z normBN-65/8984-11 lub normBN-78/8984-12.

2.13. Opaski oznaczeniowe

Opaski oznaczeniowe powinnydygodne z normBN-72/3233-13.

2.14. Sktadowanie materiatéw na budowie

Kable dostarczaneasna lgbnach drewnianych ktorych wielkd s3 okreslone w normie PN-91/0-79353.¢Bny z
kablami naley na placu budowy umdei¢ na utwardzonym podioi, na krawdziach tarcz (pionowo) lub na tarczach
(ptasko),

Materiaty takie jak zjcza mana sktadowé&w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchgohigszczeniach.

2.15. Odbiér materiatdw na budowie

Materialy naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na bude@wmateriaty naley sprawdzt pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta.
PrzeprowadZi ogledziny materialdw dostarczonych na budow

W razie stwierdzenia wad lub powstaniatpliwosci odndnie jakaci wykonania, materialy te przed wbudowaniem
podd& badaniom okrdonym przez layniera (dozdr techniczny).

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.
3.2. Stosowany spret

Wykonawca powinien posiadaastpujace maszyny i Spet:
- samochdd skrzyniowy,

- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa do przewodu kabli,

- przyczepa dizycowa,

- sprzarka powietrzna spalinowa,

- sprzarka powietrzna spalinowa,

- wciggarka mechaniczna,

- wciggarka eczna,

- zurawik hydrauliczny,

- megaomomierz, mostek kablowy |
- przestuchomierz,

- generator poziomu do 20 kHz,

- miernik poziomu do 20 kHz.
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Sposob wykonania robét oraz sgrzaakceptuje liynier.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

4.2. Transport materiatéw i elementéw

Wykonawca jest obowzany do stosowania takigodkéw transportu, ktére pozwpolinikmgé uszkodzé i trwatych
odksztatcé przewaonych materiatow. Materialy na budevpowinny by przewaone zgodnie z przepisami BHP i

ruchu drogowego,

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygrowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkreymi w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniactyirera.

Wykonawca powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z nagbpujacychsrodkéw transportu:
- samochéd samowytadowczy,

- samochéd dostawczy,

- przyczepa dizycowa.

Przewaone materialy powinny liy ukladane i zabezpieczone przed przemieszczanienzgaidnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytwa@rdla poszczegoélnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczce wykonania roboét

Ogolne wymagania dotygee wykonania rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Technologia przebudowy linii uzateiona jest od warunkéw technicznych wydanych przezzgkownika.

Dla zachowania ggtosci pracy uradzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nale przebudowa zachowujc

nastpujaca kolejnas¢ robot:

- wybudowa nowy niekolidujcy odcinek linii kablowej kanatowej,

- wykona® polczenia nowego odcinka linii z istniglymi przy zachowaniu ggtosci pracy poszczeg6lnych
obwodow linii.

- zdemontowa kolizyjne odcinki.

5.3. Doboér kabli

5.3.1. Rodzaje kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nglestosowa kable telekomunikacyjne miedziane typu
XzTKMXpw i kable TV koncentryczne TX15 i RG11zgodnie z Dokument&gpjektovy.

5.4. Dobor oston ziczowych, muf i glowic

Ostony zhczowe, mufy powinny by dostosowane do typu kabkaednic i liczbyzyt orazsrednicy zewgtrznej kabla,
jak réwniez warunkéwsrodowiska po zainstalowaniu.

W $rodowisku wilgotnym gtowice powinny léyzalewane niezataie od rodzaju izolacji kabla. Wasiw oston, muf i
gtowic powinny by zgodne z postanowieniami BN-69/3233-07 dla gtowic miejscowych, BN-8419378-35 dla gtowic
dalekosgznych, BN- 70/3233-09 dla mugliwnych.

Ostony zhczy wykonywane metodami zzyciem zalew, kitdbw, spoiw itp. materiatéw lub przez stosowanie rur

termokurczliwych powinny unienitiwia¢ przenikanie pary wodnej i wody doazka i kabla, a tale stanowd
zabezpieczenie mechaniczne.
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5.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

5.5.1. Zasady ogélne
W kanalizacji naley uktad& kable nieopancerzone.

5.5.2. Odcinki instalacyjne kabli

Odcinki kabli uktadanych w kanalizacji kablowej wg BN-73/8984-05 i ZN-96/TP S.A.-012/T powindytdky
dobierane, aby liczbagdzy byta maliwie najmniejsza. kczenie i odgakzienie kabli nalgy wykonywa w studniach
kablowych.

5.5.3. Zagtos¢ otworow

Dopuszcza giuktadanie w jednym otworze kilku kabli: w tym przypadku do jednego otworu nie wolngataiiccej
niz:

2 kable - jeeli suma ichérednic nie przekracza 0,%Bednicy otworu,

3 i wiecej kabli - jezeli suma ichérednic nie przekracza wielkei srednicy otworu kanalizaciji.

Miejsca wprowadzenia kabli do otworéw (rur), az@kvloty wolnych otworéw powinny liyuszczelnione - zgodnie z
ZN-95/TP S.A.-021/T.

5.5.4. Uktadanie kabli w studniach kablowych

Uktadanie kabli powinno kywykonywane z zachowaniem ngstijacych postanowid

- kable powinny b¥ uktadane na wspornikach kablowych: kable rozdzielcze matoparows goaikiadane na
wspornikach wspélnie po 2 lub 3 kable w jednym uchwycie,

- kable powinny przebiegaéwnolegle do siebie i dician bocznych studni,

- kable przelotowe nie powinny krzgwec sig,

- tuki na wygkciach powinny by tagodne,

- zlgcza kablowe powinny iyusytuowane przycianach wzdtanych i umocowane na wspornikach kablowych
wg BN-74/3233-19 lub ZN-96/TP S.A.-023/T,

- zapasy kabli w studniach kablowych wynik@g z wylazenia na wspornikach powinny byggodne z podanymi
w ponizszej tabeli.

Srednie dtugéci zapaséw kabli na wykenie w studniach - wg ZN-96/TP S.A.-027/T.

Lp. Rodzaj studni Dlug@ zapasu kabla w studni typu, (m)
SKR SKM-4 SKM-6 SKM-8
Przelotowa 0,5 1 1,2 1,4
Odgatzna lub narana® 1 2,5 3,2 3,4

Zapasy dotyegwyktadania kabla wzdiuduzych tukow.

Na wyktadanie kabla wzdtumalych tukéw nie naty przyjmowad zapasow.

Na wykfadanie kabla wprowadzanego przelotowo przez stodigiabzng naley przyjmowad zapasy
jak dla odpowiedniej studni przelotowej.

5.7. Mocowanie kabli

Kable naley mocow& do scian, sufitbw konstrukcji wsporczych za pomgaschwytéw lub wieszakéw o szerakm
réwnej co najmniej zewgtrznejsrednicy kabla. Ksztatt uchwytéw i wieszakéw powiniert hgki, aby kabel nie ulegt
uszkodzeniu.

Kable uktadane poziomo powinny dymocowane po obu stronachay. Zaleca gi mocowanie kabli na tukach. Na
pozostatych odcinkach kabel vby¢ utozony lub zawieszony swobodnie na wieszakach lub konsolach.

5.10. Montaz kabli

5.10.1. Zhcza na kablach

Ztacza na kablach w powlokach otowianych powinny odpowiagigmaganiom BN-65/8984-11. #iza na kablach o
izolacji zyt z tworzyw termoplastycznych i o powtokach z tworzyw termoplastycznych lub metalowych powiény by
wykonywane wg instrukcji technologicznych przy zachowaniu postamgvadanych w 5.4.
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Ztacza powinny by tak umieszczone, aby nie bylo utrudnione wykonywanie prac instalacyjnych jak z6wnie
konserwacyjnych.

Sposo6b i doktadn@é montau powinny umdaliwia¢ utrzymanie szczeldoi oraz uzyskanie wymaganych parametrow
elektrycznych linii.

5.12. Ochrona linii kablowych

5.12.1. Ochrona izolacji kabla

Podczas przechowywania, uktadania i meatkonce kabli naley zabezpieczaprzed przenikaniem wody i wilgoci do
osrodkéw kabli. Ponadto odcinki instalacyjne kabli o liczbie czwdrekksdej lub réwnej 50 powinny By
utrzymywane pod kontrglspgzonego powietrza.

5.13. Znakowanie i numeracja

5.13.1. Wymagania ogélne
Trwalg | wyrazng numerag} nalezy umieszczé na kablach. Numeragjnalezy wykonywa za pomog szablonéw wg
BN-73/3238-08 lub w inny sposéb zapewn@j trwatas¢ i czytelnaé.

Podane potgj zasady znakowania i numeracji doty¢ezlekomunikacyjnych sieci miejscowychytku publicznego.
5.13.2. Znakowanie kabli

5.13.2.1. Miejsce znakowania
Znakowanie kabli powinno ldywykonane we wszystkich studniach na trasie za pampeasek oznaczeniowych wg
BN-72/3233-13, z wyraie odcénictymi numerami.

Kable powinny by rowniez oznaczone w miejscach charakterystycznych, jak np. przyzkwaniach, wejciach do
rur.

5.13.2.4. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego 10-
parowego powinno skladasie z symbolu szafki, do ktorej kabel jest wprowadzony, tamanego przez liczb
dwucyfrowg, w ktérej pierwsza cyfra oznacza numer gtowicy 100-parowej w szafce, a druga cyfra kgefiwke

10-parowvg gtowicy, np.: 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par gkiszej 10 powinny migoznaczenia ztmne z symbolu szafki tamanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczaje pierwsz i ostatny dziesitke par w kablu, np.: 1A/17-19- kabel rozdzielczy 30-
parowy (15x4).

W ww. przyktadach oznaczono:

- 1A - numer szafki,

- 16 - gtowica 100-parowa nr 1 w szafcgdz6wka 10-parowa nr 6,

- 17 -19 - kolejne, numergdzéwek od 7 do 9 zetych przez kabel w gtowicy nr 1.

5.14. Wymagania elektryczne

5.14.1. Rezystancja i pojemn&& skuteczna torow

Rezystancja torow w telefonicznych sieciach miejscowych przycedhym wyposzeniu nie powinna przekracza
wartasci podanych w tabl. 5 normy BN-89/8984-17/03

Pojemnd¢ skuteczna toréw w telefonicznych sieciach miejscowych powinéadydna z BN78/8984-27.

5.14.2. Rezystancja izolacjkyt

Rezystancja izolacji kalej zyty w linii kablowej {tacznie z zakaczeniami) powinna ky nie mniejsza od warfoi
okreslanej w MQ wg wzoru w p. 9.2. normy BN-89/8984-17/03.

5.14.3. Ttumiennd¢ taczy i zestawodwdczy

Powinna by zgodna z wymaganiami BN-79/8984-28 i Krajowego Planu Transmisji KPT-86,
Dopuszcza siustalenie wartgi ttumienndci przy projektowaniu dla temperatury°ZDi czestotliwosci 1000 Hz.
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5.14.4. Odsgp zblizno- i zdalnoprzenikowy - migdzy dwoma dowolnymi torami linii przy estotliwosci mieszanej
lub 1000 Hz nie powinien lgymniejszy ni 65 dB.

5.14.7. Rezystancja izolacjkazdej z oston metalowych powtok i pancerzy linii kablowych wegim ziemi powinna
wynosi co najmniej 0,25 Ma x km

5.14.8. Rezystancja uziemie

Rezystancja uziemiepowinna by nie wicksza ni:

- 10Q - dla protektoréw w gruntach o rezystyvénbdo 100Qm,

- 30Q - dla protektoréw w gruntach o rezystyvgnbponad 10@m,

Rezystancja uziemie regeneratorowych powinna dyzgodna z BN-76/9371-03; w przypadkach szczegdlnych
dopuszcza giwartas¢ rezystancii uziemigzgodrn z podan w Dokumentacji Projektowej.

5.14.10. Rezystancja ekranu lub powtoki metalowej chronionych oston termoplastyczp wyttaczan, w

zmontowanych odcinkach linii kablowych powinnanye wicksza ni:
- 50 Q/km dla kabli w sieci rozdzielczej; rezystancja nie powinna wykazyskakowych zmian.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Celem kontroli jest stwierdzenie agniccia zataonej jakdgci wykonywanych robot

Wykonawca robot ma obowdek wykonania petnego zakresu bé@adsa budowie w celu wykazania zZynierowi
zgodndci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z Dokumentd&ijojektova oraz wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, norm i przepiséw.

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadommizyniera o rodzaju i terminie badania, Po
wykonaniu badania. Wykonawca przedstawia nam@ wyniki bada do akceptacji lsyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie kyniera o zakaczeniu kadej roboty zanikaicej, ktén moze kontynuowdé dopiero po

pisemnej akceptacji odbioru przezyniera.

Kontrola jakdci robdt telekomunikacyjnych powinna odbyévsic w obecnéci przedstawicieli ytkownika linii tj.
Rejonu Telekomunikacyjnego.

Jaka¢ rob6t musi uzyskaakceptagj tych instytucii.

6.2. Ogkdziny trasy kabla

Ogledziny naley wykona w celu stwierdzenia zgod#ui:
- zastosowania wEgiwych typow kabli,

- doboru whdciwych sredniczyt,

- wciggania kabli do kanalizaciji,

- wykonanie zicz.

6.5. Wykonanie préb i bada elektrycznych:

Préby kabli na przerwy i zwarcia nalesprawdzt miedzyzytami w kazdym kablu dla 2%yt lecz nie mniej ni dla 1
pary,

Pomiar oporu izolacjyt nalezy wykonywa dla 10%zyt kazdego kabla.

6.6. Ocena wynikéw bada
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Przedstawiosm do odbioru telefonicznsiet kablowy nalezy uzna za wykonan zgodnie z wymaganiami normy zgdi
badania podane vigj daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktére w wyniku przeprowadzonych badatrzymaly ocea ujemry, powinny by¥ wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy dla przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowej jest tetr.

Do obliczenia natenosci przyjmuje st wykonanie wszystkich prac nieginych do wykonania przebudowy i budowy
linii telekomunikacyjnej kablowej miejscowe;.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w S T DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PLATNOSC
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogoblne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

Placi st za rzeczywicie wykonag i odebrag ilos¢ jednostek obmiarowych skladaych S na catéciowe wykonanie
przebudowy i budowy linii telekomunikacyjnej rozdzielczej/miejscowe;j.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie prac zgodnie z komentarzem do przedmiaru robot oraz dodatkowo:
- koszt zakupu i dostarczenia materiatéw,
- podhczenie linii lub uradzen do sieci oraz prace rozruchowo-regulacyjne,
- optaty za wyjczenie linii wraz z opracowaniem harmonogramuaez,
- transport zdemontowanych materiatbw w miejsce wskazane przéeividta sieci lub urgdzenia wraz
z zaladunkiem i roztadunkiem,
- wykonanie Dokumentacji Powykonawczej,
- przeprowadzenie préb i konserwowanieadz w okresie gwarancji,
- wykonanie w razie potrzeb koniecznych prolongat uzgagddigkumentacji Projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czworkowymi, pczkowe, o izolacji
polietylenowej i powloce polietylenowej z zaporprzeciwwilgociovs wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z osipolietylenows lub polwinilows.

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe zzkami czworkowymi, pczkowe, o powtoce
polietylenowej z zaparprzeciwwilgociovg wypetniane. Ogoélne wymagania i badania.

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogoélne badania i wymagania.
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BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne wymagania i badania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-76/9371-03 Uziemienia wdzeir telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej. Ogélne wymagania i
badania.

PN-77/E-05030/00 i 01 Ochrona przed kogoHlektrochemiczna ochrona katodowa. Wymagania i badania. Metalowe
konstrukcje podziemne. Wymagania j badania.
PN-90/E-05030/10 Ochrona elektrochemiczna przed karbizzwy i okrélenia.

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. B@a podstawowe.

PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwysieokee

PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i d&rea.

PN-80/T-903222 Telekomunikacyjne kable zatzeniowe maftej cmtotliwosci o izolacji i powloce
polwinitowej.

PN-80/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne o makgtoliwosci o izolacji i powtoce polwinitowej.

PN-83/T-90333 Telekomunikacyjne kable miejscowe azkami czwérkowymi, pczkowe, samonime, o
izolacji i powtoce polietylenowej z zappprzeciwwilgociovy.

BN-79/8984-28 Sieci telekomunikacyjneytku publicznego. hcza telefoniczne krajowe. Ogo6lne wymagania
i badania.

BN-70/3233-09 Telekomunikacyjne linie kablowe. Mujliwne.

BN-78/8984-27 Sygnalizacja komutacyjna, informacyjna i taryfikacyjnagezach abonenckich. Ogoine
wymagania

WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowecrkowe, o izolacji polietylenowej, ekranowane o
powloce stalowej, spawanej, falowanej i ogt@olietylenove.

WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy, zamkami parowymi o izolacji polietylenowej
piankowej i powtoce otowianej.

WT-81/K-133 Telekomunikacyjny kabel miejscowy o izolacji polietylenowej godkami wzdhinie

wodoszczelnymi.

ZN-96/TPS.A. 004/T  Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbfiia i skrzgowania z innymi urgzdzeniami uzbrojenia
terenowego. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A. 012/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-018/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe,
Wymagania i badania

ZN-96/TPS.A.-021/T  Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczeflddw rur. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-023/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-027/T  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o torach miedzianych. Ogéine wymagania
techniczne.

ZN-96/TPS.A.-029/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-037/T Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uzigreiapbiektow telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPS.A.-041/T Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
dodatkowe (wewgtrzne). Wymagania i badania

10.2. Inne dokumenty

- Zarzdzenie Ministra kcznadci z dnia 12 marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii
telekomunikacyjnych wzdtudrég publicznych, wodnych, kanatéw, oraz w pabliotnisk i w miejscowéciach, a
takze ustalenie warunkow, jakim te linie powinny odpowia@d.P. Nr 313 z 1992 r.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 414 z 1985 r.)

- z p&niejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 rznegzymi zmianami.

- Wytyczne o ochronie linii i urgdzeh telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii
elektroenergetycznych i trakcji elektrycznejgu statego. (Zaedzenie Ministra cznasci Nr 13 z dnia 28 lutego
1986 r.).
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