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1. WSSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z inwestycja:
.Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w
Zabkach”.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw robdt zwigzanych z
w/w inwestycja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenciji technicznej pomiedzy Inzynierem Kontraktu, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.9 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.

1.4.12. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzynier Kontrakiu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliczen,
szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

1.4.13. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.
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1.4.14. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozkladania obcigzen

od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$é podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcije
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajace;j sie do
nawierzchni.

1.4.15.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodnosé¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.18.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzenh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzagdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.20.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.21.Podltoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podioza, lezagca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania
nawierzchni.

1.4.22.Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
Kontraktu, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1.4.23.Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.4.24.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.25.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzenh technicznych przez korpus drogowy.
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1.4.26.Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji

zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

1.4.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robaot.

1.4.29.Przyczoétek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupow
lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

1.4.30.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.31. Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32 . Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.33. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. OgdbIlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ rade budowy

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem

podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje

projektowa:

— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktéorg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowej.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera Kontraktu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich

waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych” (,0goélinych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inzyniera Kontraktu, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiarow okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogqg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera Kontraktu, tablic informacyjnych, ktérych tresé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera
Kontraktu projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

5) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
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Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywac, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.
Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robo6t, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
Kontraktu projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowac
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Inzynier Kontraktu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczgcych Kkorzystania z wiasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier Kontraktu projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w
takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Kontraktu.
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Inzynier Kontraktu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu

budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymaganh
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera
Kontraktu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera Projektu
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciaglty bedzie informowac¢ Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnodne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z
wyjgtkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera Kontraktu.

1.5.13. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.
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Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie

opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wiasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu i postepowac zgodnie
Z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig
opoznienia w robotach, Inzynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg
ustali wydiluzenie czasu wykonania robot i/lub wysokosé kwoty, o ktérg nalezy zwiekszyé cene
kontraktowa.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz prébki
materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
materiatdw ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze Zzrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inzyniera Kontraktu.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera Kontraktu. Jesli Inzynier Kontraktu projektu zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt

tych materiatéw zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera Kontraktu.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze
co najmniej 4 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to
potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera Kontraktu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera Kontraktu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robat,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatéw

Wytwdrnie materiatdbw moga byC okresowo kontrolowane przez Inzyniera Kontraktu w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢

pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do

akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier Kontraktu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, muszg by¢ spetione

nastepujgce warunki:

a) Inzynier Kontraktu projektu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier Kontraktu projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,
gdzie odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera Kontraktu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$é wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera Kontraktu; w
przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu.
Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniac¢ sprzet niesprawny.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera Kontraktu, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera Kontraktu, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera Kontraktu,
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez
Wykonawce na wtasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inzyniera Kontraktu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera Kontraktu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera Kontraktu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
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Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera Kontraktu program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujgcy
wykonanie robot zgodnie z dokumentacija projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesé ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robat,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegodlnych elementéw
robot,

— system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,  proponowany sposdéb i forme  przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes$¢ szczegdtowy opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich witasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier Kontraktu bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
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personelu lub metod badawczych. Jezeli niedt?ciqgnie,cia te bedg tak powazne, ze moga wptyngc
ujemnie na wyniki badan, Inzynier Kontraktu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier Kontraktu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik
projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera
Kontraktu.
Na zlecenie Inzyniera Kontraktu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Przed przystgpieniem do pomiaroéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera Kontraktu

Inzynier Kontraktu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier Kontraktu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatéw i robét z wymaganiami
SST na podstawie wynikéw witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier Kontraktu powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier Kontraktu oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatdw i robot z dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez
Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

16



Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w
Zabkach
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier Kontraktu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okres$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1

i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia

dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone

przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i

Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2]

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegodlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera Kontraktu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera Kontraktu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czes$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,
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— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera Kontraktu do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera Kontraktu.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera Kontraktu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcegdo.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera Kontraktu.
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7.2. Zasady okreslania ilosci roboét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zal?ryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier Kontraktu.
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera Kontraktu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inzyniera Kontraktu.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier Kontraktu na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdét. Odbioru robét dokonuje Inzynier
Kontraktu.

8.4. Odbidr ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonhczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera Kontraktu.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inzyniera Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwitaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdot uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehAstwo ruchu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokédt odbioru

ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetniajagce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
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4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.

PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew.
PZJ,

7. opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowaé:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdélnych zawartych w D-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
Kontraktu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami).
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych,
ktére zostang wykonane w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku
od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz potozenia obiektéw inzynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych
(reperéw roboczych zatozonych w terenie dowigzanych do reperéw panstwowych);

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, oraz wyznaczenie potozenia urzgdzen podziemnych i
nadziemnych i innych zadan budowlanych;

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych;

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, oznakowanie w sposob utatwiajgcy ich ochrone,
odszukanie i ewentualne odtworzenie;

- sprawdzenie i zabezpieczenie przed rozpoczeciem frezowania nawierzchni istniejgcej jezdni
charakterystycznych punktéw umozliwiajgcych odtworzenie sytuacyjne i wysokosciowe osi istniejgce;j
jezdni, jej krawedzi oraz punktow wysokosciowych;

- 0znhaczenie granicy pasa drogowego;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z czestotliwoscig wskazang w Dokumentacji Projektowej;

- wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m;

- oznaczenie pikietazu w sposob trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezgco do konca
okresu realizaciji;

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej;

- przeniesienie punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych wraz z
odtworzeniem;

1.4. Okres$lenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt inzynierski, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robét,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencii
technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, ktéra na zlecenie Zamawiajgcego za pomocg
cztonkéw swojego zespotu o Scisle oddelegowanych uprawnieniach zarzgdza oraz sprawuje nadzor
na wykonywaniem prac budowlanych oraz postepem rzeczowo finansowym, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane i warunkami kontraktowymi.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddéw.

Kierownik Projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych bedgca przedstawicielem
Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za
administrowanie kontraktem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
zgodnie z ustawg Prawo budowlane i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

warstwa $Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gdérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna cze$s¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajgca.

Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.
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Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w Osi
drogi lub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robé6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreSlony - z przeciethymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgadzeh chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwos$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia
urzgdzeh organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gteboko$ci
przemarzania.

Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podfoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju

podtuznym) istniejgcego potgczenia.

Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknigetym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem roboét.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego..

Szerokos$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych
rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.
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Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowg, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robé6t
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i
dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5
mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET
3.1. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
-teodolity lub tachimetry,

-odbiorniki GNSS,

-niwelatory,

-dalmierze,

-tyczki,

-faty,

-tasmy stalowe, szpilki,

-lustra.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4, TRANSPORT
4.1. Transport sprzetu i materiatéw

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejg¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane lub nadzorowane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.
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Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentac;ji projektowej sg zgodne
z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie
réznig sie od rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢é zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inzyniera w porozumieniu z Kierownikiem Projektu. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych
rzeczywistych, akceptowane przez Kierownika Projektu, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego.
Zaniechanie powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg
Wykonawce.
Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.
Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byé zaopatrzone w
oznaczenia okreslajgce w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw.
Forma i wzér tych oznaczenh powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone
przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.2, Osnowa realizacyjna

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t drogowych nalezy w sposéb trwaty wyznaczy¢ w terenie
lokalizacje punktow osnowy geodezyjnej. Lokalizacje punktdéw osnowy geodezyjnej nalezy okresli¢ w
terenie w oparciu o materiaty uzyskane przez Wykonawce Robot.

Wykonawca dostarczy dane do wykonania w terenie osnowy realizacyjnej. Dane te bedg zawierac:

- wspotrzedne XY punktow istniejgcej osnowy geodezyjnej, na ktérych oparto wykonanie mapy do
celow projektowych,

- wykaz reperdéw, na ktorych oparto wykonanie mapy do celéw projektowych,

Wykonawca na podstawie przekazanych danych, zobowigzany jest do wykonania osnowy
realizacyjnej odpowiadajgcej nastepujgcym kryteriom:

-punkty osnowy powinny by¢ zlokalizowane w sagsiedztwie obiektu poza Terenem Budowy, tak, aby
nie byty narazone na zniszczenie w trakcie jej realizacji,

- odlegtos¢ miedzy punktami powinny byc¢ takie, aby umozliwiaty szczegétowe wytyczenie obiektu.
Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé znakiem naziemnym Ilub znakiem
umieszczonym na istniejgcej budowli zapewniajgc niezmiennos¢ jego potozenia.

Jako repery nalezy wykorzystac istniejgce punkty osnowy geodezyjnej, dopuszcza sie korzystanie z
innych punktéw stanowigcych repery robocze, przy czym ich wyznaczenie powinno zosta¢ dokonane
w terenie przez obstuge geodezyjng w oparciu o punkty osnowy geodezyjne;.

Wszystkie punkty osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem w sposob
uzgodniony z Inzynierem. W tym celu punkty te powinny zosta¢ wyznaczone w terenie i oznaczone w
sposob trwaty. Ewentualne zniszczenie Ilub uszkodzenie punktéw osnowy geodezyjnej bedzie
wymagato ich odnowienia, co obcigzy Wykonawce Rob6t.

5.3. Tyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pahstwowej albo innej
osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
mogg by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.1.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.
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5.4. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowag oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miejscach zaakceptowanych
przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowac dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy nalezy stosowaé w przypadku nasypéw o wysokos$ci przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow
gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowac do uksztattowania
terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypoéw i wykopoéw o ksztalcie
zgodnym z dokumentacja projektows.

5.5. Oznaczenie granic pasa drogowego w wydzielonym pasie drogowym

Oznaczenie granic pasa drogowego obejmuje wyznaczenie punktéw granicznych krawedzi pasa
drogowego na styku z dziatkami sgsiadujgcymi z pasem drogowym (okreslenie granicy robot).
Oznaczenie granic pasa drogowego powinno by¢ dokonane przez uprawnionego geodete.

Zgodnie z dokumentacjg projektowg projektowany zakres robot zamyka sie w granicach terenu
przewidzianego do zajecia w trakcie realizacji inwestyciji.

Do oznaczenie krawedzi pasa drogowego nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki. Odlegto$¢ miedzy
palikami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii tras drég.

5.6. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gftéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub
stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét
ziemnych.

Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi trasy
drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie powinna wynosic
500 metrow.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych,
istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.3.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
7.1. Sposéb odbioru robot
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Jednostkg obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. Odbiér nastepuje na podstawie
szkicow geodezyjnych lub dziennikébw pomiaréw geodezyjnych, ktére Wykonawca przedkiada
Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:

- wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowego punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, oraz wyznaczenie potozenia innych zadan
budowlanych,

-wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

-zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob utatwiajgcy ich odszukanie i ewentualne odtworzenie,

-sprawdzenie i zabezpieczenie przed rozpoczeciem frezowania nawierzchni istniejgcej jezdni
charakterystycznych punktéw umozliwiajgcych odtworzenie sytuacyjne i wysokosciowe osi istniejgcej
jezdni, jej krawedzi oraz punktow wysokosciowych,

-0znaczenie granicy pasa drogowego,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem dodatkowych przekrojow,
-wyznaczenie roboczego pikietazu trasy min. co 50 m poza granicg robét,

-oznaczenie pikietazu w sposéb trwaty oraz odtwarzanie uszkodzonych punktéw na biezgco do konca
okresu realizacji,

-przeniesienie punktéw istniejgcej osnowy geodezyjnej poza granice robdt ziemnych wraz z
odtworzeniem wysokosciowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
- 01 Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (z 1979r., ze zmiang z 1983 r.).
czwarte 1998
- 02 Ogodlne zasady opracowania map dla celéw gospodarczych (z 1979 r., ze zmiang z
1983 r.). trzecie 1987
0-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (z 1992 r.).
drugie 1992
O-4 Zasady prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (z

1987 r.). drugie 1987

G-1 Pozioma osnowa geodezyjna (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1986

G-2 Wysokosciowa osnowa geodezyjna (z 1980r., ze zmiang z 1983 r.). czwarte 1988

G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji (z 1980 r.). pigte 1988

G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (z 1979 r., ze zmiang z 1983 r.). trzecie 1988

G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (z 1998 r.). pierwsze 1998

G-1.12 Pomiary satelitarne oparte na systemie precyzyjnego pozycjonowania ASG-
EUPQOS. 2008 z poprawkami

G-3.1 Osnowy realizacyjne. drugie 1987

G-3.2 Pomiary realizacyjne. drugie 1987

G-4.3 Bezposrednie pomiary wysokosciowe. pierwsze 1981

G-4.4 Prace geodezyjne zwigzane z podziemnym uzbrojeniem terenu. trzecie 1987
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.00.
ROBOTY ZIEMNE

CPV 45111000-8

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-02.00.01.
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

CPV 45111000-8
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru liniowych robét ziemnych w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi gminnej ul.
Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegoétowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. zwigzanych z ,Rozbudowa
drogi gminnej ul. Szwolezerdw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w
Zabkach” i obejmuja:

a) Wykonanie wykopow
b) Wykonanie nasypow

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢é wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujacy sie znacznym i
dtugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie
wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢
na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkédw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot
drogowych.

1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

1.4.15. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.
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1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

I, =Pe
pds
gdzie:
ra - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?),
ras - maksymalna gestosc¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailnej, zgodnie

z PN-B-04481:1988 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?).

1.4.17. Wskaznik roéznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:
u_ e
d10
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

_E
= E
gdzie:
E+ - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4],
E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998 [4].

lo

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany 2z wysoko
polimeryzowanych witokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych,
polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujgcy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz
wodoprzepuszczalnosciag, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty,
geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

1.4.20. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Podziat gruntéw

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podziat gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypoéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg byc¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robét ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow przydatnych ze Zrodet
wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera Kontraktu.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do robét ziemnych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tadmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt

4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ $Srodkéw transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie
zostaty wczesdniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 5.

5.2. Doktadnos$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny
by¢ wieksze niz £ 10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekracza¢ + 1 cmi-3 cm.
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Szerokosé gornej powierzchni korpusu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o
wiecej niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny przekraczac
10 cm przy pomiarze tfatg 3-metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczace
nierownosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i réwnosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych
tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek
takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego
za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety.

W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku
gruntdow spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robot
na spetnienie wymagan dotyczacych prawidlowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robédt
ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdécié na:
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,
- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w pkcie 6 D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
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Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosSci Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub
korpusu ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szeroko$ci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R
3100 m co 50 m na tukach o R <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego powierzchni punktach watpliwych

8 | Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy
gruntu lecz nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg réznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3
cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokos$ciowych, nie moze dawacé réznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien byé zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢
wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998
[4].

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgceh za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-
02.03.01 pkt 9.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior roboét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002.
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1.1 WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych ze wykonaniem wykopow, ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki
w Zabkach”

1.2. Zakres stosowania SSST
Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
zwigzanych z budowa w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie rozbudowy
drogi i obejmujg wykonanie wykopdw.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Budowa ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od
srodkow transportowych i urzgdzen na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Glebokos¢ wykopu- réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Wykop ptytki- wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1m.
1.4.4. Wykop sredni- wykop, ktdérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki- wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Podloze nawierzchni- grunt rodzimy lub nasypowy lezgcy bezposrednio pod konstrukcja
nawierzchni do gtebokos$ci przemarzania.

1.4.7. Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli,
w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.8. Skarpa- zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i
nachyleniu dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowac.

1.4.9.- Wskaznik zageszczenia gruntu- wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu, okreslona

Wg Wzoru:
Pd
[s = —

pds

Is- wskaznik zageszczenia gruntu, badany zgodnie z normg PN-S-02205:1998

w ktorym:

pd- gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),

pds- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslone;j
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w
robotach ziemnych (Mg/m3).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistosci- wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntéw, okreslona
wg WZoru:

U =deo / d1o
w ktorym:
U- wskaznik réznoziarnistosci

deo- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
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d1o- Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.11. Wskaznik odksztalcenia gruntu- wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo=E2/Ex1
gdzie:

E+- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998,

E2- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z
PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia SA zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami zawartymi w
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania, zgodno$s¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogdlne”

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-
00.00.00,Wymagania ogolne”

2.2. Podtoze nawierzchni

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktéry bedzie stanowit podtoze
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych [13]
powinien charakteryzowaé sie grupg nosnosci G1. Gdy podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do innej
grupy nosnosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw bedg przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Miejsce i sposéb ich wykonania nalezy ustali¢ na etapie
prowadzenia robét zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej specyfikacii.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypoéw, okreslone w SST D.02.03.01 ,Wykonanie
nasypow” pkt. 2.2. powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposéb zagospodarowania
gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzyniera.
Inzynier moze nakazaé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnosé
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty i materiaty do budowy nasypéw moga by¢ przydatne bez zastrzezen i z zastrzezeniami, jezeli
odpowiadajg wymaganiom normy PN-S-02205:1998.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje norma PN-S-02205:98.

2.4. Parametry gruntu do wypetnienia wykopu w przypadku plytkiej wymiany

Do wypetnienia wykopu (do wymiany gruntu w wykopie) nalezy uzyé gruntow:

Wymagania dla gruntdw niespoistych Wartosé
. A o 1,0
1) Kapilarnos¢ bierna, m, ponizej 5midobe

2) Wodoprzepuszczalnosé, =
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- spoistych po ich ulepszeniu spoiwami hydraulicznymi

Uwaga:

Dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania do wymiany kruszywa o innych od zatozonych w projekcie
parametrach pod warunkiem osiggniecia przez Wykonawce w catej objetosci wymieniowego gruntu
wymaganego stopnia zageszczenia Idmin = 0.68 (1s=0,98). Wykonawca powinien ponadto uzyskaé
zgode projektanta na zamiane.

3. SPRZET
3.1. Ogbéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, koparki, koparki
do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.)

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.
4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegtosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa
zaréwno w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Grunty pozyskane z wykopéw i nadajgce sie do wykorzystania do budowy nasypdw bez koniecznosci
ich uszlachetniania nalezy przewiezé na sktadowisko Wykonawcy lub po udokumentowaniu ich
przydatnosci, za zgodg Inzyniera bezposrednio w miejsce wbudowania.

Grunty nie spetniajgce bezposrednio tych wymagan i przewidziane do uszlachetnienia, nalezy
wywiez¢ na miejsce tymczasowego skiadowania lub w miejsce wbudowania gdzie zostang
uszlachetnione metodg ,na miejscu”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogébine zasady wykonania robot

OgodIne zasady wykonania robét podano w SST DM 00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1. Zasady ogolne

Wykopy nalezy prowadzi¢ sukcesywnie wraz z wykonaniem kolejnych warstw nasypu celem
unikniecia nawodnienia nasypow. Wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem wymagan dotyczgcych
doktadnosci okreslonych w niniejszej SST. Wykopy nalezy wykonywaé w sposob zapewniajacy
statecznos¢ oparcia obiektéw sasiednich oraz skarp wykopu. W przypadkach watpliwych Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania obliczenia statecznosci skarp. Jakiekolwiek uszkodzenia wykonanych
skarp wykopu na skutek obsuniecia sie gruntu, Wykonawca usunie wlasnym staraniem.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie wykazane w
dokumentac;ji projektowej wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktéry
podejmie decyzje dotyczacag kontynuaciji robét.

Grunty organiczne nalezy wymieni¢ poprzez bagrowanie na grunty sypkie, gruboziarniste lub spoiste
ulepszone spoiwami hydraulicznymi. Odcinki bagrowania nie powinny przekracza¢ 20m w celu
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wyeliminowania koniecznosci stosowania $cianek szczelnych do zabezpieczenia wykopu. W celu
polepszenia warunkéw terenowych w trakcie wymiany gruntu mozna obnizy¢ zwierciadto wody
gruntowej o ok. 1m. Bezposrednio po wykonaniu wykopdw nalezy dno wykopu zabezpieczy¢ przed
negatywnymi skutkami czynnikdw atmosferycznych, mechanicznych, itp.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny byé bezposrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu sg dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu
gwarantujgcego roztozenie i zageszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i Specyfikacji
Technicznych. O ile Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw nalezy je odpowiednio
zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.
Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspajaé go do okoto 0,5m powyzej projektowanych rzednych
robot ziemnych.
W miejscach gdzie jest to wymagane nalezy mozliwie szybko przystgpi¢ do stabilizacji podtoza
spoiwem hydraulicznym.

5.2.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowa¢ w kierunku podnoszenia sie
niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykop. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.

Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw
wykonania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidlowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robdét.

Niezaleznie od budowy urzgdzen stanowigcych elementy systemoéw odwadniajgcych ujetych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykonaé urzadzenia, ktére umozliwiajg
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych oraz uniemozliwig naptyw
wody do wykopow tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca
projektujgc i wykonujgc urzgdzenia stuzgce do odwodnienia placu budowy powinien zwrdci¢ uwage na
szczegolnie trudne warunki gruntowe. Szczegdlna uwage nalezy zwréci¢ na docinki, na ktérych
przewiduje sie wybieranie sie wybieranie gruntéw stabonosnych, gdzie roboty zwigzane z ich
usunieciem nalezy prowadzi¢ przy obnizonym zwierciadta wody gruntowej oraz na koniecznosc
czasowego obnizenia poziomu wody gruntowej w miejscach, gdzie zwierciadto wody wystepuje
powyzej poziomu robét ziemnych. W okresach mokrych wykopy nalezy prowadzi¢ po uprzednim
obnizeniu zwierciadta wody na gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

Nalezy odprowadzi¢ wode do istniejacych zbiornikdéw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych lub
projektowanych zbiornikéw retencyjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia monitoringu
wod gruntowych.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé warstwy gruntu (nadktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywal sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z przygotowania frontu robot nalezy
do obowigzkéw Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogolne”.
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6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej i SST. W czasie kontroli szczegétowa uwage nalezy zwrdcic na:

a) sposdb odspajania gruntéw nie pogarszajgcy ich wlasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

c) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,
d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie i nosnos$¢ gruntu w wykopie.
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 1.

Tab.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Rodzaj pomiaru lub badania Minimalna czestotliwo$é badan i pomiaréw
1 Pomiar szerokosci korpusu

ziemnego
2 Pomiar szerokosci dna rowéw

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

2 Egm:zi fzoecdhrfyl/iﬂlzjv‘;?erfzchni niwelatorem, w odstepach co 200 m w prostych, w punktach
Korpusu ziemnego gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R>100m, co 50m na
—— — . . tukach o0 R<100m oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
5 Pomiar réwnosci powierzchni
korpusu
6 Pomiar rownosci skarp
7 Pomiar spadku podtuznego Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz
powierzchni korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia/ wskaznik odksztatcenia okreslaé
nalezy nie rzadziej niz w trzech punktach na kazde 1000 m?
warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego
Szerokosé korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10cm.

6.3.3. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze réznic sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartoSci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fata 3-metrowa, nie mogg przekraczac¢ 3cm.

6.3.67. Réwnos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie moga przekracza¢ + 10cm.

6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony prze pomiar niwelatorem
rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych,
wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ z zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntow, dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia lo, zgodnie z PN-S-02205:1998.
Dopuszcza sie za zgoda Inzyniera, na wyznaczenie wskaznika zageszczenia Is z badan wykonanych
metodg ptyty obcigzonej dynamicznie.
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6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wskazujg wieksze odchylenia wymagan od okreslonych w punktach 5 i 6
niniejszej SST podlegajg niezbednym poprawkom lub rozbidrce i ponownemu wykonaniu, zaleznie od
decyzji Inzyniera i staraniem Wykonawcy.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy , Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizona jako$¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogolne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

1m3 (metr szes$cienny) wykonania wykopu z przemieszczeniem gruntu w nasyp,
1m3 (metr szes$cienny) wykonania wykopu z dowozem gruntu na odktad,
1m?3 (metr szescienny) ptytkiej wymiany gruntu (do gtebokosci 4m)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogébine zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposdéb odbioru roboét

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami SST
jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymogami. Do
odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jako$ci robaot.
Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu Robét z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie
za wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST. Wykonawca zobowigzany jest do ich
naprawy na wiasny koszt i wilasnym staraniem. Technologia naprawy musi by¢ uzgodniona z
Inzynierem.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za jednostke obmiarowg wg. Pkt. 7.2 wykonanego wykopu, na podstawie obmiaru i oceny
jakosci Robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1m? (metra sze$ciennego) wykopu z przemieszczeniem gruntu
w nasyp obejmuje:

- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,

Wszelkie koszty zwigzane z tymczasowym skladowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca
odkfadu i uzyskania pozwolen na sktadowanie materiatdbw wraz z kosztami sktadowania, likwidaciji
sktadowiska doprowadzenie stanu skiadowiska do poprzedniego stanu, koszt ewentualnych
odszkodowan,

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie badan gruntow,

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp,

- transport gruntu do miejsca wbudowania na wymagang odlegtos¢ lub transport gruntu na
tymczasowe sktadowisko,

- koszt doprowadzenia gruntu podtoza do wymaganych parametrow,
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- zabezpieczenia dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikédw atmosferycznych,
mechanicznych itp.
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zageszczenia powierzchni wykopu,
- koszt zabezpieczenia skarp wykopdw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- monitoring wéd gruntowych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu
do warunkéw na placu budowy,
- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drég technologicznych,
- koszt utrzymania czystosci na przylegajgcych drogach w zwigzku z transportem gruntu,
- koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 (metra sze$ciennego) wykopu z dowozem gruntu na
odkfad obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie badan gruntow,
- wykonanie wykopu,
- koszt doprowadzenia gruntu podtoza do wymaganych parametrow,
- zabezpieczenie dna wykopu przed negatywnymi skutkami czynnikéw atmosferycznych,
mechanicznych, itp.
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
- zageszczenie powierzchni wykopu,
- koszt zabezpieczenia skarp wykopdéw przed erozjg na czas prowadzenia wszystkich robét, do czasu
zastabilizowania skarp (ukorzenienia traw),
- zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,
- uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,
Przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- monitoring wéd gruntowych,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania wraz z niezbednymi urzgdzeniami w dostosowaniu
do warunkéw na placu budowy,
- koszty wykonania, utrzymania oraz pézniejszej rozbiorki drog technologicznych,
- wszelkie koszty zwigzane ze skladowaniem, w tym koszty znalezienia miejsca odktadu i uzyskania
pozwolen na sktadowanie materiatéw wraz z kosztami placu sktadowania,
- koszt uporzadkowania i rekultywaciji terenu.

Cena jednostki obmiarowej wykonania 1 m3 (metra szesciennego) powierzchniowej wymiany
gruntow obejmuje:
- koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcji,
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie gruntu o odpowiednich parametrach z dokopu wybranego przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Inzyniera,
- wykonanie badan gruntu z dokopu,
- wykonanie wykopu metodg bagrowania,
- wykonanie odcinka probnego dla okreslenia zageszczenia gruntu,
- wbudowanie gruntu niespoistego wraz z profilowaniem i z zageszczaniem kazdej wbudowanej
warstwy,
- dogeszczanie powierzchni do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia,
- zatadowanie gruntu na $rodki transportowe i transport gruntu na odktad Wykonawcy, zaakceptowany
przez Inzyniera,
- uformowanie odktadu z nadaniem odpowiednich spadkow,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,
- monitoring wéd gruntowych,
- wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem gruntu, w tym koszty znalezienia miejsca odkfadu i
uzyskania pozwolen na skladowanie materiatéw wraz z kosztami placu sktadowania,
- koszt uporzadkowania i rekultywacji terenu
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badani probek gruntow.
3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
4. PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartos$ci siarki metodg
bromowa.
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne. Badania

geometrycznych wtasciwosci kruszyw- Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badanie wskaznika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty

8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach Dz.U.Nr 62, poz. 628.

9. Wykonanie i odbiér robot ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa1978.

10 Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998.

11. Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstylidw,
IBDiM, Warszawa 1986.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U.Nr 43 z dnia 14 maja1999r.

13. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni  Sztywnych. IBDiM, Warszawa 2001r
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1. WSSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych (wykonanie nasypow), ktére zostang wykonane w ramach
zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki
w Zagbkach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
punkcie 1.1 zwigzanych z ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do
ul. Kosciuszki w Zgbkach”

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej okreslajg szczegdlowe wymagania
dla wykonania nasypow, przewidzianych do wykonania w dokumentac;ji projektowe;j.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w Specyfikacji Technicznej sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

1.4.1.Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spefniajgca warunki  statecznosci i odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia
od Srodkow transportowych i urzgdzen na korpusie drogowym.

Wysokos$¢é nasypu - roznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a niewykorzystanych do budowy nasypdw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.7. Podloze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy lezacy bezposrednio pod konstrukcjg
nawierzchni do gtebokosci przemarzania, nie mniej jednak niz do gtebokosci 1 m

od zaprojektowanej powierzchni robot ziemnych.

1.4.8. Podloze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu
budowli, w ktérej wtasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowli.

1.4.9. Skarpa — zewnetrzna boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wtasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos$¢ charakteryzujgca grunt, okreslona wg wzoru:

Is = pd / pds.

w ktorym:

pd - gestosc¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds. - maksymalna gestoS¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymailne;,

okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/m?).
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1.4.11. Wskaznik réznoziarnistosci — wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U= %
le
w ktorym:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
dio - s$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdélne” punkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w Specyfikacji
D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

2.1. Ogolne zasady wykorzystania gruntéow

Grunt przeznaczony do wbudowania w nasyp musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Grunty i materialty stosowane do budowy nasypéw muszg spetniaé wymagania normy
PN-S-02205;1998. W przypadku stosowania materiatdw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca
ma obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i miejsc wbudowania
tych materiatow.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materialy nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen
dotyczacych materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypdéw zostang przez
Wykonawce usuniete i wykonane powtérnie z materiatéw o odpowiednich wtasciwosciach (koszt robét
ponosi Wykonawca). Warto$s¢ wskaznika réznoziarnistosci U gruntéw nie ulepszanych, a uzytych
do budowy nasypow nie powinna by¢ mniejsza niz 3,0 pod warunkiem uzyskania wymaganego
wskaznika Is lub lo.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
Ogdlne”.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 1 podano, dla réznych rodzajow gruntdow, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 1. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajacego

. o L Mieszanki gruntowe
Grunty niespoiste: Grunty spoiste: o -
. , S . : z matg zawartos$cig frakcji
Dziatani piaski zwiry pospétki - [pyty, ity Y
: kamienistej
e Rodzaj sprzetu
Sprzetu Grubos¢ |Liczba Grubos¢ |Liczba Grubos¢ liczba
warstwy |przejazdow* (warstwy |przejazdow* |warstwy : -
przejazdow*)
w cm ) w cm ) w cm
I. Walce gtadkie 10+20 4+8 10+20 4+8 10 + 20 4+8
o |3 Walce i : 20+30 |8+ 12 20+30 |8+ 12
2  |okotkowane
8 |3.Walce ogumione
%‘ (samojezdne 20+40 |6+10 3040 6+10 30 + 40 6+10
b i przyczepne)
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Grunty niespoiste: Grunty spoiste: s grunt’oyve -
. . SR . : z matg zawartos$cig frakc;ji
Dziatani piaski zwiry pospétki  [pyty, ity Y
: kamienistej
e Rodzaj sprzetu
Sprzetu Grubos¢ |Liczba Grubos¢ |Liczba Grubosc¢ liczba
warstwy |przejazdow* (warstwy |przejazdow* |warstwy : -
przejazdow*)
w cm ) w cm ) w cm
4. Plytki spadajace | : 5070 [2+4 5070  [2+4
(ubijaki)
5.Szybko
uderzajgce 20+40 |2+4 10+20 [2+4 20+ 30 2+4
ubijaki
6. Walce
wibracyjne: . . - .
lekkie (do 5 ton) 30+50 |3+5 - - 20 + 40 3+5
Srednie (58 ton) 40+60 [3+5 20+30 |3+4 30 + 50 3+5
o |clezkie(>8ton) 55.80 13+5 30+40 [3+4 4060 [3+5
8 |7. Piyty wibracyjne
£
g |lekkie 20+40 |5+8 - - 10+20 |5+8
a ciezkie 3060 |4+6 20+30 6+8 20 + 40 4+6
*) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu okreslono w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogdine

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.
Technologie wykonania watéw opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

5.2. Dokop
5.2.1. Miejsce dokopu

Jesli zajdzie koniecznos¢, Wykonawca dokona wyboru miejsca dokopu i musi by¢ ono zaakceptowane
przez Inzyniera. Dokopy muszg mieC wszelkie wymagane prawem zezwolenia na eksploatacje i
nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje terenu zgodng z zezwoleniem na eksploatacje. Budowa
koniecznych drég dojazdowych do dokopu nalezy do Wykonawcy.

5.2.2. Zasady prowadzenia robét w dokopie

Pozyskiwanie gruntu z dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu przydat-
nosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.

Glebokosé, na jakg nalezy oceni¢ przydatnos¢ gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga tego dostep
do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty
nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze
wskazaniami Inzyniera. O ile to konieczne dokop nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu
odptywowego. Dno i skarpy dokopu po zakohczeniu jego eksploataciji powinny by¢ tak uksztattowane,
aby harmonizowaly z otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach dokopu nalezy przeprowadzi¢
rekultywacje wedtug odrebnej Dokumentaciji Projektowej opracowanej przez Wykonawce.
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5.3. Wykonanie nasypoéw
5.3.1. Przygotowanie podioza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, wymiane gruntu i wzmocnienie gruntow stabonosnych.

Wykonawca przy uzyciu widocznych palikbw wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normag
PN-S-02205 i Specyfikacjg D-01.01.01.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu

Zdjecie humusu ujete w SST D-01.02.02. Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi
nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykonac
w zboczu stopnie o spadku goérnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +1%, szerokosci 1,0 - 2,5 m
oraz wysokosci 0,5-1,0 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntow w podtozu nasypow

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntow rodzimych, zalegajgcych w
gornej strefie podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu.

Jezeli warto§¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w normie PN-S-02205:98,
Wykonawca powinien dogesci¢ tak podtoze aby to wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci normowe wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie, a w miejscach tych projekt nie przewiduje innego rodzaju wzmocnienia podtoza
lub wymiany gruntu to Wykonawca wykona ulepszenia tej warstwy przez zastosowaniu spoiw
hydraulicznych , umozliwiajgc uzyskanie wymaganych warto$ci normowych.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w poditozu nasypow

Jezeli nasyp jest budowany na gtadkiej powierzchni w postaci istniejgcej drogi, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokosé, co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybér gruntéw i materiatléw do wykonania nasypoéw

Wybdr gruntéw i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w punkcie 2.

W projekcie zatozono, ze grunty z wykopu bedg uzyte do budowy nasypow zgodnie zasadami
okreslonymi w niniejszej SST oraz normie PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne”.

Jezeli grunt z wykopu uzyty do budowy nasypu, nie pozwala osiggngé wymaganych parametrow
zageszczenia i nosnoéci, Wykonawca moze wykonaé z niego warstwe nasypu jesli przez doziarnienie,
ulepszenie spoiwami hydraulicznymi lub inne dziatania doprowadzi on do uzyskania tych parametrow

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

- Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
ktére okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych
zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegaé
nastepujgcych zasad:

Nasypy nalezy wykonywaé metodg warstwowg, z gruntéw przydatnych do budowy nasypdw.
Nasypy powinny by¢ wznoszone rdGwnomiernie na catej szerokosci.
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- Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia gruntu jest mniejsza niz wymagana przez norme
PN-S-02205;98, Wykonawca powinien dogeséci¢ warstwe nasypu tak, aby wymaganie zostato
spetnione.

Jezeli wymagane wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie nasypu, to Wykonawca moze wykorzysta¢ grunt z wykopow po jego ulepszeniu
dostepnymi metodami.

- Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju
gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu
moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy
poprzedniej.

- Grunty o réznych wtasciwosciach nalezy wbudowywaé w oddzielnych warstwach, o jednakowe;j
grubosci na catej szerokosci nasypu.

- Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem goérnej powierzchni okoto 4% +1%. Kiedy nasyp jest budowany
w terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien by¢ jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno
uniemozliwiac lokalne gromadzenie sie wody.

- Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu,
a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni
gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni po$lizgu w gruncie tworzgcym
nasyp.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwa-
niem sie przez wyciecie w zboczu stopni wg p. 5.3.1.1.

5.3.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywaé w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1m.
Spadek goérnej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem
skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwéch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w ré6znym czasie. Sukcesywnie w miare
postepu robét nalezy wykonywaé minimum 2 stopnie na wykonywanym odcinku robét. Przy doborze
sprzetu do zageszczania nalezy uwzgledni¢ prace tych urzgdzen w strefie zagrozonej osunieciem.

5.3.3.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wartos¢ dopuszczalng,
to znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz +10% jej wartosci. Na warstwie gruntu
nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Osuszenie mozna
przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym
albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakonczeniu robét ziemnych powinny byé réwne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidtowego odwodnienia, wedtug p. 5.3.3.1, poz. e).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego.
Jezeli warstwa gruntu nie zageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyC jej i zagesci¢c w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy
usuniecie wadliwej warstwy na jego koszt.
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5.3.3.5. Wykonywanie nasypoéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie
w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp
gruntéow zamarznietych lub gruntow przemieszanych ze sniegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw sniegu wykonywanie nasypdéw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem
prac nalezy usungc¢ snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa nie zageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem
zageszczac¢ ani uktadaé na niej nastepnych warstw. Dopuszczalne jest usuniecie zamarznietej czesci
warstwy i utozenie w jej miejsce nowej o podobnej grubosci jesli okres oczekiwania na jej
rozmarzniecie bytby dtuzszy niz utozenie i zageszczenie nowej warstwy

5.3.3.6. Wykonywanie nasypoéw po usunieciu gruntéw stabonosnych

Na czas wykonywania robo6t ziemnych, na odcinku wystepowania gruntéw stabonosnych, wzdtuz
proj. nasypu po obu jego stronach nalezy wykona¢ tymczasowe rowy odwadniajgce. Wode z rowéw
nalezy odprowadzi¢ do istniejgcych ciekow wodnych.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogélne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna byé zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi
w punkcie 5.3.4.5. Orientacyjne wartosci, dotyczgce grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby
przejazdow réznych maszyn do zageszczania podano w pkt. 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnosc¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zageszczania

Kontrole zageszczenia warstwy mozna przeprowadzaé za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia wg BN-77/8931-12, lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.
Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach oraz warstw stabilizowanych spoiwem hydraulicznym,
okreslony wedtug normy BN- 77/8931-12.

Jezeli jako kryterium oceny dobrego zageszczenia gruntu stosuje sie poréwnanie warto$ci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtdérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia lo jest zrozni-
cowana w zaleznosci od rodzaju gruntu, zgodnie z normg PN-S-02205: 1998.

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wiekszy niz:
dla zwiréw, pospoétek i piaskéw

lo 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0

lo 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0

Wskaznik Is nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to w zaleznosci
od zastosowanej technologii robét Wykonawca dokona powtdrnego przygotowania warstwy do
odbioru.

Catosciowej oceny cech nosnosci warstwy gruntu dokonuje sie na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 za pomocg obcigzenia statycznego pityta o Srednicy 300 mm.
Wymagane minimalne wartosci wtornego modutu odksztatcenia E2 nalezy przyjmowaé
wg PN-S-02205.

Warto$¢ modutu odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia wg BN-64/8931-02.

E>= ﬁD
4As
w ktorym:

D - srednica ptyty, mm
Ap — przyrost obcigzenia, MPa
As — przyrost odksztatcenia, mm.

5.3.4.5. Prébne zageszczenie

Poletko doswiadczalne dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 500 m2, powinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt czterema pasmami
o szerokosci 3,5 - 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powinny mie¢ w kazdym
pasie inng grubosc¢ z tym, ze wszystkie muszg miesci¢ sie w granicach wtasciwych dla danego sprzetu
zageszczajgcego.

Wilgotnos$¢ gruntu powinna byé réwna lub zblizona do wilgotnosci optymalnej. Grunt utozony na
poletku wedtug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastepnie zageszczony, a po kazdej serii przejsc¢
maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zageszczenia, dopuszczajac stosowanie aparatéow izotopowych.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia nalezy wykonaé co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmniej
2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zageszczenia w dolnej czesci warstwy. Na podstawie
poréwnania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.4.4 dokonuje sie
wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejsé oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.4. Odkiady
5.4.1. Warunki ogéine wykonania odkiadow

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postepowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopdéw, a ktére nie bedg wykorzystane do budowy
nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

Przewiduje sie zagospodarowanie czesci nadmiaru objetosci gruntu poprzez wykorzystanie
go do wyréwnania terenu w liniach rozgraniczajgcych. Pozostata cze$¢ gruntéw zostanie wywieziona
przez Wykonawce na miejsca odktadu dla ktérych uzyska pisemng zgode wiascicieli dziatek. Roboty
te powinny by¢ wykonane zgodnie z odpowiednimi zasadami, dotyczgcymi wbudowania i
zageszczania gruntow oraz powinny by¢ obsiane trawa.

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a)stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania
i wykorzystania na miejscu,

b)sa nieprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg
trasy drogowej (np. grunty organiczne z bagna, torfy, grunty nawodnione, plastyczne z wykopu)
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5.4.2. Lokalizacja odkiadu

O ile odkiad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedlug wskazan Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen srodowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzajg Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odkfadow

Wykonanie odktadoéw w liniach rozgraniczajgcych , a w szczegdélnosci ich wysokosc¢, pochylnia skarp,
zageszczenie oraz odwodnienie powinny zostaé¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajgcym terenem.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odkfad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentaciji projektowej, Specyfikacjach lub przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odkfad Wykonawca powinien upewni¢ sie, ze spetnione sg warunki
okreslone w pkt. 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce,
zajdzie koniecznos¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

5.5. Zasypki obiektow inzynierskich wykopéw na instalacje

Zasypki obiektow inzynierskich i wykopdw na instalacje do wysokosci 30cm powyzej wierzchu
przewodu lub jego obudowy nalezy zasypywac¢ gruntem spetniajgcym wymagania przedstawione
w punkcie 2.1, o ziarnach nie wiekszych niz 20 mm aby nie uszkodzi¢ przewodu, uwzgledniajgc
szczegotowe wymagania projektu instalacji.

Nalezy uwazac, aby nie spowodowaé przemieszczenia przewodu. Zasypke do wysokosci 1m ponad
obudowg przewodu nalezy zageszczac tylko lekkim sprzetem wibracyjnym.

Zasypke nalezy ukfada¢ warstwami, rownomiernie po obu stronach przewodu i zageszczaé¢ zgodnie
z punktem 5.3. Zasypki wasko przestrzennych wykopow poprzecznych przez jezdnie powinny uzyskac
wskaznik zageszczenia, co najmniej taki jak wymagany dla korpusu drogowego w miejscu przejscia.

5.6 Wykonanie nasypow nad przepustem

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych, warstw gruntu uktadanych poziomo.

Dopuszcza sie wykonanie przepustow i innych poprzecznych elementéw odwodnienia w przekopach
(wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku nalezy wykonywac
w jego skarpie stopnie o szerokosci 1,0 + 2,5 metra. Spadek goérnej powierzchni stopni powinien
wynosic¢ 4 % (+- 1%) w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

5.7. Wykonanie nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktéw w obrebie klina odtamu, bez ulepszania
gruntéw spoiwem, mogg byé stosowane zwiry, pospotki, kruszywa antropogeniczne, piaski srednio-
ziarniste i gruboziarniste, o wskazniku réznoziarnistosci U > 5 i wspétczynniku wodoprzepuszczalnosci
k > 5,12m/dobe.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogodlne, sformutowane
w punkcie 5.3.3.1. Wskaznik odksztatcenia lo < 2,2 na catej wysokosci nasypu.

5.8. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubos¢ warstwy gruntu (naktadu)
powyzej rzednych robét ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.
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Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywal sie jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktore nie spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu.

Zabroniony jest ruch jakichkolwiek pojazdéw nie biorgcych udziatu w budowie po wykonywanym
poszerzeniu nasypu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkéw obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Specyfikacji D-00.00.
6.2. Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakosci wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej Specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowe;.

W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a)zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b)zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosg,
c)odwodnienia,

d)zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej Specyfikacji i w dokumentaciji projektowe;.

Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c) badania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypu,

e) odwodnienie nasypu.

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 10.000 m3.

W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

sktad granulometryczny, wg PN-B-04481

zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481

wilgotnos¢ naturalng, wg PN-B-04481

wilgotnos¢  optymalng i maksymalng gesto$¢  objetoSciowg  szkieletu  gruntowego,
wg PN-B-04481

kapilarnos¢ bierng, wg PN-B-04493

wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01

wskaznik nosnosci CBR.

6.3.3.Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na
sprawdzeniu:

a)odwodnienia kazdej warstwy.

b)grubosci kazdej warstwy; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 5000 m?
warstwy.
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c)przestrzegania ograniczen okreslonych w pkt. 5.3.3.4 i 5.3.3.5, dotyczacych wbudowania gruntow w
okresie deszczow i mrozéw.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztalcenia lo z warto$ciami
okreslonymi w pkt. 5.3.1.2 i pkt. 5.3.4.4. Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie lekkg ptyte
dynamiczna.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia lo wedtug normy PN-S-02205:1998.

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

1x w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,

1x w trzech punktach na 1000 m?2 w przypadku okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu
odksztaicenia.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp oraz szerokosci korony
korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
dotyczgcymi pochyleh i doktadnosci wykonania skarp, okre$lonymi w dokumentacji projektowej
orazw p. 5.3.3.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiaréw geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Doktadnos¢ wykonania robé6t ziemnych

Zbiorcze zestawienie wymagan zawarto w tablicy nr 4.

Tablica 4. Doktadnos¢ wykonania robét ziemnych

Lp. | Czesé budowli Jednostka Doktadnos$¢

1. | Korpus ziemny :
0$ korpusu drogowego cm +10
szerokos¢ gornej powierzchni cm +10, -0
nierownosci powierzchni? cm +4
pochylenie poprzeczne gérnej powierzchni % + 1
niweleta gornej powierzchni cm +2,-3
pochylenie warstw gruntow mato przepuszczalnych % +1

2. | Skarpy:
pochylenia 1:m % +10
nieréwno$¢ powierzchni pod warstwg ziemi urodzajnej | pochylenia +10
nieréwnosci gornej powierzchni ziemi urodzajnej” cm +10

cm

3. | Rowy:
szerokosc¢ cm 5
rzedne profilu dna cm +1,-3

") Nieréwnosci mierzone tatg 3 m

6.5. Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.
2 oraz p. 5.4 niniejszej Specyfikaciji.
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Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
a) prawidtowosé usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
b) odpowiednie wbudowanie gruntu,
c) wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy niespetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach Specyfikacji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robo6t podano w Specyfikaciji D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m3 (metr szescienny) wykonanego nasypu; 1m3 (metr szescienny)
wykonania nasypu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogoélne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI
9.10g6lIne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w Specyfikacji D-00.00.00 ,Wymagania
Ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg punktu 7, zgodnie z obmiarem,
po odbiorze Robdét.

Cena jednostkowa wykonania 1m? nasypéw z gruntu pochodzgcego z wykopéw obejmuje:

-prace pomiarowe,

-przygotowanie podstawy nasypu,

-zageszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zageszczenia/odksztatcenia
(ewentualne doprowadzenie podtoza do wymaganych parametréw),

-schodkowanie skarp, gdy pochylenie terenu >1:5,

-wbudowanie gruntu dostarczonego z wykopu w nasyp lub wbudowanie gruntu dostarczonego
z wykopu, ktéry bedzie ulepszany spoiwem hydraulicznym,

-zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej,
-profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,

-opracowanie przez Wykonawce technologii wykonania watéw.

-odwodnienie terenu robdt,

-utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego uktadu
odwodnienia,

-wykonanie i utrzymanie drég technologicznych,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych, dotyczacych w szczegdlnosci
wihadciwosci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia/odksztatcenia poszczegodinych warstw
nasypu i nosnosci goérnej warstwy,
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-rekultywacje terenu.

Cena jednostkowa wykonania 1m3 nasypow z gruntu pochodzacego z dokopu i goérnej warstwy
nasypu obejmuje:

-prace pomiarowe i oznakowanie robot,

-przygotowanie podstawy nasypu,

-zakup, transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania w nasypie,

-zageszczenie gruntu rodzimego do wymaganego wskaznika zageszczenia/odksztatcenia
(ewentualne doprowadzenie podtoza do wymaganych parametréw),

-schodkowanie skarp, gdy pochylenie terenu >1:5,

-wbudowanie gruntu w nasyp,

-zageszczenie zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i Specyfikacji (ewentualne
doprowadzenie wykonywanego nasypu do wymaganych parametréw),

-profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp z nadaniem im spadkéw i pochylen zgodnych
z dokumentacjg projektowg i Specyfikacja,

-wyprofilowanie skarp dokopu,

-rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

-odwodnienie terenu robot,

-utrzymywanie droznosci rowéw w trakcie inwestycji w zakresie funkcjonowania istniejacego uktadu
odwodnienia,

-wykonanie, utrzymanie a nastepnie rozebranie drég technologicznych,

-przeprowadzenie wymaganych pomiaréow i badan laboratoryjnych, dotyczgcych w szczegdlnosci
whadciwoéci wbudowanych gruntéw, wskaznika zageszczenia/odksztatcenia poszczegodlnych warstw
nasypu i nosnosci goérnej warstwy,

-rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole, symbole literowe

i jednostki miar.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

5. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

6. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

7. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

8. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

9. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
10.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych

i lotniskowych.

11. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

12. PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwosci fizycznych. Oznaczenie wskaznika
wodoprzepuszczalnosci.

13. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni

podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

10.2. Inne dokumenty

14. Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym. IBDiM. Warszawa 2002.
15. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych — GDDP — 1997

16. WT-5:2010 Wymagania Techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog
krajowych.
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1.Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robét budowlanych w ramach zadania: ,Rozbudowa drogi gminnej ul.
Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”.

1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji i odbiorze rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wykopow

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikaciji Wymagania ogoine.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami,
SST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania
0golne”.

2. Materialy
Grunt rodzimy sktadajgcy sie z piaskéw drobnych i pylastych, piaskéw grubych i srednich oraz
Zwiréw i pospoiki.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania robét ziemnych
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykonac przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport
4.1.0g6Ilne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 4.

4.2 Transport gruntu
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiescié¢
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. Wykonanie robot
5.1.0g6Ine zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.3. Sprawdzanie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystgpieniem do wykonania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzednych terenu z
danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny byc¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.

5.4. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja
projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien potwierdzi¢ zgodnos¢ przyjetych w projekcie warunkéw
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gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od
dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inzyniera.
W przypadku stwierdzenia wystepowania innych gruntéw, mogacych mieé wptyw na przyjete
rozwigzania projektowe w zakresie posadowienia obiektu, nalezy dokonac¢ powtérnego odbioru z
udziatem projektanta. O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inzyniera.

5.5. Zabezpieczenie wykopow

Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej jednego metra nalezy zabezpieczyé przed osunieciem sie
gruntu umocnieniem wypraskami stalowymi. Wykopy liniowe oraz wykopy pod studnie kanalizacyjne
nalezy zabezpieczy¢ wypraskami stalowymi. Dopuszcza sie dla umocnienia wykopow liniowych
zastosowanie obudowy stalowej boksowej pod warunkiem wyrazenia zgody na jej zastosowanie przez
Inspektora nadzoru. Przy wykonywaniu obudowy wykopdéw nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:
gorne krawedzie elementéw przysciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 10 cm dla
ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiotéw oraz przed zalaniem wodg
opadowg rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich spadniecie 19
powinny by¢ zapewnione odpowiednio przystosowane awaryjne wyjscia z dna wykopu w kazdej fazie
rob6t pracownicy powinni znajdowaé sie w obudowanej czesci wykopu Rozbidrke obudowy Scian
wykopdw nalezy przeprowadzi¢ etapowo w miare zasypywania wykopow, poczynajgc od dna.
Obudowe $cian wykopdw mozna usung¢ za kazdym razem na wysokos¢ nie wiekszg niz:

¢ 0,5m — z wykopdéw w gruntach spoistych

¢ 0,3m — z wykopow w innych gruntach Pozostawienie obudowy w gruncie wymaga zgody Inspektora
nadzoru i jest dopuszczalne tylko w przypadku braku technicznych mozliwosci jej usuniecia lub wtedy,
gdy wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo konstrukcji
wykonywanego lub sgsiedniego obiektu.

6. Kontrola jakosci robét
6.1.0g6lne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robét ziemnych polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja
projektowq i obejmuje:

¢ kontrole obudowy Scian wykopu

e prawidtowos¢ odwodnienia wykopu

¢ doktadnos¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itd.)

e kontrole zasypki wykopu (jakos¢ uzytych do zasypki materiatéw, prawidtowo$¢ rozmieszczenia
zasypki w wykopie, doktadnos$¢ wykonania)

e kontrole jakosci zageszczania Wykonawca zapewni aby kontrola podczas wykonywania robét
ziemnych byta przeprowadzona w takim zakresie, by istniata mozliwos¢ oceny stanu, jakosci i
prawidtowosci wykonania robét przy odbiorze koncowym

6.3. Sprawdzenie obudowy scian wykopu
Sprawdzenie polega na kontroli zgodnosci zastosowanego zabezpieczenia $cian wykopu z

wymaganiami specyfikacji okreslonymi w punkcie 5.3. oraz z dokumentacjg projektowg.

6.4. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopow polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w punkcie 5.5 oraz z dokumentacjg projektowa.

6.5. Sprawdzenie wykonania wykopu

Pomiaru szerokosci dna wykopu nalezy dokonaé¢ tasmag w odstepach co 20m. Szerokosé wykopu
ziemnego nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £5cm. Pomiaru rzednych
wykopu nalezy dokonaé niwelatorem w odstepach co 20m. Rzedne wykopu nie mogg rézni¢ sie od
rzednych projektowanych o wiecej niz -3cm lub +1cm Nieréwnosci powierzchni dna wykopu mierzone
tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3 cm.

6.6. Sprawdzenie naruszenia struktury gruntu w dnie wykopu
W przypadku, gdy wykop zostat wykonany za gteboko, nalezy dokonac¢ jego wzmocnienia, poprzez
wykonanie fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru i zagesci¢ warstwami o wys. max. 0,2 m.
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7. Obmiar robét
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Obmiaru ilosciowego dokonuje sie w m3 gruntu w stanie rodzimym

8. Odbior robot

8.1. Zgodnos¢ roboét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbiér robét ziemnych

Nastepujace roboty podlegaja odbiorowi na zasadach jak dla odbioru robot zanikajacych
ulegajacych zakryciu:

e wykopy mechaniczne i1 r¢czne

e zabezpieczenia wykopow

e zasypanie wykopow

9. Podstawa ptatnosci
Koncowe rozliczenie nastepuje po uzyskaniu pozytywnego protokotu koncowego odbioru
robot.

10. Przepisy zwigzane

e PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych 1 kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

e PN-EN 1610 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu

e PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia . Symbole. Podzial i opis gruntéw. e PN-B-
04452 Grunty budowlane badania polowe

e PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

* PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.

* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

* BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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1 WSSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie odwadniania wykopu w ramach zadania
pn. ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. KoSciuszki w
Zabkach”

1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

1.3.1 Roboty budowlane podstawowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robo6t zwigzanych z odwodnieniem
wykopow

1.3.2 Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Do wykonania robét budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty tymczasowe:
- roboty przygotowawcze, w tym znalezienie miejsca zrzutu wody z odwodnienia i
uzyskanie zgody na zrzut wody z odwodnienia

- wyznaczenie lokalizacji studni, kolektoréw, zrzutu wody z odwodnienia itp;

- montaz i demontaz sprzetu odwodnieniowego;

- montaz i demontaz rurociggéw tymczasowych,

- montaz i demontaz pomp i agregatéw odwodnieniowych

- obstuge i dozér pomp agregatéw,

- konserwacje pomp agregatéw,

- wykonanie niezbednych prac remontowych,

- oczyszczenie, utozenie i odwiezienie materiatéw i sprzetu;

- uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robét

oraz prace towarzyszgce:

- koszt zakupu i transportu mieszanki zwirowo-piaskowej i piasku,

- wykonanie obsypek piaskowych lub zwirowo-piaskowych (o ile jest wymagane),

- zapewnienie zasilania w energie elektryczna,

- zabezpieczenie przed awarig (dodatkowy agregat pompowy, dodatkowe Zrddio zasilania, staty
nadzor),

- kontrola jakosci zrzucanej wody (o ile jest wymagana),

- uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na zrzut wody z odwodnienia (o ile jest wymagane),

- opfaty za korzystanie ze Srodowiska (o ile sg wymagane).

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST-00
— Wymagania Ogélne.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST-00-Wymagania Ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnosé z SST i poleceniami
Inzyniera.

2 MATERIALY

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST-00 “Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materialy uzyte do budowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytwérni
lub innym umownym warunkom.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét odwodnieniowych wg zasad niniejszej SST sa:

- zwirek filtracyjny,

- piasek filtracyjny,

- igtofiltry,

- kolektory odprowadzajgce,

- studnie drenazowe.
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3 SPRZET WYKONAWCY

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w SST-00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z odwodnieniem wykopdéw, prowadzone bedg przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

- pompy przeponowe,

- agregat pompowy do zestawu igtofiltréow,

- agregat prgdotwoérczy.

4 TRANSPORT

Warunki ogdlne transportu podano w SST-00. “Wymagania ogélne” pkt. 4.

Do transportu materiatdw do wykonania odwodnienia nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:
- samochodu skrzyniowego

- samochodu samowytadowczego

Uzyte Srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogélne

5.2.1 Rodzaje odwodnienia wykopu

Roboty montazowe powinny byé prowadzone w wykopach o wilgotnosci normalnej wzglednie w
wykopach odwodnionych.

W zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci obnizenia zwierciadta wody mogg by¢
stosowane nastepujgce metody odwodnienia:

- metoda powierzchniowa - polega na odprowadzeniu wody w miare pogtebiania wykopu. Do jej
realizacji wykorzystuje sie ustawione na powierzchni terenu reczne lub spalinowe pompy
membranowe,

- studnie drenazowe — tymczasowe studnie zbiorcze na dnie wykopu, wykonane z rur betonowych o
Srednicy 600-800mm, z dnem wypetnionym zwirem, umozliwiajgce odwodnienie powierzchniowe przy
pomocy pomp montowanych w tych studniach,

- igtofiltry - ma zastosowanie w przypadku duzego nawodnienia gruntu i polega na zastosowaniu
igtofiltrow.

5.2.1 Odwodnienie igtofiltrami

5.1..1 Montaz igtofiltrow

Igtofiltry mogg by¢ :

- wptukiwane w grunt bezposrednio bez wykonania osypki,

- wptukiwane w grunt bezposrednio z wykonaniem osypki,

- montowane w rurze obsadowej z obsypka.

Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypka instalowaé nalezy w gruncie metodg wptukiwania
za pomocg rur wptukujgcych potgczonych z pompg do wptukiwania lub hydrantem. Najwygodniejszymi
pompami do wptukiwania sg pompy zanurzeniowe. Wptukiwanie nalezy wykonywac rurg wptukujgca
133 mm, stuzgcg do instalowania igtofiltrow z zastosowaniem obsypki filtracyjnej. Igtofiltry instaluje sie
w wyznaczonych odstepach w uprzednio wyznaczonej linii, zwracajgc uwage, aby wszystkie filtry
okreslonego ciggu igtofiltréow (podigczonego do jednej pompy) znajdowaly sie na jednym poziomie.
Przy instalowaniu igtofiltréow nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

- podtgczy¢ rure wptukujgcg z pompg do wptukiwania lub hydrantem przy pomocy weza wptukujgcego
(uwaga! Na przedtuzenie wezy wptukujgcych uzywac wezy z PCW zbrojonego),

- postawi¢ pionowo rure wptukujgcg 15-20 cm nad miejscem posadowienia igfofiltru poprzez
przytrzymanie jej na linie dzwigu,

- wigczy¢ pompe do wptukiwania lub odkreci¢ hydrant,

- w momencie wyptywu wody z rury wptukujgcej opuscic jg na grunt. Prawidtowy przebieg pograzania
rury wplukujgcej w grunt charakteryzuje sie rownomiernym wyptywem wody wokot rury (powstaniem
zrédliska). Przy zaniku zrodliska rure nalezy podnie$¢ do poziomu, przy ktérym ustabilizuje sie wyptyw
wody wokot rury i dopiero z tg chwilg kontynuowac¢ wptukiwanie,

- po wptukaniu rury wptukujgcej na wymagang gtebokos¢ nalezy przerwac¢ doptyw wody i przez chwile
trzymac rure w tym potozeniu, nie dopuszczajgc do jej dalszego zagtebienia,

- odigczy¢é waz wplukujgcy od rury wptukujacej (jezeli z rury wptukujgcej po odigczeniu weza
wptukujgcego wyptywa woda, nalezy rure unosi¢ powoli do géry, az do momentu zlikwidowania
wypltywu,

- wsypac do rury okoto pét wiadra osypki,

- wprowadzi¢ igtofiltr do rury na petng gtebokos$¢ , zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ siatki filtra,
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- wykonac dalszg obsypke na zaprojektowang wysokosc,
- przytrzymujgc (wciskajgc lekko w rure) igtofiltr, wyciagng¢ rure wptukujgcg z gruntu. Przytrzymanie
rury wptukujgcej przeprowadza sie za pomocg dzwigu (lina zaczepiona o specjalny uchwyt na rurze)
lub recznie przy pomocy petli wykonanych z lin konopnych lub paskéw klinowych. Przy wycigganiu
rury obsadowej nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie wyciggngé igtofiltru z obsypki. W przypadku
wplukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio z wykonaniem obsypki zamiast wptukania rury
obsadowej i montowania w nich igtofiltréw wykonuje sie wptukiwanie igtofiltrow.
W przypadku wptukiwania igtofiltrow w grunt bezposrednio bez wykonania obsypki zamiast wptukania
rury obsadowej i montowania w nich igtofiliréw wykonuje sie wptukiwanie igtofiltréw oraz nie wykonuje
sie obsypki (stosowane w gruntach o bardzo dobrej przepuszczalnosci).
Nie nalezy posadawia¢ igtofiltrow pod przewodami energetycznymi.
Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i pewnosé potgczen oraz zlikwidowa¢ ewentualne zatamania przewodow
doprowadzajgcych wode do rury obsadowej. Podczas montazu nalezy zachowaé szczegdlng
ostrozno$¢ przy manipulowaniu dzwignig zaciskowg ztgczy.

5.1..2 Uktadanie i montaz kolektora ssacego.

Kolektor ssgcy instalacji igtofiltrowej nalezy uktada¢ z niewielkim wzniosem w kierunku pompy lub
poziomo w odlegtosci okoto 0,5 m od linii wptukanych igtofiltréw, bezposrednio na wyréwnanym
gruncie (powierzchni terenu lub tawce wykopu) lub na podpérkach drewnianych podktadanych w
okolicy ztgcz odcinkéw. Odcinki kolektora ssgcego nalezy uktadaé koncéwkami z ksztattkg zewnetrzng
w Kierunku agregatu.

Wszystkie krocce kolektora stuzgce do potgczenia z igtofiltrami muszg byé skierowane do gory.
Montaz kolektora ssgcego dokonuje sie przez zestawienie koncéwek, zatozenie hakéw i zamkniecie
dzwigni. Dowolng zmiane kierunku utozenia kolektora uzyskuje sie przez zastosowanie fgcznika
elastycznego. Przedtuzenie kolektora w miejscach, w ktorych igtofiltry nie sg wymagane mozna
wykonacé stosujac rury przelotowe. Koniec kolektora zamyka sie zaslepka.

5.1..3 Laczenie igtofiltréw z kolektorem

Zainstalowane w gruncie igtofiltry nalezy pofgczy¢ z kolektorem ssgcym za pomocg gumowych
uszczelek. Uszczelki natozy¢ na na odlegtos¢ 4-5 cm od konca igtofiltru po czym wprowadzi¢ igtofiltr z
pierscieniem uszczelniajgcym do krocca kolektora tak, aby pierscien uszczelniajgcy wtoczyt sie w
krociec. Igtofiltry z kolektorem ssgacym nalezy tgczy¢ w ten sposéb, aby wysokosé wszystkich tukow
igtofiltréw nad kolektorem byfa jak najmniejsza i jednakowa. W przypadku igtofiltrow posadowionych
plytko mozna to osiggnaé poprzez przesuniecie kolektora w stosunku do wptukanych igtofiltréw. Przy
stosowaniu mniejszej ilosci igtofiltrow niz ilo$¢ kré¢cow na kolektorze wolne kroéce nalezy zaslepic
korkami gumowymi.

5.1..4 Laczenie instalacji iglofiltrowej z agregatem pompowym
Do potaczenia zmontowanej instalacji igtofiltrowej z agregatem pompowym stosuje sie fgcznik
elastyczny i kréciec kotnierzowy.

5.1..5 Eksploatacja instalacji

Okres eksploatacji od momentu uruchomienia agregatu pompowego do czasu uzyskania zatozonej
depresji powinien by¢ prowadzony pod nadzorem specjalisty. W okresie tym sprawdza sie gteboko$¢
posadowienia igtofiltréw, obsypke, ilos¢ iglofiltrow podtgczonych do jednego agregatu i wprowadza
ewentualne uzupetnienia lub zmiany. Dalsza eksploatacja i kontrola pracy instalacji igtofiltrowej moze
by¢ prowadzona pod nadzorem przeszkolonych pracownikdéw. Kontroli pracy instalacji nalezy
dokonywac¢ przy pomocy urzgdzen kontrolno-pomiarowych takich jak: wakuometry, piezometry,
wodomierze. Odwodnienie powinno by¢ prowadzone bez przerw w pompowaniu wody. Wode z
wykopu nalezy odprowadzaé na odlegto$¢ wiekszg od zasiegu leja depresji. Nalezy zabezpieczyé
statecznosc¢ kolektora ssgcego instalaciji igtofiltrowe;.

5.1.6 Demontaz instalacji.

Przy demontazu instalaciji igtofiltrowej po zakonczeniu odwodnienia i wytgczeniu agregatu nalezy:
- odfgczy¢ tacznik elastyczny od agregatu,

- odtgczy¢ igtofiltry od kolektora przez ich wyciggniecie z kro¢cow,

- zdjg¢ uszczelki gumowe z igtofiltrow, wyjaé korki kro¢cow i zabezpieczyé,

- zdemontowa¢é kolektor,

- wyciagnac igtofiltry z gruntu,

- zdemontowaé wszystkie uszczelki gumowe ze ztgcz.

Wszystkie elementy instalacji igtofiltrowej nalezy po demontazu obmyc¢ wodg i oczyscic.
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Podczas demontazu nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ przy manipulowaniu dzwignig
zaciskowg ztaczy.

5.2.2 Odwodnienie wykopoéw

Podczas prowadzenia wykopdéw na trasie kanatdw moze wystgpi¢ konieczno$¢ wykonania
odwodnienia.

Tam, gdzie odwodnienie wykopow bedzie niezbedne, nalezy je odwodni¢ i utrzymywaé odwodnienie
przez czas montazu, az do zakonczenia wszystkich préb i zasypania wykopdéw. Odwodnienie
wykopdw w rejonie pozioméw wody zawieszonej i stref sgczen mozliwe jest wylacznie jako
pompowanie bezposrednie wody z wykopu. W rejonie obnizen terenu, w sgsiedztwie ciekow i ich
dolinach mozna zastosowac igtofiltry.

Na terenach gdzie wystepuja grunty niespoiste odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujacy

sposob:

* 0,5 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

*od 0,5 - 1,0 - igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzin pracy kazdy na 50 m wykopu,
*od 1,0 mdo |, 5 m - iglofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawéw po 100 godzin pracy kazdy na 50 m
wykopu,

* 1,5 m i wyzej - igtofiltry rozstawione co 0,5 m, 8 zestawdw po 100 godzin pracy kazdy na 25 m
wykopu.

Na terenach gdzie wystepujg grunty spoiste odwodnienie prowadzi¢ nalezy w nastepujgcy sposob:

* do 1,0 m powyzej dna wykopu - odwodnienie powierzchniowe,

* od 1,0- 2,0 - igtofiltry rozstawione co 2,0 m, 4 zestawy po 100 godzina pracy kazdy na 50 m wykopu,
» powyzej 2,0 m - igtofiltry rozstawione co 1,0 m, 8 zestawdéw po 100 godzin pracy kazdy na 50 m
wykopu.

W szczegdlnych przypadkach moze zaistnie¢ zmiana sposobu odwodnienia:

* przy wystgpieniu wyzszego poziomu wod gruntowych, poprzez zageszczenie rozstawu igtofiltréw,

* przy wystgpieniu nizszego poziomu wod gruntowych, poprzez rzadsze rozstawienie igtofiltrow lub
zastosowanie odwodnienie powierzchniowego.

Kazdorazowo sposob odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujgcych warunkéw gruntowo-
wodnych i uzgodni¢ go z Inzynierem.

Wode z odwodnienia wykopdw nalezy odprowadzi¢ rurociggiem tymczasowym do najblizszego rowu.
Zgode oraz sposob odprowadzania wody do rowu nalezy uzgodni¢ z jego witascicielem. Wszelkie
wymagania stawiane przez wiasciciela rowu beda przestrzegane przez Wykonawce Robot.

6 KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST-00 — Wymagania Ogdlne pkt. 6.
Kontroli jakosci podlegajg nastepujgce roboty :

- podsypka zwirowo-piaskowa i obsypka,

- gteboko$¢ posadowienia igtofiltrow.

7 OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w SST-00- Wymagania ogolne pkt.7.
Roboty odwodnieniowe nie podlegajg obmiarowi i nalezy je wykona¢ zgodnie z niniejszg specyfikacja.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST-00-Wymagania ogdline.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Obmiaru Robdt
Budowlano — Montazowych.

9 PODSSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST-00-Wymagania ogdlne.

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w p. 1.3. niniejszej SST.
Wszystkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow (okreslone w SST-03) wliczone bedg w cene
wykonania wykopow opisanych w specyfikacji SST-02.

9.2 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Wszystkie prace towarzyszgce i roboty tymczasowe wyszczegdlnione i opisane w p. 1.3.2. beda
uwzglednione w cenach jednostkowych za wykonanie robét budowlanych podstawowych.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce nizej wymienione elementy dokumentacji projektowej,
normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

10.1 Elementy dokumentacji projektowej

Podstawg do wykonania robét sg nastepujgce elementy dokumentac;ji projektowe;j:
- Projekt Budowlany,

- Projekt Wykonawczy,

- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10.2 Inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Ustawa Prawo Wodne z dnia 18.07.2001, Dz. U. 115, poz.1229.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.00.00.
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE SIECI WODOCIAGOWEJ

CPV 45232410-9

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-03.02.01.
BUDOWA PODZIEMNYCH LINIl WODOCIAGOWYCH

CPV 45232410-9
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1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru sieci
wodociggowej realizowanej w ramach zadania ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na odcinku
od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”

1.2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét przy wykonaniu sieci
wodociggowej.

llosci rob6t do wykonania zostaty okreslone w zatgczonym przedmiarze robot.

2. Materialy

Sie¢ wodociggowg nalezy przebudowac poprzez zastosowanie wstawek z rur PE100 SDR11 PN16 w
zakresie srednic DN110-160 i potgczy¢ z istniejgcymi odcinkami za pomocg tulei kotnierzowych. Na
zatamaniach trasy nalezy zastosowacé tuki kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego zgodnie z rys. WOD-
SK-01 oraz zastosowaé bloki oporowe i podporowe. Nalezy stosowaé elementy zeliwne z zeliwa
sferoidalnego z zabezpieczeniem na zewnatrz farbg epoksydowg. Odcinek wodociggu nalezy
przebudowac¢ pod nadzorem zarzadcy sieci.

Przesuniecie istniejgcych zasuw wykonaé przy uzyciu ksztattek skrecanych PE100, PN10. Demontaz
przeprowadzi¢ w sposob, ktéry umozliwi zamontowanie zasuwy poza nawierzchnig projektowanej
jezdni.

Przewody ukfada¢ na podsypce z piasku o grubosci 20 cm. Po wykonaniu przebudowy i przed
zasypaniem wykopu nalezy zgtosi¢ Inspektorowi Nadzoru odbiér przewodu oraz sprawdzi¢ szczelnos¢
potaczen. Po utozeniu przewodu i wykonaniu prob nalezy wykonac obsypke warstwami o grubosci 10
- 30 cm z materiatu ziarnistego (piasku $redniego, pospétki). Bezposrednig obsypke przewodu do
wysokosci 30 cm ponad rurg zageszczacé recznie. Z uwagi na ruch kotowy konieczne jest stosowanie
zageszczenia catego wykopu w klasie ,W” (98 standardowej skali Proctora).

Nad przewodem nalezy utozy¢é tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego
z drutem miedzianym.

Zasuwy nalezy oznakowacé tabliczkami informacyjnymi. Podczas robé6t zachowaé nalezy zgodnosé z
PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2015-10.

Uwaga : wszystkie materiaty sieci wodociggowej, ktdére majg bezposredni kontakt z wodg
przeznaczong do celéw konsumpcyjnych powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny.

3. Sprzet.

- Zuraw budowlany samochodowy.

- Samochdd dostawczy.

- Koparki, spycharki.

- Zageszczarki gruntu.

- Zestawy do odwadniania wykopow.

4. Transport.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w publicznym
transporcie drogowym i kotowym.

Wytadunek rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub
tahcuchow.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.
Transport powinien zapewniac :

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow,
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- kontrole zatadunku i wytadunku.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

5.1. Roboty przygotowawcze — wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych.

Wytyczenia trasy przebiegu przewoddw na podstawie danych z Dokumentacji Projektowej dokonajg
wlasciwe stuzby geodezyjne. Trase przewodu nalezy utrwali¢ kotkami osiowymi z gwozdziem, na
kazdym zatamaniu trasy oraz na prostych odcinkach przewodéw w odlegtosciach 30-50 m. Po wbiciu
kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki $wiadki, w celu umozliwienia odtworzenia przebiegu trasy po
rozpoczeciu robot ziemnych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczeh w czasie trwania robét. Punkty zniszczone wskutek zaniedbania
Wykonawcy bedg odtworzone na jego koszt. Po zakornczeniu robét nalezy dokonaé inwentaryzacji
utozonej sieci zlecajgc upowaznionym stuzbom geodezyjnym.

5.2. Montaz przewodow

Rury z moga by¢ transportowane i wktadane do wykopu bez uzycia urzgdzen mechanicznych.
Ksztaltki wyposazono w uchwyty.

Rury i ksztattki moga by¢ tgczone przy uzyciu fomu, z wykorzystaniem niewielkiej sity.

Rury zaleca sie uktada¢ bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty i
jednorodny ( kategoria gruntu G1, G2, lub G3). W innych przypadkach na warstwie 10 cm podsypki
(jezeli kategoria gruntu nie zawiera sie w G1, G2 lub G3).

Wymagane jest pozostawienie wolnej przestrzeni wokét kielichéw rur.

Uszczelki zaktada¢ poza wykopem:

- Nasmarowac wnetrze kielicha

- Wiozy¢ uszczelke

- Delikatnie naciskajgc wpasowac uszczelke w gniazdo kielicha

- Sprawdzi¢ czy uszczelka weszta dokladnie na swoje miejsce

- Nasmarowac¢ wewnetrzna strone uszczelki

Nalezy zachowac dekle zabezpieczajgce rure na obu koncach do momentu montazu

Rury z Zzeliwa sferoidalnego dostarczane sg z niebieskim rekawem ochronnym. Rekaw zabezpiecza
bose konce podczas transportu i magazynowania, utrzymuje bose konce w czystosci do momentu
instalacji, oraz zawiera informacje o rodzaju potaczenia — bez blokowania — z blokowaniem oraz
DN/OD i wymaganych narzedziach do nawiercania.

Rury i ksztattki wymagajg uzycia matej sity podczas montazu

- Miejsce przytozenia sity zabezpieczy¢ drewnianym klockiem

- Po zmontowaniu jeden z dwoch paskdéw na bosym koncu rury musi pozostaé widoczny

- Montazu dokonuj zawsze osiowo, a nastepnie mozna odchyli¢ o zgdany stopien, az do 6°

Ciecia rury najlepiej dokonywac nie dalej, niz 4m od bosego kohca rury.

Nalezy obrysowac linie ciecia prostopadle do osi rury, dokonac ciecia przy uzyciu:

- Pity tarczowe;j

- Obcinaka do rur (po przecieciu metalu, uzyj noza aby dokonhczy¢ ciecie wewnetrznej powtoki)

Po zakonczeniu cigcia, usungc zadry z krawedzi wewnetrznej powtoki nozem lub pilnikiem. Utworzyc¢
faze na koncu rury, co utatwi instalacje i zapobiegnie uszkodzeniu uszczelki, krawedz rury nie moze
by¢ ostra, faza musi wynosi¢ minimum 5 mm, a ostre krawedzie nalezy zaokragli¢ szlifierkg lub
pilnikiem.

Nalezy odtworzy¢ powiloke ochronng na cietym koncu oraz na powierzchni fazowanej za pomoca
farby naprawczej.

Nalezy natozy¢ farbe epoksydowg przy pomocy pedzla lub szpachelki w ilosci zgodnej z zalecang w
instrukcji, umieszczowej na opakowaniu. Nakfada¢ farbe ruchami krzyzowymi i pozostawi¢ do
wyschniecia

Podczas montazu nalezy sie upewnic¢, ze nastepujgce elementy pozostajg czyste, az do momentu
zakohczenia procedury tgczenia

- wnetrze kielicha

- bosy koniec
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- uszczelka
Jezeli jest to niezbedne nalezy oczy$cié je starannie.

5.3. Zasuwy kolnierzowe.
Zasuwa wodociggowa kotnierzowa z Zeliwa sferoidalnego srednicy wg. dokumentacji projektowej wraz
z obudowg i skrzynkg uliczng oraz tabliczkg informacyjng zamontowang na stupkach stalowych.

5.4. Trojniki, kolana, kré¢ce, bloki oporowe, znaki, stupki, tawy i cokoty.

Trojniki zeliwne, kolana, kro¢ce — zaleca sie stosowanie armatury wysokiej jakosci.

Oznakowac¢ armature w terenie w sposoéb trwaty za pomocg tabliczek informacyjnych zamontowanych
na stupkach stalowych.

5.5. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Dlugos$¢ odcinka poddawanego testom zalezy od przebiegu rurociggu oraz danych zawartych w
specyfikacji technicznej. Zaleca sie nie przekracza¢ 2000m. Zabezpieczy¢ konce odcinka kotnierzami
petnymi wyposazonymi w zawory do napetniania wodg i odpowietrzania. Oszacowac sity hydrauliczne
powstajgce na koncach odcinkéw i opracowaé system blokéw oporowych lub kotwien. Unikac
wypierania o koniec rury, ktérg juz utozono i poddano testowi hydraulicznemu. Sprawdzi¢ wydajnos¢
odpowietrznikdéw. Stopniowo napetnia¢ wodocigg, zaczynajgc od dolnej koncowki. Odpowietrzy¢
przewod za pomocag zaworéw odpowietrzajgcych, umieszczonych na badanym odcinku. Sprawdzié¢
poziom napetnienia przewodu, uzywajgc zawordw odcinajgcych. Kiedy rura jest juz w catosci
wypetniona wodg, powoli zwiekszac cisnienie do momentu osiggniecia zadanej wartosci testowe;j
Nieustannie kontrolowa¢ bloki oporowe. Oprézni¢ rure, zdemontowaé sprzet testowy i dokonaé
podtgczenia odcinka. Potgczenia rur bez blokowania mogg byé poddawane cisnieniu testowemu do 35
bar. Potgczenia rur z blokowaniem mogg by¢ testowane do 24 bar oraz do 35 bar, jezeli sitly sg
réwnowazone przed odpowiednie bloki oporowe. W przypadki testéw trwajacych ponad 1 godzine
nalezy uwzgledni¢ czynnik zmian temperatury

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego
ptukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptukiwa¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewéd mozna uznacé
za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.
Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworkéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorku sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24h.
Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jesli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych
po ptukaniu wykazg, ze pobrana probka wody spetnia wymagania dla wody do picia i wody na
potrzeby gospodarcze.

6. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady jakosci robot podano w SST B-W 00.00. — Wymagania ogélne, punkt 6.

6.1. Badanie materiatéw

Uzyte materialy do wodociggu powinny by¢ zgodne z projektem. Sprawdzenie uzytych materiatéw do
budowy wodociggu przez poréwnanie ich cech z

wymaganiami okreslonymi w projekcie.

6.2 . Badanie zgodnosci z projektem

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

¢) Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty wniesione
do projektu i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.

d) Sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do reperow.

e) Sprawdzenie czy poszczegodlne fazy robot wykonano zgodnie z dokumentami.

6.3. Badanie wykonania wykopéw otwartych obudowanych (umocnionych)

badanie materiatéw i elementéw obudowy — wykonaé bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne,

a) badanie zabezpieczenia wykopoéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
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przeprowadza sie przez:
- ogledziny zewnetrzne wzniosu gornych krawedzi obudowy i przylegania ich do terenu,
- ogledziny zewnetrzne i stwierdzenie wyprofilowania terenu dla zapewnienia odptywu wéd od
krawedzi wykopu poza teren.
b) sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw — wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem technicznym,
c) badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy:
- sprawdzenie przez ogledziny zewnetrzne skladowania materiatdbw w obrebie klina odtamu gruntu,
- sprawdzenie prawidiowosci sktadowania gruntu wydobytego z wykopu przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne, pomiar w planie tadmg stalowg z doktadnoscig do 0,1 m szerokosci wolnego
pasa terenu dla komunikacji.
Pomiary wykonywaé¢ w trzech dowolnych miejscach w odlegto$ciach co 30,0 m.
- sprawdzenie zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi przeprowadza sie
przez ogledziny zewnetrzne.
- sprawdzenie prawidlowego wykonania wyjS¢ z wykopu przeprowadza sie przez ogledziny
zewnetrzne.

6.4. Badanie podloza

6.4.1. Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego

Grubos¢ podtoza piaskowego, zwirowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna rury
przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokfadnoscig do 1 cm w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka. Badanie w celu stwierdzenia nie =zastosowania podtoza betonowego
przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

6.5. Badanie gtebokosci utozenia przewodu i wielkosci przykrycia

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:

- rzednej podtoza przy uzyciu niwelatora,

- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,

- obliczenie roznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw jw., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

6.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i obiektow

6.6.1. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej
diugosci i na szeroko$ci co najmniej Y2 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.2. Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug rysunkéw w projekcie z
doktadnoscig do 5 cm, w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.6.3. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i porownanie z rzednymi
w projekcie, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu
poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wg projektu. Pomiaru dokonaé w trzech
wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 cm.

6.6.4. Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu
Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz
gabarytéw wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnos$cig do 1 cm.

6.6.5. Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

6.6.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:

- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodow i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

- sprawdzeniu przejscia rur przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
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- sprawdzenie wiazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu od
wewnetrznej powierzchni $ciany oraz zastosowaniu wtasciwego typu
wilazu,
- sprawdzeniu prawidlowego ufozenia pierscienia odcigzajgcego poprzez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegto$ci gornej krawedzi kregu studzienki a dolng powierzchnig ptyty przykrywowej. Plyta
przykrywowa powinna opieraé sie na pierscieniu odcigzajgcym, a nie na kregach studzienki.

6.7. Badanie rownosci nawierzchni, warstwy zasypu, podsypki, obsypki

Podsypka

Przewody przytaczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke
nalezy zagescic¢ ubijakami. Wskaznik zageszczenia powinien wynosic:

a) 0,95 w przypadku gruntéw niespoistych

b) 0,92 w przypadku gruntéw spoistych

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosié 15 cm.

Obsypka
Przewody przytgczy i sieci zewnetrznych sanitarnych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem i
zagesci¢ warstwami az do 15 cm nad wierzch rury.

Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktoéry powinien
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w
szczegoblnosci ubicia jej z bokéw przewodu, wyznaczenie miejsc do badania stopnia zageszczenia.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,05 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0
m. Sprawdzenie warstwy zasypu Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozonej grubosci warstwy po
osiggnieciu zatozonego zageszczenia w zalezno$ci od stosowanego materiatu. W czasie
zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ réwng wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 20%.
Wilgotnosc¢ nalezy sprawdzi¢ laboratoryjnie.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocg wskaznika stopnia zageszczenia. Poza pasem drogowym warto$¢ wskaznika zageszczenia
powinna wynosic:

- dla obsypki (30cm powyzej rury) - 0,97

- dla zasypki - 0,50

Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w pasie drogowym:

- dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

- dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,97

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym. Jezeli badania kontrolne
wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce to Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe,
doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdérnie zagesci¢. Jezeli powtérne zageszczenie nie
spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowaé¢ nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby ponownego
zageszczenia warstwy.

Réwnosé nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni - poboczy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnos$ci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tfatg. Nieréwnosci nawierzchni -
poboczy nie powinny przekracza¢ 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy

Spadki poprzeczne nawierzchni - poboczy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z istniejgcymi z
tolerancja + 0,5%.

6.8. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych préb cisnieniowych catej sieci, rury nalezy ptuka¢ wodg wodociggowg az
do chwili, kiedy wyptywajgca woda bedzie wzrokowo czysta, nastepnie nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodu. Dezynfekcja bedzie polegata na wprowadzeniu do jednego kohca
dezynfekowanego odcinka przewodu roztworu wody z dodatkiem chlorku wapnia w ilosci 100 mg/l lub
chloraminy w ilosci 20-30 mg/l, az do momentu gdy na koncéwce tego odcinka (przez baterie lub
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zawory) bedzie wyczuwalny zapach chloru, nastepnie nalezy zamkng¢ zawory i przetrzymac
wprowadzony roztwor przez 24 godziny. Nastepnie przewody ponownie nalezy przeptukaé woda, az
do zaniku zapachu chloru, po czym nalezy pobra¢ probke wody do analizy fizyko-chemicznej i
bakteriologiczne;.
Wyniki préb szczelnosci, badania jakosci wody winny by¢ opisane w protokotach.

6.9. Dopuszczalne tolerancje przy odbiorze

- odchylenie osi rurociggu od ustalonej w planie nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5¢cm,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £ 3,0cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 5,0cm,

- odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé -
10%

- rzedne pokryw - wiazéw studni powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5,0mm.

6.10. Dokumenty budowy

Dziennik budowy:

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robot do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

- Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyty przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na placu budowy.

- Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony datg, podpisem osoby, ktéra dokonata wpisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy bedg czytelne, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

- Zatgczone do Dziennika Budowy protokdty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do Dziennika Budowy nalezy
wpisywaé w szczegodlnosci:

- Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

- Date akceptaciji przez Inspektora Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramu robaot;

- Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdélnych elementdéw robot;

- Przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora;

- Daty i przyczyny wstrzymania robot;

- Zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych i
koncowych;

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane ztg pogoda;

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- Dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét;

- Dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony robot

- Dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat

- Inne istotne informacje o przebiegu robdt.

- Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi w celu zajecia stanowiska.

- Decyzje Inspektora wpisane do dziennika Budowy muszg byé podpisane przez Wykonawce
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Wpis dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest
strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy.

Ksiega Obmiarow

- Ksiega Obmiarow stanowi dokument umozliwiajgcy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych robot.
- Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie w sposéb ciggly, w jednostkach przyjetych w
wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sie oprécz w/w wymienionych nastepujgce dokumenty:

- Pozwolenie na realizacje Inwestycji

- Protokéty przekazania Terenu Budowy

- Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne Swiadectwa przejecia
robot
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- Protokéty z narad i ustalen
- Korespondencja na budowie
Przechowywanie dokumentéw budowy.
- Dokumenty budowy nalezy przechowywaé¢ na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym
- W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast odtworzy¢ w
formie przewidzianej prawem
- Inspektor bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy takze je udostepniac
Zamawiajgcemu ha jego zyczenie.

7. Obmiar robét.

Jednostkg obmiaru wykonanego wodociggu, uwzglednione elementy sktadowe robét obmierzane
bedg wg ponizszych jednostek :

- m — rurociag,

- kpl. — hydrant,

- szt. — zasuwa, trojnik, ksztattka

8. Odbior robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST B-W 00.00. — Wymagania ogdélne, punkt 7.

8.1. Badan i odbioru robét nalezy dokonaé zgodnie z PN — B 10725 : 1997 lub odpowiednimi normami
krajéw Unii Europejskiej, jesli ich zakres dopuszcza prawo polskie.

8.2. Przy zgtoszeniu do odbioru Wykonawca musi przediozy¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a w szczegdlnosci dokumenty zwigzane z prébami cisnienia,
prébami jakosci wody oraz inne wymagane w SST B-W 00.00. — Wymagania ogdlne, punkt 7.5., oraz
w warunkach Umowy.

9. Podstawa ptatnosci.

9.3.1. Sieci wodociggowe

Cena wykonania 1 m sieci obejmuje :

- dostawe i montaz rur oraz ksztattek,

- wigczenie rurociggu do istniejgcych sieci wodociggowych,

- wykonanie blokéw oporowych,

- utozenie tadmy sygnalizacyjnej,

- prébe szczelnosci,

- ptukanie i dezynfekcje rurociggu,

- wykonanie i uzyskanie pozytywnych badanh bakteriologicznych wody.

9.3.2. Hydranty.

Cena wykonania 1 kpl. hydrantu obejmuje :

- dostawe i montaz hydrantu wraz z kolanem stopowym, blokiem oporowym oraz zwirowg obsypka,
- dostawe i montaz ksztattek,

- dostawe i montaz zasuwy przy hydrancie wraz z obudowg i skrzynkg uliczng,

- obudowe betonowg wokét skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy i hydrantu tablicg informacyjng na stupku betonowym.

9.3.3. Zasuwy.

Cena wykonania 1 szt. zasuwy obejmuje :

- dostawe i montaz zasuwy wraz z obudowg i skrzynka uliczna,

- dostawe i montaz ksztattek,

- obudowe betonowg wokét skrzynki do zasuw,

- wykonanie i oznakowanie lokalizacji zasuwy tablicg informacyjng na stupku betonowym

10. Przepisy zwigzane.

1/ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. z 2006 nr 156, poz. 1118 z pdzn.
zmianami).

2/ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007, Nr 19, poz. 115 z p6zn.
zZmianami )

3/ Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005 r. , Nr 108, poz. 908
z pézn. zmianami )
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4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem ( Dz.
U.z 2003 r.Nr 177, poz. 1729 )
5/ Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ).
6/ Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 ).
PN-B-10725 : 1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia
PN-EN 1452-1:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Wymagania ogdine.
PN-EN-1452-2:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Rury.
PN-EN 1452-3:2000 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PCV-U) do przesytania wody. Ksztattki.
PN-M-74081:1998 - Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych,
gazowych.
PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne 1 MPa.
PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6ét zwigzanych z rozbiérkg istniejgcej sieci wodociggowej kolidujgcej z projektowanym
zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji: ,Rozbudowa drogi gminnej ul. Szwolezeréw na
odcinku od ul. Zielenieckiej do ul. Kosciuszki w Zgbkach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 zgodnie z SST D-M-00.00.00 — ,Wymagania Ogdlne”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza SST dotyczy rozbidérki podziemnych linii wodociggowych kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu.

Zakres stosowania SST dotyczy wykonania rozbiorki linii wodociggowych zaréwno w gruntach
nienawodnionych jak i nawodnionych, w srodowisku stabo i silnie agresywnym (po odpowiednim
zabezpieczeniu elementéw betonowych i stalowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi

w D-M-00.00.00.

1.4.1. Wodociag - zespodt wspotpracujgcych ze sobg obiektow i urzgdzen inzynierskich przeznaczony
do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

1.4.2. Sie¢ wodociggowa miejska - sieC wodociggowa na terenie miasta, zaopatrujgca ludnos¢ i
zaktady przemystowe w wode.

1.4.3. Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczania wody
odbiorcom.

1.4.4. Przewéd wodociggowy rozdzielczy — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od
przewodu magistralnego do przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

1.4.5. Skrzyzowanie — miejsce, w ktérym wodocigg przebiega pod lub nad obiektami budowlanymi
lub terenowymi, takimi jak droga, kanat, ciek wodny czy uzbrojenie podziemne.

1.4.6. Obiekt terenowy — obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi,
ktéry ze wzgledu na swoj charakter moze podlega¢ szkodliwym dziataniom sieci wodociggowej lub
sam na nig oddziatywac.

1.4.7. Rura ostonowa - rura dla zabezpieczenia wodociggu przy skrzyzowaniu z pasami drogowymi
lub ciekami.

1.4.8. Ploza slizgowa — element z tworzywa stuzgcy do wprowadzania wodociggu do rury ostonowe;j i
usytuowania go w przyblizeniu wspétosiowo.

1.4.9. Kétka do ptéz — element utatwiajgcy przeprowadzenie rur przewodowych z ptozami przez rury
ostonowe.

1.4.10. Manszeta — element stuzgcy do zamykania przestrzeni pomiedzy wodociggiem, a kohcem rury
osfonowe;.

1.4.11. Armatura - osprzet wbudowany w wodocigg (zasuwy, zawory) stuzgcy do zamkniecia doptywu
wody dla wytgczenia uszkodzonego lub naprawianego odcinka wodociggu.

1.4.12. Hydranty przeciwpozarowe — stuzg do czerpania wody w przypadku pozaru. Mogg spetnia¢
role odpowietrzenia i odwodnienia rurociggu.

1.4.13. Srednica nominalna - jest to liczba przyjeta umownie do oznaczenia przelotu armatury lub
Srednicy wewnetrznej rurociggu, odpowiadajgca w przyblizeniu wymiarom rzeczywistym wyrazonym w
mm.

1.4.14. Cisnienie robocze - wysokos¢ cisnienia okreslona zgodnie z dokumentacjg techniczng jako
maksymalna roznica rzednych linii ciSnienia w najwyzszym potozeniu nad badanymi odcinkami
przewodu.
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1.4.15. Odlegtosé bezpieczna - najmniejsza dopuszczalna odlegto$¢ mierzona w ptaszczyznie

poziomej pomiedzy obrysem budowli a osig przewodu.

1.4.16. Spajalnos¢ - przydatnos¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w
okreslonych warunkach spajania ztgcza metalicznie ciggtego o wymaganej uzytecznosci. Spajanie
obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.

1.4.17. Spawanie - metoda spajania, w ktérej tgczone brzegi oraz spoiwo ulegajg stopieniu.

1.4.18. Spoina - cze$¢ spawanego zigcza, skladajgca sie wytgcznie z metalu stopionego podczas
spawania tj. ze stopionego materiatu rodzimego i spoiwa.

1.4.19. Material rodzimy - materiat z ktérego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi
spajania.

1.4.20. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.

1.4.21. Zkgcze spawane - potgczenie dwdch lub wiecej czesci wykonane za pomocg spawania.
1.4.22. Spawanie gazowe - spawanie, w ktérym zrédiem ciepta jest ptomien gazowy.

1.4.23. Spawanie tukowe - spawanie, w ktérym zrodtem ciepta jest tuk elektryczny.

1.4.24. Spawanie reczne - spawanie, w kiérym zaréwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak
i przesuwanie zrédta ciepta wzdiuz ztgcza odbywajg sie recznie.

1.4.25. Spoina montazowa - spoina fgczagca czesci prefabrykowane w catos¢ konstrukcyjng
wykonang w warunkach spawania montazowego.

1.4.26. Spoina szczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania czesci tgczonych w potozeniu
odpowiednim do spawania.

1.4.27. Spoina ciagta - spoina utozona na catej dtugosci ztgcza.

1.4.28. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktoérej potgczenie materiatdw nastepuje wskutek docisku,
niezaleznie od zrédta, ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie tgczenia.

1.4.30. Zgrzewalnos$¢ - podatno$¢ materiatu do tgczenia za pomocg zgrzewania przy okreslonych
warunkach technologicznych.

1.4.31. Zkacze zgrzewane - potgczenie dwu lub wiecej czesci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.32. Zgrzeina - miejsce zlgcza zgrzewanego, w ktorym nastgpito potaczenie (materiatdw) o
fizycznej ciggtosci.

1.4.33. Zlgcze kielichowe — potgczenie dwu lub wiecej czesci wykonane za pomocg kielicha wraz z
uszczelkg gumowa.

1.4.34. Bloki podporowe — majg zastosowanie jako podparcie armatury np. zasuw.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Rysunkami i
poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Rysunkéw i SST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Rysunki lub SST, przewidujg mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze najszybciej
jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inzyniera.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawié
do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do
faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci tworzywa i atest.

3. SPRZET
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Wykonawca przystepujagcy do budowy wodociggu zastosuje sprzet gwarantujgcy wiasciwg jakosc
robot.

3.1. Wykonawca do wykonania robét ziemnych i wykonczeniowych zapewni sprzet:
- pite do ciecia asfaltu i betonu

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 t;

- koparke przedsiebierng 0,25 m3

do 0,40 m3

- spycharke kotowg lub ggsiennicowg do 100 KM;

- sprzet do zageszczenia gruntu (zageszczarke wibrujgca, ubijarke, walec wibrujgcy).

3.2. Do rob6t demontazowych mozna stosowac:

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6ot Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet
montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9t;

- samochdd skrzyniowy do 5t;

- samochdd skrzyniowy 5-10t;

- samochod samowytadowczy 5-10t;

- samochdd beczkowdz 4t

- wciggarke reczng 3-5t;

4. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé
uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw.

Materialy powinny by¢é przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilos¢ $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
zawartymi w Rysunkach, SST i wskazaniami Inzyniera oraz w terminie przewidzianym w Kontrakcie.
Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu;

- samochdd skrzyniowy z diuzyca,

- samochod samowytadowczy,

- samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z rozbiorkg sieci
wodociggowe.

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy sieci wodociggowej rozdzielczej stanowig Rysunki i Dokumentacja

- Wytyczenie w terenie osi wodociggu przez odpowiednie stuzby geodezyjne, z zaznaczeniem
punktéw zataman trasy. Przed przystgpieniem do robo6t nalezy pod nadzorem wykonaé przekopy
kontrolne

5.3. Roboty ziemne - wykopy
Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.01.01

5.4. Zabezpieczenie i odwodnienie wykopow
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.04.01A i SST D-02.04.01B
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5.5. Zasyp wykopu

Zasyp wykopu nalezy prowadzi¢ zgodnie z SST D-02.03.01

5.6. Rozbidérka umocnienia scian wykopu

Jednoczesnie z zasypywaniem wykopu nalezy prowadzi¢ rozbiérke umocnienia.

Przy zwalnianiu rozpdr nalezy unika¢ wstrzgséw w otaczajgcym gruncie. W miejscach zagrozonych
wyjmuje sie po jednej wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach spoistych mozna prowadzic¢
rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.

5.7. Demontaz sieci wodociagowej

Demontaz wodociggu polega na:

- odtworzeniu trasy sieci wodociggowej,

- wykonaniu wykopow do gtebokosci prowadzenia istniejgcych sieci wodociggowych,

- rozmontowaniu nieczynnych odcinkéw wodociggéw,

- wywiezienie odcinkéw rur wodociggowych na miejsce sktadowiska, (materiat z rozbiérki pozostaje
wiasnoscig wykonawcy)

- zasypaniu wykopu w miejscach demontazu rurociggéw,

- uzupetnieniu niedoboru gruntu do zasypu nadmiarem ziemi z wykopu,

- wyréwnaniu terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badanie wykonania wykopow

6.1.1. Badanie wykopoéw otwartych obudowanych (umocnionych)

Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Rysunkach.

6.3.2. Sprawdzenie metod wykonania wykopow - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i
poréwnanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

6.3.3. Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow

Przeprowadza sie przez:

1. pomiar nachylenia skarp z Rysunkami,

2. sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
3. pomiar gtebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogdlne podano w D.M.-00.00.00. Jednostkg obmiarowg robét jest:

- wykonanie wykopOw wraz z umocnieniem i zageszczeniem w tym wykopu w gruntach nawodnionych
okres$lonej gtebokosci, 1 metr szescienny

- demontaz kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowej, 1 metr

- zasypania wykopéw po demontowanej sieci, 1 metr szescienny

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00. — Wymagania ogoéine, punkt 7.

9. PODSSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogélne podano w SST D-00.00.00.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie i umocnienie scian wykopu,
- odwodnienie wykopu,
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- demontaz kolizyjnych odcinkéw sieci wodociggowej,

- zasypanie wykopu,

- odwoz nadmiaru ziemi,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- koszt nadzoru Uzytkownika,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/M-74301 Armatura przemystowa. Kompensatory jednodtawicowe kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1i 1,6 MPa.

PN-85/B-01700 Wodociggi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

PN-83/M-74024/03 armatura przemystowa. Zasuwy klinowe Kkotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa. Sprawdzenie wymiaréw.

BN-77/5213-04 Armatura przemysfowa. Hydranty. Wymagania i badania.

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
PN-86/M-74140/01 Armatura przemystowa. Zawory kotnierzowe na cisnienie nominalne do 40MPa.
Wymagania i badania.

PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia. ,Projekt budowlany i wykonawczy rozbudowy drogi
krajowej nr 91 na odcinku Tczew-Czarlin”. Przebudowa sieci wodociggowej ,Egis Poland”, ul.
Putawska 182, 02-670 Warszawa 19

PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

BN-91/M.-54910 Wodociagi.

10.2. Inne dokumenty

- Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 29 grudnia
1970r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne [Dz.Bud. nr 1z 1971 r.].

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.1l. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych Warszawa 1994 r.

- Katalogi rur PE i instrukcje montazowe.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujgce
normy i przepisy.
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