Zalacznik nr 4 do SWZ — Opis Przedmiotu Zamodwienia
na,,Dostawe odczynnikow biochemicznych wraz z dzierzawa 2 analizatorow
na potrzeby ,,Pro-Medica” w Elku sp. z 0. 0.”

Znak Sprawy: 1048 /2022

Parametry graniczne dla analizatoréw biochemicznyvch

Analizator glowny

Lp. Wymagany parametr/warunek

1 Analizator w pelni automatyczny, wieloparametrowy biochemiczny analizator z podajnikiem
probek

2 | Analizator fabrycznie nowy.

3 | Wydajno$¢ min 400 oznaczen /godz.z ISE

4 | Komputer sterujacy z oprogramowaniem Windows, ekran dotykowy .

5 Mozliwo$¢ wykonania oznaczen z rdznego materiatu biologicznego (surowica, osocze, mocz,
hemolizat, pmr, ptyny z jam ciata)

6 System odczynnikowy — umozliwiajacy badania z zakresu chemii klinicznej, biatek
specyficznych.

7 | Minimum 35 pozycji odczynnikowych na poktadzie analizatora

3 Mozliwos¢ ciggltego dotadowania probek w trakcie pracy bez zatrzymywania lub pauzowania
analizatora

9 Mozliwo$¢ zatadowania min. 60 probek pierwotnych z kodami kreskowymi jednorazowo, z
mozliwos$cia ciaglego dotadowywania w trakcie pracy

10 | Wbudowane czytniki kodéw paskowych do identyfikacji odczynnikéw i préobek badanych
Detektory poziomu odczynnikow 1 poziomu surowicy probek badanych, z monitoringiem

11 | poziomu odczynnikow, oddzielne iglty do pipetowania odczynnikow i probek lub koncowki
jednorazowe.

12 Wykonanie badan w trybie STAT — mozliwo$¢ zdefiniowania statusu STAT dla kazdej dowolnej
pozycji probowkowej

13 | Kuwety wielorazowego uzytku z automatycznym systemem mycia lub jednorazowe
Stacja uzdatniania wody- konieczna— niezaleznie od tego czy analizator wymaga zamontowania

14 | stacji. Wymiana filtrow na koszt wykonawcy. Po stronie wykonawcy lezy przystosowanie
pracowni do instalacji analizatora.

15 | Zuzycie wody do 5 litrow / godz

16 | Zintegrowany z analizatorem modut ISE — Na, K, CI
Odczynniki ptynne, nie wymagajace rekonstytucji, dostarczane w firmowych opakowaniach, z

17 | kodem kreskowym, gotowe do uzycia, nie dopuszcza si¢ dzielenia odczynnikow z opakowan
zbiorczych.
Konieczno$¢ pracy z probkami pierwotnymi i naczynkami typu CUP, umieszczenie CUP w

18 . .
materiatach zuzywalnych /10000 szt./

19 | System odczynnikowy zamknigty z mozliwos$cia otwarcia 5 kanaldéw aplikacyjnych

20 Zapewnienie jak najdtuzszej cigglosci czasowej tego samego nr LOTu odczynnikow,
kalibratorow i kontroli
Wstepne rozcienczania probek do badan i dodatkowe przy przekroczeniu liniowosci —

21 | automatyczne z poziomu analizatora i zlecane przez operatora / wymagane obydwie opcje/ z
mozliwos$cig wyboru przez operatora/

2 W formularzu cenowym nalezy poda¢ ilos¢ opakowan zaokraglonych do petnego opakowania
wzwyz, podac ilo$¢ badan z jednego opakowania, srednig cen¢ badania.

23 | Monitorowanie zuzycia odczynnikow /ilo§¢ wykonanych oznaczen, badan, kontroli, kalibracji/.

Nalezy uwzgledni¢ wszelkie procedury przy ktorych pobierane sa odczynniki.
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Dostep do raportu gdzie mozna te dane monitorowac.

24 | Oznaczanie : albuminy z zielenig bromokrezolowa
25 | Wykonywanie TIBC/UIBC bez wstepnego przygotowania poza poktadem analizatora
26 Hb glikolowana — oznaczenie bezposrednio z probki pierwotnej / bez przygotowywania
hemolizatu poza analizatorem/
27 Mozliwo$¢ wykonania nastepujacych oznaczen w moczu : kreatynina, mocznik, kwas moczowy,
sod, potas, wapn, fosforany, amylaza.
28 | Mozliwo$¢ oznaczania do 30 parametrow z 1 probki
29 | Odczynniki 1 ptyny systemowe musza posiadac ostrzezenie o szkodliwosci w jezyku polskim
Analizator dodatkowy
Lp. Wymagany parametr/warunek
1 | Analizator w pelni automatyczny, wieloparametrowy analizator biochemiczny
) Analizator nowy lub uzywany nie starszy niz 2017 r. po kompleksowym przegladzie
technicznym
3 | Wydajnos$¢ ok. 150 ozn. na godz kolorymetrycznych i min.60 ISE
4 | Komputer sterujacy z oprogramowaniem Windows
5 Mozliwo$¢ wykonania oznaczen z rdznego materiatu biologicznego (surowica, osocze, mocz,
pmr, ptyny z jam ciata)
6 | Wbudowany czytnik kodéw kreskowych do identyfikacji odczynnikéw i probek badanych
7 System odczynnikowy — umozliwiajacy badania z zakresu chemii klinicznej, biatek
specyficznych,
Odczynniki diagnostyczne dla oznaczen kolorymetrycznych, kontrole 1 kalibratory, naczynka
typu CUP kompatybilne z analizatorem gtéwnym
Kuwety wielorazowego uzytku z automatycznym systemem mycia lub jednorazowe,
Lp Analizator glowny i dodatkowy
) Wymagany parametr/warunek
1 | Oprogramowanie analizatorow w jezyku polskim
) Whbudowany system kontroli jako$ci z kartami kontroli jako$ci (opracowanie liczbowe i
graficzne)
Wykonywane badania 80% analizator gtéwny, 20% analizator dodatkowy.
3 Badania wykonywane na analizatorze dodatkowym:
sod, potas, chlorki, wapn, glukoza, bilirubina, mocznik, kreatynina, ASPAT, ALAT, lipaza, CRP,
biatko w moczu/ PMR.
4 | Baza danych wynikéw oznaczen pacjentow min. 10 000 rekordéw
5 Analizatory , odczynniki, kalibratory i materialy zuzywalne pochodzace od tego samego
producenta.
6 | Dotaczone drukarka zewnetrzna i UPS-y
7 Instalacja 1 szkolenie u Zamawiajacego oraz serwis techniczny w cenie dzierzawy przez caty
okres jej trwania. Reakcja serwisu -24 godziny
Podtaczenie obu aparatow do systemu informatycznego ATD Software dziatajacego w
laboratorium na koszt Wykonawcy
Udzial w zewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci
Do przetargu nalezy doliczy¢ ilo§¢ kalibratoréw i kontroli na czas trwania umowy.
Ilo$¢ kontroli:
dla badan powyzej 3100 0zn./36 m-cy — 2 poziomy 1x dziennie
10 dla badan ponizej 3100 0zn./36 m-cy — 2 poziomy kontroli 1 x na tydzien

Nalezy doliczy¢ ilo$¢ oznaczen /odczynnikdéw/ ktora umozliwi wykonywanie kalibracji i
kontroli przez okres trwania umowy. Ilo$¢ zaoferowanych odczynnikow musi by¢ wystarczajaca
na wykonanie podanej iloéci badan i pozostatych oznaczen/kalibracje, kontrole i inne procedury
przy ktorych zuzywane sa odczynniki.
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