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1 Karta Uzgodnien
1.1 Komenda Powiatowa Policji



2 Opis techniczny
2.1 Podstawa opracowania
2.1.1 Dokumentacja Techniczna przebudowy;

2.1.2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.z 2003
roku Nr 58, poz. 515 z pdzn. zm.);

2.1.3 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002 roku);

2.1.4 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie
wykonania niektdrych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz.
33 2 01.03.1986 roku z pozn. zm.);

2.1.5 Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach publicznych
oraz zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr 200, poz. 1953 z 2003 roku);

2.1.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728);

2.1.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz
z zatgcznikami.

2.1.8 Podkiad geodezyjny;
2.1.9 Wizja w terenie.

2.2 Opis ogolny oraz warunki ruchu

Niniejszy projekt zostat opracowany w celu oznakowania drogi powiatowej nr
2177D w m. Kepy w zwigzku z jej przebudowg polegajacg na wykonaniu
chodnika jednostronnego. Droga na odcinku objetym opracowaniem posiada
jezdnie szerokosci od 6,0 — 6,5 m. W obrebie opracowania brak jest ciggéw
pieszych i rowerowych. Na odcinku objetym opracowaniem predkos¢ ruchu to
40 km/godz. Natezenie ruchu pieszego i samochodowego: MALE.



3 Projekt oznakowania

3.1 Oznakowanie Istniejgce
Istniejgce znaki zinwentaryzowano na planie sytuacyjnym.

3.2 Oznakowanie Projektowane
Projektowana organizacja ruchu polega na ustawienie znakdw D-6 przejscie dla
pieszych, znakow ostrzegawczych o zblizaniu sie do przejscia dla pieszych A-16
oraz na przestawieniu znakéw D-1 i tablic E-4. Zaprojektowano takze
oznakowanie poziome przejscia dla pieszych P-10.

3.3 Wymiary i sposdb umieszczania znakow
Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakdw drogowych pionowych uzytych do
oznakowania przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 2.1.g. Wymiary
zr,|ak6w drogowych pionowych projektowanych przewiduje sie jako
"Srednie". Znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.
Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnic¢
stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakéw
drogowych pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe @ 60 mm, jesli
szerokoS¢ znaku tego wymaga, zastosowac dwa stupki. Wszystkie znaki
znajdujgce sie po stronie jezdni bez chodnika nalezy umiesci¢ na wysokosci
2,2 m nad poziomem terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki).
Odlegtos¢ skrajnej krawedzi znaku od krawedzi jezdni powinna wynosic
minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m.

Rys. 1 Wysoko$¢ oraz odlegto$¢ od pobocza umieszczania znakéw drogowych.
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3.4 Uwagi kofncowe

3.4.1 Stosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat oznaczenia
znakiem ,,B”

3.4.2 Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci
1,25 mm z podwoijnie gietg krawedzia.

3.4.3 Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materiatdw zapewniajgcych trwato$¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

3.4.4 Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytworcy, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametrow jakosciowo-technicznych, nie
usuwalna, wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

3.4.5 Znaki nalezy montowac w sposdb uniemozliwiajgcy obrét znaku wokot wiasnej
osi.

Opracowat:
mgr inz. Marcin Cie¢wierz

4 Zestawienie projektowanego oznakowania
4.1 Oznakowanie Pionowe

Lp. | Nazwa znaku Symbol Tlos¢ [szt.]

1. | D-6 , przejscie dla pieszych” 2

2. | A-16 , przejScie dla pieszych” 2

3. | D-1 ,droga z pierwszenstwem przejazdu” 4

( do przestawienia)
4. |T-4 2
4.2 Oznakowanie poziome

Lp. | Nazwa znaku Symbol Ilo$¢ [m/m2]
1. | P-10 6,02 m2




5 Cze$¢ rysunkowa:



