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Oswiadczenie Projektantow

OSWIADCZENIE

Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej
nr 2177D w miejscowosci Kepy.
Na podstawie art. 20, pozycja 1 ustawy z dnia 8 marca 2016r. —,, Prawo
budowlane”
(jednolity tekst Dz.U. z 2016r. poz. 290 z pdzniejszymi zmianami)
Oswiadczam, Ze niniejsza dokumentacja techniczna:
Przebudowa drogi po przez: Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi
powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy.
w miejscowosci Kepy dla inwestora zastepczego :
Gmina Wadroze Wielkie
59-430 Wadroze Wielkie, Wadroze Wielkie 64
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi,
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej

Dostarczone opracowania sg zgodne z umowg, obowigzujgcymi przepisami oraz zostajg
wydane w stanie kompletnym ze wzgledu na cel, ktéremu majg stuzyc.

Projektant przenosi z dniem wykonania niniejszej umowy majgtkowe prawa
autorskie na Zamawiajgcego i nie bedzie wnosic¢ z tego tytutu roszczen.

Projektant / nr uprawnien: Data/ Podpis
Projektant mgr inz.
Branza Marcin Ciecwierz

drogowa | Nr upr. LBS/0067/PWOD/14

Projektant mgr inz.
Branza Jacek Kuziora
sanitarnej Nr upr. 247/02/DUW
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1. Uprawnienia Projektanta

LUBUSKA OKREGOWA IZBA Gorzéw Wikp. 25-11-2014
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie WIkp.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. LBS/OKK/0054/0028/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach
zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932z pézn.
zm.), art. 12 ust. 2 i 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14, ust.1, pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péin. zm.) oraz § 13 ustd
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. z 2014r. poz. 1278), po
ustaleniu , Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MARCIN HUBERT CIECWIERZ
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 02 czerwca 1987r. w Glogowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0067/PWOD/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskiej Okregowej
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inz. Jozef Krzyzano
2. inz. Andrzej Wesoly

3. mgr Emilia Kucharczyk

‘ zam. Wroblow 32; 67-410 Stawa

2. ORI LOIIB

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, ala
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WOJEWODA DOLNOSLASKI Wroctaw, dnia 20 grudnia 2002 r.

RR.IX.U-1.7131-1571/02

DECYZJA

Na podstawie art. 104 §1i2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianami) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt4 ustawy z dnia 7lipca 1994r. - Prawo budowlane - (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 108, poz. 1126, z p6zniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z1995r. Nr8, poz. 38, z
pbZniejszymi zmianami), w zwiazku z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie
ustawy o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz. U. Nr 23, poz. 221)

nadaje

Panu Jackowi Adamowi Kuziora
inzynierowi z kierunku inzynierii srodowiska
urodzonemu dnia 29 lutego 1972 w Stalowej Woli

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 247/02/DUW

, do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, ciepinych, wentylacyjnych i gazowych

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powotana przez Wojewode Dolnoslgskiego Zarzadzeniem nr 46
z dnia 17 marca 1999 r. (Dz. Urz. Nr 6, poz. 209, z pdzniejszymi zmianami) stwierdzita, ze Pan
Jacek Adam Kuziora posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowg
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalno$ci i uzyskat pozytywny wynik
egzaminu na uprawnienia budowlane. W zwigzku z powyzszym orzekam jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuija;

1. Pan Jacek Adam Kuziora
ul. Lwowska 37/11
53-525 Wroctaw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. ala




=

2. Zaswiadczenie projektantow o przynaleznosc¢ do izby

FOLSKDA
| I B A
INIYMIERGW
BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacymym:

DOS-58U-DLC-DA) *

Pan Marcin Hubert Cie¢wierz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0041/15

adres zamieszkania ul. Wtosdanska 25/1, 55-011 Siechnice

jest cztonkiem Dolnoslgskie] Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waizne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Janusz Szezepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 wstawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie slektronicznym Dz U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci

eleitronicznej opatrzone bezpiecziym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainero welifikowanego certyfikatu sy
rivamowaine pod wrgledem skubkw prawngch dokumentom opatrzongm podpisami wiasrorsczrymi. |

* Wenyfikecjs ponrawnasci danych w ninisjszym zaswiadozeniu moine sorewdzic za pomocy numeny wergfikaoyjrego zaswiadcz=nia na
stromie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www_pilh.org-pl lub kentaktujgc sie z biurem wiasowe] Okregowe] lzoy Infyrierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-ZU3-ED3-T6M *

Pan Jacek Adam Kuziora o numerze ewidencyjnym DOS/15/0303/04

adres zamieszkania ul. Lwowska 37/11, 53-515 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eiektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-27 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierdow
Budownictwa.
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3. OPIS TECHNICZNY
Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej
nr 2177D w miejscowosci Kepy.
3.1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. ( Dz. U. z 2013r. poz.260
ze zmianami)
- Ustawa z dnia 8 marca 2016r. - Prawo budowlane. ( Dz. U. z 2016r poz.290)
- Umowa z Inwestorem nr IR.7234.23.2018.ND z dnia 25.05.2018kr.
- Wizja lokalna i pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie.
- Mapa zasadnicza
3.2. Przedmiot i Zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji kosztorysowo-
projektowej dla zadania: Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi
powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy.

3.3. Stan istniejacy

Odcinek droga powiatowa w m Kepy posiada obustronne pobocza gruntowe o zmiennej
szerokosci od 1,0m do 3,0 m. Woda z drogi odprowadzana jest powierzchownie do systemu
rowOw potgczonych ze sobg kanalizacjg burzowa.

3.4. Rozwigzania projektowe

Na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia zaprojektowano oraz bardzo dokfadnej
inwentaryzacji stanu istniejgcego infrastruktury drogowej zaproponowano Inwestorowi
wykonanie chodnika jednostronnego po lewej stronie drogi powiatowej idac od
miejscowosci Biernatki w kierunku miejscowosci Postolice do skrzyzowania z drogg na
miejscowos¢ Kosiska, nastepnie chodnik przechodzi na prawg strone i jest projektowany
dalej w kierunku m. Postolice.

Projektuje sie nastepujace konstrukcje nawierzchni na obu odcinkach:

Chodnik:

- warstwa S$cieralna z kostki betonowej typu Holland kolor szary 6cm
- posypka z miatu kamiennego 3cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej Coo/3 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gruboziarnistej 10cm

ZJAZDY PUBLICZNE KATEGORIA RUCHU KR1

- warstwa S$cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S 4cm

- warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W 5cm

- podbudowa z mieszanki kamiennej Coo3 15 cm

- warstwa odcinajaca z stabilizacji Rm=2,5 MPa 10 cm
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ZJAZDY INDYWIDUALNY KATEGORIA RUCHU KR1

warstwa Scieralna z kostki betonowej typu Holland kolor szary 8cm
posypka z miatu kamiennego 3cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki kamiennej Cog/3 15cm

warstwa odcinajgca z stabilizacji Rm=2,5 MPa 10 cm
3.5. Zestawienie parametréw planowanych robét
kategoria ruchu dla drogi powiatowej -KR1

predkos¢ projektowa -40km/h
klasa techniczna drogi powiatowej j -D
dtugos¢ odcinkdw objetych opracowaniem - 846,42 m

szerokos$¢ chodnika -1,25do 1,50 m

szerokos¢ zjazdow indywidualnych - dostosowana do ist. wjazdow
pochylenie poprzeczne chodnika -2,0%
powierzchnia :

e chodnik 1040,00 m?
e zjazdy indywidualne - 283,00 m2
e zjazdy publiczne - 44,00 m?
e nakfadka na drodze powiatowej - 427,00 m2
e zZielen - 500,00 m?
dtugos¢ kraweznika h = 12cm - 678,00 m
dtugos¢ kraweznika h= 4 cm - 278,00 m
dtugosc¢ obrzezy - 818,00 m
0Czyszczenie rowu -52,00 m
3.6. Odwodnienie drogii uzbrojenie terenu

Zaprojektowano remont sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody opadowe z
drogi i chodnikéw do rowu przydroznego. W chwili obecnej kanalizacja jest wykonana z rur
o0 bardzo zréznicowanych przekrojach od rur o @ 250 do @ 500 mm jak réwniez z réznych
materiatow ( betonowe, tworzywowe, metalowe)

Wody zbierane bedg siecig kanalizacyjng z rur $rednicach @ 200, 315 ,400 i 500 mm z rur
PP SN8 i SN10 o sztywnosci obwodowej 8 kN/m2 i 10kN/m2. Rury kanalizacyjne
przygotowywane sg do fgczenia kielichowego z wykorzystaniem uszczelki SBR. Kanaty
uktada¢ ze spadkiem i na rzednych podanych na profilu podtuznym sieci kanalizacji
deszczowej. Wykonawca winien stosowac sie do wytycznych producenta rur PP w zakresie
ich montazu.

taczna dlugos¢ rurociggdw kanalizacji sanitarnej wynosi L = 208 m, przy spadku
podiuznym wynoszacym od i=0,3% do i = 2,3%.

Wzdtuz planowanej drogi zaprojektowano wpusty deszczowe, ktére poprzez
zaprojektowane kanaty grawitacyjne, zostang wigczone do istniejgcych rowdéw w ciggu
przebudowywanej drogi. Zastosowano kanaty o $rednicy @160 z rur PP SN8 o sztywnosci
obwodowej 8 kN/m2

Kolektor gtowny i przykanaliki nalezy uktadac na podsypce zwirowo — piaskowej gr. 15 cm.
Sptyw wod deszczowych bedzie odbywat sie zgodnie z nachyleniem terenu. Obsypke
siegajacg gornej krawedzi rury zageszcza¢ warstwami grubosci 10 - 30 cm. Jezeli do
zageszczenia gruntu uzywane bedg urzadzenia mechaniczne, to nie powinny by¢ one
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stosowane w odlegtosci mniejszej niz 50 cm od gérnej krawedzi rury. Kazda rura po
utozeniu zgodnie z osig niweletg powinna Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dtugosci
symetrycznie do osi. Nalezy przestrzegac zasady budowy kanatu od najnizszego punktu
kolektora kierunku Przejscia rur przez Sciane betonowg studni nalezy wykonac za pomoca
tulei ochronnych, z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne), zgodnie z zaleceniem producenta
rur.
Zaprojektowano studzienki $ciekowe o S$rednicy wewnetrznej @500 z osadnikami o
gtebokosci H = 500mm. Projektuje sie wpusty z pierscieniem wyréwnujgcym zwienczone
wpustem zeliwnym klasy D-400 o wymiarach 400x600mm. Krate wpustu z petnym
kotnierzem projektuje sie jako nieklawiszujgcg grubosci H=115 mm. W miejscach
wigczenia kanatéw nalezy osadziC przejScia szczelne o parametrach identycznych jak
zastosowany system rur. Komore denna nalezy posadowi¢ na 10cm warstwie chudego
betonu.
Studzienki Sciekowe nalezy wykonac z nastepujacych elementéw prefabrykowanych
* ptyta fundamentowa gr. 15cm z betonu kl. B-20 W-4, F100 wg BN-62/6738-07
* rury betonowe o $rednicy 500mm z betonu kl. C35/45 wg BN-83/8971-06.02
* pierscien odcigzajacy zelbetowy

Na kanale deszczowym zaprojektowano 6 studni rewizyjne z prefabrykowanych
elementdw betonowych o Srednicy @1000 i 1200 mm i 1 studnia z PP fi 315 przelotowe,
pofaczeniowe typu BS z betonu C35/45 wodoszczelnego (min. W8) i nasigkliwosci nie
wiekszej niz 5%.

Studnie montowac na podtozu z betonu C12/15 grub. 15cm.

W przypadku uplastycznienia sie podtoza, nalezy wykonac¢ wzmocnienie przez wcisniecie w
grunt warstwy ttucznia o grubosci 10cm.

Elementy prefabrykowane wszystkich studzienek fgczone na uszczelki gumowe.
Dolna cze$¢ studzienek z zamowionych prefabrykatéw wraz z zabudowanymi przej$ciami
szczelnymi dla rur PP oraz przegubowymi kré¢cami studziennymi Lmin=0.5m.
Godrna czes¢ studzienek zakonczona ptytg odcigzajaca, z wiazami zeliwnymi klasy D
400 wg PN-EN 124:2000 z wypetnieniem betonowym, samoblokujgce sie, 2 otworowe bez
zamknie¢ srubowych, bez wentylacji. Regulacja wtazéw do niwelety chodnika pierscieniami
dystansowymi polimerowymi (60, 80, 100mm).
W studzienkach stopnie ztazowe Zeliwne typu ciezkiego (petny profil), osadzone
fabrycznie mijankowo w rytmie co 30cm
3.7. Obszar oddziatywania obiektu
Z uwagi na charakter inwestycji tj. przebudowe drogi, obszar oddziatywania obiektu swoim
zasiegiem obejmuje teren dziatki nr 199,2 obreb Kepy. W przypadku wystgpienia okolicznosci
dla ktérych konieczne bedzie czasowe zajecie gruntow sasiednich, Wykonawca robot uzyska
stosowne zgody oraz doprowadzi teren uzyczony do stanu z przed rozpoczecia inwestycji.

3.8. Geotechniczne warunki posadowienia
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. przyjeto proste warunki geotechniczne.
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3.9. Ochrona zabytkow.
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opinig Konserwatora Zabytkdw.

3.10. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren dziatek na ktérych projektowany jest obiekt budowlany znajduje sie poza
obszarem wptywdw gorniczych.

3.11. Informacja o obszarach podlegajacych ochronie.

Zaktada sie, ze oddziatywanie przedsiewziecia zamknie sie w granicach terenu inwestora tj.
dziatki nr 199/2, obreb geodezyjny Kepy.

Przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami objetymi ochrong na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, w tym poza obszarami Natura 2000
(najblizej potozone obszary chronione to: PLH020037 Gory i Pogdrze Kaczawskie
w odlegtosci ok. 15,7 km i PLH020052 Patnoéw Legnicki w odlegtosci ok. 18,2 km).

3.12. Technologia wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegajg na:
prace pomiarowe wykonywane przez uprawniong jednostke geodezyjng
roboty rozbidrkowe

Roboty ziemne:

- Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ czeSciowo mechaniczne , czeSciowo recznie . Grunt
z wykopu nie nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy wywiesS¢ i uzyskujac
odpowiedni dokument jego utylizacji . Warstwy konstrukcyjne jezdni zageszczac
warstwami walcami oraz ptytg wibracyjng do wskaznika zageszczenia 1,00.

Roboty bitumiczne:
Roboty prowadzi¢ mechanicznie na catym zakresie.

3.13. Wykaz norm technicznych

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

D-04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i zageszczenie podtoza

PN-B-02480 Grunty budowlane. OkresSlenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-B-04552 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
PN-S5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia

nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009, wydane przez IBDIiM ,Kationowe emulsje
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asfaltowe na drogach publicznych”.

PN-5-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na uderzenia
(zwieztos¢)

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego PN-B-11100 Materiaty
kamienne. Kostka drogowa

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skifad, wymagania i ocena
zgodnosci

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno-bitumiczne.

Badania.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych

Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym zat. nr 1 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990
(poz. 184).

Instrukcja o znakach drogowych pionowych zat. nr 1 do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkdw technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na
drogach”

4. Organizacja ruchu

Nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem docelowej organizacji ruchu.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
5.1. Zakres robot catego przedsiewziecia Zakres robot obejmuje:
. Roboty przygotowawcze.

. Roboty polegajace na:
. wykonaniu koryta
. wykonaniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowej

5.2. Kolejnos¢ wykonywanych robot:

o zagospodarowanie placu budowy
. roboty przygotowawcze

. korytowanie

. roboty drogowe

5.3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia stwarzaé
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bedzie ruch technologiczny sprzetu budowlanego ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo z
czynnym pasem ruchu drogi gminnej i powiatowej oraz na istniejgce sieci infrastruktury
technicznej, totez wszystkie prace wykonywac nalezy ze szczegdlnym zachowaniem zasad
BHP.

5.4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot:

o ryzyko wypadku przy wykonywaniu prac ziemnych sprzetem zmechanizowanym
np. mozliwo$¢ potrgcenia przez samochody poruszajgce sie na placu budowy,
potrgcenie tyzka koparki pracownika badz osoby postronnej w przypadku braku
ogrodzenia, mozliwosS¢ wpadniecia do wykopu pod studnie kanalizacyjne:

. wibracja- zageszczanie gruntu,
. ryzyko poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt,
o roboty ziemne w tere uzbrojonym,

5.5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

. pracownicy, kierowcy, operatorzy, nadzdr techniczny kazdego szczebla odbeda
szkolenie podstawowe(ogdine)

o pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanej pracy.

o pracownicy wykonujgcy roboty niebezpieczne zostang przeszkolone na konkretnym
stanowisku pracy przed jej rozpoczeciem,

o szkolenie stanowiskowe powinno by¢ odnotowane w zeszycie szkolen.

. prace szczegdlnie niebezpieczne lub w poblizu urzadzen energetycznych prowadzi

sie na pisemne polecenie wydane przez uprawnionego pracownika Zaktadu
prowadzacego eksploatacje sieci. Pracownicy pracujacy przy budowie urzadzen
energetycznych powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. Kierownik budowy ma
obowigzek przedstawi¢ zagrozenia wynikajgce w czasie prowadzenia prac
budowlanych oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepiséw BHP i udzielania pierwszej pomocy.

. powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wytgcznie
osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

o pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie Srodki ochrony osobistej.

. powierzenie robdt szczegdlnie niebezpiecznych moze by¢ powierzone wylgcznie

osobom posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych rob6t budowlanych:

. wszelkie prace drogowe ,pod ruchem technologicznym” beda wykonywane przy
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zabezpieczeniu robot na czas budowy,

o teren prowadzenia robot powinien zosta¢ ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej,

o stanowisko pracy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepowotanych;

. materialy niebezpieczne nalezy sktadowac w miejscach wyznaczonych do tego,
zabezpieczonych przed wptywami osdb niepowotanych oraz warunkow
atmosferycznych.

o sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnosScig oséb niepowotanych.

. wykop nalezy oznakowac i zabezpieczyc.

5.7. Osoba kierujagca pracownikami jest obowigzana:

. organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higienypracy,
. dbac¢ o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem,

. organizowaC, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

o dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos$¢ Srodkoéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

5.8. Kierownik budowy powinien podjac stosowne srodki profilaktyczne
majace na celu:

o zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy
pracownikdw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw
szkodliwych i ucigzliwych,

. zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen,

. egzekwowaé od pracownikdow stosowanie wiasciwych Srodkdéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
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Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach postugiwania sie
tymi Srodkami.

5.9. Roboty zwigzane z niniejszg inwestycjq nalezy wykonywac zgodnie z
ogolnymi przepisami BHP, a w szczegdInosci przestrzegajqc zasad

podanych w:
o Rozrzadzeniu Ministra Komunikacji oraz Administracji Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r. W sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot drogowych i mostowych Dz. U. Nr 7poz.30
o Dz. U. Nr 22/53 poz.89 BHP Transport reczny.
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6. ZALACZNIKI:
6.1. Uzgodnienie Starostwo Powiatowe.

rky,\ Wydziat Komunikacji i Drogownictwa
Referat Zarzad Drog Powiatowych

Zebowice 44, 59-411 Jawor

tel. +48 76 870 74 70, fax. 48 76 729 01 60

powiatjaworski.pl | ziemiajaworska.pl

powiatjaworski@powiatjaworski.pl

Jawor, dnia 15 marca 2019r.

KD-RZDP.7013.5.2019

Pan
Marcin Cie¢wierz

ul. Wioscianska 25/1
55 - 011 Siechnice

Dotyczy: Przebudowy chodnika na odcinku 0,9km w ciggu drogi powiatowej nr 2177D
w miejscowosci Kepy wraz z spowalniaczami ruchu na wlocie i wylocie
Z miejscowosci

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na pismo nr4_P_15_2018/MC z dnia 12 marca br. w sprawie jw. opiniuje
pozytywnie przedtozong dokumentacje techniczna.

Jednoczesnie wyrazam zgode na udzielenie prawa do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane dla dziatki nr 199/2, ob. Kepy, gm. Wadroze Wielkie.

Z powazaniem

\

WICE STA }3 OSTA
N

1

Stanisiaw Laskowski

Zatacznik:

1. Dokumentacja techniczna - 1 egz.

Otrzymuje:

1. Adresat
. a/a

Sprawe prowadzi: Katarzyna Kasprzyk, k.kasprzyk@powiat-jawor.pl, tel. 076 72 90 103, pok. nr 222
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6.2. Opinia konserwatora zabytkow.

WOJEWODZKI
OCHRONY ZAB

we Wrocla

Legnica, 02.07.2018r.
L/N.5183.769.2018.BK. |
FDI inz. Marcin Cie¢wierz

ul. Wloscianska 25
55-011 Siechnice

Dotyczy: przebudowy chodnika na odcinku 0,9 km w ciggu drogi powiatowej nr 2177/D w
miejscowosci Kepy wraz z spowalniaczmi ruchu na wlocie i wylocie z miejscowosci.

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.05.2018 r. (data wplywu: dnia 04.06.2018 r.) w sprawie
przebudowy chodnika na odcinku 0,9 km w ciagu drogi powiatowej nr 2177/D w miejscowosci
Kepy wraz z spowalniaczmi ruchu na wlocie i wylocie z miejscowosci, po analizie wniosku wraz z
mapka pogladowa przestang droga elektroniczng, uprzejmie informuje iz:

» wies$ Kepy jako zabytkowy uklad ruralistyczny jest zabytkiem w rozumieniu art. 3 pkt 12

ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2017

1. poz. 2187), znajduje si¢ wykazie zabytkéw wskazanych do ujecia wojewddzkg i gminng

ewidencja zabytkow (art. 7 oraz 8 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o

ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz. U.

Nr 75 poz. 474),

* zaproponowane rozwigzania projektowe, ze stanowiska konserwatorskiego opiniuj¢ bez

uwag.
Z up. ( 1sklec
Wolewddzkisgo Konserwatora . apyts o
AEF{O/\’VHH*\ DELEGAT! -
w lLegr
Otrzymujg :
adresat

-a/a teczka obiektu — gm. Wadroze Wielkie - Kepy
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7. CZESC RYSUNKOWA
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