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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie zabezpieczenia miejsca robot na czas

budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Na potrzeby

inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+259.62, w obszarze

dziatki nr 335 obreb nr 10 Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewodztwo

dolnoslgskie.

Projekt organizacji ruchu opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Starostwa

Powiatowego w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 191/2021
z dnia 21.09.2021 r.

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

2.

2.1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2021 poz.
450),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. rok 2019
poz. 2310),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2019 poz. 2311) zatgczniki nr 1 — 4 do ww. rozporzgdzenia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. rok 2017 poz. 784)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124),

Projekt budowlany

Wizja w terenie

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Charakterystyka istniejgcego terenu
Droga powiatowa nr 2184D (klasy Z), przy ktoérej projektuje sie prawostronny

chodnik, jest drogg jednojezdniowg dwupasowg, o dwdch kierunkach ruchu. Caty
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analizowany odcinek znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego,
gminy Wadroze Wielkie. tgczy Jawor z centrum miejscowosci Mierczyce. Trasa
projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie réwninnym, czesciowo na obszarze
zabudowanym, gdzie dominuje gtdwnie zabudowa wolnostojgca, pozostaty otaczajgcy
teren stanowig pola i tgki. Po stronie lewej droga powiatowa graniczy z terenem kolejowym

odsunietym o przynajmniej 10 m od przysziego chodnika.

2.2. Charakterystyka drogi oraz warunki ruchu

Droga przy ktorej projektuje sie prawostronny chodnik posiada jednojezdniowy
przekrdj drogowy. Zasadniczo tworzg go 2 pasy ruchu o nawierzchni z kostki granitowej, o
tgcznej szerokosci okoto 4.50 m; obustronne pobocza gruntowe o szerokosci okoto 1.5 m;
tuz za kohcem opracowania znajduje sie zlokalizowany bezposrednio przy jezdni
prawostronny chodnik szerokosci 1.50 m. Droga na projektowanym odcinku
charakteryzuje sie daszkowym przekrojem poprzecznym. Ztozona jest z odcinkéw
prostych i tagodnych tukdéw poziomych. Konstrukcja nawierzchni drogi, przy ktorej
projektuje sie chodnik, posiada nawierzchnie z kostki granitowej. Odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo z odprowadzeniem wody poza korone drogi do
istniejgcych rowow. Pod korong drogi nie ma zlokalizowanych przepustow, wystepujg one
jedynie pod istniejgcymi zjazdami. Omawiany odcinek zlokalizowany jest czesSciowo w
obszarze zabudowanym.

Ruch kotowy — $redni. Ruch pieszych — maty.

3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt czasowej organizacji ruchu okresla sposob oznakowania i zabezpieczenia
miejsca robot w rejonie inwestycji. Opracowanie obejmuje swym zakresem oznakowanie
pionowe, ktérego zadaniem jest zmiana organizacji ruchu na przedmiotowym terenie w
sposO6b umozliwiajgcy jednoczesne prowadzenie robot budowlanych. Oznakowanie
prowadzonych robdt zaprojektowane jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dla
zachowania maksymalnego bezpieczenstwa wykonywanych prac oraz osob i pojazdow
postronnych korzystajgcych z drogi.

Na czas budowy, inwestycja zostata podzielona na 2 etapy. Kazdy z etapow polega
zajeciu czesci pasa ruchu i pobocza. Miejsce robdt nalezy wygrodzi¢ tablicami U-3d, U-
2la/b oraz zaporami U-20b. Kazdy z etapow ostrzega o robotach na drodze oraz o
zwezonym odcinku jezdni. Wprowadza sie rowniez zakaz wyprzedzania oraz ograniczenie

predkosci do 40km/h. Zajmujgc czes¢ pasa ruchu, nalezy zostawi¢ jak najwiecej
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szerokosci jezdni. W przypadkach, gdy dwa pojazdy nie sg w stanie bezpiecznie sie

mingc¢, nalezy wprowadziC reczne sterowanie ruchem.

Szczegobtowg lokalizacje znakéw dla etapu 1 i 2, przedstawiajg plany sytuacyjne — rys.

nr2.0i3.0.

4.  Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruch
Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

2022 —-2023r. Przewidywany czas trwania organizacji ruchu — ok. 3 miesigce.

5. Zagrozenia i utrudnienia jakie wystepuja podczas
zadania

J kolizja dwoch pojazdow na zwezonym odcinku jezdni,
o zjechanie pojazdu z jezdni w strefe robdt,
o ruch pojazdéw w rejonie inwestycij,

o pracownicy znajdujgcy sie w rejonie inwestyciji.

6. Wymagania obowigzujgce przy prowadzeniu roboét

realizacji

Uzywane do oznakowania i zabezpieczenia robot znaki powinny by¢ dobrze widoczne

zaréwno w dzien, jak i w nocy, a ich zastosowanie i umieszczenie na drodze powinno by¢

zgodne z zasadami okreslonymi w instrukcji o znakach drogowych pionowych.

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ wybrana w terenie w sposob umozliwiajgcy jego

najlepszg mozliwg widocznosc.
Warunki wykonania dla oznakowania czasowego:
— nalezy zastosowac¢ oznakowanie z grupy wielkosci ,duze”,
— konstrukcje wsporcze znakoéw nalezy wykonaé z rur stalowych,

— tarcze znakdw nalezy wykonac z blachy stalowej lub aluminiowe;j,

— lico znakéw winno byc¢ pokryte folig odblaskowg typu 2-ego lub pryzmatycznej,

— znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac tak, aby odlegtos¢ znaku od

krawedzi jezdni byta nie mniejsza niz 0,5 m,

— dolna krawedz ustawianych znakoéw nie moze znajdowac sie na wysokosci

mniejszej niz 2,0 m,



Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce

— 0soby wykonujgce czynnosci zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny
by¢ ubrane w odziez ostrzegawczg o barwie pomaranczowej i wyposazone w
elementy odblaskowe.

Kierujgcy robotami zwigzanymi z remontem drogi przez caty czas zajecia pasa ponosi
catkowitg odpowiedzialnos¢ za skutki jakie mogg wynikng¢ z braku znakéw i urzgdzen
ostrzegawczo - zabezpieczajgcych Iub za samowolne zmiany wprowadzone w
oznakowaniu i zabezpieczeniu robét w pasie drogowym.

Powyzszy opis nie dotyczy sytuacji wynikajgcych z koniecznosci przestrzegania przez

wykonawcéw robot przepiséw BHP.

7. Uwagi
Kierujgcy robotami wprowadzajgcy organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy
ruchem, zarzadce drogi oraz wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia,

co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

M Honcsh
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ll.  CZESC RYSUNKOWA
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