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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie sposobu oznakowania docelowego

budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Na potrzeby

inwestycji przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+259.62, w obszarze

dziatki nr 335 obreb nr 10 Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewodztwo

dolnoslgskie.

Projekt organizacji ruchu opracowano na zlecenie zamawiajgcego: Starostwa

Powiatowego w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowg nr 191/2021
z dnia 21.09.2021 .

Dokumentacje projektowg opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

2.
2.1.

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. rok 2021 poz.
450),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. rok 2019
poz. 2310),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania na
drogach, (Dz.U. 2019 poz. 2311) zatgczniki nr 1 — 4 do ww. rozporzgdzenia,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. rok 2017 poz. 784)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. rok 2016 poz. 124),

Projekt budowlany

Wizja w terenie

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Charakterystyka istniejgcego terenu
Droga powiatowa nr 2184D (klasy Z), przy ktoérej projektuje sie prawostronny

chodnik, jest drogg jednojezdniowg dwupasowg, o dwdch kierunkach ruchu. Caty
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analizowany odcinek znajduje sie w granicach administracyjnych powiatu jaworskiego,
gminy Wadroze Wielkie. tgczy Jawor z centrum miejscowosci Mierczyce. Trasa
projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie rowninnym, czesciowo na obszarze
zabudowanym, gdzie dominuje gtdwnie zabudowa wolnostojgca, pozostaty otaczajgcy
teren stanowig pola i fgki. Po stronie lewej droga powiatowa graniczy z terenem kolejowym

odsunietym o przynajmniej 10 m od przysztego chodnika.

2.2. Charakterystyka drogi i skrzyzowania oraz warunki ruchu

Droga przy ktorej projektuje sie prawostronny chodnik posiada jednojezdniowy
przekrdj drogowy. Zasadniczo tworzg go 2 pasy ruchu o nawierzchni z kostki granitowej, o
tgcznej szerokosci okoto 4.50 m; obustronne pobocza gruntowe o szerokosci okoto 1.5 m;
tuz za kohcem opracowania znajduje sie zlokalizowany bezposrednio przy jezdni
prawostronny chodnik szerokosci 1.50 m. Droga na projektowanym odcinku
charakteryzuje sie daszkowym przekrojem poprzecznym. Ztozona jest z odcinkow
prostych i tagodnych tukoéw poziomych. Konstrukcja nawierzchni drogi, przy ktorej
projektuje sie chodnik, posiada nawierzchnie z kostki granitowej. Odwodnienie
realizowane jest powierzchniowo z odprowadzeniem wody poza korone drogi do
istniejgcych rowow. Pod korong drogi nie ma zlokalizowanych przepustow, wystepujg one
jedynie pod istniejgcymi zjazdami. Omawiany odcinek zlokalizowany jest czesciowo w
obszarze zabudowanym.

Ruch kotowy — sredni. Ruch pieszych — maty.

3. Projektowana organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu okresla sposodb docelowego oznakowania pionowego w
rejonie inwestycji. W projekcie zostato uwzglednione oznakowanie pionowe projektowane,
przeniesione (istniejgce oznakowanie pionowe umieszczone na nowej konstrukcji w nowej
lokalizacji) oraz do likwidacji ze wzgledu na zty stan.

Szczegodtowg lokalizuje oznakowania przedstawia plan sytuacyjny — rys. nr 2.0.

3.1. Zestawienie oznakowania pionowego
Nazwa Stan Wymiar Szt.
E-17a Projektowane 1216x530 1
E-18a Projektowane 1216x530 1
B-33 Projektowane 800x800 1
D-42 Przeniesione 1200x700 1
D-43 Przeniesione 1200x700 1
E-17a/E-18a Do likwidaciji 1216x530 1
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Nazwa Stan Wymiar Szt.
B-33 Do likwidaciji 800x800 1
D-42 Do przeniesienia 1200x700 1
D-43 Do przeniesienia 1200x700 1

Oznakowanie pionowe projektowane

Nazwa Stan Szt.
E-17a Projektowane 1
E-18a Projektowane 1
B-33 Projektowane 1
razem 3

Oznakowanie pionowe do przeniesienia

Nazwa Stan Szt.
D-42 Przeniesione 1
D-43 Przeniesione 1
razem 2

Oznakowanie pionowe do likwidacji

Nazwa Stan Szt.
E-17a/E-18a [Do likwidacji 1
B-33 Do likwidacji 1
razem 2

4.  Warunki techniczne umieszczania znakow:

Na drogach powiatowych nalezy stosowac znaki z grupy wielkosci jako srednie o folii
odblaskowej typu 1. Na drogach wojewddzkich nalezy stosowacC znaki z grupy wielkoSci
jako srednie o folii odblaskowej typu 1. Znaki A-7 i B-20 powinny mie¢ takg samg grupe
wielkosci, jak znaki na drodze z pierwszehnstwem przejazdu, minimum $rednie. W
przypadku znakow A-7, B-20, D-6 obowigzuje stosowanie folii odblaskowej typu 2.

Znaki na drogach z poboczem nalezy umieszczac¢ tak, aby odlegtos¢ znaku od
krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5m, w przypadku jezeli nie jest to mozliwe to
na drogach z poboczami gruntowymi — w poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
krawedzi jezdni.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0m od krawedzi jezdni. Odlegtosé
znaku od jezdni mierzy sie w poziome od krawedzi jezdni (wystajgcy kraweznik drogowy
wlicza sie do chodnika) do najblizszego skrajnego punktu tarczy znaku lub tablicy.
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Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz
konkretnego miejsca na drodze. Jedng z zasadniczych okolicznosci, ktore nalezy

uwzgledni¢, jest ruch pieszych, dla ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowié
istotng przeszkode.
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5. Przewidywany termin wprowadzenia docelowej organizacji ruch
Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu: 2022 - 2023r.
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