SPIS TOMOW PROJEKTU BUDOWLANEGO
Tom I Projekt zagospodarowania terenu
Projekt architektoniczno-budowlany — branza drogowa
Projekt architektoniczno-budowlany — branza sanitarna
Tom I1 Projekt techniczny — branza drogowa
Projekt techniczny — branza sanitarna

Tom IIT Zataczniki projektu budowlanego



Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce

SPIS TRESCI

Tom I - Projekt architektoniczno-budowlany — branza sanitarna.

Spis tresci

L. CZESC OPISOWA......cooeeeeeeeeeeeeee et en e 4
Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego.............cccccvveenneennnn. 4
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.............cceevviiiieniieiieniicieeiee e, 4

2.1.  Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deSZCZOWE]......c.eeveuveercrieeeiiieeeeeeennns 4

2.2, ROZWIGZANIA SYLUACYJIIC. ....eeeutieeieeiieniieeteeeeeeteestteesteessteeseessseeseessseeseesannsseeesanssseeesns 4
OpINia EEOLECANICZNA. ......cuviieiiie ettt ettt e et e e e e et e e s be e e s beeessaeeesseeensseeennsnees 5
Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego

na $rodowisko 1 jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie...........c.cceue..... 6
4.1.  Zapotrzebowanie 1 jako$¢ wody oraz ilos$¢, jakos$¢ i sposoéb odprowadzania $ciekow

OTAZ WO OPAAOWYCH....cuiiiiiiiiiciiie ettt et e et e et e e e taeeesaeeeessssrsanaeaeaeeennnnnes 6

4.2.  Jako$¢ odprowadzanych wOd opadowyCh..........cccoevuiiiiiiiiiiiiiiiieeeeccee e 8

4.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych 1 ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci 1 zasiggu rozprzestrzeniania SiC.........eeeevveereveeercreeerireeesveeenveeennns 10

4.4.  Rodzajiilo$¢ wytwarzanych odpadOw..........cccueevuiiiiieiiiiiiiieiiesieeeeeee e 10

4.5.  Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklOcen..........ooocvvveviiieeciiiencieeceeee 11

4.6.  Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i POAZIEMNE.........c.c.eevuieriieriieiiieiie ettt et e e aeee e 11

II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA T UPRAWNIENIA............cooviiimiereeeeeeeeienenenes 12
ML, CZESC RYSUNKOWA......oiuieieeeeeeeeeeeeeeeeeee e eee e ees e eees e 14
L. Profil pOdIUZNY 1YS. 3.1 ettt et ettt ettt e st e e e e nbb e e e e ennnees
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I. CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Na potrzeby inwestycji przyjeto
kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+259.62, w obszarze dziatki nr 335 obrgb nr 10
Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 191/2021 z dnia 21.09.2021 r.

W zwiagzku z przedmiotowg inwestycjg przewiduje sie likwidacje rowu drogowego na calej
dlugosci projektowanego chodnika. Odwodnienie realizowane bedzie przez projektowang
kanalizacje¢ deszczowa.

Nin. tom dotyczy budowy kanalizacji deszczowe;j.

Kanalizacja deszczowa zostata zaliczona do XX VI kategorii obiektu budowlanego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry techniczne istniejacej drogi powiatowej 2184D oraz projektowanego chodnika opisano

w: Tom Ila - Projekt architektoniczno-budowlany — branza drogowa

2.1. Parametry techniczne projektowanej kanalizacji deszczowej

W zwiagzku z budowg chodnika w ciggu drogi powiatowej Nr2184D projektuje sie:

e Kanal deszczowy grawitacyjny na odcinku od km 0+259, do km 0+065,50 wykonany z rur
DN400mm o dt. 192,8 m oraz 7 przykanalikéw DN160 mm o lacznej dt. 16,7 m,

e Likwidacje rowu drogowego od km 0+259 do km 0+016
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2.2,

Rozwigzania sytuacyjne

Droga powiatowa 2184D na przedmiotowym odcinku jest droga klasy Z. Posiada 2 pasy ruchu i

przekroj daszkowy. Szeroko$¢ istn. jezdni wynosi: 4,50 m. Droga posiada nawierzchni¢ z kostki

granitowe] 1 pobocza gruntowe. Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo do obustronnych

rowow drogowych.

Dla poprawy bezpieczenstwa pieszych poruszajacych si¢ wzdhuz drogi powiatowej projektuje sie

chodnik, bezposrednio przy jezdni, po prawej stronie jako jednostronnie pochylony o stalej

szerokosci 2,00 m (2,23 m z kraweznikiem i obrzezem) i poboczem o szer. 0,50 m. Budowa

chodnika oznacza koniecznos$¢ likwidacji rowu drogowego na catej dt. Projektowanego chodnika.

Dla odwodnienia czg$ci jezdni przylegajacej do proj. chodnika projektuje sie:

1.

3.

Kanat deszczowy grawitacyjny na odcinku od km 0+259,00 do km 0+065,50. Kanat
projektuje sie z rur PP SN 8kN/m? o $rednicy $p400mm dt. 185,2 m, oraz rur PP SN 12kN/m?
o $rednicy $400mm i dt. 7,7 m (pod zjazdem Z-3), 6 przykanalikow z rur PP SN 10kN/m? o
srednicy ¢160mm i tgcznej di. 13,5m. Kanat bedzie przejmowal wody opadowe i roztopowe
z potowy jezdni oraz projektowanego chodnika na odcinku od km 0+006,0 do km 0+210,00.
Na odcinku od km 0+151,0 do km 0+159,0 — przed zjazdem Z-2 oraz od km 0+220,0 do km
0+250,0 — przed zjazdem Z-3, po zewnetrznej stronie chodnika projektuje sie odcinki
sciekow korytkowych zakonczonych w studzienkach $ciekowych, wpustowych. Pozwoli to
na przejecie wod opadowych i roztopowych pochodzacych z terenu przylegltego na catej
dtugosci likwidowanego rowu 1 wprowadzenie ich do proj. kanatu deszczowego. Zachowana
zostanie dotychczasowa zlewnia. Cato$¢ wod opadowych przejmowanych przez
projektowany kanat odprowadzona zostanie wylotem Wyll do istniejagcego rowu drogowego
w km 0+258,73 — ponizej zjazdu Z-3. Ponadto projektuje si¢ 1 przykanalik z rur PP SN
10kN/m* o $rednicy ¢160mm i di. 3,2m z wylotem Wyl2 bezpo$rednio do istn. rowu
drogowego w km 0+259,40. Przykanalikiem odprowadzane beda wody pochodzace z
potowy jezdni i projektowanego chodnika na odcinku od km 0+210,00 do km 0+259,00.

Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinia ta jest ze stycznia 2022 r.,

wykonana zostata przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza
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(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, zgodnie z ktora, przedmiotowa inwestycj¢ nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy nos$nosci podtoza gruntowego G4 (z
ulepszeniem podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).

Opinia geotechniczna zostata dotagczona do Tomu ,,Zatgczniki projektu budowlanego”.

4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sasiednie

4.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych.

Nin. tom dotyczy budowy kanalizacji deszczowej. Zapotrzebowanie na wod¢ do celow
technologicznych jak i potrzeby bytowe pracownikéw i tym samym $cieki sanitarne powstawaly
beda tylko w trakcie wykonywania rob6t budowlanych.

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie przejecie wod opadowych i roztopowych z
potowy jezdni drogi powiatowej 2184D przylegajacej do proj. chodnika, samego chodnika oraz
terenu przylegtego i odprowadzenie ich do istn. rowu drogowego ponizej zjazdu Z-3 (jest to zjazd
do DPS w Mierczycach).

[lo§¢ odprowadzanych wod opadowych okreslono w oparciu o norme¢ PN-S-02204:1997
»Odwodnienie Drog”, na podstawie obliczen opartych na probabilistycznym modelu opadéw

maksymalnych Bogdanowicza — Stachego,

Maksymalng wysoko$¢ opadu wyliczono z zaleznoSci:
humax = 1,42 - 1% + o (R,t) - (-In p) ™%

gdzie:

hmax — maksymalna wysokos$¢ opadu, [mm];

t — czas trwania deszczu, [min];

p — prawdopodobienstwo przewyzszenia opadu, p(0,1);

a — parametr zalezny od regionu Polski i czasu t;

Spltyw wod deszczowych ze zlewni okreslono z zalezno$ci:
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Q=F -y -0 ¢

gdzie:

q — natezenie deszczu [dm’/s*ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

¢- wspdlczynnik opdznienia zalezny od wielkosci zlewni

Y — wspotczynnik sptywu

- wspotczynnik spltywu z nawierzchni z kostki betonowej (chodnik) = 0,8
- wspolczynnik sptywu z nawierzchni z kostki granitowej (jezdnia) = 0,7
- wspolczynnik spltywu z terenu nieutwardzonego = 0,1

Natezenie deszczu okre$lono z zaleznosci:

q=166,67 xh/t [dm’/sxha]

Do zwymiarowania kanatéw przyjeto:

Kategoria drogi: Z - zbiorcza

Prawdopodobienstwo: P=50%

Czas trwania deszczu: T =15 min
Roczna suma opadow: H=>700
Natezenie deszczu: q=144,08 1/sxha

Do obliczen przyjeto q = 145,00 I/sxha

Wyniki zestawiono w ponizszej tabeli.
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zlew nia e wsp. e Zlew nia opad e || Zenas
Lp Kanat Wylot zlewnie jezdnia chodnik (e e Sptyw u ,SWW Y Splywu ACNLBER WSP [eeestien|| @i roczny dobowy .
[ha] arazem . . réw +skarp arazem Opozn. y [s]
jezdnia teren . [m’] [m?]
[ha] y [ha] t=15min.
1 KD1 Wyl1 1/2 jezdni+ chodnik od km 0+006 do km 0+210,00 0,0465 0,058 0,165 0,2694 0,7 0,8 0,1 0,0952 1,00 145,00 13,80 666,12 3,92
2 KD1 Wyl2 1/2 jezdni+ chodnik od km 0+210 do km 0+259,00 0,0111 0,011 0,0223 0,9 0,85 0,1 0,0195 1,00 145,00 2,83 136,57 0,80
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4.2. Jakos¢ odprowadzanych wod opadowych

Eksploatacja drogi, a konkretnie ruch samochodowy, stwarza zagrozenie dla srodowiska gruntowo-
wodnego, gltoéwnie w wyniku migracji wodnej zanieczyszczen sptukiwanych z powierzchni
szczelnych drogi. Proces ten nastepuje podczas opadow atmosferycznych i roztopow, a nosnikiem
zanieczyszczen emitowanych przez pojazdy jest woda opadowa 1 roztopowa. Stopien
zanieczyszczenia sptywow opadowych zalezy od wielu czynnikow, takze o charakterze losowym.
Naleza do nich m.in.:

zanieczyszczenie powietrza (tzw. ,,tto” oraz emisja spalin),

nate¢zenie ruchu i rodzaju pojazdow,

rodzaj nawierzchni drogi,

charakterystyka opadu (intensywnos$¢, czas trwania, dlugos¢ przerw migdzy opadami),

hydraulika sptywu po powierzchni drogi i w ciggach rowow odwadniajacych,

uksztattowanie poboczy,

pora roku.
Spltywy opadowe z jezdni moga by¢ silnie zanieczyszczone w szczegdlnosci po dtugim okresie
pogody bezdeszczowej lub zaleganiu $niegu - zjawisko to jest zwigzane z kumulowaniem si¢
roznorodnych zanieczyszczen komunikacyjnych na jezdni i na poboczach. Srodki chemiczne
stosowane w zimowym utrzymaniu drog wptywaja negatywnie na glebe w otoczeniu jezdni, bedac
potencjalnym zrodlem zanieczyszczenia plytkich wod podziemnych oraz matych okolicznych
ciekow. Z badan wynika, ze najwicksza zawarto$¢ soli w glebie znajduje si¢ w odlegtosci do 2 m od
jezdni, w miar¢ oddalania si¢ od ulicy st¢zenia soli wyraznie spadajg. Stosunkowo male zagrozenie
dla srodowiska wodnego powoduja zanieczyszczenia migrujgce droga atmosferyczng, a powstajace
w wyniku emisji spalin silnikow samochodowych, $cierania opon, oktadzin sprzegiet i hamulcow
oraz nawierzchni drogi. Zanieczyszczenia pytowe i duza cze$¢ zanieczyszczen gazowych ulega
sorpcji na frakcjach najdrobniejszych gruntu, co ogranicza ich migracj¢ w srodowisku gruntowo -
wodnym.
Podstawowymi parametrami jako$ci wod ze sptywdw deszczowych sg stezenia zawiesiny ogolnej

oraz substancji ropopochodnych.
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Dopuszczalne maksymalne stezenia zanieczyszczen w wodach opadowych 1 $ciekach
wprowadzanych do wod i do urzadzen wodnych zostaty okres§lone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegblnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdéw, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub
roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)
Zgodnie z tym Rozporzadzeniem wody deszczowe prowadzace ponadnormatywne ilosci
zanieczyszczen nie mogg by¢ odprowadzane bezposrednio do ciekéw bez podczyszczenia
pozwalajacego uzyskac ponizsze wskazniki:
- zawiesina og6lna <100 [ mg/1]
- substancje ropopochodne < 15[ mg/l].
Prowadzone badania zawarto$ci substancji ropopochodnych [GDDKiA, 2005] wykazaty, ze ich
zawartos¢ w splywach opadowych nie przekraczata wartosci dopuszczalnej (15 mg/l). W ramach
prowadzonych badan w 2005 r. wykonanymi przez firm¢ POLGEOL na zlecenie GDDKIiA, w 298
wynikach pomiaréw sposrod 1403 pomiaréw stezenia substancji ropopochodnych byty wieksze od
granicy oznaczalnosci tzn. 0,005 mg/l, pozostate pomiary ksztattowaty si¢ ponizej tej granicy.
Podstawowym parametrem, jakosci wod deszczowych jest stezenie zawiesiny ogolnej oraz
substancji ropopochodnych. Szacunkowe stezenia zawiesiny w splywach pochodzacych z drég
krajowych okresla si¢ w oparciu o ,,Wytyczne prognozowania stezenia zawiesin ogolnych i
weglowodoréw ropopochodnych w §ciekach z drég krajowych” wg zaleznoSci:
Szo=0,718 * Q"%
Gdzie: Szo — stezenie zawiesiny ogolnej [mg/dm3]

Q — dobowe natgzenie ruchu [poj./dobe¢]
Dla przedmiotowego odcinka drogi natezenie ruchu ksztattuje si¢ poziomie:
SDR=500 pojazdéw/doba
Stad prognozowane stezenie zawiesiny wynosi:
Szo = 0,718 * 500 ** = 19,22 mg/dm’
Jest to warto$¢ znacznie nizsza niz okreslona w rozporzadzeniu.

Dla przedmiotowego odcinka drogi nie ma potrzeby stosowania urzadzen oczyszczajacych.
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Nalezy tez doda¢, ze w osadnikach studzienek $ciekowych zachodzita b¢dzie redukcja zawiesiny, a
wiec rzeczywiste stezenie zawiesiny w wodach odprowadzanych do odbiornika bedzie jeszcze
nizsze.

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach objetych formg ochrony konserwatorskie;j.

4.3. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢
Nieznaczna, niemajaca wptywu na §rodowisko, emisja mozliwa jedynie podczas robot.
4.4. Rodzaj iilos¢ wytwarzanych odpadow

W trakcie eksploatacji kanalizacji w cze$ciach osadowych studzienek Sciekowych ulicznych, bedzie
zatrzymywana, oraz okresowo magazynowana zawiesina ogolna.

Usuwanie osadu (piasku) prowadzone bedzie przy uzyciu wozu asenizacyjnego wyposazonego w
miekki waz. Przeglad urzadzen przeprowadzany bedzie po kazdym deszczu nawalnym i katastrofie
ekologicznej spowodowanej wyciekiem substancji ropopochodnych, lecz nie rzadziej niz raz na pot
roku, w tym po wiosennych roztopach i przed sezonem zimowym. Konieczno$¢ czyszczenia
urzadzen zostanie stwierdzona w trakcie przegladu.

Sposob postgpowania z odpadami niebezpiecznymi winien by¢ zgodny z ustawa o odpadach z dnia
14 grudnia 2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z p6zniejszymi zmianami).

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami w zakresie odpadow — ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia
2012r (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzniejszymi zmianami). w celu sprawowania wiasciwej kontroli nad
gospodarka odpadami wytwarzajacy odpady obowigzany jest do:

e Stosowania takich sposobow i form produkcji i ustug lub wykorzystania surowcéw i
materiatlow by zapobiega¢ powstawaniu odpadoéw albo utrzymywac ich ilo$¢ na najnizszym
mozliwym poziomie, aby zmniejszy¢ ich ucigzliwos¢ dla ludzi i srodowiska (art.5, 6),

e Zapobiegania powstawaniu lub minimalizacji ilo$ci odpadow, ich wykorzystania, usuwania
lub unieszkodliwiania (art.7),

e  Wykorzystywania odpadéow jako surowcow wtornych w przypadku, gdy jest to
technologicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Wiasciciel drogi jest zobowigzany zawrze¢ umowg na eksploatacje urzadzen kanalizacyjnych wraz
z zagospodarowaniem odpadow, z wyspecjalizowang firmg posiadajaca odpowiednie zezwolenia

wymagane przepisami prawa.
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4.5. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w

szczego6lnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajgca wplywu na srodowisko, emisja drgan sprzetu budowlanego mozliwa jedynie

podczas robdt budowlanych.

4.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sig.
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, Ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wrocltawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos$é zlozonego

oSwiadczenia.
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Zaswiadczenie o przynaleznosci Projektanta do PIIB oraz kopi¢ Uprawnien zalaczono do czgsci
opisowej PZT.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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