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SPIS TOMÓW PROJEKTU BUDOWLANEGO

Tom I Projekt zagospodarowania terenu

  Projekt architektoniczno-budowlany – branża drogowa

Tom II Projekt techniczny – branża drogowa

Tom III Załączniki projektu budowlanego
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III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
ZDROWIA 

Informacja BIOZ 

1. Zakres robót 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D

w m. Mierczyce. Planuje się również uzupełnienie i aktualizację oznakowania drogowego.

2. Kolejność realizacji poszczególnych robót 

 Organizacja ruchu na czas budowy,

 Obsługa geodezyjna i kierownika budowy przez cały czas trwania robót,

 Roboty przygotowawcze,

 Roboty rozbiórkowe, w tym korytowanie konstrukcji nawierzchni,

 Roboty ziemne,

 Zabezpieczanie istniejących sieci uzbrojenia terenu,

 Budowa chodnika,

 Przebudowa zjazdów,

 Wykonanie przełożenia fragmentu konstrukcji nawierzchni,

 Roboty wykończeniowe i porządkowe oraz odtworzenie terenów zielonych,

 Oznakowanie docelowe – wdrożenie projektu stałej organizacji ruchu.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działkach 

Na placu budowy występują: 

 rurociąg kablowy i kabel światłowodowy.

4. Elementy zagospodarowania terenu mogące stanowić zagrożenie 

Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania  terenu  mogącymi  stanowić  zagrożenie

bezpieczeństwa i  zdrowia  ludzi  są  występujące  sieci.  Szczególną  uwagę należy  zachować przy

rozbiórkach i  robotach  ziemnych z uwagi  na  istniejące  sieci  podziemne,  Przed wykonywaniem

wykopów należy sprawdzić głębokość istniejących sieci, Zagrożenie występuje przede wszystkim

przy  wykonywaniu  robót  związanych  z  wykopami.  Dodatkowym  zagrożeniem  jest  sieć

napowietrzna. 

5. Przewidywane zagrożenia 

 Zagrożenie z uwagi na roboty w miejscu istniejących sieci podziemnych i naziemnych linii,

 Zagrożenie związane z transportem i rozładunkiem materiałów budowlanych, 

 Wibracje – przy pracy zagęszczarkami, 
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 Ruch osób postronnych podczas prowadzenia robót, 

 Ruch pojazdów w ramach tymczasowej organizacji ruchu. 

6. Sposób prowadzenia instruktażu 

 Określenie zasad postępowania w przypadku zagrożenia,

 Konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń,

 Zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

7. Środki techniczne zapobiegające zagrożeniom 

Roboty  muszą  być  wykonywane  pod  kierownictwem  osoby  uprawnionej,  ponadto  roboty

w  obszarach  istniejących  sieci  podziemnych  (głównie  gazowych)  wykonywać  pod  nadzorem

administratorów tych sieci z zachowaniem warunków podanych w uzgodnieniach branżowych, w

tym  postępowania  w  razie  stwierdzenia  sieci  niezinwentaryzowanych  lub  uszkodzenia  sieci.

Używać wyłącznie sprawnych maszyn i  urządzeń,  oraz środków transportu.  Sprawność maszyn

kontrolować  codziennie  przed  przystąpieniem  do  robót.  Używać  środków  ochrony  osobistej

zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rękawice itp.) Właściwe

ogrodzenie placu budowy uniemożliwiające dostęp osób postronnych na plac budowy. Właściwe

oznakowanie  prowadzonych  robót  zgodnie  z  projektem  tymczasowej  organizacji  ruchu.

Zapewnienie na budowie środków łączności telefonicznej, sprzętu ppoż. oraz apteczki pierwszej

pomocy.  Ze  względu  na  występujące  zagrożenia  podczas  realizacji  inwestycji  wskazane  w

powyższej informacji BIOZ, kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa i

ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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