
�640

�9
40

�9
40

�500

Pierścień odciążający Pokrywa 

620

562

w
g
 s
ta

n
d
a
rd

u
 p
ro

d
u
c
e
n
ta

3
2

556

500

Krąg pośredni DN500

620

500

562

548

w
g
 s
ta

n
d
a
rd

u
 p
ro

d
u
c
e
n
ta

3
2

8
5

Podstawa wpustu DN500

620

Krąg pośredni

Podstawa wpustu

 - osadnik

Pierścień odciązający

Pokrywa

Wpust uliczny

- wg opracowania branży
drogowejwg zestawienia wpustów

Rzedna góry wpustu - 

wpustów

wg zestawienia 

rzędna wylotu

Przejście szczelne

wpustu ulicznego

Przekrój studzienki 

1:20

Rzut

~
8
5

620

1
5
0

Uwagi:

Studzienki œciekowe nale¿y wykonaæ z prefabrykowanych elementów betonowych ³¹czonych

na uszczelki z betonu C35/45 (B45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spe³niaj¹ce

wymagania PN-EN 1917 sk³adaj¹ce siê z:

- czêœci dennej o œrednicy wewnêtrze DN500mm i wysokoœci dostosowanej do g³êbokoœci

studzienki

- krêgów betonowych o œrednicy DN500mm i wysokoœci wg oferty producenta

- osadnika o wysokoœci min. 0,8m

- pierœcienia odci¹¿aj¹cego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

- p³yty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu

-   wpustu ulicznego ¿eliwnego klasy D400 lub wpustu ulicznego krawê¿nikowego klasy  

D400 spe³niaj¹cego wymagania PN-EN 124.

Dopuszcza siê zastosowanie pokrywy studziennej zintegrowanej z  pierœcieniem

odci¹¿aj¹cym, pod warunkiem  przedstawienia przez producenta studni betonowych

materia³ów, certyfikatów dopuszczaj¹cych stosowanie takich rozwi¹zañ w drogach,

prefabrykatów wykonanych zgodnie z norm¹ PN-EN 1917

SCHEMAT WPUSTU ULICZNEGO
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Data:

Branża:

Tytuł rysunku:

Projektant:

Tytuł, imię i nazwisko Specjalność Nr Uprawnień Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchosławice 50A, 59-420 Bolków
MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wrocławska 26, 59-400 Jawor

Luty 2022

4.2

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce                                 

PROJEKT WYKONAWCZY

SLK/2594/POOS/09sanitarnamgr inż. Piotr Więzik

Sanitarna

1:25Wpust uliczny typowy


