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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce — Etap II. Na potrzeby inwestycji
przyjeto kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+029.49, w obszarze dziatki nr 335 obrgb nr
10 Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewoddztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty wyjsciowe:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
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¢ Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.,

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdanska 2012 r.,

e Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciagtego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

e Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,

e Aktualna mapa do celow projektowych,

* Mapa ewidencyjna,

* Wizja w terenie i pomiary terenowe.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Charakterystyka istniejacego terenu

Droga powiatowa nr 2184D (klasy Z), przy ktorej projektuje si¢ prawostronny chodnik, jest droga
jednojezdniowa dwupasowa, o dwoch kierunkach ruchu. Caty analizowany odcinek znajduje si¢ w
granicach administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Wadroze Wielkie. Laczy Jawor z
centrum miejscowosci Mierczyce. Trasa projektowanego odcinka drogi przebiega po ternie
roOwninnym, czg§ciowo na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje gldwnie zabudowa
wolnostojaca, pozostaty otaczajacy teren stanowia pola i taki. Po stronie lewej droga powiatowa

graniczy z terenem kolejowym odsunigtym o przynajmniej 10 m od przyszitego chodnika.

2.2. Charakterystyka istniejacej drogi

Droga przy ktorej projektuje si¢ prawostronny chodnik posiada jednojezdniowy przekr6j drogowy.
Zasadniczo tworza go 2 pasy ruchu o nawierzchni z kostki granitowej, o tacznej szerokosci okoto
4.50 m; obustronne pobocza gruntowe o szerokosci okoto 1.5 m; tuz za koncem opracowania
(Etapu I) znajduje si¢ zlokalizowany bezposrednio przy jezdni prawostronny chodnik szerokos$ci
1.50 m. Droga na projektowanym odcinku charakteryzuje si¢ daszkowym przekrojem
poprzecznym. Ztozona jest z odcinkow prostych i tagodnych tukéw poziomych.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi, przy ktorej projektuje si¢ chodnik, posiada nawierzchni¢ z kostki
granitowej. W celu ustalenia stanu istniejacego zinwentaryzowany caty odcinek drogi oraz zebrano

obszerna dokumentacje zdjgciowa. Dodatkowo zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora
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w styczniu 2022 r. zostala wykonana przez mgr Anng Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 1 mgr
Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-1699.

Odwodnienie

Odwodnienie realizowane jest powierzchniowo z odprowadzeniem wody poza koron¢ drogi do
istniejacych rowow.

Przepusty

Pod korong drogi nie ma zlokalizowanych przepustow, wystgpuja one jedynie pod istniejacymi

zjazdami (tylko w Etapie I).

2.3. Istniejace obiekty i urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym (Etapu II) nie znajduja si¢ zadne obiekty i1 urzadzenia infrastruktury
technicznej. Jedynie tuz za pasem drogowym zlokalizowany jest rurociag kablowy i kabel

swiattowodowy.

2.4. Rozbiorki obiektow budowlanych

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementow drég. Do rozbiorki
1 demontazu przewidziano:

* istniejaca konstrukcje jezdni drogi (30 cm) oraz istniejacy wtopiony kraweznik.

Nie wyklucza sig, ze lokalizacja istniejacych sieci na mapach do celéw projektowych moze
odbiegac od rzeczywistych przebiegow, a gtebokos$¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona,
moga pojawié si¢ niezinwentaryzowane obiekty. W zwiazku z powyzszym w trakcie realizacji
zadania nalezy poinformowa¢ wszystkich gestoroOw sieci o przystapieniu do realizacji inwestycji
oraz wystapi¢ o nadzor wlascicielki nad jej realizacja (przynajmniej tych z Etapu I). Wszystkie
ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z warunkami

okre§lonymi przez ich gestorow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka drogi (chodnika)

Projekt zaktada wykonanie budowy chodnika przy jezdni drogi powiatowej nr 2184D na odcinku o
kilometrazu roboczym od km 0+000.00 do km 0+029.49, w obszarze dziatki nr 335 obregb nr 10
Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie, w celu poprawy

bezpieczenstwa ruchu pieszego na drodze.
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Chodnik objety opracowaniem zaprojektowano bezposrednio przy jezdni, po stronie prawej, jako
jednostronnie pochylony o statej szerokosci netto 2.00 m (2,23 m z kraweznikiem i obrzezem);

z poboczem szerokosci 0.50 m.

3.2. Urzadzenia infrastruktury technicznej

Nalezy uwzgledni¢ ewentualne uwagi i zalecenia w uzyskanych opiniach, uzgodnieniach, decyzjach
(w tym z narady koordynacyjnej) otrzymane po sporzadzeniu dokumentacji projektowe;.
Urzadzenia odwadniajace oraz odprowadzajace wode

W celu zapewnienia prawidtowego i1 sprawnego odprowadzenia wody zatozono, ze wszelkie wody
opadowe zostang odprowadzone do istniejacego rowu przydroznego zlokalizowanym przy koncu
odcinka Etapu I. Pozostale wody opadowe z przyleglego terenu takze trafia poprzez zaprojektowane
w Etapie I $cieki drogowe typu ,,korytko” do opisanego wyzej rowu.

Kanalizacja deszczowa

Dla Etapu II nie przewiduje si¢ projektowania kanalizacji deszczowe;.

Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zarzadca drogi
obowiazany jest zlokalizowac kanat technologiczny w pasie drogowym w trakcie przebudowy drogi
publicznej, chyba ze w pasie drogowym przebudowywanej drogi zostaly juz zlokalizowane
kanalizacja kablowa lub kanat technologiczny. Przedmiotowy odcinek przebudowywanej drogi
(budowa chodnika) posiada w pasie drogowym rurociag kablowy i kabel $§wiattowodowy
(kanalizacja kablowa — inaczej teletechniczna, dzieli si¢ na rodzaje: pierwotne, wtorne, specjalna,
rurociagi kablowe oraz coraz czg$ciej kanaty technologiczne) pozwalajace zaspokoi¢ potrzeby
istniejacych mieszkancow dla $wiadczenia ustug szerokopasmowych. Potwierdza to informacja
zawarta w piSmie numer: TTISIKU-3647/21/RM z dnia 27 stycznia 2022 r. Orange polska S.A.
(pismo dotaczone do ,,Zatacznikéw projektu budowlanego”). W zwiazku z powyzszym nie ma
potrzeby projektowania nowego kanatu technologicznego, a istniejacy zaznaczono w czegsci

rysunkowej: Projekt zagospodarowania terenu.

3.3. Obiekty inzynierskie
W ramach budowy chodnika, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektow
inzynierskich, w tym takze przepustow. Przepusty zostana rozebrane i1 zastgpione kanalizacja

deszczowa 1 likwidacja rowu przydroznego.
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4. Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu
Ponizej zestawiono powierzchnie poszczegdlnych czg$ci zagospodarowania terenu dla obszaru
objetego inwestycja:

e powierzchnia chodnika — 62 m2

* powierzchnia istniejacej nawierzchni jezdni do przetozenia — 9 m2

¢ powierzchnia poboczy — 19 m2

e powierzchnia zjazdow indywidualnych z masy bitumicznej — 22 m2
Przedmiotowe przedsigwzigcie zlokalizowane jest na terenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego przyjetego uchwala Rady Gminy Wadroze Wielkie z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaréw potozonych
w miejscowosciach Wadroze Wielkie, Wadroze Mate i Mierczyce, dla ktorego wyznaczono pasy
drég 1 ulic publicznych oznaczonych na rysunku planu symbolami, w tym wypadku ,,KZ” — tereny

drog 1 ulic zbiorczych.

5. Informacje i dane

S5.1. Dane informujace o formach ochrony konserwatorskiej
Czg$¢ terenu objgtego inwestycja znajduje si¢ w strefie ,,OW” obserwacji archeologicznej (zakres

robot nie wymaga uzyskania opinii lub uzgodnien).

5.2. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego, ani nie oddziatluje na

niego wplyw eksploatacji gornicze;j.

5.3.  Warunki gruntowo-wodne

W obszarze inwestycji wystepuja dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie bezposrednio pod
warstwa nasypowych niekontrolowanych wystgpuja grunty wysadzinowe, glebiej w przewadze
grunty sypkie niewysadzinowe. Dang inwestycje¢, na podstawie opinii geotechnicznej ze stycznia
2022 r., wykonanej przez mgr Anng Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 1 mgr Lukasza Grzeskowicza
(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz

do grupy nosnosci podtoza gruntowego G4 (z ulepszeniem podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).

5.4. Wplyw projektowanej inwestycji na Srodowisko
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie jej uzytkowania nie przewiduje sig

jakiegokolwiek wplywu pogarszajacego stan srodowiska naturalnego lub mogacego spowodowac
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jego zachwianie. Przedmiotowa inwestycja, z uwagi na dlugo$¢ projektowanego odcinka, zalicza
si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na §rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco
oddzialywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839). Z uwagi na zakres planowanych robot,
przedsigwzigcie nie spowoduje pogorszenia istniejacych warunkéw zwigzanych z uciazliwoscia i
szkodliwo$cia dla $rodowiska. Niekorzystne oddziatywanie (hatas i emisja zanieczyszczen do
powietrza) wystapia jedynie podczas prowadzenia robot 1 beda miaty charakter krotkotrwaly.
Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
pogorszenia §rodowiska naturalnego. W wyniku przebudowy odwodnienie powierzchniowe nie
zachwieje gospodarka wodami opadowymi. Poprawie ulegnie obecny stan odwodnienia. Skala
planowanego przedsigwzigcia oraz jego przedmiot, nie wywotuja jakichkolwiek skutkéw dla
bezposredniego otoczenia przyrodniczego oraz dla wskazanych obszarow.

Planowana inwestycja nie narusza gtoéwnych elementéw Srodowiska, nie bgdzie realizowana na
obszarze cennych zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw oraz na terenach pomnikoéw przyrody
czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze
sasiedztwo prowadzonych robdt, nie przekroczy poza granic granice pasa drogowego i znajduje si¢
w znaczne] odleglosci od granic kraju, nie nastgpuje zatem transgraniczne oddziatywanie na
srodowisko a tym samym planowanej zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru
ograniczenia uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz $rodkow
facznosci, dostepu do $§wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby, jak rowniez
ochron¢ przed zalewaniem wodami opadowymi. Wykonawca robot powinien minimalizowaé
ucigzliwo$ci zwiazane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w
godzinach dziennych, z uzyciem sprzgtu spetniajacego dopuszczalne normy, bedace w nalezytym
stanie technicznym w celu zminimalizowania mozliwosci wycieku z niego substancji

niebezpiecznych.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy
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7. OKkreslenie obszaru oddzialywania obiektu

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy — Prawo budowlane, przez obszar oddziatywania obiektu nalezy
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrgbnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu. W zwiazku,
z czym za obszar oddziatywania obiektu w ramach przedmiotowej inwestycji uznaje si¢ dziatki
wskazane jako teren inwestycji tj. 335 obrgb nr 10 Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat
jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Obszar oddziatywania obiektu wskazano w oparciu o przepisy podane w punkcie ,,Przedmiot

inwestycji i podstawa opracowania”.

10
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II. OSWIADCZENIA, ZASWIADCZENIA I UPRAWNIENIA
OSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Ja, nizej podpisany

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, zgodnie z art. 34

ust. 3d pkt 3 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji:

,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce — Etap 11”

inwestor:

Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,

zostal opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spelnia wymagania rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma shuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie

z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego

o$wiadczenia.

11
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WK3-RYB-63T *

Pan Michat Stanek o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0343/14

adres zamieszkania Wierzchostawice 50 , 59-420 Bolkdw

jest czionkiem Dolnoélgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 3
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www . piib_orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA
SLK/OKK/T131/4866/13 Katowice, dnia 06 czerwca 2013 r

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, d4.art. 13, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z péZn zm.). § 15 § 18 ust 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz 578 z poZn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz 42 z péZn zm. ), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawniénia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan Michal Stanek
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 31 stycznia 1983 w Zabrzu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/4866/POOD/13
do projektowania
w specjalnosci drogowej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

1) projektowanie obiektow budowlanych zwiazanych z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow
inzynierskich oprocz przepustow,

b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,

2) sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

3) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wiw specjalnosci

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy techniczne] wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione

Od nimejszef decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Konisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieraw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwemn Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1 OlIB w Katowicach w terminie
14 dni od drva je doreczemia

Otrzymuja;: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Michai Stanek .
Stanistawa Witkacego 43/5 bees s @ 0
41-813 Zabrze mgr inz. Pioty Szatkowski

2 Okregowa Rada lzby "

3 Glowny Inspektor -
Nadzoru Budowlanego mgr i w Jurkiewicz

4 ala

3 —
mar inz. Zbigniew Dzierta%z
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