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I. CZESC OPISOWA

1.  Przedmiot zamierzenia budowlanego i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy
chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Na potrzeby inwestycji przyj¢to
kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+259.62, w obszarze dziatki nr 335 obrgb nr 10
Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewddztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,
ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 191/2021 z dnia 21.09.2021 r.

Obiekty budowlane zostaty zaliczone do XXV 1 XX VI kategorii obiektu budowlanego.

2. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

2.1. Przyjete parametry techniczne projektowe drogi powiatowej

e Klasa techniczna istniejacej drogi: Z

e Predkos¢ projektowa istniejacej drogi: V, =40 km/h

e [lo$¢ paséw ruchu istniejacej drogi: 2 pasy ruchu

e Rodzaj przekroju istniejacej drogi: uliczny daszkowy

e Szerokos$¢ jezdni istniejacej drogi: 4.50 m

e Pochylenie poprzeczne istniejacej drogi: 2%

e Szerokos$¢ projektowanego chodnika (netto): od 2.00 m
e Szerokos¢ pobocza: 0.50

e Kategoria ruchu istniejacej drogi: KR 1

e Spadek podluzny projektowanego chodnika: od 0.3% do 1.2%.

2.2.  Rozwiazania sytuacyjne

Przebieg trasy w planie

Projektowany chodnik, znajduje si¢ przy drodze powiatowej nr 218dD (klasy Z), w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Wadroze Wielkie. Ma na celu poprawe

bezpieczenstwa poruszajagcych si¢ pieszych wzdluz drogi powiatowej. Trasa projektowanego
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chodnika przebiega po ternie rowninnym, czg¢§ciowo na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje
gléwnie zabudowa wolnostojaca, pozostaly otaczajacy teren stanowiag pola i taki. Przebieg trasy
pokrywa si¢ z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Chodnik objety opracowaniem zaprojektowano bezposrednio przy jezdni, po stronie prawej, jako
jednostronnie pochylony o statej szerokosci netto 2.00 m (2,23 m z kraweznikiem i obrzezem);
z poboczem szerokosci 0.50 m. Zalozono, Zze z uwagi na rozbiorke istniejacego kraweznika i
budowe nowego, moze dojs¢ do uszkodzenia nawierzchni jezdni, dlatego przyjeto rozebranie kostki
granitowe] na szerokosci okoto 30 cm i1 ponowne jej ulozenie po wykonaniu projektowanego
kraweznika.

Poczatek odcinka zaczyna si¢ tuz za zjazdem z drogi powiatowej na dziatke drogowa nr 342/1, a
konczy tuz za przebudowywanym zjazdem Z-3, w miejscu gdzie zaczyna si¢ istniejgcy chodnik.
Chodnik sktada si¢ z odcinkéw prostych oraz dwdch dostosowanych do istniejgcej krawedzi jezdni

drogi powiatowej tukow kotowych w planie, gdzie Rnin=200 m i Rpnix=300 m.
Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenow przylegtych do budowanego chodnika zaktada si¢
wykonanie przebudowy zjazdow. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej i1 z
masy bitumicznej, o szeroko$ci minimum 4.50 m (dla zjazdow z kostki betonowej), ponadto
wszystkie przecigcia krawedzi jezdni zjazdow z kostki betonowej i drogi zaprojektowano jako
sciete skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m. Przeci¢cia krawedzi jezdni drogi 1 zjazdu z
masy bitumicznej wyokraglono tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 3.00 Wszystkie
zjazdy dostosowano wysokos$ciowo do niwelety istniejacej drogi.

Zestawienie istniejacych zjazdow przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]

Z-1 0+006.54 Masa bitumiczna P 30

Z-2 0+164.32 kostka brukowa P 28

Z-3 0+254.37 kostka brukowa P 26
Pobocza

Tuz za chodnikiem zaprojektowano pobocze o szerokosci 0.50 m. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano pobocza szerokosci 0.50 m.
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Wzdtuz projektowanego chodnika nie przewiduje si¢ projektowania barier energochtonnych.
2.3. Rozwiazania wysokosciowe

Niwelete chodnika zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow terenowych, istniejgcego stanu
zagospodarowania terenu, warunkéw technicznych oraz istniejacej krawedzi jezdni drogi
powiatowe.

Niwelete na catej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podluzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny ims=1.20%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie do nawierzchni jezdni (stanu
istniejgcego drogi) zaprojektowano tagodne zalomy. Istniejace zjazdy zostang dowigzane do

projektowanego chodnika 1 istniejacej drogi.
2.4. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni chodnika
e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki
e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 20 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja nawierzchni zjazdow z masy
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
e 4 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5
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e 15 cm - warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja pobocza umocnionego

e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

2.5. Odwodnienie drogi i chodnika

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi
1 projektowanego chodnika, zaprojektowano zaprojektowano nowa kanalizacje deszczowa.
Wszelkie wody opadowe zostang odprowadzone do istniejacego rowu przydroznego
zlokalizowanym przy koncu odcinka. Pozostate wody opadowe z przylegtego terenu takze trafia

poprzez zaprojektowane $cieki drogowe typu ,,korytko” do opisanego wyzej rowu.
Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastgpujace miejsca zrzutu wody:
e km ok. 0+259 — do istniejacego rowu (odwodnienie drogi od km ok. 0+014 do km ok.
0+259).

Rowy przydrozne

W ramach inwestycji w miejscu gdzie zaprojektowano chodnik przewiduje si¢ likwidacje rowu

przydroznego. Wody opadowe zostang przejete przez projektowang kanalizacje deszczowa.
2.6. Obiekty inzynierskie

W ramach budowy chodnika, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektow
inzynierskich, w tym takze przepustow. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacjg

deszczowa i likwidacja rowu przydroznego.

3. Opinia geotechniczna

Na potrzeby inwestycji sporzadzono opini¢ geotechniczng. Opinia ta jest ze stycznia 2022 r.,
wykonana zostata przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrologa) upr. V-1777 i mgr Lukasza Grzeskowicza
(geologa inzynierskiego) upr. VII-1699, zgodnie z ktora, przedmiotowg inwestycj¢ nalezy zaliczy¢
do pierwszej kategorii geotechnicznej oraz do grupy nos$nosci podtoza gruntowego G4 (z
ulepszeniem podtoza do G1 i przyjeciem CBR<3%).

Opinia geotechniczna zostata dotagczona do Tomu ,,Zatgczniki projektu budowlanego”.
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4. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie
4.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢, jakosé i sposob odprowadzania Sciekow

oraz wod opadowych

Zgodnie z punktem ,,Odwodnienie drogi i chodnika” w cze$ci opisowej Projektu architektoniczno-

budowlanego — branza drogowa.

4.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nieznaczna, niemajgca wplywu na §rodowisko, emisja mozliwa jedynie podczas robot.
4.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Nieznacznie, niemajace wptywu na srodowisko, rodzaj i ilo§¢ mozliwych wytwarzanych odpadéw
dotyczy tylko materialdow budowlanych oraz odpadéw komunalnych, ale jedynie podczas robot

budowlanych.

4.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w

szczego6lnosSci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Nieznaczna, niemajgca wplywu na srodowisko, emisja drgan sprzetu budowlanego mozliwa jedynie

podczas robdt budowlanych.

4.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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