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I. CZESC OPISOWA

1. Rozwiazania konstrukcyjne nawierzchni chodnika

Na podstawie wizji w terenie ustalono i zinwentaryzowano caty odcinek drogi powiatowej, przy
ktorej projektuje si¢ chodnik oraz dodatkowo zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora
w styczniu 2022 r. zostalta wykonana przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 1 mgr
Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-1699. Na podstawie ww. opinii ustalono, ze w
obszarze inwestycji wystepuja dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie bezposrednio pod
warstwa nasypowych niekontrolowanych wystepuja grunty wysadzinowe, glebiej w przewadze
grunty sypkie niewysadzinowe.
Z uwagi na powyzsza analize 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki

e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 20 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z masy

e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70

e 4 cm— warstwa wigzaca AC 16 W 50/70

e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
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e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja pobocza umocnionego

e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

2. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie glgboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podlozu istnieja grunty wysadzinowe, zaleca si¢
przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ no$nosci G4. Podloze nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa 1 doprowadzi¢ podtoze do grupy G1.

Nie ma konieczno$ci sprawdzania wymaganej odpornosci na wysadziny dla chodnika, gdyz

chodnik nie ma okres$lonych kategorii obciazenia ruchem.

3. Rozwigzania konstrukcyjne obiektow inzynierskich

W ramach budowy chodnika, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektow
inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacja

deszczowa i likwidacja rowu przydroznego.
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II. CZESC RYSUNKOWA



