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CZESC OPISOWA

Przedmiot inwestycji i podstawa opracowania

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy

chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce. Na potrzeby inwestycji przyj¢to

kilometraz roboczy od km 0+000.00 do km 0+259.62, w obszarze dziatki nr 335 obreb nr 10

Mierczyce, gm. Wadroze Wielkie, powiat jaworski, wojewodztwo dolnoslaskie.

Projekt budowlany opracowano na zlecenie zamawiajacego: Starostwa Powiatowego w Jaworze,

ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor, zgodnie z umowa nr 191/2021 z dnia 21.09.2021 r.

Dokumentacj¢ projektowa opracowano w oparciu o nastgpujace materialy wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie, dalej (WT),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym,

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko,

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialtywania na
srodowisko,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,
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2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych 1 potsztywnych, IBDiM Warszawa
2001 r.,

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdanska 2012 r.,
Katalog typowych uszkodzen nawierzchni bitumicznych dla potrzeb ciaglego obmiaru
uszkodzen metoda oceny wizualnej w systemie oceny stanu nawierzchni SOSN, GDDP
Warszawa 2002 r.,

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) Transprojekt, Warszawa 1979 1 82,
Aktualna mapa do celow projektowych,

Mapa ewidencyjna,

Wizja w terenie i pomiary terenowe,

Postanowienie Starosty Jaworskiego z dnia 4 lutego 2021 r. udzielajace zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych,

Decyzja Ministra Cyfryzacji z dnia 7 czerwca 2021 r. zwalniajagca z obowigzku budowy

kanatu technologicznego w ramach przedmiotowej inwestycji.

Podstawowe dane techniczne

Przyjete parametry projektowe drogi powiatowej

Klasa techniczna istniejacej drogi: Z

Predkos¢ projektowa istniejacej drogi: V, = 40 km/h
[lo$¢ paséw ruchu istniejacej drogi: 2 pasy ruchu
Rodzaj przekroju istniejgcej drogi: uliczny daszkowy
Szerokos¢ jezdni istniejgcej drogi: 4.50 m

Pochylenie poprzeczne istniejacej drogi: 2%

Szeroko$¢ projektowanego chodnika (netto): od 2.00 m
Szeroko$¢ pobocza: 0.50

Kategoria ruchu istniejacej drogi: KR 1

Spadek podtuzny projektowanego chodnika: od 0.3% do 1.2%.
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3. Rozwigzania sytuacyjne

3.1. Przebieg trasy w planie

Projektowany chodnik, znajduje si¢ przy drodze powiatowej nr 218dD (klasy Z), w granicach
administracyjnych powiatu jaworskiego, gminy Wadroze Wielkie. Ma na celu poprawe
bezpieczenstwa poruszajacych si¢ pieszych wzdluz drogi powiatowej. Trasa projektowanego
chodnika przebiega po ternie rowninnym, czg¢sciowo na obszarze zabudowanym, gdzie dominuje
glownie zabudowa wolnostojaca, pozostaly otaczajacy teren stanowig pola i laki. Przebieg trasy
pokrywa si¢ z obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Chodnik objety opracowaniem zaprojektowano bezposrednio przy jezdni, po stronie prawej, jako
jednostronnie pochylony o statej szerokosci netto 2.00 m (2,23 m z krawgznikiem i obrzezem);
z poboczem szerokosci 0.50 m. Zalozono, Zze z uwagi na rozbiorke istniejacego kraweznika i
budowe nowego, moze dojs¢ do uszkodzenia nawierzchni jezdni, dlatego przyjeto rozebranie kostki
granitowe] na szerokosci okoto 30 cm i1 ponowne jej ulozenie po wykonaniu projektowanego
kraweznika.

Poczatek odcinka zaczyna si¢ tuz za zjazdem z drogi powiatowej na dziatke drogowa nr 342/1, a
konczy tuz za przebudowywanym zjazdem Z-3, w miejscu gdzie zaczyna si¢ istniejacy chodnik.
Chodnik sktada si¢ z odcinkdéw prostych oraz dwdch dostosowanych do istniejacej krawedzi jezdni

drogi powiatowej tukow kotowych w planie, gdzie Ryin=200 m i R;;=300 m.
3.2. Zjazdy

Aby umozliwi¢ skomunikowanie terenow przylegtych do budowanego chodnika zaktada sie¢
wykonanie przebudowy zjazdow. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano z kostki betonowej 1 z
masy bitumicznej, o szeroko$ci minimum 4.50 m (dla zjazdow z kostki betonowej), ponadto
wszystkie przeciecia krawedzi jezdni zjazdow z kostki betonowej i drogi zaprojektowano jako
sciete skosem o proporcji n: m, gdzie n = m > 1,50 m. Przeci¢cia krawedzi jezdni drogi 1 zjazdu z
masy bitumicznej wyokraglono tukiem kotowym o promieniu nie mniejszym niz 3.00 Wszystkie

zjazdy dostosowano wysokos$ciowo do niwelety istniejacej drogi.



Budowa chodnika w ciggu
drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce

Zestawienie istniejacych zjazdow przewidzianych do przebudowy:

L.p. | Kilometraz Rodzaj nawierzchni Strona Powierzchnia [m2]
Z-1 0+006.54 Masa bitumiczna P 30
Z-2 0+164.32 kostka brukowa P 28
Z-3 0+254.37 kostka brukowa P 26
3.3. Pobocza

Tuz za chodnikiem zaprojektowano pobocze o szerokosci 0.50 m. Dodatkowo przy zjazdach

zaprojektowano pobocza szerokosci 0.50 m.
3.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Wzdhuz projektowanego chodnika nie przewiduje si¢ projektowania barier energochtonnych.

4. Rozwigzania wysokosciowe

Niwelet¢ chodnika zaprojektowano z uwzglednieniem warunkow terenowych, istniejacego stanu
zagospodarowania terenu, warunkéw technicznych oraz istniejacej krawedzi jezdni drogi
powiatowe;.

Niwelete na catej dlugosci opracowania zaprojektowano z zachowaniem normatywnych pochylen
podtuznych, minimalny spadek podluzny wynosi imin=0.3%, natomiast maksymalny spadek
podtuzny ims=1.20%. Z uwagi na jak najlepsze dopasowanie do nawierzchni jezdni (stanu
istniejgcego drogi) zaprojektowano tagodne zatomy. Istniejace zjazdy zostang dowigzane do

projektowanego chodnika i istniejacej drogi.

5. Odwodnienie drogi i chodnika

W celu zapewnienia prawidlowego 1 sprawnego odprowadzenia wody z korony drogi
1 projektowanego chodnika, zaprojektowano zaprojektowano nowg kanalizacje deszczowa.
Wszelkie wody opadowe zostang odprowadzone do istniejgcego rowu przydroznego
zlokalizowanym przy koncu odcinka. Pozostate wody opadowe z przylegtego terenu takze trafia

poprzez zaprojektowane $cieki drogowe typu ,,korytko” do opisanego wyzej rowu.
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5.1. Miejsca zrzutu wody

Zaprojektowano nastepujace miejsca zrzutu wody:
e km ok. 0+259 — do istniejacego rowu (odwodnienie drogi od km ok. 0+014 do km ok.
0+259).

5.2. Rowy przydrozne

W ramach inwestycji w miejscu gdzie zaprojektowano chodnik przewiduje si¢ likwidacje rowu

przydroznego. Wody opadowe zostang przejgte przez projektowang kanalizacje deszczows.

6. Obiekty inzynierskie

W ramach budowy chodnika, nie ma potrzeby remontu lub przebudowy zadnych obiektéw
inzynierskich, w tym takze przepustéw. Przepusty zostang rozebrane i zastgpione kanalizacja

deszczowag 1 likwidacja rowu przydroznego.

7. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi, przy ktorej projektuje si¢ chodnik, posiada nawierzchni¢ z kostki
granitowe]j. W celu ustalenia stanu istniejgcego zinwentaryzowany caly odcinek drogi oraz zebrano
obszerng dokumentacj¢ zdjeciowa. Dodatkowo zlecono sporzadzenie opinii geotechnicznej, ktora
w styczniu 2022 r. zostala wykonana przez mgr Ann¢ Pietruch (hydrolog) upr. V-1777 i mgr
Lukasza Grzeskowicza (geolog inzynierski) upr. VII-1699.
Z uwagi na powyzsza analize 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym przyjeto nastepujace konstrukcje
nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni chodnika

e 8 cm — betonowa kostka brukowa — szara

e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4

e 10 cm — warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie

podtoza)

Konstrukcja nawierzchni nawierzchni zjazdow z kostki

e 8§ cm — betonowa kostka brukowa — grafitowa
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e 3 cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 20 cm — warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja nawierzchni zjazdéw z masy
e 4 cm — warstwa $cieralna AC 11S 50/70
e 4 cm — warstwa wigzaca AC 16 W 50/70
e 15 cm — warstwa podbudowy z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31.5
e 15 cm - warstwa wzmacniajaca z gruntu stab. cementem o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie
podtoza)
Konstrukcja pobocza umocnionego

e 20 cm —umocnienie z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31.5

8. Sprawdzenie wymaganej odpornosci na wysadziny

Przedmiotowa inwestycja lezy w strefie, gdzie gleboko$¢ przemarzania gruntu hz=0.8 m. Na
podstawie opinii geotechnicznej ustalono, ze w podlozu istnieja grunty wysadzinowe, zaleca si¢
przyjecie CBR<3% 1 kategori¢ nosnosci G4. Podloze nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajacej z cementu marki Rm=2.5MPa 1 doprowadzi¢ podtoze do grupy G1.

Nie ma konieczno$ci sprawdzania wymaganej odpornosci na wysadziny dla chodnika, gdyz

chodnik nie ma okres$lonych kategorii obciazenia ruchem.

9. Rozbiorka elementow drog

Planowana inwestycja spowoduje konieczno$¢ rozbiorki elementow droég. Do rozbiorki
1 demontazu przewidziano:

e istniejaca konstrukcje jezdni drogi (30 cm) oraz istniejagcy wtopiony kraweznik,

® przepusty.
Szczegdlng uwage nalezy zachowac przy rozbidrkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejace
sieci podziemne i naziemne. Przed wykonywaniem wykopoéw nalezy sprawdzi¢ gltebokos¢
istniejacych sieci. Lokalizacja istniejgcych sieci na mapach do celow projektowych moze odbiegac
od rzeczywistych przebiegdw, a glebokos¢ posadowienia nie jest jednoznacznie okreslona.
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W zwigzku z powyzszym w trakcie realizacji zadania nalezy poinformowac¢ wszystkich gestorow
sieci o przystapieniu do realizacji inwestycji oraz wystgpi¢ o nadzor wiascicielki nad jej realizacja.
Wszystkie ewentualne kolizje odkryte na etapie realizacji inwestycji nalezy zlikwidowa¢ zgodnie z
warunkami okreslonymi przez ich gestorow.

Plan BIOZ — wedlug tomu I - ,,Projekt zagospodarowania terenu”.
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II. CZESC RYSUNKOWA
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