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I. PISMO ORANGE POLSKA S.A. Z DNIA 27 STYCZNIA 2022 R.

orange

Orange Polska Pan

Domena Hurt Michat Stanek
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT MISTA PROJEKT
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury Wierzchostawice 50 A
i Obstugi Klienta w Krakowie 59-420 Bolkéw

ul. Rakowicka 51 , 31-510 Krakdw
tel.: 12 614 65 00 www.hurt-orange.pl
Krakow, 27 stycznia 2022 r.

Numer pisma: TTISIKU-3647/21/RM
Temat: informacja o infrastrukturze teletechniczne] wiasnosci Orange Polska S.A. zlokalizowanej w

Mierczycach, Mecince | Jaworze ul. Pistowska

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na zapytanie z dnia 5.11.2021r w sprawie udzielenia informacji na temat
istniejacej sieci teletechnicznej wiasnosci Orange zlokalizowanej w pasach drogowych drog i
ulic informujemy:

- w pasie DP 2184D w Mierczycach wg mapy Zatacznik 1 posiadamy rurociag kablowy i
kabel swiattowodowy posiadajacy wolne zasoby pozwalajace zaspokoié potrzeby istniejacych
mieszkancow dla swiadczenia ustug szerokopasmowych

- w pasie DP 2808D W Mecince wg mapy Zatacznik 2 dziatka 692/3 od poczatku
opracowania po stronie zachodniej do budynku nr 129 posiadamy rurociag kablowy | kabel
swiatfowodowy posiadajacy wolne zasoby pozwalajace zaspokoi¢ potrzeby istniejacych
mieszkancow dla éwiadczenia ustug szerokopasmowych, natomiast od budynku nr 129 do
korica opracowania po stronie wschodniej nie posiadamy kanalizacji, rurociagu i kabla
Swiatlowodowego pozwalajacego zaspokoic potrzeby istniejacych mieszkancow dla
swiadczenia ustug szerokopasmowych

- w ciagu ul. Piastowskiej w Jaworze od skrzyzowania z ul. Szpitalna do ul. Kuzieniczej
wg mapy Zatacznik 3 posiadamy kanalizacje teletechniczna z wolnymi otworami umozliwiajaca
wybudowanie kabla swiattowodowego pozwalajacego zaspokoié potrzeby istniejacych
mieszkancow dla swiadczenia ustug szerokopasmowych

Informujemy jednoczesnie, Zze w najblizszym czasie nie planujemy prowadzenia zadan
inwestycyjnych w w/w obszarach.

W przypadku prowadzenia prac projektowych, kidre zakresem wejda w kolizje z
istniejaca siecia teletechniczna wtasnosci Orange nalezy wystapi¢ o warunki techniczne na jej
zabezpieczenie lub przebudowe.

‘Orange Polsin Spdfa Mkcying 2 siedziba | adsesem w Wirsmmwie [02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wiisane do Fisjesing Presdsighiomiw prowadonege proez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Kl Wprdiinl Gospodarsay Mprmir poocd rumensm 1 AEGON (2100784, HIP $26-02-50-B85; & pokrytym w calidcl kapialerm sakbndomym wynasmeyn JE3 072437 slotych
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II. OPINIA GEOTECHNICZNA

PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Geologia, Hydrogeologia, Geotechnika, Ochrona Srodowiska

Tel. kom. 667 800 445, 667 800 448
Tel.(fax) 071/312 83 18 e-mail: geologia.jaspis@wp.pl

Zleceniodawca: MISTA PROJEKT Roksana Stanek

OPINIA GEOTECHNICZNA
DLA POTRZEB BUDOWY CHODNIKA
W MIEJSCOWOSCI MIERCZYCE

Gmina: Wadroze Wielkie
Powiat: jaworski
Wojewddztwo: dolnoslaskie

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr Anna Pietruch
hydrogeolog
Upr. V777

mgr tukasz Grzeskowicz

geolog inzynierski
Upr. VII-1699

Wroctaw, styczen 2022 r.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci Mierczyce

Spis tresci

| DANE OGOLNE

Il POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Il WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

IV WNIOSKI | ZALECENIA

Spis zalacznikow

1. SZKIC SYTUACYJNY = ZAL. NR 1
2. KARTY OTWOROW GEOTECHNICZNYCH = ZAL. NR 2

3. TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH — ZAL. NR 3
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci Mierczyce

L. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z poZn.zm.), §7.1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogodlne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkow gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci

Mierczyce, zat. nr 1.

Stosownie do obowiazujgcych przepiséw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych w poboczu drogi wykonano 3
otwory geotechniczne do glebokosci 3,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw
geotechnicznych przedstawiono na zalaczniku nr 2.

W trakcie wiercen geotechnicznych prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcjg badan podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostow, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow
wodnych.

Lokalizacje punktéw badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodag

domiaréw prostokatnych w dowiazaniu do punktéw statych w terenie (zal. nr 1).
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci Mierczyce

Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zalgczniki

graficzne.

IL. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w migjscowosci Mierczyce, dz. nr geod.
335. Aktualnie obszar badan stanowi pobocze drogi.

Rzedne wysokosciowe terenu ksztaltujg sie okoto 160,0 — 163.2 m npm.

Wediug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan polozony jest
w strefie marginalnej Rowniny Chojnowskiej i Wzgorz Strzegomskich. Pod wzgledem
geologicznym jest to obszar bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat
biora utwory akumulacji rzecznej i rzeczno-zastoiskowej. W strefie powierzchniowe]
wystepuje warstwa nasypdéw niekontrolowanych o zmiennej migzszosci okoto 0,3 - 1,0
m.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skladzie: piasek
gliniasty, kruszywo, humus;

Utwory akumulacji rzecznej aQph

Warstwa lla — to piaski gliniaste, barwy brazowej. matowilgotne, w stanie
pélzwartym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci 1, ™=0,00.
Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty wysadzinowe.
Utwory stabo przepuszczalne dla wod gruntowych - wspdétczynnik
filtracji k = 10° m/s = 0,86 m/d.

Warstwa llb — to pospolki zaglinione, barwy brgzowej, malowilgotne. Grunty
sredniozageszczone, o0  uogdlnionym Io'™=0,60. Grunty
niewysadzinowe. Sa to grunty bardzo dobrze przepuszczalne
o wspdiczynniku filtracji k= 10 m/s = 86,4 m/d.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci Mierczyce

Utwory rzeczno-zastoiskowe alQph

Warstwa Il — to gliny pylaste, barwy brazowej, matowilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o uogdlnionym stopniu plastycznosci
1."=0,10. Grunty typu ,C" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
wysadzinowe. Utwory potprzepuszcezalne dla wéd gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10 m/s = 0,086 m/d.

Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | - zalacznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

W podilozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 3,0 m ppt. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowej.

W odlegtosci min. 160 m od terenu badan w kierunku SE przeplywa rzeka
Wierzbiak.

Iv. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

= Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany
¢ Warstwa lla — to piaski gliniaste o uogéinionym I ™=0,00
» Warstwa llb — to pospdtki zaglinione o uogélnionym Ip™'=0,60

« Warstwa lll — to gliny pylaste o uogélnionym 1,/"=0,10

2. W podiozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie bezposrednio pod
warstwa nasypdw niekontrolowanych wystepuja grunty wysadzinowe — piaski gliniaste
i gliny pylaste, gtebiej w przewadze grunty sypkie niewysadzinowe.

3. Szczegotowg charakterystyke warunkow geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworow - zatgcznik nr 2, oraz tabela parametrow geotechnicznych —

zatgeznik nr 3.
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy chodnika w miejscowosci Mierczyce

4. W projekcie robdt drogowych zaleca sie przyjecie CBR < 3% i kategorie nosnosci
G4. Podloze gruntowe wysadzinowe nalezy ulepszy¢ poprzez wbudowanie warstwy
wzZmacniajacej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykona¢ czesciowa
wymiang gruntdw ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych

i doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu glebokosci przemarzania
gruntéw 1,0 m ppt.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie
| kategorii geotechnicznej.
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OBJASNIENIA: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowy chodnika
w miejscowosci Mierczyce
- lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych
SZKIC SYTUACYJNY
[Opracowala| mgr Anna Pietruch
Nrupr. | VATTT ?dmh
Zalagcznik nr 1
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PRACOWMLA GEOLOGICZMNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer O0-1

ZatMNr: 2

Wiertnica: H16S

Migjscowost: Mierczycea
Gmina: Wadraze Wielkie
Powial: jaworski
Waojewddztwo: dolnosiaskia

Obsdektl: chodnik
Wiercenia: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dazdr geologiczny: mgr b Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rradna: 161.70 m n_pum.

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2022-01-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhr:

Otwér numer O-3

Wiertnica: H165

Miajscowost: Miercryca
Gmina: Wadroze Wielkie
Powial: jaworski
Wojewddziwo: dolnosigskie

DObéekl: chodnik
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dazdr geologiczny: mgr L. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrolowy

Rzedna: 163.10 m n_p.m.

Skala 1:50 | Data wiercania: 2022-01-10
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Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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TABNRI
" Tabela parametréw geotechnicznych
Gestosc Spajnosc | Kattarcia | Modut odksztatcenia | Modut scisliwosci
bjetosciowa Cui wewn. O, pierwotnego E;™ pierwotnej Mq™ Stan Typ
2" (kN/m?) (kPa) (") (kPa) (kPa) gruntu I/lo [ gruntu |  Rodzaj gruntu
NASYP NIEKONTROLOWANY nN
21,39 30 18.0° 33000 47000 l.=0,00 c Pg
17,46 - 39.0° 157000 174000 Ib =0.60 Po zagl
20,60 22 16.5" 27000 37000 IlL.=0.10 c Gn
0,90 0.90 0,90
v metoda B — wg. PN-81/B-03020;
PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowy chodnika
w miejscowosci Mierczyce
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opracowata|mgr Anna Pietruch
Nrupr. |V-1777 r!:-?d""‘:’h
Zalgcznik nr 3
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III. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Informacja BIOZ
1. Zakres robot
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2184D
w m. Mierczyce. Planuje si¢ réwniez uzupekienie i aktualizacj¢ oznakowania drogowego.
2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot
¢ Organizacja ruchu na czas budowy,
¢ Obsluga geodezyjna i kierownika budowy przez caty czas trwania robot,
¢ Roboty przygotowawcze,
* Roboty rozbiérkowe, w tym korytowanie konstrukcji nawierzchni,
¢ Roboty ziemne,
e Zabezpieczanie istniejacych sieci uzbrojenia terenu,
e Budowa chodnika,
* Przebudowa zjazdow,
e Wykonanie przetlozenia fragmentu konstrukcji nawierzchni,
¢ Roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe oraz odtworzenie terendw zielonych,
* Oznakowanie docelowe — wdrozenie projektu stalej organizacji ruchu.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na dzialkach
Na placu budowy wystepuja:
* rurociag kablowy i kabel swiattowodowy.
4. Elementy zagospodarowania terenu moggce stanowié¢ zagrozenie
Zasadniczymi  elementami  zagospodarowania terenu mogacymi stanowi¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa wystepujace sieci. Szczegdlna uwage nalezy zachowaé przy

rozbiorkach i robotach ziemnych z uwagi na istniejace sieci podziemne, Przed wykonywaniem

wykopoéw nalezy sprawdzi¢ gleboko$¢ istniejacych sieci, Zagrozenie wystgpuje przede wszystkim

przy wykonywaniu robot zwiazanych z wykopami. Dodatkowym zagrozeniem jest sie¢
napowietrzna.
5. Przewidywane zagrozenia
e Zagrozenie z uwagi na roboty w miejscu istniejacych sieci podziemnych i naziemnych linii,
e Zagrozenie zwigzane z transportem i roztadunkiem materialow budowlanych,

e Wibracje — przy pracy zageszczarkami,

15
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¢ Ruch 0s6b postronnych podczas prowadzenia robot,

* Ruch pojazdéw w ramach tymczasowej organizacji ruchu.
6. Sposob prowadzenia instruktazu

e Okreslenie zasad postgpowania w przypadku zagrozenia,

¢ Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw §rodkéw ochrony indywidualne;,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

7. Srodki techniczne zapobiegajace zagrozeniom
Roboty musza by¢ wykonywane pod kierownictwem osoby uprawnionej, ponadto roboty
w obszarach istniejacych sieci podziemnych (glownie gazowych) wykonywac¢ pod nadzorem
administratorow tych sieci z zachowaniem warunkéw podanych w uzgodnieniach branzowych, w
tym postgpowania w razie stwierdzenia sieci niezinwentaryzowanych lub uszkodzenia sieci.
Uzywa¢ wytacznie sprawnych maszyn i urzadzen, oraz $rodkow transportu. Sprawno$¢ maszyn
kontrolowa¢ codziennie przed przystapieniem do robdt. Uzywaé S$rodkdw ochrony osobistej
zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi (kamizelki, buty, kaski, pasy, rekawice itp.) Wiasciwe
ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajace dostgp oso6b postronnych na plac budowy. Wtasciwe
oznakowanie prowadzonych robdt zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu.
Zapewnienie na budowie Srodkow tacznosci telefonicznej, sprzetu ppoz. oraz apteczki pierwszej
pomocy. Ze wzgledu na wystgpujace zagrozenia podczas realizacji inwestycji wskazane w
powyzszej informacji BIOZ, kierownik budowy zobowiazany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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