
Drogowa

Data:

Bran¿a:

Tytu‡ rysunku:

Projektant:

Tytu‡, imiŒ i nazwisko Specjalno�æ Nr Uprawnieæ Podpis

Skala:Nr rys.:

projektu:
Rodzaj

(nazwa, adres)
Budowla:

Funkcja

Wierzchos‡awice 50A, 59-420 Bolków

MISTA 

PROJEKT

Inwestor:

MISTA PROJEKT Roksana Stanek

mgr in¿. Micha‡ Stanek drogowa SLK/4866/POOD/13

    Starostwo Powiatowe w Jaworze
ul. Wroc‡awska 26, 59-400 Jawor

PROJEKT BUDOWLANY
Luty 2022
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8cm - betonowa kostka brukowa - szara

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

Konstrukcja chodnika 

ï»¿˛£ = 36cm           

15cm - warstwa wzmacniaj„ca z gruntu stab. cementem Rm=2.5 MPa (wzmocnienie)

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

ï»¿˛£ = 26cm           

8cm - kostka granitowa 8/11

Konstrukcja drogi (prze‡o¿enie istn. kostki)

Pobocze umocnienie z kruszywa 

‡amanego stab. mechanicznie 0/31.5

Przekroje normalne, szczegó‡y

Projekt Techniczny

0.00 i%

4cm - warstwa �cieralna AC 11S 50/70

4cm - warstwa wi„¿„ca AC 16W 50/70

-     - istniej„ce pod‡o¿e

ï»¿ ˛£ = 38cm           

Konstrukcja nawierzchni zjazdu

15cm - warstwa podbudowy z kruszywa ‡amanego 0/31.5 stab. mechanicznie

PRZEKRÓJ NORMALNY ZJAZDU Z MASY

8%

0.750.75

Skala 1:50

15cm - warstwa mrozoochronna z gruntu stab. cem. o Rm=2.5 MPa (wzmocnienie pod‡o¿a)

~3.50

Skala 1:50

dla gruntu G4
km 0+000-0+029

PRZEKRÓJ NORMALNY

1:25, 1:50

Etap II                                                

Budowa chodnika w ci„gu drogi powiatowej nr 2184D w m. Mierczyce   
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i na ‡awie z betonu c12/15 z oporem
na podsypce cementowo-piaskowa gr. 5cm

KrawŒ¿nik betonowy uliczny 15x30cm
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gr. 3cm i na ‡awie z betonu c12/15 
Obrze¿e betonowe 8x30cm na podsypce piaskowej

Skala 1:25Skala 1:25


