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1. Karta Uzgodnien:

1.1. Opinia Poligji



2. Opis techniczny

2.1, Podstawa opracowania
a) Projekt budowlano-wykonawczy budowy;

b) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
z 2003 roku Nr 58, poz. 515 z p6zn. zm.);

c) Rozporzadzenie Ministrdw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdéw i sygnatdw drogowych
(Dz. U. nr 170, poz. 1393 z 12.10.2002 roku);

d) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986 roku w sprawie
wykonania niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz. U. nr 6, poz. 33
z 01.03.1986 roku z pdzn. zm.);

e) Ustawa z dnia 14 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o drogach
publicznych oraz zmianie niektdrych innych ustaw (Dz. U. nr 200, poz. 1953 z 2003
roku);

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku
W sprawie szczegOtowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1728);

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23 grudnia 2003 roku) wraz z zatgcznikami.

h) Skan mapy z projektu;
i) Wizja w terenie.

2.2. Charakterystyka ruchu na drodze
Ruch na drodze powiatowej nr 2177D jest to ruch lokalny o niewielkim
natezeniu generowany przez mieszkancéw pobliskich miejscowosci. Po tej
drodze odbywa sie réwniez pojazddw rolniczych jednak z uwagi na fakt iz
prace bedg wykonywane w okresie jesienno-zimowym nie przewiduje sie
probleméw zwigzanych z duzym wystepowaniem takiego ruchu.

2.3. Opis ogolny

Niniejszg tymczasowg organizacje ruchu zaprojektowano dla zadania:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2177D w miejscowosci Kepy polegajac
na: Przebudowa chodnika na odcinku 0,9 km w ciagu drogi powiatowej nr
2177D w miejscowosci Kepy

Predko$¢ dopuszczalna to: 40km/h na terenie zabudowanym. W obrebie opracowania
nie istniejg wydzielone ciggi piesze. Jezdnia w obrebie prowadzonych prac ma
szeroko$¢ zmienng od 6,00 do 6,50 m.



2.4. Organizacja ruchu
2.4.1, Oznakowanie istniejace
Oznakowanie istniejgce zostato naniesione na planszach z oznakowaniem
tymczasowym.
2.4.2. Oznakowanie projektowane

Organizacje na czas robot zostato ujete w 4 Etapach
Etap I przedstawiono na dwdch rysunkach D-02.

Rysunek D-02. Obejmuje odcinek prosty na poczatku miejscowosci Kepy jadac od
strony Postolic i dochodzi do skrzyzowania z drogg gminng w kierunku Kosiska.

Obejmuje chodnik zlokalizowany po lewej stronie.

Planowane do wykonania prace: Planuje sie wykonanie chodnika zlokalizowanego
po lewej stronie w-w odcinka drogi powiatowej nr 2177D.

Sposdb organizacji ruchu — Organizacja ruchu polega na zawezeniu
jednostronnym jezdni wraz z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Po zakonczeniu prac zostanie wdrozony kolejny etap czasowej organizacji ruchu.

Etap II przedstawiono na dwdch rysunkach D-03.

Rysunek D-04. Obejmuje odcinek w m. Kepy od skrzyzowania z drogg na m.
Kosiska w kierunku m. Biernatki o dtugosci 250 m.

Planowane do wykonania prace: Planuje sie wykonanie chodnika zlokalizowanego
po prawej stronie w-w odcinka drogi powiatowej nr 2177D.

Sposdb organizacji ruchu - Organizacja ruchu polega na zawezeniu
jednostronnym jezdni wraz z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Po zakonczeniu prac zostanie wdrozony kolejny etap czasowej organizacja ruchu.
Etap III przedstawiono na dwdch rysunkach D-04.

Rysunek D-04. Obejmuje odcinek w m. Kepy o dtugosci 250 m.

Planowane do wykonania prace: Planuje sie wykonanie chodnika zlokalizowanego
po prawej stronie w-w odcinka drogi powiatowej nr 2177D.

Sposdb organizacji ruchu - Organizacja ruchu polega na zawezeniu
jednostronnym jezdni wraz z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Po zakonczeniu prac zostanie wdrozony kolejny etap czasowej organizacja ruchu.
Etap IV przedstawiono na dwdch rysunkach D-04.

Rysunek D-04. Obejmuje odcinek w m. Kepy o dtugosci 180 m.

Planowane do wykonania prace: Planuje sie wykonanie chodnika zlokalizowanego
po prawej stronie w-w odcinka drogi powiatowej nr 2177D.

Sposdb organizacji ruchu - Organizacja ruchu polega na zawezeniu
jednostronnym jezdni wraz z ograniczeniem predkosci do 30 km/h.

Po zakonczeniu prac zostanie wdrozona docelowa organizacja ruchu.

2.4.3. Wymiary i sposob umieszczania znakow



Wymiary, ksztatt oraz tre$¢ znakdédw drogowych poziomych i pionowych
uzytych do oznakowania przyjeto zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 3.1.g.

Wymiary znakéw drogowych pionowych projektowanych przewiduje
sie jako “Srednie”.

Wszystkie znaki pionowe powinny by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2
chyba, ze Inwestor zazyczy sobie zastosowanie folii klasy 1.(znaki A-7, D-6, D-6b
obowigzkowo folia klasy 2)

Dla przestawianych czy tez nowoprojektowanych znakéw nalezy zapewnic
stabilne zakotwienie uniemozliwiajgce ich wywrdcenie. Dla umocowania znakow
drogowych pionowych nalezy zastosowacé stupki stalowe @ 60 mm, jeSli szerokos¢
znaku tego wymaga, zastosowaC dwa stupki. Wszystkie znaki znajdujace sie po
stronie jezdni bez chodnika nalezy umieSci¢ na wysokosci 2,2 m nad poziomem
terenu (dolna krawedz dolnego znaku lub tabliczki). Odlegtos¢ skrajnej krawedzi
znaku od krawedzi jezdni powinna wynosi¢ minimum 0,5 m, maksymalnie 2 m. W
miare mozliwosci terenowych oraz przestrzegajac wyzej wymienionych zasad nalezy
umieszczac znaki drogowe pionowe poza chodnikiem lub na jego skraju tak by ruch
pieszy odbywat sie swobodnie.

Rys. 1. Wysokos¢ oraz odlegtos¢ od pobocza umieszczania znakéw
drogowych pionowych.
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2.4.4. Uwagi koncowe

1. Po wykonaniu prac nalezy odtworzy¢ nawierzchnie zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi w oparciu o projekt odtworzenia nawierzchni. Wszystkie znaki nalezy montowac
w sposOb niezagrazajacy bezpieczenstwu uzytkowania.

2. Stosowane znaki drogowe muszg posiadac aktualny certyfikat oznaczenia znakiem
IIBII



3. Tylna strona tarczy znaku musi by¢ wykonana z blachy ocynkowanej grubosci 1,25
mm z podwoijnie gietg krawedzia.

4. Tylna strona znaku i jej krawedzie malowana na szaro w technologii i przy uzyciu
materiatdw zapewniajgcych trwatos¢ rownorzedng trwatosci lica znaku.

5. Na tylnej stronie tarczy znaku umieszcza sie tabliczke znamionowg wytworcy, z
datg produkcji i danymi dotyczacymi parametrow jakoSciowo-technicznych, nie
usuwalna, wyrazna oraz czytelna przez caty okres uzywania znaku.

6. Znaki nalezy montowa¢ w sposdb umozliwiajgcy tatwg wymiane oraz
uniemozliwiajgcy obrot znaku wokét wiasnej osi.

7. Skrajnia pionowa umieszczania znakow na drogach winna wynosi¢ 2,00-2,50 m

8. Pozostate znaki montowa¢ nalezy zgodnie z wytycznymi zawartymi w
,,Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczania na
drogach”.

3. Zestawienie projektowanego oznakowania
3.1. Istniejace oznakowanie pionowe do likwidacji.

Brak istniejgcych znakdéw do likwidaciji.

3.2. Istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia
Brak istniejgcych znakdéw do przestawienia.

3.3. Projektowane oznakowanie pionowe

Znak Ilosc
A-12b ,,zwezenie prawostronne drogi” 2 szt.
A-12c ,,zwezenie lewostronne drogi” 2 szt.
A-14 ,uwaga roboty na drodze” 3 szt.
A-30 ,, uwaga” 3 szt.
U-3d,, zapora drogowa kierunkowa w lewo” 1szt.
U-20b ,, zapora zamykajaca 2,0m” 1 szt.
B-33 ,,ograniczenie predkosci 30km/h” 8 szt.
U-21a/a " skrajnia drogowa" 50 szt.
B-41 ,, zakaz przejsScia pieszych” 2 szt.
T-0 ,, przejscie drugg strong ulicy” 2 szt
T-0,, PIESI” 3 szt.




4. Opis zagrozen
Gldwnym zagrozeniem w przypadku czasowej organizacji ruchu jest
wprowadzenie zwezenia jezdni do jednego pasa co powoduje mozliwosé
najezdzania samochoddw z dwdch kierunkdw na siebie. W trakcie wykonywania
prac zwigzanych z ukfadaniem nawierzchni na wigczeniach do drogi powiatowej
nalezy prowadzi¢ reczne sterowanie ruchem. Zagrozenie dla ruchu pieszych
poniewaz bedg oni zmuszani do korzystania z jezdni.

5. Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu.

- ITT kwartat 2019r.
Opracowat:
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6. Czesc¢ rysunkowa



7. Zalaczniki
ZALACZNIK

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.)

Tabela 1.1. Podstawowe wymiary znakéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakdw
Grupy A B C D
Znakéw Symbal osirzegawcze zakazu nakazu informacyjne
diugosc boku srednica diugosc podstawy wysokosé (n=0, 1, 2)

wielkie w 1200 1000 1200 1200 +300n
duze D 1050 900 900 900 +225n
$rednie S 900 800 600 600 + 150 n
mafe M 750 600 600 600 +150n
mini M 600 400 400 400+100n




WZORY URZADZEN ZABEPIECZAJACYCH
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Wzor zapor drogowych
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Zapora drogowa U — 20b
_T max. 160
el Uwaga!
1. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi
na przemian.
2. Wszystkie zapory rozpoczynajq sie i korcza polem czerwonym.

3. Zapory drogowe zastosowane do wygradzania czesci jezdni powinny miec lica
wykonane z folii odblaskowej.

4. Dopuszczalne dtugosci zapdr drogowych wynosza: 750. 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.

5. Zapory drogowe muszg by¢ wykonane z materiatéw niestanowiacych zagrozenie dla
0s6b i mienia, powinny mie¢ naroza wyokraglone promieniem Reyn= 30 mm.

6. Zaleca sie stosowanie zapdr drogowych wykonanych z tworzyw sztucznych.

900+ T103 mm

-

Zapory drogowe U - 20 ustawiane réwnolegle do kierunku ruchu




