PRZEDMIAR ROBOT

Naprawa drég Zzwirowych na terenie Nadlesnictwa Krynki

1. Droga Lesna nr 9 - teren le$nictw: Ostrow, Talkowszczyzna.
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1.| D.04.00.00. |Podbudowy
1.1.| D.04.01.01. |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
1. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne R
. . m 3500
nawierzchni
700x5,0=3500,00m?
2.| D.05.00.00. |Nawierzchnie
2.1.| D.05.01.03b. | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa goérna, grubos¢ w-wy 10cm
2. 2.1.1. Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grub. po zageszczeniu 8 cm m? 3500
700x5,0=3500,00m?
3. 2.1.2. Nawierzchnia zwirowa - gdérna warstwa jezdni rozscielana
mechar?llcznle - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 3500
Krotnos¢ = 2
700x5,0=3500,00m?
2.Drogalesna nr 3 - teren lesnictw: Talkowszczyzna, Sosnowik.
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1 2 3 4 5 6
1.| D.04.00.00. |Podbudowy
1.1.| D.04.01.01. |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
4. Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane
mechanlczn'le w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne m? 4000
nawierzchni
700x5,0=3500,00m?
2.| D.05.00.00. |Nawierzchnie
2.1.| D.05.01.03b. | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa goérna, grubos$¢ w-wy 10cm
5. 2.1.1. Nawierzchnia zwirowa - gdérna warstwa jezdni rozScielana
mechanicznie - grub. po zageszczeniu 8 cm m? 4000
700x5,0=3500,00m?
6. 2.1.2. Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechar?[cznle - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 4000
Krotnos$¢ = 2
700x5,0=3500,00m?
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3. Droga Lesna nr 10 - teren lesnictw: Borsukowina, Sosnowik.
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1 2 3 4 5 6
1.| D.04.00.00. |Podbudowy
1.1.| D.04.01.01. |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
7. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mec.hanlczn'le w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne m2 2000
nawierzchni
700x5,0=3500,00m?
2.| D.05.00.00. |Nawierzchnie
2.1.| D.05.01.03b. | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gorna, grubosé¢ w-wy 10cm
8. 2.1.1. Nawierzchnia zwirowa - gdérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grub. po zageszczeniu 8 cm m? 2000
700x5,0=3500,00m?
9. 2.1.2. Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechar,n,cznle - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 2000
Krotnos$¢ = 2
700x5,0=3500,00m?
4. Droga lesna nr 5 - teren lesnictw: Borsukowina, Sosnowik.
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- @ miary dla pozycji przedmiarowej S E
3§ 2
1 2 3 4 5 6
1.| D.04.00.00. |Podbudowy
1.1.| D.04.01.01. |Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod
warstwy konstrukcyjne
10. Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane
mec.hanlczn'le w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyjne m? 2000
nawierzchni
700x5,0=3500,00m?
2.| D.05.00.00. |Nawierzchnie
2.1.| D.05.01.03b. | Wykonanie nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, grubos¢ w-wy 10cm
11. 2.1.1. Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechanicznie - grub. po zageszczeniu 8 cm m? 2000
700x5,0=3500,00m?
12. 2.1.2. Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana
mechar'n’czme - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu m2 2000
Krotnos$¢ = 2
700x5,0=3500,00m?
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