
                                                                                                     Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.:
„Modernizacja istniejącego placu zabaw pomiędzy ulicami Armii Krajowej i
  Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branży budowlanej w 
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja istniejącego placu zabaw 
pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar” w Płocku.
Inwestycja realizowana będzie na terenie nieruchomości o nr ewid. 3690/16, obręb
ewidencyjny nr 1  - wg.  załącznika nr 1 do opz. Dokładną lokalizację placu zabaw w
istniejącym zagospodarowaniu terenu obrazuje załącznik nr 2 do opz.
Roboty budowlane będą realizowane na podstawie:
- projektu budowlano-wykonawczego branży architektonicznej z pozytywnym   
   Zgłoszeniem dla  zadania inwestycyjnego pn.:  „  Modernizacja istniejącego placu

zabaw  
   Pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Monte Cassino na Osiedlu Zielony Jar”,
- projektu budowlano-wykonawczego uzupełniającego branży architektonicznej z
   pozytywnym  zgłoszeniem  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.:  „  Modernizacja

istniejącego  placu  zabaw  pomiędzy  ulicami  Armii  Krajowej  i  Monte  Cassino  na
Osiedlu Zielony Jar”,

- specyfikacji technicznych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i
   odbioru robót branży budowlanej dla zadania inwestycyjnego pn.: „ Modernizacja  
   istniejącego  placu  zabaw pomiędzy  ulicami  Armii  Krajowej  i  Monte  Cassino  na
Osiedlu
   Zielony Jar”,
- opisu przedmiotu zamówienia
oraz
zgodnie ze Zgłoszeniem z dnia 10.11.2020r. znak  WRM-IV.6743.230.2020.MW, które
stanowi załącznik nr 3 do opz.

Uwaga:
Kolorystykę nawierzchni bezpiecznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją
z  odtworzeniem  istniejącej  kolorystyki  i  tras  ich  przebiegu.  Nowe
nawierzchnie należy  połączyć z  istniejącymi nawierzchni  w sposób płynny,
bezpieczny, spójny tak, aby stanowiły one ciągłość komunikacyjną.

I.1 Stan istniejący terenu przeznaczonego na inwestycję.

W chwili obecnej teren inwestycji to funkcjonujący plac zabaw o powierzchni około 665
m2.  Plac  zabaw  stanowi  jeden  z  elementów  kompleksowego  zagospodarowania
nieruchomości o nr ewid. 3690/16 na cele rekreacyjne i ogrodzony jest dookoła niskim
metalowym ogrodzeniem systemowym z dwiema furtkami. Nawierzchnię placu zabaw
w  większości  stanowi  nawierzchnia  syntetyczna  z  poliuretanu  oraz  nawierzchnia  w
postaci  górek  ziemnych  obsianych  trawą.   Wypiętrzenia  terenu  miały  za  zadanie
rozdzielić  poszczególne  strefy  rekreacji  przeznaczone  dla  dzieci  w  różnych  grupach
wiekowych. Obecnie na terenie placu zabaw znajdują się różne urządzenia zabawowe
dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, infrastruktura towarzysząca w postaci ławek i koszt
na śmieci oraz nasadzenia w postaci drzew.
Zamawiający informuje, że wykonane zagospodarowanie terenu zostało dofinansowane
przez  firmą Orlen S.A.  Dlatego też  wszelkie  zawarte  na powierzchni  poliuretanowej
placu  zabaw  oznaczenia,  napisy,  kolorystka  dotyczące  sponsora  nie  mogą  ulec
uszkodzeniu, jak również ich lokalizacja musi pozostać w miejscach istniejących.



 Nie wyklucza się ist  nienia na terenie inwestycji urządzeń infrastruktury technicznej,  
które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji.

I.2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia branży budowlanej obejmuje:  

a) demontaż huśtawki dla dzieci niepełnosprawnych wraz z fundamentem,  
    demontażem nawierzchni poliuretanowej z podbudową w zakresie niezbędnym do
    demontażu huśtawki i posadowienia nowej zabawki – według opracowanej
    dokumentacji wraz z utylizacją elementów z rozbiórki,
b) demontaż zjeżdżalni zlokalizowanej na górce trawiastej,
c) demontaż górek usypanych z ziemi i pokrytych trawą wraz z utylizacją elementów z
    rozbiórki,
d) demontaż furtki z ogrodzenia placu zabaw z miejsca obecnie istniejącego (od strony
     fontanny) i przesunięcie jej w drugi koniec tego samego boku ogrodzenia. Przęsło
    ogrodzenia z demontażu pod nowe miejsce furtki zostanie zamontowane na starym
    miejscu furtki. 
    Należy wykorzystać istniejące elementy ogrodzenia i dopasować je do nowych
    miejsc. Ponadto w miejscu, gdzie będzie znajdowała się przełożona furtka należy
    ułożyć fragment chodnika o szerokości minimum szerokości furtki  na odcinku 
    pomiędzy istniejącym chodnikiem a krawężnikiem placu zabaw. 
    Zamawiający dopuszcza:
-   możliwość montażu nowej furtki z systemu ogrodzenia już istniejącego lub zakup i
    montaż furtki z innego systemu ogrodzenia, który będzie pasował wymiarami
    wysokości i długości, kolorystyką, sposobem otwierania i zamykania furtki do
    obecnie instniejącego systemu ogrodzenia,
-   zdemontowane przęsło ogrodzenia należy dostosować w miejscu zdemontowanej
    furtki długością do istniejącego wymiaru pomiędzy istniejącymi słupkami ogrodzenia
    oraz wykonać jego mocowanie zgodnie z istniejącym sposobu montażu ogrodzenia –
    w przypadku konieczności wykonania robót ślusarsko – spawalniczych
    dostosowywany element nie powinien zawierać ostrych krawędzi i należy     
    zabezpieczyć modyfikowany fragment ogrodzenia farbą antykorozyjną oraz
    pomalować go na kolor zgodny z istniejącym ogrodzeniem,  
e) tyczenie geodezyjne posadowienia nowych zabawek i projektowanego   
    zagospodarowania terenu, oraz stref bezpieczeństwa zaprojektowanych urządzeń
    zabawowych,
f) zakup i montaż nowej zabawki typu „bocianie  gniazdo” w miejscu zdemontowanej

huśtawki  dla  dzieci  niepełnosprawnych  wraz  z  montażem  nowej  podbudowy  i
nawierzchni  poliuretanowej uwzględniającej  wymaganą strefę i  wysokości  upadku
dla nowej zabawki,

g) zakup i montaż w miejscu zdemontowanej zjeżdżalni na górce trawiastej i w miejscu
po zdemontowanej górce nowego urządzenia typu zjeżdżalnia dla dzieci w wieku od
3 do 8 lat,

h) betonowanie/montaż gotowych prefabrykatów betonowych,
i)  wyrównanie terenu po wykopach,
j)  montażem nowej nawierzchni poliuretanowej i podbudowy uwzględniającej
    wymaganą strefę i wysokości upadku dla nowej zabawki,
k)  renowacja istniejącej nawierzchni syntetycznej – uzupełnienie pęknięć i
     rozwarstwień istniejącej nawierzchni z zachowaniem kolorystyki miejsc
   uszkodzonych. Na dzień sporządzania opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający

wykrył 3 sztuki miejsc uszkodzeń nawierzchni poliuretanowej. Nie oznacza to, że na
dzień wykonywania robót budowlanych miejsc tych nie może być więcej,

l)  wykonanie mis wokół istniejących drzew po demontażu górek z ziemi, 
ł)  korytowanie pod nawierzchnię z mat przerostowych,
m) wykonanie nawierzchni bezpiecznej z mat przerostowych,
n) wysiew nasion traw,
o) wykonanie nasadzeń liliowca ogrodowego (Stella de Oro),
p) prace porządkowe.  



q)  wykonanie  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej  w  zakresie  nowo
wykonanego zagospodarowania terenu,

r) zdemontowane urządzenia zabawowe należy:
-  przewiezienie  zdemontowanej  huśtawki  dla  osób niepełnosprawnych we wskazane

przez Zamawiającego miejsce na odległość do 10 km na terenie Miasta Płocka
- wywiezienie i utylizacja zjeżdżalni z dostarczeniem Zamawiającemu dokumentu
     potwierdzającego jej likwidację.  
 

I. 3. Uwaga:
1. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni bezpiecznej placu zabaw:
1.1 Badania na zgodność z normą PN EN 1177.
1.2  Karta  techniczna  nawierzchni  EPDM  na  warstwie  SBR  potwierdzona  przez  jej

producenta.
1.3 Atest PZH dla nawierzchni.
1.4  Autoryzacja  producenta  nawierzchni  bezpiecznej  EPDM  na  warstwie  SBR,

wystawiona dla Wykonawcy w zakresie instalacji w/w nawierzchni wraz z podaniem
jej  powierzchni,  na  przedmiotowej  inwestycji.   W  autoryzacji  producent  udziela
gwarancji Wykonawcy na powyższą nawierzchnię bezpieczną.

1.5.  Wszystkie  urządzenia  rekreacyjno-zabawowe  muszą  posiadać  certyfikaty
zgodności  z  normą  PN-EN  1176.  Certyfikaty  muszą  dotyczyć  poszczególnych
urządzeń rekreacyjno - zabawowych, nie mogą dotyczyć systemu urządzeń.

2. Dokumenty wymagane do odbioru nawierzchni z mat przerostowych;
2.1  Autoryzacja  producenta  nawierzchni  mat  przerostowych  wystawiona  dla

Wykonawcy w zakresie instalacji w/w nawierzchni wraz z podaniem jej powierzchni,
na przedmiotowej inwestycji.

2.2 Deklaracja zgodności na maty przerostowe,
2.3 Deklaracja zgodności na zastosowaną trawę.

I.4.  Wymagania dodatkowe dotyczące placu zabaw:
1.  Przed  wykonaniem  nawierzchni  z  EPDM,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do

przedstawienia Zamawiającemu:
a) informacji o krytycznej wysokości upadku dla nawierzchni, badanej wg EN 1177
b) instrukcji dotyczącej prawidłowej instalacji nawierzchni placu zabaw.
2.  Wykonawca uzupełni  wpisy  do  istniejącej  książki  placu zabaw o zdjęcia  nowych
urządzeń  zabawowych  oraz  dokona  wpisu  potwierdzającego  wykonanie  kontroli
pomontażowej. Książka placu zabaw zostanie udostępniona przez Zamawiającego na
zgłoszenie przez Wykonawcę tego faktu.
3. Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania nawierzchni etykietą lub dostarczenia
    Zamawiającemu pisemnej informacji określającej właściwości nawierzchni.
4.  Wraz z urządzeniami zabawowymi powinna być dostarczona:
4.1 Informacja zawierająca, co najmniej następujące dane:
a) wymagania minimalne dotyczące przestrzeni i bezpiecznych prześwitów,
b) identyfikację urządzenia,
c) kolejność wznoszenia (instrukcja montażu umożliwiająca prawidłowy montaż,
    wykonanie i ustawienie urządzeń  oraz szczegóły instalacji),
d) środki dopasowania, jeśli są niezbędne, np. oznaczenia na częściach z dołączoną
odpowiednią instrukcją,
e) tam gdzie jest to konieczne, informacje o potrzebie użycia wszelkich specjalnych
narzędzi,  podnośników,  szablonów  lub  innych  pomocy  montażowych  i  wszelkich
środków ostrożności, jakie należy przedsięwziąć,
f) przestrzeń montażową wymaganą do zainstalowania urządzenia,
g) tam gdzie jest to konieczne, ukierunkowanie urządzenia względem słońca i wiatru,
h) szczegóły dotyczące wymaganych fundamentów w normalnych warunkach,
    zakotwienia w gruncie oraz projekt i umiejscowienie fundamentów,
i) wysokość swobodnego upadku oraz wymiary strefy bezpieczeństwa.
j) niezbędne informacje o malowaniu lub poddawaniu zabiegom konserwującym.
Rysunki i schematy powinny wyraźnie określać główne wymiary urządzenia i
niezbędnej przestrzeni, wysokości, powierzchni niezbędnych do montażu.



4.2  Instrukcja  konserwacji  zawierająca  szczegóły  funkcjonowania,  kontroli  i
konserwacji  urządzenia  oraz  powinna  podawać  również  częstość,  z  jaką  zaleca  się
prowadzenie  kontroli  i/lub  konserwacji  urządzenia,  lub  jego  części  składowych oraz
zawierać  wskazówki  dotyczące  oględzin  okresowych,  kontroli  funkcjonalnej,  kontroli
corocznej głównej.
4.3  Rysunki  i  schematy   niezbędne  do  konserwacji,  kontroli  i  sprawdzenia
prawidłowości działania urządzenia i – jeśli dotyczy – jego napraw.
4.4 Informacja zwracająca uwagę użytkownika na konieczność wzmożenia kontroli/
konserwacji, jeśli urządzenie jest intensywnie użytkowane
4.5 Zalecenie  zachowania  ostrożności  w odniesieniu  do  szczególnych zagrożeń dla
dzieci, wynikających z niepełnej instalacji, demontażu lub podczas przeprowadzania
konserwacji.
5. Zainstalowane urządzenia zabawowe muszą być oznakowane czytelnie, trwale i tak
aby oznakowanie było widoczne z poziomu podłoża co najmniej następującymi danymi:
a) nazwą i adresem producenta lub upoważnionego przedstawiciela,
b) metryczką urządzenia i rokiem produkcji,
c) numerem i rokiem aktualnej Normy Europejskiej.
6  Urządzenie  zabawowe musi  być  oznakowane czytelnie  i  trwale  znakiem poziomu
podstawowego.
7.  Po zakończeniu robót  Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do
przeprowadzenia  kontroli  wybudowanych  elementów  placu  zabaw  przez
jednostkę inspekcyjną,  certyfikującą  i  uzyskania  pozytywnego  protokołu
kontroli pomontażowej wraz z ocenę zgodności z normą PN-EN 1176, PN-EN
1177  placu  zabaw  i  nawierzchni  bezpiecznych.. Powyższe  ma  na  celu
potwierdzenie przez niezależną i uprawnioną firmę prawidłowego wykonania inwestycji
przez Wykonawcę.
 W     razie     wystąpienia     jakichkolwiek     niezgodności     stwierdzonych     przez   przedmiotową  
jednostkę    Wykonawca     na     własny     koszt     doprowadzi     urządzenia    oraz nawierzchnię    do  
zgodności     z     aktualnymi     Polskimi     Normami    i  uzyska  pozytywny  protokołu  kontroli  
pomontażowej wraz z ocenę zgodności z normą PN-EN 1176, PN-EN 1177 placu zabaw
inawierzchni bezpiecznych po usunięciu niezgodności. 
I.5.  Informacje dodatkowe:

1.   Jeżeli  dokumentacja  techniczna,  Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru
Robót  Budowlanych  lub  przedmiary  wskazywałyby  w  odniesieniu  do  niektórych
materiałów, wyrobów, urządzeń i technologii  znaki towarowe lub pochodzenie, w
tym w szczególności podana byłaby nazwa własna materiału, wyrobu, urządzenia
czy technologii, numer katalogowy lub nazwa producenta, należy to traktować, jako
rozwiązanie przykładowe określające standardy, wygląd i wymagania techniczne, a
Zamawiający, zgodnie z art. 99 ust 5, dopuszcza materiały, wyroby, urządzenia i
technologie  równoważne.  Wszelkie  materiały,  wyroby,  urządzenia  i  technologie,
pochodzące  od  konkretnych  producentów,  określają  minimalne  parametry
jakościowe  i  cechy  użytkowe,  jakim  muszą  odpowiadać  materiały,  wyroby,
urządzenia i technologie, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i
stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
Wszelkie  materiały,  wyroby,  urządzenia  i  rozwiązania  równoważne,  muszą
spełniać  następujące  wymagania  i  standardy w stosunku do materiału,  wyrobu,
urządzenia i rozwiązania wskazanego, jako przykładowy, tj. muszą być:

     - tej samej lub wyższej wytrzymałości,
     - tej samej lub dłuższej trwałości,
     - o tym samym poziomie estetyki wyrobu, urządzenia,
     - o parametrach technicznych materiałów, wyrobów i urządzeń, jeśli zostały
       określone w dokumentacji projektowej,
     - kompatybilne z istniejącą i projektowaną infrastrukturą
     - spełniać te same funkcje,
     - spełniać wymagania bezpieczeństwa konstrukcji, bhp i p.poż,
     - posiadać stosowne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie,

atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i.t.p..
Zaproponowane materiały równoważne będą akceptowane przez Zamawiającego i



Projektanta. Po stronie wykonawcy jest udowodnienie, że proponowany materiał,
wyrób jest równoważny i w jego gestii leży przedstawienie wszelkich dokumentów,
obliczeń, opinii  itp. potwierdzających równoważność. W przypadku dopuszczenia
materiału,  wyrobu  równoważnego,  wpływającego  na  przyjęte  rozwiązania
projektowe,  po  stronie  wykonawcy  i  na  jego  koszt  jest  przygotowanie  i
uzgodnienie dokumentacji zamiennej.

2.  Wszystkie  materiały,  wyroby  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,
certyfikaty bezpieczeństwa i  świadectwa zgodności.  Należy dołączyć świadectwo,
jakości – certyfikat na znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą, wydanym przez
akredytowaną  jednostkę  certyfikującą  wyroby,  instrukcje  użytkowania  oraz  opis
montażu,  a  także  gwarancję  na  zamontowaną  urządzenia  i  nawierzchnie  oraz
pozostałe  urządzenia.  Jeżeli  dokumentacja  techniczna,  Specyfikacje  Techniczne
Wykonania  i  Odbioru  Robót  Budowlanych  lub  przedmiary  wskazywałyby  w
odniesieniu do niektórych materiałów, urządzeń i technologii znaki towarowe lub
pochodzenie,  w  tym  w  szczególności  podana  byłaby  nazwa  własna  materiału,
urządzenia czy technologii, numer katalogowy lub producent, należy to traktować,
jako  rozwiązanie  przykładowe  określające  standardy,  wygląd  i  wymagania
techniczne.

     3. Dokumentacja zawiera informacje dla Wykonawcy dotyczące bezpieczeństwa i
         ochrony zdrowia.

4. Wykonawca podczas prowadzenia prac budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej
    współpracy z Użytkownikiem obiektu, którym jest Wydział Kształtowania Środowiska
    Urzędu  Miasta  Płocka.  Kontakt  do  osoby  lub  osób  odpowiedzialnych  zostanie
określony  na przekazaniu placu budowy.

I.6. Dodatkowe wymagania dotyczące parametrów materiałów i wyrobów:

1. Mieszanka traw – odporna na intensywne użytkowanie (boiska, tereny sportowe,
place zabaw) oraz przesuszanie,
2. Informacje dotyczące zabawek:
a) bocianie gniazdo:
- huśtawka wahadłowa pojedyncza ze słupami rozkracznymi,
-  konstrukcja  stalowa z  profili  okrągłych -  stal  ocynkowana,  malowana  proszkowo,
kolorystyka zostanie ustalona z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych,
- siedzisko: stalowe siedzisko w obręczy gumowej i linową siecią siedziska; siedzisko o
średnicy ok. 1,2 m
- grupa wiekowa: od 3 lat do 16 lat,
- zawiesia: łańcuchy,
- wysokość ok 2,40m, szerokość ok. 2.80m,
b) zjeżdżalnia dla dzieci od 3 lat do 8 lat:
-  konstrukcja  stalowa z  profili  okrągłych -  stal  ocynkowana,  malowana proszkowo;
zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej; dopuszcza się pokrycie boków zjeżdżalni materiałem z
tworzywa sztucznego;
- szerokość do ok, 1,20 m; długość do ok. 3,0m; wysokość do ok. 2,10m,
    
I.7. Dodatkowe wytyczne dotyczące istniejących drzew i wykonania mis pod
drzewa.
Prace przeprowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją. W przypadku wystąpienia w
trakcie robót budowalnych pytań i niejasności Zamawiający będzie na bieżąco udzielał
odpowiedzi z udziałem Ogrodnika Miasta Płocka lub osoby przez niego wyznaczoną.

I.8. Dodatkowe wytyczne dotyczące sadzenia krzewów

- krzewy należy sadzić w rozstawie zgodnym z projektem
-  przed  posadzeniem  krzewów  należy  zdjąć  darnię  z  terenu  przeznaczonego  pod
obsadzenia,
- wykorytowanie ręczne terenu pod nasadzenia na głębokość 30 cm
- rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod krzewy na
głębokość wykopu,



- wyznaczenie miejsc obsadzeń krzewów,
- sadząc rośliny należy wykopać odpowiedniej wielkości dołek, 5 – 10 cm szerszy i
głębszy niż rozmiar pojemnika
- posadzenie uprzednio podlanych roślin,
- dwukrotne podlanie obsadzeń,
- przycięcie roślin po posadzeniu,
- wyściółkowanie korą sosnową powierzchni obsadzonej krzewami

II. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Prace objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać w terminie 12 tygodni
od daty podpisania umowy.

III.  Zalecenia dla oferenta
1. Oferent powinien dokonać wyceny wartości przedmiotu zamówienia na podstawie
projektów  budowlanych  i  wykonawczych,  Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i
Odbioru Robót Budowlanych oraz opisu przedmiotu zamówienia będących załącznikami
do ogłoszenia oraz zalecaną wizją lokalną w terenie. Załączony przedmiar robót ma
charakter  informacyjny,  nie  jest  obligatoryjny  dla  wykonawcy/oferenta  i
może  być  traktowany  tylko,  jako  pomocniczy  do  przygotowania  oferty
cenowej.
  Oznacza to,  że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego
uznania  i  dokonuje  całościowej  wyceny  przedmiotu  zamówienia  na  roboty
określone w opisie  przedmiotu  zamówienia  i  dokumentacji  projektowej  na
własną odpowiedzialność i ryzyko,
2.   cena  ofertowa  musi  uwzględniać  wszystkie  koszty  związane  z  prawidłowym  i
bezpiecznym wykonaniem zadania.  Należy  uwzględnić  wszystkie  prace  i  czynności,
które  są  niezbędne  do  należytego  wykonania  zadania  i  osiągnięcia  zakładanych
parametrów technicznych,
3.  zaleca  się,  żeby  przed  przystąpieniem  do  określenia  wartości  przedmiotu
zamówienia, oferent dokonał wizji lokalnej w terenie prowadzenia przyszłych prac, w
celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie robót,
4. Oferent we własnym zakresie i samodzielnie uwzględnia w cenie ofertowej elementy
niezbędne do wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy,
6. Oferent ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od
podpisania umowy kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową o wartości
zgodnej  z  zaoferowaną ceną ryczałtową za  całościowe zrealizowanie  zadania,  który
musi być podzielony na oddzielnie wycenione poszczególne działy jak w przedmiarze
dołączonym do ogłoszenia,  przy czym ostateczna wersja  kosztorysu uwzględniająca
ewentualne  poprawki  wniesione  przez  Zamawiającego,  musi  być  przekazana  w
terminie  2  dni  roboczych od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  uwag  od
Zamawiającego.
7. całość robót należy wykonać zgodnie z projektami budowlanymi i wykonawczymi,
uszczegółowieniem i uzupełnieniem do dokumentacji projektowej, opisem przedmiotu
zamówienia, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,  warunkami  technicznymi,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich
usytuowanie, obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną,
8.  zastosowane  do  wbudowania  materiały,  wyroby  i  urządzenia  muszą  posiadać
aktualne, wymagane obecnymi przepisami dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie
do  stosowania  w  budownictwie,  a  także  certyfikaty  lub  deklaracje  zgodności
potwierdzające,  jakość zastosowanych materiałów i  wyrobów,  atesty i.t.p.  (  jest  to
warunek odbioru robót),
9.  Wykonawca  przed wbudowaniem materiałów  jest zobowiązany przedstawić do
akceptacji  Zamawiającemu  tj.  Inspektorowi  Nadzoru  wnioski  materiałowe na
zasadach określonych w § 5 ust. 19 wzoru umowy
10.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przedłożenia  Zamawiającemu
harmonogramu  rzeczowo-finansowego  zgodnie  z  zapisami  zawartymi  w  §  2  wzoru
umowy
11.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  opracowania  i  przedłożenia  Zamawiającemu



programu zapewnienia jakości (PZJ) zgodnie z zapisami zawartymi w § 5 ust. 16 wzoru
umowy.
12.  Wytyczne dot. zabezpieczenie zieleni na czas budowy.
Przed  rozpoczęciem  prac  ziemnych  wszystkie  drzewa  i  krzewy,  a  w  szczególności
egzemplarze  drzew  cennych,  należy  zabezpieczyć  poprzez  odeskowanie  pni  lub
wygrodzenie z uwagi na ruch maszyn oraz transport materiałów budowlanych.
W ramach zabezpieczenia drzew należy wykonać następujące czynności:
• zabezpieczyć pnie drzew obudową z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli 
około 3 m, określonej jednak indywidualnie dla każdego drzewa, aby nie uszkodzić 
najbliższych konarów,
• pomiędzy deski a pień należy włożyć materiał izolacyjny w postaci mat słomianych 
bądź geowłókniny (minimum 2 warstwy)
• dolna część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w 
ziemi),
• jeżeli jest to niemożliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią, 
przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okrągłego, miękkiego 
ocynkowanego lub taśmy stalowej ocynkowanej (nie wolno używać do tego celu 
gwoździ),
• w przypadku odkrycia gruntu w strefie 2m od obrysu korony nie wolno pozostawiać 
odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, należy natychmiast położyć nową nawierzchnię lub
przykryć glebę matami słomianymi lub wilgotną jutą,
• wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego,
• wytyczyć miejsca składowania materiałów (poza obrębem systemu korzeniowego),
• podwiązać nisko osadzone gałęzie.
Niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutą bądź geowłókniną.
W przypadku prowadzenia wykopów otwartych w obrębie korzeni drzew korzenie 
utrudniające wykonywanie prac należy obciąć sekatorem bądź piłą, w taki sposób aby 
krawędź cięcie była gładka i równa.  
Nie dopuszczalnym jest pozostawienie poszarpanych przez koparkę korzeni ! 
Na czas wykopu korzenie należy zabezpieczyć przed wysychaniem. 

IV. Sposób wyliczenia oferty.
Wykonanie  na  podstawie:  opisu  przedmiotu  zamówienia,  zapisów  umowy,
szczegółowej  i  wnikliwej  analizy  w  celu  dokonania  prawidłowej  oceny  do
określenia  wynagrodzenia  zadowalającego  Wykonawcę  za  wykonanie  robót
budowlanych i uwzględniającego wszystkie potrzeby przedsięwzięcia, nawet te,
które z przyczyn niewiadomych nie zostały uwzględnione i opisane, a są istotne i
konieczne do prawidłowego wykonania zamówienia.

Osoba do kontaktu:
Jarosław Machowski – Inspektor Nadzoru robót budowlanych    tel. 24 367 15 06
Andrzej Księżycki – Inspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów tel. 24 367 14
60


