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Przebudowa UM Czersk Elewacja Frontowa

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES PRAC
Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa
dotyczaca modernizacji elewacji frontowej budynku Urzedu Miejskiego w

nastepujgcym zakresie:

PRACE ZABEZPIECZAJACE

1. Wykonanie rusztowania przy elewacji budynku

2. Wykonanie daszku zabezpieczajgcego chodnik i Sciezke rowerowg
przed upadkiem materiatéw i narzadzi podczas prowadzonych prac

3. Oznakowanie przejscia dla pieszych i przejazdu dla roweréw

PRACE BUDOWLANE

1. Sprawdzenie catej elewacji pod katem stabilnosci tynku

2. Odkucie luznych fragmentdéw tynku na $cianach i wykuszu

3. Odkurzenie catej ptaszczyzny tynku

4. Dwukrotne reczne zmycie elewacji

5. Zagruntowanie catej ptaszczyzny elewacji gruntem gtebokopenetrujgcym

GRUNT:
Srodek gtebokogruntujacy na bazie spoiwa z zywicy polimerowej
rozpuszczonej w rozpuszczalnikach organicznych. ( np.: Dupa-Putzfestiger )

6. Obtozenie odkrytych elementéw drewnianych siatkg Rabitza
7. Uzupetnienie ubytkdw tynkiem cementowo-wapiennym
8. Wykonanie na catej ptaszczyznie warstwy wzmacniajgcej
z zaprawy szpachlowo klejowej* z dwiema warstwami siatki zbrojgcej

*ZAPRAWA SZPACHLOWO KLEJOWA:
Zaprawa szpachlowo klejowa do siatki z wtéknem rozproszonym i pisakiem
kwarcowym w masie (np. :CT190 S )

9. Wykonanie gzymsow i obwolut z zaprawy szpachlowo-klejowej*
10. Gruntowanie przed tynkowaniem
11. Utozenie warstw tynku silikonowego cienkowarstwowego
o fakturze baranka.
12. Malowanie dwukrotne silikonowg farba fasadowg ( np.:Muresko-Premium)
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Przebudowa UM Czersk Elewacja Frontowa

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. ] Poszcz. [ Razem
OBMIAR: Przebudowa UM Czersk Elewacja Frontowa
1 ELEWACJA BUDYNKU
1.1 PRACE ZABEZPIECZAJACE
11 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.1 1604-03
20,50 * 11,50 + 14,00 * 8,50 m2 354,750
RAZEM 354,750
2| KNR 2-02 Daszki ochronne ciggte wolnostojgce nad przejsciami dla pieszych | m2
d.1.1 1614-04 o konstrukcji drewnianej
20,50 * 2,20 m2 45,100
RAZEM 45,100
3] KNR2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1 1613-03 przysciennych wysokosci do 20 m
355 m2 355,000
RAZEM 355,000
1.2 PRACE BUDOWLANE
4] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.2 0701-02 na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
215,00 * 0,25 m2 53,750
RAZEM 53,750
5] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej m2
d.1.2 0701-08 na stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o
powierzchni odbicia do 5 m2
3,00 *1,05*0,40 m2 1,260
RAZEM 1,260
6] KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.2 1101-01 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepg na odl. do 1 km
analogia
53,750 * 0,02 + 1,26 * 0,02 m3 1,100
RAZEM 1,100
7] KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1.2 1101-04 wytadowaniu ciggnikiem kotowym z przyczepa - dod.za kazdy
nast.rozp. 1 km wsp.S=6
1,100 m3 1,100
RAZEM 1,100
8] KNR4-01 Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m2
d.1.2 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
1,26 m2 1,260
RAZEM 1,260
9] KNR4-01 Uzupehnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z | m2
d.1.2 0726-01 cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do 1 m2 w 1
miejscu )
1,26 + 53,75 m2 55,010
RAZEM 55,010
10| KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkow zewnetrznych m2
d.1.2 0722-01 cementowo-wapiennych kat. Il na scianach, loggiach i balkonach
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
111 KNR 9-23 Reczne oczyszczenie podioza - powierzchnie porowate m2
d.1.2| 0101-02
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
12| KNR9-23 Zmycie z podtoza osadow ttustych, biologicznych, mleczka m2
d.1.2 0101-03 cementowego itp.
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
13| KNR BC-02 | Izolacje gruntowanie - malowanie powierzchni pionowych dwoma | m2
d.1.2 0309-02 warstwami
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
14| NNRNKB 202 | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkéw - tynk z jedng warstwg | m2
d.1.2 2610-06 siatki wraz z gzymsami i obwolutami
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
15| NNRNKB 202 | (z.VIl) docieplenie $cian zewn. budynkéw - dodatkowa warstwa m2
d.1.2| 2610-05 siatki
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000

-3-

Norma EXPERT Wersja: 5.12.200.13 Nr seryjny: 6474 Uzytkownik: Leszek Zabrocki




Przebudowa UM Czersk Elewacja Frontowa

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
16| NNRNKB 202 | (z.VII) docieplenie $cian zewn. budynkoéw - ochrona naroznikow m
d.1.2 2610-08 wypuklych na styropianie z dod. wzmocnieniem jednag warstwa
siatki
9,45*18 m 170,100
RAZEM 170,100
17| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2
d.1.2[ 1519-02
215,00 m2 215,000
RAZEM 215,000
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	Pozycja: Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m
	Obmiar: <edit>20,50 * 11,50 + 14,00 * 8,50</edit>
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