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instalacje 
sanitarne GT-8388/192/77

NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA 
BUDYNKU PODGIK WRAZ Z ROZBUDOWĄ 

NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY TECCHNICZNEJ

64-300 Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 42 dz. nr 1861 
 jedn. ewid. 3010504_4 Miasto Nowy Tomyśl obr. ew. 0001 Nowy Tomyśl

mgr inż. 
K. KUCHARSKA instalacje 

sanitarne WKP/0424/POOS/19

str.

POWIAT NOWOTOMYSKI 
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM TOMYŚLU

UL. POZNAŃSKA 33
64-300 NOWY TOMYŚL
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

NAZWA POMIESZCZENIA Pow. (m2)
Hol główny
Szyb windy

Klatka schodowa
Przedsionek

WC NPS
Przedsionek męski

WC męskie
WC męskie

Przedsionek damski
WC damskie
Komunikacja

Pokój sprzątaczek
Kotłownia
Archiwum

Stare archiwum
Komunikacja
Punkt przyjęć

Zaplecze
Pokój - zlecenia
Pokój - zlecenia
Pokój - zlecenia

Archiwum
Pokój - biurowy

Serwerownia
Pokój - klasyfikacja
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50m³/h

W1 - wentylator wyciągowy o wydajności 175m³/h 
RFV/Ec - 125/ L 
wyajność max - 323 m3/h 
ciśnienie max - 292 Pa 
prędkości obrotowa 2979 obr/min 
napięcie 230V 
natężenie 0,34 A 
pobór mocy max 34 W 

CNW1 - centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna 
- wydajności 2000m3/h 
-spreż dyspozycyjny 400Pa 
- silnik nawiew 1.30
- napięcie nawiew 1x230
- prąd znamionowy nawiew 6,6
- silnik wywiew 0,78
- napięcie wywiew 1x230
- prąd znamionow wywiew 4.00
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