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I. Elementy zewnetrzne
1. Dach

Mansardowy- wiezba drewniana na ptycie zelbetowej - kryty blachg
miedziang - stan b. dobry (zdj.1)
Czesc¢ nad parterami zawierajgcymi sale konferencyjne / sale
rozpraw - krycie papg termozgrzewalng, zwir na dachu - stan sredni;
widoczne powazne przecieki wymagajgce naprawy, usungc¢ chwasty
(zdj.2,3,4)
Czesc¢ nad salg konferencyjng duzg - na kratownicy stalowej, ptatwie
stalowe, blacha trapezowa, wetna mineralna , krycie blachg
miedziang na tatach drewnianych. (zdj.2)
Dach szklany nad ogrodem zimowym - tukowy, na konstrukgciji

stalowej, szklenie w profilach systemowych alu. (zdj.5)
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2. Obrobki, rynny, rury spustowe - blacha miedziana Stan dobry. (zdj. 6)
Nieliczne odstawania od podtoza, powodujgce przecieki skutkujgce
uszkodzeniami widocznymi we wnetrzach. (zdj.7)

Nieliczne odgiecia krawedzi do gory, powodujgce naptywanie wody
ku budynkowi, zbieranie sie katuz i brudne zacieki w miejscach
przelewania przez krawedz.. (zdj.8)

Wszystkie uszkodzenia nadajg sie do poprawienia przez wprawnego

blacharza.




3. Elewacje
Czes¢ nadziemna

Czesci tynkowane - stan dobry. Brak ubytkow, odparzen.
Zabrudzenia w formie zaciekdw w miejscach sptywania
wody opadowej z uszkodzonych obrébek.

Zabrudzenia zdatne do umycia agregatem wodnym z
regulowanym cisnieniem strumienia.(zd;.9)

Czesci z oktadzing kamienng — stan bardzo dobry (zdj.10,13)
Stwierdzono kilka sztuk peknietych ptyt w czesci
cokotowej i na murkach tarasu (zdj.11,12)

Pojedyncze uszkodzone, rozwarstwione ptyty, wymienic
na nowe. Zabrudzenie / zakurzenie ogolne wszystkich
powierzchni jako skutek zapylenia powietrza w miescie.
Zabrudzenia zdatne do umycia agregatem wodnym z
regulowanym cisnieniem strumienia.

Czesci aluminiowo szklane (zdj.13)
Stan dobry. Widoczne nieliczne wysuniecia uszczelki
przy szybowe,.
Uszczelki do poprawienia. Cato$¢é umyc¢.

Schody zewnetrzne — stopnice techniczne sprawne,

do wymiany tynk na brzegach schodow (zdj.14)






13.

14.

Czes¢ podziemna - Widoczne nieliczne zacieki pochodzgce od
nieciggtych profili dylatacyjnych. Poprawi¢ dylatacje. Oczyscic i

malowac powierzchnie scian. (zdj.15)




Il. Elementy wewnetrzne
1. Sciany dziatowe

Systemowe GK — system maars - stan dobry i b. dobry. (zdj.16)
Na pietrach 0 i 3 — przybrudzenia, kilka zdemontowanych —
nadajg sie do czyszczenia i napraw (zdj.17,18)
Scianki przestawiane dla uzyskania zatozonego uktadu funkcji
- prawdopodobnie w jakiejs czesci ulegng uszkodzeniu lub
zniszczeniu i zostang zreperowane lub odbudowane.
Scianki gr 82 mm, jesli nie posiadajg izolacyjnosci
akustycznej witasciwej dla sgsiadujgcych pomieszczeh - nalezy
uzdatni¢ przez domontowanie dodatkowej warstwy GK 12,5

mm obustronnie.
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Systemowe szklane system maars glasline - stan dobry i b.dobry.
Widoczne liczne zabrudzenia i naklejki. Sciany nadajg sie do
umycia i oklejenia nowg folig matowa. (zdj.19,20,21)
Uzupetni¢ w miejscach, gdzie nie dochodzg do sufitu.
Uzupetni¢ brakujgce drzwi [tam gdzie byto zatozenie

funkcjonalne typu open space]. (zdj.22)
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2. Oktadziny Scian
Panele GUSTAFS - stan b. dobry. Skrocenie sali konferencyjnej VIP
bedzie wymagato przebudowy oktadziny. Czesciowy demontaz,
modyfikacje i ponowny montaz nalezy przeprowadzic¢ z
zachowaniem wymogoéw technologicznych dla unikniecia zniszczen.
Ewentualne zniszczone elementy nalezy zastgpic.
Kamien - stan b. dobry. (zdj.23)
Ewentualne przesuniecie otworu drzwi nalezy wykonac z
zachowaniem zasady kompozycji ptyt. (zdj.24)
Inne - dekoracyjne pasy pionowe z GK - stan dobry.
Rekomendowane usuniecie tego dekoru, jako nie wspotgrajgcego z

powagg instytucji sgdowej. (zdj.25)
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3. Drzwi
W obiekcie zastosowano kilka systemow drzwi wewnetrznych.
Biurowe — pietra 0,3 (zd).26), pietra 1,2 (zdj.27)
Na drogach ewakuacyjnych i klatkach (zdj.28,29)
Do Sali konferencyjnej (zdj.30,31)
Zestaw drzwi wejsciowych przedsionka (zdj.32,33)
Stan drzwi jest dobry i b. dobry.
W jednych drzwiach ewakuacyjnych do wsch. klatki na 3 p.
stwierdzono odkrecong futryne — nalezy wykonac przeglad i
naprawy wszystkich drzwi na drogach ewakuacyjnych (zdj.34)
Drzwi oddzielajgce od wentylatorowni na 3p pomimo dodatkowych
warstw izolujgcych nie zapewniajg komfortu akustycznego
potrzebnego do zaktadanej pracy biurowej w sadzie (zdj.35)
W kilku sztukach drzwi klamki wymagaty wymiany lub dokrecenia i
regulacji — nalezy wykonac przeglad i eksploatacyjng regulacje

klamek i zamkow w catym obiekcie (zdj.36)
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4. Posadzki
Podtoga systemowa uniesiona - stan b. dobry.
W czesci pomieszczen Pietra 0 i 3 brak elementow podtogi
uniesionej. Do uzupetnienia. (zdj.37, 38)
Wyktadziny dywanowe - gr 7,5 mm, cechy techniczne : U3 P3 E1
CO ; istniejgca: Tescom 3680 Exellence, w wielu miejscach
poplamiona, sztukowana i niejednorodna (zdj.38, 39, 40)
W Sali konferencyjnej i czesciach wypoczynkowych — wykfadzina
jasna — rekomendowana wymiana (zdj.41)
Opiniujgcy rekomenduje wymiane wyktadzin dywanowych
w catosci.
Kamien - stan b. dobry. Pojedyncze ukruszenia naroznikow
reperowac kitem epoksydowym z dodatkiem pytu zmielonego
kamienia. (zdj.42)
Drewno - deski debowe gr 22 mm, szer 11 cm, oksydowane,
olejowane, klejone do podtoza. stan b. dobry.
Mozliwe odswiezenie przez szlifowanie i olejowanie. (zdj.43)
Floorboxy - czyli dostep do instalacji prowadzonej pod uniesiong
podtoga. Licznie wystepujg w pomieszczeniach biurowych, ale ich
rozmieszczenie moze nie odpowiadac biurom sgdowym. W takim
wypadku muszg zosta¢. Moze to wymagac¢ wymiany ptyt podtogi
uniesionej. (zdj.44)
Ptytki ceramiczne (sanitariaty, kuchenki pietra 0, 3) 15x15 gr 9 mm,;
odporne na Scieranie, antyposlizgowe, w wiekszosci stan dobry
(zdj.45)
w czesci sanitariatow na pietrach 0, 3 — do wymiany (zdj.46)
Ptyty gres (kl. sch. i kuchenki pietra 1 i 2) 30x30 gr 9mm cechy
techniczne : U4 P4 E3 C2 stan b. dobry (zdj.47)
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5. Sufity systemowe
Panele modutowe na ruszcie aluminiowym - z wetny mineralnej
prasowanej gr 18 mm, faktura Koral E24; izolacyjnos¢ akustyczna
40dB, pochtanianie dzwieku aw=0,8 - stan zréznicowany,
na pietrach 0, 3 ponizej standardu, liczne uszkodzenia i zabrudzenia
paneli pochodzgce od zwyktej eksploatacji, (zdj.48,49), na
fragmencie brak (zdj.37)
na pietrach 1 i 2 czesciowo sredni, dobry i b. dobry. (zdj.50,51)
na ciggach komunikacyjnych, wymagajgcej dostepu do instalaciji
przebiegajgcych pod stropem.— stan zty (zdj.52)
Rekomendowana jest wymiana paneli w catosci, lub
przewazajacej ilosci. Mozliwe jest pozostawienie modutowej

konstrukcji aluminiowe i czesci paneli — potrzebny staranny
21



demontaz w czystych rekawicach i staranne przechowywanie w
czystym magazynie.

Listwy sufitowe alu Hunter Duglas [stosowane w toaletach] -

stan ponizej standardu, odksztatcone. (zdj.53)

Rekomendowana wymiana w catosci na inny standard
umozliwiajgcy dostep do instalacji np. sufity w postaci

modutowego rusztu aluminiowego; z pomalowaniem instalacji, scian

nad rusztem i stropu na kolor ciemny.
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6. Meble wbudowane
Szafy ubraniowe z drzwiami suwanymi - stan dobry. (zdj.54)
Wymagajg czyszczenia prowadnice i okucia.
Wezty kuchenno socjalne wyposazone w sprzet AGD i szafki
wbud. - stan zréznicowany, zalezny od lokalizacji w obiekcie
— na pietrach 1i 2 -wezty wyremontowane — stan dobry,
Stan frontow, AGD, blatéw i baterii — dobry i b. dobry (zdj.55,56)
— na pietrach 0 i 3 w czesciach biurowych — stan zly, elementy
niesprawne. Stan frontow, AGD, blatéw i baterii — niekompletne,

uszkodzone, ponizej standardu — do wymiany (zdj.57)
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7. Okna
Okna w stolarce aluminiowej — stan dobry (zdj.58)
Okna dachowe — stan dobry (zdj.59)
Niektore okna mogg wymagac regulacji
Rolety i zaluzje pionowe — verticale w wiekszosci sprawne —

wymagajg demontazu na czas remontu (zdj.59,60)
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8. Balustrady na klatkach ewakuacyjnych i w klatce gtéwnej
— stan b. dobry (zdj.61,62)
9. Ozdobny zyrandol hallu — stan b. dobry (zdj.63)
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