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Tom 1/2

Ocena stanu technicznego budynku przy ul. Jana Kazimierza 10 dotyczgca instalaciji
sanitarnych

Zakres zlecenia:

Kontrola stanu technicznego, stopnia zuzycia i przydatnosci do uzytkowania instalaciji
sanitarnych na podstawie ogledzin oraz przegladu udostepnionej dokumentacji.

Kontrola nie obejmuje specjalistycznych przegladéw np. kontroli szczelnosci, kontroli
wydajnosci, Dozoru Technicznego, przegladéw kominiarskich, konserwatorskich, instalacji
gazowej, hydrantowej i tryskaczowej, kottowni i szczegétowych przeglagdoéw urzadzen.

1/2.1 Wentylacja mechaniczna

Uktad wentylacji mechanicznej sktada sie z szeregu central wentylacyjnych firmy GEA
oraz wentylatoréw wyciggowych odpowiednio przypisanych do:
- sal konferencyjnych
- czesci biurowej
- restauraciji i kuchni
- pompowni sciekdéw i separatora ttuszczu
- magazynow archiwum i pompowni pozarowej
- przedsionkow wind i klatek schodowych
- pomieszczenia $mietnika i segregacji odpaddw
- wezta cieplnego
- wentylacji pomieszczen elektrycznych
- przestrzeni garazowej i sanitariatéw

Ogodlne uwagi i zalecenia dotyczace catego obiektu:
- stan czystosci kanatow wentylacyjnych skontrolowany w miejscach rewizji - w normie.
- liczne w wiekszosci drobne uszkodzenia izolacji na kanatach wentylacyjnych, zwtaszcza w
obrebie pomieszczen technicznych przy centralach wentylacyjnych. (praktycznie w kazdym
pomieszczeniu centrali wentylacyjnej fragmenty izolacji do poprawy) — zalecana naprawa
- w wielu miejscach brak zaslepek na gwozdziach mocujgcych izolacje do kanatéw
wentylacyjnych lub w ogdle brak samych gwozdzi
- sprawnos¢ klap ppoz - do skontrolowania. Praktycznie normg jest stan ze czes¢ klap ppoz
nie dziata prawidtowo juz przy pierwszych testach jeszcze przed oddaniem budynku do
uzytkowania. Po tylu latach uzytkowania zalecane drobiazgowe sprawdzenie stanu
technicznego klap ppoz oraz dostosowanie do nowego systemu sygnalizacji pozarowej
(topikowe czy z sitownikami itd.)
- filtry na kanatach czerpnych wymagajg wymiany. - po remoncie budynku filtry zaréwno
na czerpniach jak i na wyrzutniach na pewno beda wymagaty wymiany




Poza powyzszymi ogolnymi uwagami:
Wentylatory na dachu
- drobne uszkodzenia powtok malarskich oraz ocynku i oblachowan na wentylatorach
dachowych, wyrzutniach i czerpniach. (zwtaszcza wyrzutnia WT2 i W22)
-nieczytelne plakietki przy wentylatorach
- przy wentylatorze W6 na dachu uszkodzone siatki ostaniajgce wyrzut

Centrala NW1 (pietro +3)

- wentylator w sekcji nawiewnej pracuje nienormalnie gtosno (prawdopodobnie co$ z
tozyskami lub paskiem. Nagrany film pokazujgcy gtosnos$¢ pracy wentylatora) — wymaga
sprawdzenia przez serwis

- brak ,normalnego” przejscia do sekcji nawiewnej centrali wentylacyjnej. Oceniajac stan
izolacji na kanale czerpnym do tej pory przejscie za centrale realizowano przechodzac gérg i
depczac po kanale wentylacyjnym — Zalecane wykonanie podestu i drabinki

- uszkodzony zamek na klucz w sekcji nawiewnej filtrow

Centrala N2 (pietro +3)

- kanat wentylacyjny nawiewny (pod samym stropem nad drzwiami przechodzacy przez
przegrode pozarowg strop/sciane) nie obudowany conlitem oraz nie widac¢ zeby wyposazony
byt w klape ppoz. — zalecane obudowanie conlitem lub montaz klapy

- drzwiczki do sekcji filtrow na czerpni kolidujg z rurociggiem powrotnym CT. Mozliwe ich
otwarcie dopiero po ,mocnym szarpnieciu” i przetarciu drzwiami o kotnierze na rurociggu.

- awaria zbiorcza na szafie sterujgcej wentylatorami oraz awaria wentylatora W6 — zalecany
serwis

|




Kanaty wyciggowe z garazu poziom -2

- klapa ppoz/przepustnica WG1.6/8 oraz kanat dookota nich mocno skorodowany z powodu
przeciekoéw z kanalizacji deszczowej pietra -1

- kanat wyciggowy w garazu -2 pomiedzy osiami 6’/77 M/N mocno skorodowany z powodu
przeciekOw z pietra garazu -1 — wymagana wymiana wiacznie z mocowaniami

Wentylatornia W2/N13 garaz poziom -2

- pomieszczenie uzytkowane jako magazynek pracownikédw technicznych. Na kanatach
wentylacyjnych obudowanych ppoz conlitem zalegaja narzedzia oraz r6zne sprzety. Liczne
uszkodzenia izolacji ppoz - zalecana naprawa uszkodzen oraz uprzatniecie
Egmi§§zczenia__i powrdt do jego pierwotnej funkcji

— T

Wentylatornia w garazu poziom -1 N17
- wentylator gtosno pracuje, prawdopodobnie tozyska — zalecany serwis

Wentylatornia N11 garaz poziom -1
- uszkodzone ,tfopatki® kratki nawiewnej NG2 (nawiew garazu) w $cianie miedzy
wentylatorniag, a garazem— zalecana wymiana

Wentylatornia NW4 / NW5 w garazu poziom -1
- awaria zbiorcza na szafie sterujgcej wentylatorami — wymagany serwis



1/2.2 Centralne ogrzewanie, ciepto technologiczne i woda lodowa
(CO,CTi WL)

Uktad wody lodowej zasilany jest z dwdch agregatéw wody lodowej Aermec zlokalizowanych
w pomieszczeniach technicznych kondygnacji +3. Ukitad ten obstuguje chtodnice central
wentylacyjnych, fancoile, klimakonwektory i belki indukcyjne.

Zrédtem ciepta budynku jest wezet cieplny wymiennikowy zlokalizowany na kondygnacji -1.
Zasilanie wezta realizowane jest z instalacji miejskiej. Ciepto technologiczne i centralne
ogrzewanie obstuguje nagrzewnice central wentylacyjnych, fancoile, klimakonwektory, belki
indukcyjne, przygotowanie cieptej wody uzytkowej oraz zasila grzejniki i kurtyny.

Ze wzgledu na nie uzytkowanie pietra +3 fancolile z tego obszaru traktowane byty jako zrédto
czesci zamiennych do uszkodzonych w trakcie eksploatacji urzadzenh z innych pieter.

Ogolne uwagi i zalecenia dotyczace catego obiektu:

- Fancoile zainstalowane na obiekcie czerpig powietrze do ogrzewania/chtodzenia z
przestrzeni nadsufitowej. Zgodnie z zacytowanym ponizej fragmentem 2z warunkdéw
technicznych w takiej sytuacji kable i przewody powinny by¢ wykonane w odpowiedniej
odpornosci ogniowej. Wigze sie to praktycznie z wymiang wszystkich przewoddéw lub
dobudowaniem puszek i czerpni do fancoili tak, aby czerpaty powietrze bezposrednio z
pomieszczenia lub systemu wentylacji. Zagadnienie do skonsultowania z rzeczoznawcag
ppoz. czy mozna to w taki sposdb rozwigza¢ jesli problem wystepuje podczas tej
modernizaciji.

Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie

Wymogqi przeciwpozarowe dotyczace podtdq (oraz sufitow podwieszanych)

-§ 259

Pkt 2.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylaciji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ognhiowej co
najmniej E 1 30, a w budynku wysokos$ciowym (WW) lub w budynkach ze strefg pozarowg o
gestosci obcigzenia ogniowego ponad 4000 MJ/m? - co najmniej E | 60.

- zawory kulowe, spustowe, odpowietrzniki po latach uzytkowania nie dajg gwaranciji
prawidtowej pracy oraz szczelnosci zamkniecia — zalecana wymiana zaworow i armatur
=~




- odpowietrzniki przy nagrzewnicach, chtodnicach central wentylacyjnych oraz fancoilach,
belkach indukcyjnych i klimakonwektorach wymagajg wymiany. Przy fancoilach,
klimakonwektorach i belkach indukcyjnych zamontowano odpowietrzniki w wiekszosci
przypadkéw tylko przy ostatnich urzadzeniach na koncach rurociggu. Wedtug projekiu i
instrukcji montazu odpowietrzniki powinny by¢é zamontowane przy kazdym urzgdzeniu.
Wiekszos$¢ zainstalowanych odpowietrznikbw na obiekcie posiada sSlady przeciekdéw i nie
gwarantuje poprawnej pracy — zalecana wymiana i uzupetnienie

- termometry tarczowe na WL zdemontowane i zaslepione. Pozostaty zamontowane tylko
termometry przylgowe elektroniczne (miejscami zdemontowane zaréwno przylgowe jak i
tarczowe) — wymagana kontrola ich dziatania oraz ponowny montaz czujnikéw

- przejscia ppoz na rurach stalowych nie wykonane zgodnie z technologia — zalecana
wymiana przejsé ppoz na nowe zgodne z instrukcja montazu oraz aktualnymi
przepisami




- liczne korozje na odpowietrznikach, mufach i nyplach w zestawach przytgczeniowych
fancoili i belek indukcyjnych — zalecane wykonanie nowych zestawéw zaworowych
zgodnych z dokumentacja

| ‘ -
- manometry i kurki manometryczne w wigkszosci przypadkow niesprawne — ze wzgledu na
poziom wyeksploatowania zalecana wymiana wszystkich manometrow



Poza powyzszymi ogoélnymi uwagami:
Agregat WL AC1 i maszynownia na poziomie +3
- siatka chronigca przed dostepem ptactwa do wewnagtrz agregatu porwana i nieszczelna.
Liczne slady ptasich odchoddéw i piér w catym obszarze dookota oraz wewnatrz agregatu —
zalecana wymiana siatki
- liczne uszkodzenia lamel (cienkie blaszki) radiatoréw. — nie wplywa na szczelnosé, w
pewnym stopniti pogarsza sprawnos¢ agregatu

- ubytki izolacji wewnatrz agregatu — nie wptywa w wigkszym stopniu na prace systemu
ale moze wptlywaé¢ na korozje

- drobne uszkodzenia izolacji kauczukowej — wymagana naprawa, w przeciwnym razie
wystepowacé bedzie skraplanie wilgoci i korozja

- drobna nieszczelnos¢ na pompach WL — zalecany serwis



- izolacja kauczukowa przy elementach ruchomych zaworéw kulowych ulega rozszczelnieniu
przy kazdej prébie otwarcia/zamkniecia zaworu — wymagane naprawy izolacji

- drobne nieszczelnosci izolacji na instalacji CO/CT w obrebie maszynowni — nie wplywa
znaczgco na prace ukiadu

- izolacje w miejscach dawniejszych nieszczelnosci i wykonywanych napraw nie zawsze
naprawione — zalecana naprawa izolacji

Agregat WL AC2 i maszynownia na poziomie +3

- siatka chronigca przed dostepem ptactwa do wewnatrz agregatu porwana i nieszczelna.
Liczne slady ptasich odchodoéw i piér w catym obszarze dookota oraz wewnatrz agregatu —
zalecana wymiana siatki
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- liczne uszkodzenia lamel (cienkie blaszki) radiatorow. — nie wptywa na szczelnos¢, w
pewnym stopniu pogarsza sprawnosc¢ agregatu

- ubytki izolacji wewnatrz agregatu — nie wptywa w wigkszym stopniu na prace systemu
ale moze wptywaé na korozje

- drobne uszkodzenia izolacji kauczukowej — wymagana naprawa, w przeciwnym razie
wystepowacé bedzie skraplanie wilgoci i korozja

- drobna nieszczelnos¢ na pompach WL — zalecany serwis

- izolacja kauczukowa przy elementach ruchomych zaworéw kulowych ulega rozszczelnieniu
przy kazdej probie otwarcia/zamkniecia zaworu — wymagane naprawy izolacji

- drobne nieszczelnosci izolacji na instalacji CO/CT w obrebie maszynowni — nie wplywa
znaczaco na prace uktadu

- izolacje w miejscach dawniejszych nieszczelnosci i wykonywanych napraw nie zawsze
naprawione — zalecana naprawa izolacji

- drobne ubytki w izolacji na CT oraz w mankietach na izolacji

- awaria zbiorcza na szafie sterujgcej pompami WL oraz awaria pompy PP2/1 APAR.INDUK.
— zalecany serwis

- dodatkowe nie wrysowane na schematach maszynowni zawory regulacyjne umieszczone
na WL pomiedzy filtrem a odbiornikami chtodu —hie wymagane dziatanie poza wiedza ze
sg tam zawory i wymagaja regulacji jesli zmieniony bedzie ukiad oraz wydajnosé¢
odbiornikéw chtodu

11



Szacht B pietro +3
- przejscie ppoz. na WL uszkodzone — zalecana naprawa

Wentylatornia N6 — garaz poziom -1
- mocno sbp_rodgwan fragment instalacji przy nagrzewnicy — zalecana wymiana

=

- korozje przy srubunkach zaworu tréjdroznego na CT — zalecana wymiana
- odpowietrznik przy nagrzewnicy typu grzejnikowego — zalecana wymiana
- drobne uszkodzenia izolacji przy wodomierzu — zalecana naprawa

- brak termometréw — zalecane uzupetnienie

- drobna korozja przy zaworze regulacyjnym — zalecana wymiana

- korozja przy filtrze na CT — zalecana wymiana

Wentylatornia N11 — garaz poziom -1
- korozja przy srubunkach zaworu tréjdroznego nagrzewnicy N11 — zalecana wymiana

12



Wentylatornia NW4 / NW5 / N21 w garazu poziom -1
- skorodowane zawory tréjdrozne, spustowe, kurki manometryczne na CT obu central —
zalecana wymiana

- uszkodzenia izolacji kauczukowej — zalecana wymiana

- korozje przy filtrach na CT — zalecana wymiana

- korozja Srubunku przy podtgczeniu nagrzewnicy NW5 — zalecana wymiana

- odpowietrznik przy chtodnicy typu grzejnikowego — zalecana wymiana

- skorodowany zawdr tréjdrozny przy centrali N21 — zalecana wymiana

Wentylatornia N12 w garazu poziom -2

- drobna nieszczelnos¢ i korozja przy poditgczeniach zaworu tréjdroznego i regulacyjnego —
zalecana naprawa

- pomieszczenie wykorzystywane jako magazyn czesci zamiennych fancoili, zapasowych
ptytek ceramicznych i kasetonéw sufitowych— zalecane uprzatniecie pomieszczenia i

powrdt do jego pierwotnej funkciji
‘ ; :-'_ #
L D

T——
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Wentylatornia N13 w garazu poziom -2
- korozja przy zaworze tréjdroznym na CT — zalecana wymiana

Wezet CO/CT garaz poziom -1
- przy wymienniku CW filtr i ksztattki mocno skorodowane — zalecana wymiana
- przejscia ppoz w rejonie wezta CO/CT wykonane nieprawidtowo — zalecana wymiana

Podsumowanie przeglagdu fancoili, klimakonwektoréw i belek indukcyjnych (poza
0gdblnymi uwagami zamieszczonymi na poczatku rozdziatu)




Pietro +3
Obszar w osiach 1-2 / E-H
- uszkodzone fragmenty izolacji - zalecana naprawa
- przy pierwszym fancoilu od poétnocy odpowietrzniki i trojniki skorodowane, brak filtra na
czerpni, na WL brak odpowietrznika— zalecane naprawy i uzupetnienie brakéw
- przy drugim fancoilu od pétnocy korozja na filtrze, brak wentylatora— zalecane naprawy i
uzupetnienie brakow
- przy pigtym fancoilu od pétnocy brak gtowic przy zaworach regulacyjnych CT i WL-
zalecane naprawy i uzupetnienie brakow

Obszar w osiach 2-2” / F-G
- przy drugim fancoilu od p6tnocy brak filtra na czerpni— zalecane uzupetnienie brakow

Obszar w osiach 1-3’/ A-D

- brak filtrow na czerpniach— zalecane uzupetnienie brakow

Obszar w osiach 4-5/ S-S’

- Klimakonwektor kasetonowy ,gtosno” pracuje — zalecana konserwacja

Obszar w osiach 5-6’ / E-F”
- korozja przy odpowietrznikach i sgsiadujgcych z nimi ksztattkach— zalecana wymiana

Obszar w osiach 6™-6 / S-E
- korozja na ksztattkach CT— zalecana wymiana

Obszar w osiach 7-7"/ S-E
- korozja przy odpowietrznikach — zalecana wymiana

Obszar w osiach 7-8 / E-F
- drugi fancoilu od wschodu czesciowo rozebrany, brak wentylatora i obudowy— zalecana
wymiana

Obszar w osiach 8-9 / S-E
- odpowietrznik i zawdr kulowy skorodowane, odtgczone skropliny— zalecana wymiana i
haprawa

Obszar w osiach 10-12/ D-G
- w trzech jednostkach nienaturalnie gtosno pracujg wentylatory — zalecana konserwacja

Pietro +2
Obszar w osiach 3"/ K’-L
- klimakonwektor nienaturalnie gtosno pracuje (wentylator) oraz drobne przecieki i korozja
przy Srubunkach — zalecana naprawa i konserwacja

Pozostate pietra i pomieszczenia w lepszym stanie poza powtarzajagcymi sie ogélnymi
uwagami co do odpowietrznikdéw i drobnych korozji ksztattek gwintowanych.

1/2.3 Klimatyzacja freonowa

Klimatyzacja freonowa obstuguje pomieszczenia serwerowni, pomieszczenia
techniczne i UPS.

Klimatyzacja realizowana jest za pomocg urzadzen réznych producentéw: LENNOX
(UPS i pomieszczenia techniczne), LG, ELECTRA, FUJI ELECTRIC (pomieszczenia
techniczne) oraz SEST LUVE (klimatyzacja precyzyjna gtdwnej serwerowni)
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- jedna z jednostek SEST LUVE o numerze seryjnym 5476727/2019 obstugujgca szafy
klimatyzacji precyzyjnej gtbwnej serwerowni nienormalnie gtosno ,buczy” oraz ma drobny
wyciek intensywnie pachngcego oleju spod korka na miedzianym kolektorze (mozliwe Ze jest
to jednorazowy wyciek zaistniaty podczas przegladu lub prac serwisowych) — zalecana
kontrola

- jednostka zewnetrzna klimatyzacji UPS firmy LENNOX nienaturalnie gtosno pracuje
podczas pracy — zalecany serwis

1/2.4 Instalacja wodociggowa

Budynek zasilany jest w wode zimng z jednego przytgcza miejskiej instalacji wodociggowe.
Pomieszczenie wodomiaru wraz zestawem hydroforowym oraz urzgdzeniami do uzdatniania
wody umieszczone jest na kondygnacji garazy -1. Woda zimna z hydroforni zaopatruje
budynek w wode zimng, wode do przygotowania cieptej wody uzytkowej i cyrkulacyjnej oraz,
wode do zbiornikdw hydrantowych i tryskaczowych. Rozprowadzenie wody hydrantowej i
tryskaczowej po kondygnacjach garazy oraz piony wykonane jest z rur ocynkowanych.
Rozprowadzenie wody zimnej cieptej i cyrkulacyjnej wykonane jest z rur stalowych
ocynkowanych oraz rur zgrzewanych PP

Ogolne uwagi i zalecenia dotyczace catego obiektu:
- nawilzacze powietrza oraz przynalezne im uzdatniacze wody nie wiadomo czy sprawne.
Stan wizualny sugeruje ze moga nie by¢ sprawne (dtugo nie uzywane) — zalecany serwis i
konserwacja
- wyposazenie sanitariatow, toalet i aneksy kuchenne (poza aneksami kuchennymi pietra +1 i
+2) mocno w&aksploatowane.

- Nieprawidtowy montaz baterii w kamiennych blatach tazienkowych. Otwory pod baterie zbyt
duze w stosunku do baterii oraz brak uszczelnienia na potgczeniu bateria/blat. Przy takim
montazu spowodowato to wieloletnie zaciekanie wody, osadzanie kamienia i korozje. Na
pietrze +3 oraz +0 liczne braki w armaturach i syfonach. W obszarze kuchni rowniez wiele
niekompletnych i niesprawnych baterii — zalecana wymiana i uzupetnienie brakéw
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- brak wygodnego dostgepu do zaworéw w pomieszczeniach sanitarnych — zalecana
wymiana sufitow na kasetonowe

- zawory kulowe ze wzgledu na wiek oraz pewnos¢ ze nie byty regularnie ,poruszane” mozna
przyja¢ ze niesprawne (wiele zaworéw bardzo ciezko poruszy¢ lub ich zakres ruchu jest
niepetny) — zalecana wymiana

Poza powyzszymi ogolnymi uwagami:
Wentylatornia N2 pietro +3
- zawory kulowe przy uzdatniaczu od nawilzacza powietrza centrali N2 tak zamontowane ze
nie da sie jednego zamkna¢ — zalecane przetozenie raczki zaworu lub przemontowanie
zaworow

Wentylatornia N6 — garaz poziom -1
- korozja zaworu antyskazeniowego wody do nawilzacza powietrza — zalecana wymiana
T - ™

Wentylatornia NW4 / NW5 w garazu poziom -1
- korozja obu zaworéw antyskazeniowych wody do nawilzacza powietrza — zalecana
wymiana

Pomieszczenie Smieci w garazu poziom -1
- zawor kulowy nieszczelny — zalecana wymiana

Pomieszczenie sprzataczek w garazu poziom -1
- kamien i nieszczelnos¢ przy wodomierzach — zalecana wymiana
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- umywalka peknieta — zalecana wymiana porcelany i armatur

Kuchnia w garazu -1

- wszystkie armatury i baterie mocno wyeksploatowane, liczne korozje i kamien — zalecana
wymiana

Toaleta damska 2.24 pietro +2
- sptuczka WC caly czas przepuszcza wode — zalecana naprawa lub wymiana

Pomieszczenie wodomiaru i hydroforni w garazu poziom -1

- korozja i nieszczelno$¢ na instalacji wody zimnej przy przejsciu z rur klejonych PCV na

zgrzewane PP — zalecana nap
_ —
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- wytgcznik cisnieniowy sterujgcy pracg zestawu hydroforowego zasniedziaty i skorodowany
wewnatrz — zalecana wymiana

- na koncu bypassa na rurociggu wody zimnej zaawansowana korozja trojnika oraz bardzo
zaawansowana korozja tréjnika na bypassie pomp hydroforowych — zalecana wymiana

- drobne korozje na kotnierzach zawordw przed i za wodomierzem — zalecana wymiana

- Slady nieszczelnosci na rurociggu za kolumnami uzdatniania wody — zalecana kontrola i
nhaprawa

- korozja i kamien na zaworze antyskazeniowym przy kolumnach uzdatniania wody—
zalecana wymiana
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Obszar garazy pietro -1

- na zewnatrz pomieszczenia wodomiaru nad drzwiami $lady korozji i nieszczelnosci na
rurociggu — zalecana kontrola i naprawa

- skorodowany zawor i Srubunek na cyrkulacji przy pionie W3 w osiach 8-9 / E-S’ — zalecana
wymiana

- Nieszczelnos¢ na rurze ocynkowanej CW w osiach 3-3” / S. Przeciek byt juz naprawiany,
widoczna jest oaka naprawcza. Nowa nieszczelnos¢ tuz obok opaski — zalecana naprawa

1/2.5 Kanalizacja deszczowa i sanitarna

Budynek posiada odprowadzenie kanalizacji do miejskiej kanalizacji ogdlnosptawne;j.
Kondygnacje garazy wyposazone sg w odwodnienia liniowe i punktowe odprowadzajace
Scieki z przestrzeni parkingowych poprzez przepompownie do separatora ropopochodnego i
nastepnie do kanalizacji miejskiej. Rurociggi kanalizacji deszczowej w garazach wykonano z
rur zeliwnych bezkielichowych tagczonych na obejmy.
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Ogodlne uwagi i zalecenia dotyczace catego obiektu:
- wiekszos¢ rusztébw odwodnienia liniowego na poziomie garazy -2 mocno skorodowane.
Koryta odwodnien liniowych pokruszone tak ze ruszty w niektérych miejscach nie majg na
czym sie opiera¢. Szczegolnie w osiach 4-14 / F-E.— zalecana nap

- liczne nieszczelnosci i przecieki z kratek odwodnien miedzy pietrami garazy -1 / -2.
Prawdopodobnie odwodnienia na pietrze -1 nieprawidtowo obsadzone i uszczelnione w
posadzce co skutkuje przeciekami na nizsze pietro, a nastepnie niszczeniem instalacji na
pietrze -2 oraz stropu — zalecana naprawa

- armatury (zaréwno zawory kulowe jak i zwrotne) przy przepompowniach kanalizacji
deszczowej z odwodnien liniowych pietra garazu -2 w wiekszosci niesprawne i skorodowane.
Czesc zaworow nie da sie zamknaé. — zalecana wymiana armatur i konserwacja pomp
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Poza powyzszymi ogolnymi uwagami:
Obszar garazu -2
- pompa w przepompowni deszczowej S2 caty czas pompuje pomimo braku deszczu —
zalecany serwis, prawdopodobnie ,,podwieszony” ptywak
- zeliwna rewizja na kanalizacji w osiach 13-14 / A-B nieszczelna — zalecana wymiana
- przecieki przez strop i sciane boczng w obszarze 7°-8 / C-C’. Wczesniej w tym miejscu
nieszczelno$¢ na kanalizacji (juz iona) — zalecana naprawa

Ry

- liczne miejsca korozji i popekane ksztattki zeliwne kanalizacji deszczowej. Szczeg6lnie w
osiach: 6'—7' /M-O 7/ F-H 3/F F/9'-10.

Generalnie wyglagda na to, ze rury zastosowano innego producenta, a ksztattki innego lub
materiat wykonany w nie tej samej technologii). Wida¢ réznice nawet w malowaniu (kolor i
faktura) - Zalecana wymiana ksztattek i obejm tagczacych
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Pompownia sciekow deszczowych
- liczne miejsca bardzo zaawansowanej korozji i popekane zeliwne ksztattki i rury kanalizacji
deszczowej (ten sam powdd co w poprzednim punkcie) — zalecana wymiana i naprawy

1/2.6 Instalacja hydrantowa, tryskaczowa oraz gaszenie gazem

Pietra od +0 do +3 oraz kuchnie wyposazono w hydranty typu HW-25. Pietra garazy -1 i -2
poza hydrantami typu HW 52 wyposazono réwniez w instalacje tryskaczowag. Na pietrze
garazy -2 zlokalizowane sg dwa zbiorniki wody hydrantowej oraz tryskaczowej wraz z
zestawami pompowymi. Wyjgtkiem od gaszenia pozaru wodg jest pomieszczenie serwerowni
w ktérym zainstalowano system gaszenia gazem.

Ogolne uwagi i zalecenia dotyczace catego obiektu:
- Hydranty certyfikowane, kompletne i posiadajagce aktualne przeglady.
- stan rozprowadzenia instalacji hydrantowej i tryskaczowej — bez zarzutu
- w raporcie z odbioru urzadzenia tryskaczowego z 23.06.2005 roku na ostatniej stronie (str.
nr 9) nie zaznaczono ani czy urzgdzenie jest sprawne i pozostaje w gotowosci ani czy jest
niesprawne — prawdopodobnie btad przez niedopatrzenie ale warto wyjasni¢
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Poza powyzszymi ogolnymi uwagami:
Przestrzen garazowa pietro -2
- instalacja hydrantowa w osiach 10-10’ / F-G’ posiada kilka wykwitow kamienia na zewnatrz
izolacji co sugeruje aktualng lub dawng drobng nieszczelnos¢ — zalecana kontrola

Pompownia instalacji hydrantowe;j i tryskaczowej w garazu pietro -2
- korozja i wyciek z pompy Grundfos nr 1 obstugujgcej instalacje hydrantowg oraz z kotnierza
przy pompie— sugerowany serwis i konserwacja

- korozja i wyciek z kotnierza przy zasuwie do zestawu hydroforowego instalacji hydrantowe;

po stronie ttocznej — sugerowana naprawa
‘q




- wycieki i korozje z pompy gtdbwnej, rezerwowej i uzupetniajgcej obstugujgcych instalacje
tryskaczows

- drobne wycieki z kilku obejm rowkowych na rurociggach tryskaczowych (biate zacieki) —
sugerowana hap

i,

- nieszczelnos¢ na rurociggu dn50 nad zbiornikiem tryskaczowym (lub ktéry$s zawér ,nie do
konca trzymy”,). Co jaki$ czas stycha¢ kapanie z lekko skorodowanego kolana wewnatrz
zbiornika na wode (ocena wizualno akustyczna ze wzgledu na brak mozliwosci wejscia do
zbiornika)
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1/2.7 Dokumentacja przegladow: UDT, szczelnosci, modernizaciji

i wpisow do CRO - ponizsze uwagi na podstawie dokumentéw i informacii
uzyskanych od zarzadcy obiektu (protokotach oraz z dokumentacja z archiwum)

- staty zbiornik cisnieniowy nr ewid. 7327018573 (zbiornik buforowy na instalacji WL ukfadu
AC1) po 2009 roku przeszedt na doz6r uproszczony UDT
- staty zbiornik cisnieniowy nr ewid. 7327018574 (zbiornik buforowy na instalacji WL ukfadu
AC2) po 2009 roku przeszedt na doz6r uproszczony UDT
- pozostate zbiorniki na zwyczajnym dozorze UDT—- posiadajg regularne przeglady i wpisy w
ksigzce UDT urzadzenia.
- w roku 2018 wykonano przeglad, modernizacje i naprawy instalacji tryskaczowej — w
dokumentacji archiwalnej szczegdtowy protokét z opisami i zdjeciami wykonanych prac.
- wpisom do CRO (Centralny Rejestr Operatoréw) podlegajg nastepujgce urzadzenia:

- dwa agregaty wody lodowej firmy Aermec

- trzy jednostki klimatyzacji precyzyjnej serwerowni firmy SEST LUVE POLSKA

- jednostka klimatyzaciji firmy LENNOX obstugujgca pomieszczenie UPS

- system gaszenia gazem serwerowni gtdwne;j.
- wszystkie jednostki freonowe (dwa agregaty WL, trzy jednostki klimatyzacji precyzyjnej oraz
6 jednostek typu SPLIT) posiadajg przeglady szczelnosci
- system gaszenia gazem serwerowni gtdbwnej posiada aktualny przeglad techniczny

W opracowaniu zamieszczono przykiadowe zdjecia przedstawiajace bardziej
charakterystyczne usterki. Komplet dokumentacji fotograficznej znajduje sie na
zalagczonym pendrive.

Ocene stanu technicznego budynku przy ul. Jana Kazimierza 10 w Warszawie
opracowat mgr inz. Krzysztof Nieduszynski upr MAZ/0059/WBS/19

Podpis i piecze¢
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* WMAZOWIECKS
| OKREGOWA
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Mazowiecka Okrggowa Izba InZynierdw Budownictwa Warszawa, dnia 25 czerwca 2019 .
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/T132/ 51/19 /8

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw oraz
inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: DeU. 2 2016 r. poz. 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 2 - 5, ust. 2, 3 i 4c pkt 2,
art. 13ust. 1,314 art. 14 ust. | pkt 4 It b, art. 15a ust. 20 ustawy z dmia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane {tekst
jedn: DeU. z 2018 r, poz. 1202), po ustaleniu, #e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
Zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Krzysztof Jan Nieduszynski
ur. dnia 24 czerwca 1984 roku w Warszawie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAZ/0059/WBS/19
do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen
UZASADNIENIE:

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.pa. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyz)i. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Lzby Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okregowe]
Izby Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z tredcig arl. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz, U, z 2018 1, poz. 2096 1. j.):

& 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moz2e zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna,

W preypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okredlonego
w § 2) stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadazw.
dr inZ, Jerzy Idzikowski

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie
o nmesze weryfikeoyjmym:

MAZ-CAE-UBN-8K4 *

Pan KRZYSZTOF JAN NIEDUSZYNSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0689/19

adres zamieszkania ul. BELWEDERSKA 10 / 24, 00-762 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zatwiadezenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-08-05 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowleckiej Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[Tpodnie art, 5 ust 2 ustawy ¢ dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektrontczngm (D2, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicene| opatrzone bezplecemym podplsem elektronicznym weryfikowanym priy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu g
réwnowatne pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam| whasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnodc| damych w niniejszym edwladezeniu modna sprawdeid 13 pomocy numerd weryfikacyjnego radwiadcrenla na

stronle Polskie] lzby Infynlerdw Budownbctwa waw.plibosg.pl lub kontaktujge sie z blurem whadelwe] Okregowe] lzby Intynierdw
Budownbetwa.

28



