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Kraweznik betonowy 15x30x75 (100)
na tawie betonowej 7 oporem betonowym

Proj. kraweznik betonowy 15x30x75(100)

Kostka betonowa gr. 6 cm. Kostka betonowa gr. 8 cm.

Podsypka cementowo
- piaskowa gr. 5 cm.

Konstrukcja nawierzchni
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Podloze: grunt rodzimy jezdniulicy Bursztynowej

Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5 cm.

tawa z betonu C12/15
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korekta wysokosciowa istniejacego chodnika z
powtornym wykorzystaniem kostki
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Obrzeze betonowe 8|
na lawie i oporze b

Kraweznik betonowy 15x30x75(100)
na lawie i oporze betonowym

Kraweznik betonowy 15x30x75(100)
na lawie i oporze betonowym
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OPIS KONSTRUKCII:

Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni,
najazdow oraz ciggow pieszych

@ ~ Projektowana warstwa Scieralna najazdow z kostki kamiennej nieregularnej 15/17,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

Projektowana warstwa podsypki cementowo - piaskowej (1:4),
0/2 mm o grubosci 3 - 5 cm,

Projektowana warstwa podbudowy z chudego betonu C8/10 o gr. 20cm,

Podloze: istniejace warstwy konstrukacyjne jezdni,

Projektowana warstwa Scieralna nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm,

5 zamulenie spoin piaskiem tlamanym 0/2 mm,

6 Projektowana warstwa Scieralna chodnika z kostki betonowej grubosci 6 cm,
zamulenie spoin piaskiem tamanym 0/2 mm,

7 Projektowana warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego fr. 0/31,50

zageszczanego mechanicznie o gr. 15cm,

Podloze: grunt rodzimy, po lokalnym zdjeciu warstwy humusu.

8
@ Warstwa ziemi urodzajnej o grubosci 10cm, obsianie mieszankg traw 4kg/100m2,
—— Warstwa kompostu o grubosci 2-3cm,
Uwaga:
W przypadku uszkodzenia istniejacej nawierzchni bitumicznej na styku z projektowanym
opornikiem betonowym nalezy wykonal remont czgstkowy z uzyciem nawierzchni bitumicznej z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego 0/3150mm o grubo$ci 20cm,
(igg pieszy przewidziany do korekty wysokoSciowej z wykorzystaniem whudowanej kostki

betonowej - w przypadku widocznych uszkodzen podczas rozbiorki, nalezy wymienic kostke na
nowg w dowigzaniu kolorystycznym i geometrycznym do istniejgcej kostki

"MK PROJEKTY DROGOWE"

Ostrofeka, ul. Targowa 11, 07-410 Ostroteka
NIP 758 - 237 - 42 - 96, Regon 385-67-45-62
www.mkprojektydrogowe@gmail.com tel: 888 721 317

Droga w dobrym kierunku...
INWESTOR: INWESTYCJA: . .
PREZYDENT MIASTA OSTROLEKI Przebudowa pasa drogowego ulicy Bursztynowej
pl. gen. J. Bema 1 obejmujgca przebudowe skrzyiowania 7 ulicq Stmaragdowq
07-410 Ostroleka na dzialce o nr ewid. 51264/21 (jedn. ewid. 146101_1.0005 M.
Ostroleka) w Ostrotgce
STADIUM: SKALA:
MATERIALY DO ZGLOSZENIA 1:50
LOKALIZACIA: woj. mazowieckie, pow. Ostrofeka, m. Ostroleka, BRANZA:
skrzyzowanie ulicy Bursztynowej z ulicg Szmaragdowq dr ogowa

NAZWA RYSUNKU:
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FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO: BRANZA: PODPIS:

OPRACOWAL: mgrinz. Leszek Chmielewski DROGOWA 66/94/0s

OSTROLEKA, Marzec 2021 r.




