Budowa Sieci Kanalizacji Cerekiew ul. Polna gm. Zakrzew
Podcisnieniowej

PRZEDMIAR
NAZWA NADANA Budowa Sieci Kanalizacji Podcisnieniowe;j
ZAMOWIENIU PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO:

ADRES INWESTYCJI: Cerekiew ul. Polna gm. Zakrzew

NAZWA INWESTORA:  Gmina Zakrzew

ADRES INWESTORA: 26-652 Zakrzew
Zakrzew 51

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Instalacje Sanitarne Kamil Serafin

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2024

WYKONAWCA: INWESTOR: Zatwierdzit

Data opracowania Data zatwierdzenia Data zatwierdzenia
04.03.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.10.100.11 Nr seryjny: 6113



Przedmiar

Lp. | Kod pozygji | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR: Montaz sieci wodociggowej
1 Roboty ziemne
1] KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1] 0119-01 [ trasa kolei w terenie réwninnym
34,8 * 0,001 km 0,035
RAZEM 0,035
Mnoznik przedmiaru *2 0,070
2| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o | m3
d.1| 0206-04 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
34,8*1,2*1,5 m3 62,640
RAZEM 62,640
3| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.1] 0301-02 | samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(kat. gruntu 111)
34,8*1,2%0,05 m3 2,088
RAZEM 2,088
4] KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w | m3
d.1| 0320-0501 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5
m
34,8%1,2%1,2 m3 50,112
RAZEM 50,112
5| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1| 0236-01 sypkie kat. |-l
348*1,2%0,8 m3 33,408
RAZEM 33,408
6| KNR-W 2-01 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o | m2
d.1| 0314-01 gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
gruntach suchych kat. I-Il wraz z rozbiorkg (szerokosc¢ do
1m)
348*15%2 m2 104,400
RAZEM 104,400
2 Roboty montazowe
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 m3
d.2| 0511-02 |cm
34,8*1,2*0,15 m3 6,264
RAZEM 6,264
8| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu materiatem sypkim m3
d.2| 0501-09
348*1,2%0,2 m3 8,352
RAZEM 8,352
9[ KNR-W 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z | m
d.2| 0102-01 tworzywa sztucznego
34,8 m 34,800
RAZEM 34,800
10| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, | szt.
d.2| 0112-02 | PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr. zewnetrznej 110-140
mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz wezta KS1 szt.
d.2| 0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - montaz wezta KS4 szt.
d.2| 0112-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o sr. nominalnej | odc.
d.2| 0708-01 do 150 mm 200
m
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Przedmiar

Lp. | Kod pozycji Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 odc. 1,000
200
m
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2| 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
1 200 1,000
m -1
prob
RAZEM 1,000
15| KNR-W 2-18 | Podigczenie instalacji do sieci - tréjniki wbudowane do kpl.
d.2| 0801-04 istniejgcych rurociggéw o sr. 112 mm
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 | Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.| m
d.2| 0109-03 [zewnetrznej 90 mm
6,3 m 6,300
RAZEM 6,300
17| KNR-W 2-18 | Montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. | m
d.2 0109-04 | zewnetrznej 110 mm
28,5 m 28,500
RAZEM 28,500
18| KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD | ztgc
d.2[ 0110-04 | metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm | z.
10 ztgc 10,000
z.
RAZEM 10,000
19] KNNR 4 | Studnia zaworowa prostokatna "ISEKI" stud.
d.2| 1413-01
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20 Dostawa oraz montaz zaworow w studni - wraz z kpl
d.2| kalk. wtasna | uruchomieniem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Roboty ziemne
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym
	34,8 * 0,001

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	34,8 * 1,2 * 1,5

	Pozycja: Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)
	34,8 * 1,2 * 0,05

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m
	34,8 * 1,2 * 1,2

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	34,8 * 1,2 * 0,8

	Pozycja: Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. I-II wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	34,8 * 1,5 * 2


	Dział:Roboty montażowe
	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm
	34,8 * 1,2 * 0,15

	Pozycja: Obsypka rurociągu materiałem sypkim
	34,8 * 1,2 * 0,2

	Pozycja: Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	34,8

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr. zewnętrznej 110-140 mm
	4

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż węzła KS1
	1

	Pozycja: Sieci wodociągowe - montaż węzła KS4
	1

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
	1

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	1

	Pozycja: Podłączenie instalacji do sieci  - trójniki wbudowane do istniejących rurociągów o śr. 112 mm
	1

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 90 mm
	6,3

	Pozycja: Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm
	28,5

	Pozycja: Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 125 mm
	10

	Pozycja: Studnia zaworowa prostokątna "ISEKI"
	1

	Pozycja: Dostawa oraz montaż zaworów w studni - wraz z uruchomieniem
	1





