Przyktadowy schemat technologiczny:

— Wykonaé tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych sieci
— Wykona¢ czgsciowg rozbidrke istn. Scian czofowych
Wykona¢ fundamenty Scian czofowych

Wykona€ rozbiére gornej czesci przepustu

Wykona¢ rozbiorke kaskady i dna przepustu

Wykonaé np. Scianki szczelne tracone df. 4,0-6,0 m
wraz z wygrodzeniami z workdw z piaskiem

— Rozebra¢ elementy kolidujgce

— Docig¢ Scianki po wykonaniua fundamentu betonowego

przykfadowy schemat zabezpieczenia I:
robot z wykorzystaniem stalowych

Scianek szczelnych traconych

df. 4,0 — 6,0 m docietych do

poziomu fundamentu
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\I\ — Wykona¢ montaz prefabrykatow
N | — Wykona¢ &ciany czofowe
) Schemat prowadzenia robdt zalezny jest od Wykonawcy
————————————————— —: W /Wg ”————————_________ dopuszcza sig inny sposdb prowadzenia robdt np. poprzez wygrodzenia
| e e e e e workami z piasku, zabezpieczenie ptytami drogowymi, wykorzystanie przepustow
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przy zachowaniu statecznosci istniejgcej infrastruktury i drzew.
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