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OPIS TECHNICZNY

Remont przepustu nad rzeka Postomia w ciagu drogi nr 445/k.2922 m.
Wedrzyn

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora

— Zalecenia z przegladu podstawowego obiektu mostowego

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735) ze
Zmianami,

— Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkoéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) ze
Zzmianami,

2. Zalozenia projektowe

Prace projektowe byly wykonywane w oparciu o ustalenia 1 uzgodnienia z Zamawiajagcym oraz o
pomiary inwentaryzacyjne w terenie.
Na istniejacym obiekcie budowlanym wykonywane beda roboty budowlane polegajace na
odtworzeniu stanu pierwotnego, z zastosowaniem wyrobow budowlanych takich samych i
innych niz uzyto w stanie pierwotnym.
Prace remontowe nie beda mialy wplyw na ksztaltowanie zasobow wodnych oraz
korzystanie z nich, zachowane zostana dotychczasowe warunki przeplywu, nie spowoduja
takze zmiany przeplywéw, nie spowoduja zmiany Swiatla poziomego i rzednej spodu
konstrukcji.
Po wykonaniu prac remontowych w stosunku do stanu pierwotnego nie zmienig si¢ podstawowe
parametry mostu takie jak:

e |okalizacja,

o dhugosc,

e szerokos¢,

e Swiatlo poziome,

e rzedne spodu

e rozpigtosci teoretyczne

e parametry uzytkowe,

o ilo$¢ komor przepustu



e nosnosc

e warunki przeptywu.
Podstawowym celem przeprowadzenia prac dotyczacych remontu przepustu jest wykonanie
takiego zakresu robdt, ktory w zasadniczy sposob poprawi kondycje¢ techniczng przepustu i
przywrdci jego pierwotne walory techniczne i uzytkowe.
Na dzien dzisiejszy obiekt znajduje si¢ w zlym stanie technicznym i powinien zostaé
wyremontowany w celu zachowania cigglosci istniejacego ciggu komunikacyjnego. Na zty stan
techniczny wplywaja liczne ubytki w konstrukcji przepustu jednootworowego, staba jakos¢
wbudowanych materiatéw, starzenie.
3. Urzadzenia obce
Przy obiekcie znajduje si¢ sieci telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa, nie przewiduje si¢
ich przekladania ani zmiany lokalizacji. Przewiano jedynie wymiang obejm mocujacych sieci
telekomunikacyjne. Przed rozpoczgciem robdt nalezy wykonaé probne przekopy w celu
lokalizacyjni sieci. Sieci stanowig wlasnos$¢ inwestora.
4. Rozwigzania projektowe
Przepust
Konstrukcje przepustu stanowi¢ bedg zelbetowe elementy prefabrykowane o przekroju
zamknietym typu 200 x 200 cm zespolone zelbetowa ptyta monolityczng wylewang na mokro z
betonu C30/37. Zespolenie betonu ptyty z elementami prefabrykowanymi jest zapewnione za
pomoca pretow kotwigcych $rednicy 14 mm, taczonych z zelbetowymi elementami przepustu za
pomoca kleju epoksydowego i1 zabetonowanych razem ze zbrojeniem plyty zespalajacej. Na
styku prefabrykatow nalezy wykona¢ uszczelnienie. Zalozono takze zespolenie skrajnych
prefabrykatow ze §cianami czolowymi przepustu.
Konstrukcja nosna oparta jest na betonowej plycie dennej wykonanej monolitycznie.
Konstrukcje wienczy obustronnie monolityczne zelbetowe $cianki czotowe.
Na plycie zespalajacej o gr. min. 14 cm ulozona jest warstwa izolacji natryskowej z MA gr. 3
mm. Po obu stronach plyty zespalajacej znajduja si¢ zelbetowe $Scianki monolityczne wylewane
na mokro ktérych zamocowane sg barieroporgcze ochronne.
Szerokos¢ jezdni nad obiektem wynosi 6,00 m, w spadku poprzecznym dwustronnym 2,0%.
Konstrukcje jezdni przyjeto pod KR3. Konstrukcja jezdni na obiekcie jak i 5 m przed i 5 m za
obiektem sklada si¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S gr. 5 cm, podbudowy z
AC 22 P gr. 13 cm 1 podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
georusztem trojosiowym i geotkaning o gr. min. 30 cm. Na pozostalym odcinku przyjeto
nawierzchni¢ z kruszywa tamanego w celu dostosowania si¢ wysokosciowo 1 szerokosciowo do

istniejacego profilu drogi. Pobocza na dlugosci 5 m przed i za przepustem nalezy wykonaé z
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kostki kamiennej ukladanej na betonie. W przepuscie nalezy wykonaé kaskade zelbetowa.
Roboty nalezy wykonywa¢ przy catkowitym zamknieciu jezdni.

Sciana czolowa przepustu

Przed przystapieniem do robot nalezy wykonac prace zabezpieczajace nasyp drogowego przez
np. wbicie $cianki szczelnej, ulozenie ptyt drogowych lub w inny sposéb zalezny od
Wykonawcy, oraz nalezy przewidzie¢ wykonanie wygrodzenia cieku, przelozenia cieku,
wykonanie grédz z workow z piaskiem, zabicie Scianek szczelnych, pompowanie wody
wykonanie bypassu lub innej konstrukcji tymczasowej - sposdb prowadzenia robot zalezny od
Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Inzyniera. Nastgpnie po wykonaniu prac rozbiorkowych
mozna przystapi¢ do wykonania $ciany czotowej zelbetowej z C30/37. Sciana czolowa opieraé
si¢ bedzie na warstwie wyrdwnawczej z chudego betonu. Grubos$¢ Sciany wynosi¢ bedzie 0,5 m.
Po wykonaniu $cianki nalezy wykona¢ izolacje odziemng a od poziomu plyty zaspalajacej
izolacj¢ natryskowa.

Kolejnos¢ prowadzenia prac budowlanych

Wszystkie prace budowlane beda wykonywane w nizej przedstawionej kolejnosci:

PRACE ROZBIORKOWE PRZY PRZEPUSCIE:

rozbiorka istniejgcego przepustu wraz z nawierzchnig

roboty ziemne

odhumusowanie terenu

— oczyszczenie i odmulenie terenu,

PRACE MONTAZOWE PRZY PRZEPUSCIE:

— zabezpieczenie wykopu/nasypu drogowego i miejsca prowadzenia robot - $ciankg szczelna,
plytami drogowymi lub w inny sposob zalezny od Wykonawcy

— wygrodzenia cieku, przetozenia cieku, oczyszczenia cieku, wykonanie grodz z workéw z
piaskiem plus folia, wykonanie bypassu lub innej konstrukcji tymczasowej + pompa, zabicie
Scianek szczelnych, pompowanie wody 1 inne zwigzanych z wykonaniem robdt i
zabezpieczeniem nasypu i wykopu oraz przeprowadzeniem wody — sposdb prowadzenia robot
zalezny od Wykonawcy zaakceptowany przez Zamawiajacego.

— probne przekopy i zabezpieczenie tymczasowe istniejacych sieci i studni

— zabezpieczenie istniejacych drzew

— wykonanie fundamentu betonowego

— montaz przepustow prefabrykowanych

— wykonanie ptyty zespalajace]

— wykonanie Zelbetowych $cian czolowych



5.

wykonanie izolacji odziemnych

wykonanie izolacji natryskowej

wykonanie konstrukcji jezdni i pobocza wraz z podbudowa
montaz reperow i znakow wysokosciowych

nawigzanie do istniejgcego profilu drogi i terenu
uzupehienie umocnienia skarp

prace porzadkowe

Uwagi

Po zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

Teren, na ktorym beda wykonywane roboty nalezy uporzadkowac.

Wszystkie wymagania dotyczace wbudowywanych materialdw zawieraja Szczegolowe

Specyfikacje Techniczne.

Zabrania si¢ skladowania materialdw w korycie rzeki

Wszystkie prace powinny by¢ wykonywane z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP.

Projektowat: mgr inz. Karol Kobiela



6. Uzgodnienia

Uzgodnienie NW Sulgcin



7. Cze$¢ rysunkowa

01 Projekt zagospodarowania terenu
02 Rysunek ogolny

03 Inwentaryzacja

04 Sciana czolowa GW

05 Sciana czotowa DW

06 Profil podtuzny

07 Przekroje normalne

08 Szczegoty konstrukeyjne
09 Schemat technologiczny
10 Zbrojenie cz. 1

11 zbrojenie cz. 2

12 Schemat tyczenia



