T@Pro Pracownia Projektowa Dawid Ptaszek 34-654 Mecina 554
e-mail: biuro.topro@gmail.com, tel.: 790-44-95-60
NIP: 737-20-19-643; REGON: 389773261

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
obejmujacej czes¢ miejscowosci Lacko (ul. Krakowska)

ADRES / IDENTYFIKATORY DZIALEK EWIDENCYJNYCH:

dz. ewid. nr: 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 111712,
111711, 111713, 1126, 1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046,
1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 12741, 1295/1, 1295/2,
1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid. tacko [121009_2]; p. nowosadecki, woj.
matopolskie

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

| XXVI

INWESTOR:

| Gmina Lacko, 33-390 Lacko 445

AUTORZY:
Projektant branza sanitarna Sprawdzajacy branza sanitarna
mgr inz. Dawid Ptaszek mgr inz. Piotr Wrébel
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Projektant branza elektryczna Sprawdzajacy branza elektryczna
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Ryszard Katra
upr. nr MAP/0391/PWBE/16 upr. nr MAP/0058/PBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych
DATA/EGZEMPARZ:

MECINA, PAZDZIERNIK 2023 EGZ.NR 1




Spis tresci:

N 0. o3 o] <1 - TSRS 3
1. POAStaWa OPraCOWANIA .......c.evieieiiiiieiet ettt ee 3
2. Przedmiot zamierzenia BUOWIANEQO .........ccoiiiiieiiiici s 3
3. LOKAIZACIA INWESLYCi...vvuvveveririeieieiiieie ettt bttt nnnas 3
4. Istniejacy stan zagospodarowania Azidtek. ... 3
5. Projektowane zagospodarowanie dziatek. ............cooierrriiiieiiee s 4
6. Zestawienie powierzchni terenu PrzePOmMPOWNI........cveveveirveiereririsiereesiseereesessere e sessesesesesseses 9
7. Pozostate infOrmacie i daNE .........ceiiiiiiie e 9
8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolno$ci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi:............ccccce...... 11
9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdt budOWIANYCH: ..o 11
10.  Informacja 0 obszarze oddziatywania ODIEKIU. ...........cceervririieiri 12
T U 1 o PSR 13
[, CZESEC YSUNKOWA ......ocvivirieiriiitiiie ettt s sttt s bbb s nenens 14
Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ............ccceiiiiniiiiccie e 14
Rys. 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ... 15
Rys. 3 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ...........cocooiiiiniiceeee s 16
Rys. 4 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ...........cocooiriiiniiicee e 17
Rys. 5 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 ............ccoeiiiiieiiiicci e 18
[I. ZAIGCZNIKI ..ttt bbbt 19
Oswiadczenie projektanta i SPrawdzajatego .........uveueueurmririireieieirisiseeieiee s 19



l. Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

o Zlecenie inwestora

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.
1225)

o Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

o mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych

o uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjne;

J obowigzujgce normy i przepisy techniczne

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Tematem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej obejmujacej czes¢ miejscowosci Lacko
(ul. Krakowska). Celem opracowania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej. Zakres
inwestycji obejmuje:
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 SN8/12 - dtugos¢ ok. 1277,5mb
e kanalizacji grawitacyjnej PE100RC dn200 SDR17 - dtugo$¢ ok. 98,5mb
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn160 SN8 - dtugos¢ ok. 154,5mb
e kanatu ttocznego PE100RC dn63 SDR11 - dtugos¢ ok. 344,0m
e studni rozpreznej A11.5 (dz. ew. nr 1269 w m. Lacko)
e sieciowej przepompowni Sciekow P1 wraz z instalacjg elekiryczng zalicznikowg zasilania
przepompowni i o$wietleniowg, ogrodzeniem z bramg wjazdowq (dziatka ew. nr 1293 w m.
tacko)

3. Lokalizacja inwestyciji

Inwestycja zlokalizowana bedzie na dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3,
1113/4, 1113/5, 1113/7, 111712, 111711, 111713, 1126, 1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133,
1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 126716, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272,
1273, 127411, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid. tacko [121009_2]; p.
nowosgdecki, woj. matopolskie.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek.

Zakres opracowania obejmuje cze$¢ miejscowosci tacko (ul. Krakowska). Na obszarze
projektowanego obiektu wystepuje zabudowa mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa skoncentrowana
przy drodze gminnej. Na catym terenie objetym opracowaniem istnieje uzbrojenie naziemne i
podziemne. Nie wyklucza sie mozliwosci wystapienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego. Na dziatkach brak jest obiektow przeznaczonych do rozbiorki.




5. Projektowane zagospodarowanie dziatek.

Na przedmiotowym terenie zaprojektowano sie¢ kanalizacji sanitarnej. Gteboko$¢ posadowienia
sieci kanalizacji sanitarnej wynosi ok. 1,4+6,1m p.p.t. SzczegGtowy zakres oraz lokalizacje obiektow
objetych opracowaniem przedstawiono w czesci graficznej.

Dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej:

Kanalizacja sanitarna: Dlugosé

Grawitacyjna - PVC dn200 SN8/12, PE100RC dn200 SDR17 1376,0mb
Grawitacyjna - PVC dn160 SN8 154,5mb
Ttoczna - PE100RC dn63 SDR11 344,0mb
SUMA 1874,5mb

Projektowana sie¢ kanalizacyjna wigczona zostanie do istniejacej sieci kanalizacyjnej. Miejsce
wpiecia — istniejgca studnia A.0 (dz. ew. nr 1262/5 w m. tacko). Po zakoriczeniu robot nawierzchnie
utwardzone i tereny zielone nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie przejScia poprzeczne pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajacej na wyprowadzenie korcow rur o 0,5 m poza skarpy rowow przydroznych. Rury ochronne
wykona¢ z rur PE100 SDR17 lub rur stalowych. Dtugosci rur zostaty okreslone w czesci rysunkowe;.
Rura ochronna stalowa powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona antykorozyjnie kilkuwarstwowa otuling z
materiatow antykorozyjnych. Korice rury ochronnej nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg na odcinku
30 c¢cm i zabezpieczyé gumowym manszetem ochronnym (opaska termokurczliwa). Po zakonczeniu
robot nawierzchnie drég i poboczy nalezy odtworzy¢ zgodnie z wytycznymi ich administratora.

Drogi gminne nr 292016K Lacko — Krakowska (dz. ew. nr 1115, 1113/7, 1117/2), nr 29217K
tacko — Kempy (dz. ew. nr 1126), nr 292018K tacko — Do Stachonia (dz. ew. nr 1133), nr 292012K
Lacko — Myjakdwka (dz. ew. nr 1073), nr 291993K Lacko — Do Rusnarczyka (dz. ew. nr 1268) stanowig
drogi dojazdowe (klasa D) zlokalizowane w terenach zabudowy.

Trase projektowanej kanalizacji sanitarnej dostosowano do istniejacego terenu oraz obiektow
znajdujacych sie w poblizu projektowanej inwestycji. Kanalizacja sanitarna w pasie drég publicznych
zZlokalizowana zostanie jedynie w przejsciach poprzecznych i w odcinkach gdzie wystepujq trudne
warunki terenowe, wynikajace lokalizacji infrastruktury technicznej (sieci energetycznej i teletechniczne))
i obiektow kubaturowych w bezposrednim sasiedztwie infrastruktury drogowej oraz niekorzystnej
morfologii terenu przylegtego do przedmiotowych drog.

W miejscach lokalizacji sieci pod jezdnig w/w drog publicznych projektowane zwiericzenia
studni umiejscowione zostang poza pasem przejazdu két pojazddw (w osiach paséw ruchu) — zgoda na
lokalizacje wyrazona decyzjg Woéjta Gminy tacko z dnia 19.09.2023r., znak: RIR.7021.3.68.2023,
projekt uzgodniony pismem Wojta Gminy Lacko z dnia 17.10.2023r., znak: RIR.7021.3.68.2023.

Materialy zastosowane przy budowie sieci kanalizacyjnej nie mogg powodowaé zmian
obnizajacych trwato$¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢
wymagania PN-EN 476.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych z litego jednorodnego PVC, SDR 34 i
sztywno$ci obwodowej min SN8 oraz kielichowych ksztattek SDR 41 o sztywnosci SN8 (na gtebokosci
3m nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SN12). Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych




(studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000). Gtebokosc¢
posadowienia kanatu bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie ok. 1,4-6,1m p.p.t.
Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametrow i
identyfikatora producenta, umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:
e sztywnos¢ obwodowg min. 8 kN/m?
e stosunek $rednicy do grubo$ci scianki nie wiecej niz 34
e odporno$¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC
e uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach

kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z

pierscieniem stabilizujacym scalonym trwale z warstwg uszczelniajaca.

Ze wzgledu na warunki terenowe na dziatce ew. nr 1293 w m. tacko zaprojektowano sieciowg
przepompownie $ciekow (stanowigcg urzadzenie na sieci) wraz z instalacjg elektryczng zalicznikowg
zasilania przepompowni i o$wietleniowa, ogrodzeniem z bramg wjazdowa, wyposazong w antyodorowe
kominki wentylacyjne. Lokalizacie przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym z projektem
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (por. Projekt Zagospodarowania Terenu ark. 5).

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i Zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego o podwyzszonej odporno$ci chemicznej (klasa ekspozycji na agresje XA3). Zbiornik
musi posiadac zgodno$¢ z aprobatg techniczng IK, spetniajacq wymagania normy PN-EN 1917 lub z
aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB. Zbiornik powinien posiada¢ mozliwo$¢ posadawiania w
trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw.

Elementy sktadowe zbiornikéw:
e Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie kregu z ptytg zelbetowg lub betonowa.
e Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych, taczonych
na felce wg DIN 4034 cz. |, uszczelki migdzykregowe.
e Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wkazéw, przykry¢ wtazowych lub przejs¢
technologicznych.

Urzadzenie zabezpieczajgco-sterujace:

Projektuje sie szafe sterowniczg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi
drzwiami oraz postumentem realizujaca naprzemienng prace pomp w przepompowni $ciekow wraz z
mozliwoscig pracy rdwnolegtej. Szafa oraz pompy zasilane bedg napieciem trojfazowym 3x400 Vac.
Wyposazenie szafy sprzetowo powinno umozliwia¢ sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub
transmisje GPRS.

Sterowanie i komunikacja bedzie rozdzielona. Pozwali to na nie ingerowanie w program
sterowniczy 0s6b trzecich w celu wigczenia obiektu do systemu monitoringu. Szafa sterownicza od
strony elektrycznej zapewni zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie dokonywa¢ pomiaru wielko$ci
elektrycznych niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla przepompowni bedzie sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanie przejma ptywaki sterowania awaryjnego. Plywak alarmowy (przelewu)
zatgczy jedng pompe w celu wypompowania $cieku. Ptywak suchobiegu wytaczy pompe. W trybie




alarmowym zataczy sie zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy nastepuje
przetaczenie na drugq sprawng pompe. Szafka z rozdzielnicg zasilajgco-sterowniczg posiada¢ bedzie
m.in. gniazdo do podfaczenia przewoznego agregatu w przypadku braku zasilania z sieci —
stanowigcego wyposazenie ZGK.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia wyposazona bedzie w wentylacje grawitacyjng. Kominki wentylacyjne Srednicy
min. 110mm usytuowane na pokrywie gornej wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewne;
- kwasoodpornej wyposazone w filtry antyodorowe katalityczne lub weglowe. Filtry antyodorowe bedq
posiada¢ wymienny wkiad filtrujgcy. Zapewniony musi zosta¢ grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie
przepompowni (jeden z kominkéw musi schodzi¢ na gtebokos¢ ok. 30cm ponad poziom alarmowy, drugi
- by¢ zakonczony tuz pod pokrywg zbiornika) Pod pokrywa przepompowni usytuowana bedzie krata
wentylacyjna, stanowigca zabezpieczenie na okres wietrzenia wnetrza przepompowni (czas wietrzenia
~30 min. przed zejsciem obstugi do wnetrza).

Montaz pomp

Montaz pomp w pompowniach odbywac sie bedzie za pomocg zestawu sprzegajacego.
UmoZliwia on w razie konieczno$ci bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna
do Sciekow, z zamocowanym do niej ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych ze stali k.0. z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia
do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtaczana jest do uktadu
ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tgcznikiem,
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
taricucha powoduje samoczynne odtgczenie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia
lub przegladu. Konsole goérne dzigki swojemu ksztattowi umozliwig wypiecie unoszonej pompy z
prowadnic bez demontazu jakichkolwiek cze$ci uktadu.

Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni $ciekow

Po wykonaniu rob6t budowlanych powierzchnie terenu wokot przepompowni uformowaé z
nadaniem spadkow na zewnatrz. Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wokot przepompowni P-1. Do
wykonania przewidziano ogrodzenie o wym. ok. 3x3,75[m] (por. cze$¢ rysunkowa). Wjazd na teren
parceli za posrednictwem istniejacego zjazdu. Wzdtuz ogrodzenia, po jego zewnetrznej stronie, nalezy
posadzi¢ zywoptot zimozielony, a wolne przestrzenie obsia¢ trawa. Trawy nalezy systematycznie kosi¢
aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia.

Uwagi koricowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny by¢ wykonywane
przez 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych prac oraz umiejgce
udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarcie
witazu na okres 30 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiadac na sobie szelki
ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wlaz wprowadzona na zewnatrz. Drugi pracownik
asekurujacy pracujacego wewnatrz, powinien by¢ z nim w statym kontakcie stownym.

Bezwzglednie jest zabronione przystepowanie do pracy przez osoby bedace pod wptywem
alkoholu lub innego $rodka odurzajacego. Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢
odnotowane w ksigzce pracy pompowni. Notatka winna by¢ opatrzona datg i godz. rozpoczecia i

6



zakonczenia pracy, z wyszczegolnieniem osob bioracych udziat, czytelnym nazwiskiem osoby
sporzadzajacej notatke.

Roboty montazowe przepompowni muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i
jesli to konieczne pod jego nadzorem. Wszystkie przejScia rurociggami przez Sciany zbiornikdw
przepompowni wykonac jako przejécia szczelne Na kanale doprowadzajacym Scieki do przepompowni
(bezposrednio przed przepompownig) wykonac¢ studzienke osadnikowg (przepadowg) o gtebokosci min.
100cm ponizej dolnej krawedzi rury wlotowej po przepompowni oraz krate o przeswicie 7-10cm,
wykonang ze stali nierdzewnej, obstugiwang z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia do studni
przepadowej). Na wydzielonym i ogrodzonym terenie przepompowni, od strony dojazdowej ulokowac
czytelng tablice informacyjng z nazwa obiektu, nazwg witasciciela i numerem telefonu alarmowego.

Kolizje i zblizenia do istniejgcej infrastruktury technicznej

Prace w poblizu urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie,
zgodnie z obowigzujgcymi normami. Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg wychodzacg po 0,5 m poza 0$
obiektu liniowego. Nalezy stosowac nastepujace $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.

W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejsza niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem
kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegty - zabrania sie odkrywania
czynnych kabli energetycznych. Wszelkie prace na istniejacych urzadzeniach energetycznych bedacych
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych $rodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A., a nastepnie zgtosi¢ celem
dokonania odbioru rob6t zanikowych. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci pofozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujacych przepiséw i norm — oraz innych utrudnien
technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ przetozenia kabla/kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych
warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetyczne;.

Przed przystapieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz: -3 m od skrajnych przewodow linii
napowietrznych nN, -10 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych SN, -15 m od skrajnych
przewoddw linii napowietrznych WN, nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotkg
eksploatujacg sie¢. Odlegtosci powyzsze dotycza rowniez uzycia dzwignic, liczac odlegto$¢ od najdalej
wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby
nie narusza¢ ustrojow slupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem
winnego ich uszkodzenia.

Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej wystepujg skrzyzowania z przytagczami wody od
studni kopanych, wodociggdw osiedlowych i gminnych oraz z kanalizacjg deszczowa. W miejscach tych
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.




Wszystkie przejScia poprzeczne pod drogami zabezpieczy¢ rurami ochronnymi o dtugosci
pozwalajacej na wyprowadzenie koricow rur o 0,5 m poza skarpy rowow przydroznych. Rury ochronne
wykona¢ z rur PE100 SDR17,6. Dlugosci rur zostaty okre$lone w cze$ci rysunkowej.

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Doprowadzenie energii elektrycznej z istniejacej sieci dystrybucyjnej poprzez przytacz
energetyczny i projektowang instalacje zalicznikowa. Przytacz energetyczny zostanie wykonany przez
spotke TAURON S.A. na podstawie odrebnego opracowania (wg art. 29a ustawy prawo budowlane).

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z obszaru objetego opracowaniem za posrednictwem
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejgcego gminnego systemu kanalizacyjnego. Miejsce
wpiecia - studnia rozprezna AO (dz. ew. nr 1262/5 w m. tacko). Woda opadowa z terenu pompowni
zgodnie z § 28 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozprowadzona zostanie
po terenie nieutwardzonym (biologicznie czynnym) dziatki. Majac na uwadze lokalne warunki
geologiczne i terenowe, struktura gruntu na dziatkach inwestora jest w stanie przyja¢ wody opadowe.
Nie nastapi zmiana stosunkdéw wodnych na dziatkach sasiednich.

c) uktad komunikacyjny
Utwardzenia dojazdu do przepompowni i terenu przepompowni nie stanowig zakresu wniosku i
przedmiotu opracowania.

d) sposdb dostepu do drogi publicznej
Projektowana pompownia posiada dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd (por.
czes¢ rysunkowa).

e) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Sie¢ kanalizacyjng zaprojektowano z rur PVC-U litych o $rednicy 200x5,9 i 160x4,7, o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o jednolitej i
jednorodnej strukturze $cianki i sztywno$ci obwodowej min. SN8 (SN12 dla gtebokosci wiekszej niz 3m)
typoszeregu SDR34 zgodnych z normg PN-EN 1401-01:1999. Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z PVC
ze spienionym rdzeniem. W miejscach przewiertow nalezy stosowac rury ostonowe PE / Stal lub
stosowac rury PE100RC dn160-200 SDR17 taczone doczotowo praz jako rury przewodowe.

Diugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej:

Kanalizacja sanitarna: Dlugosé

Grawitacyjna - PVC dn200 SN8/12, PE100RC dn200 SDR17 1376,0mb
Grawitacyjna - PVC dn160 SN8 154,5mb
Ttoczna - PE100RC dn63 SDR11 344,0mb
SUMA 1874,5mb

Nalezy zastosowac¢ studzienki kanalizacyjne tworzywowe i betonowe o Srednicach:
e tworzywowe 425mm oraz 600mm dla potaczen i zmian kierunkdw kanatéw bocznych zgodne z
PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN 13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.



e tworzywowe i betonowe 1000mm dla dtugo$ci kanatow ok. 60m / aby umozliwi¢ rewizje kanatu/
oraz w miejscu przej$¢ przez droge zgodne z PN-B-10729:1999, PN-EN 476:2001, PN-EN
13598-1:2005, PN-EN 13598-2:2009.

Wszystkie studzienki wyposazy¢ we wiazy zeliwne:
. klasy D — na drogach dojazdowych, poboczach
o klasy B — dla studni prowadzonych w terenach pozostatych

Kanat sanitarny nalezy uktada¢ zgodnie zaleceniami producenta oraz z wytycznymi opisanymi
w punkcie prace ziemne (projekt techniczny) oraz z rysunkami zamieszczonymi w czesci graficzne;
opracowania. Trase, rzedne, materiat oraz spadki kanatéw sanitarnych pokazano na planie
zagospodarowania terenu i profilach podtuznych niniejszego opracowania.

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Utwardzenia dojazdu do przepompowni i terenu przepompowni nie stanowig zakresu wniosku i
przedmiotu opracowania. Ich realizacja wykonywana bedzie na podst. art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy PB.
Poza tym nie zostang wprowadzone zmiany naruszajgce istniejace zagospodarowanie terenu. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego, tzn. zostang
urzadzone nowe trawniki lub odtworzone zostanie istniejgce utwardzenie terenu. Wzdtuz ogrodzenia
przepompowni, po jego zewnetrznej stronie, nalezy posadzi¢ zywoptot zimozielony, a wolne
przestrzenie obsiac trawa. Trawy nalezy systematycznie kosi¢ aby nie dopus$ci¢ do zachwaszczenia.

6. Zestawienie powierzchni terenu przepompowni

POMPOWNIA P-1

Rodzaj terenu 4R.30
Numer ewidencyjny dziatki 1293
Obreb ewidencyjny tacko
Powierzchnia dziatki [m?] 18100
Powierzchnia zabudowy [m?] 1,77
Powierzchnia zabudowy pozostatg infrastrukturg [m2] 1,12
Powierzchnia innych istniejacych i projektowanych obiektéw i infrastruktury technicznej [m?] 0,00
Powierzchnia projektowanego utwardzenia (tuczen/kostka) [m2] 0,00
Powierzchnia utwardzenia istniejacego i projektowanego wg odrebnych opracowan [m?] 344,79
Powierzchnia biologicznie czynna [m?] 17 752,32
Wskaznik powierzchni nowej zabudowy [%)] 0,016
Udziat powierzchni biologicznie czynnej [%)] 98,08

7. Pozostale informacje i dane

a) Informacja o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu

wynikajacych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji

0 warunkach zabudowy

i zagospodarowania terenu:

Zgodnie z MPZP Gminy tacko [Uchwata Nr 11/2007 Rady Gminy w tacku z dnia 28 lutego
2007 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy tacko - czes¢

"A"] inwestycja zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolami:
e R-tereny rolnicze




¢ MR - tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy mieszkalnictwa jednorodzinnego
e KDD - drogi klasy D
e PU - tereny obiektdw produkcyjno-ustugowych
e KDW - drogi wewnetrzne
W catym obszarze objetym opracowaniem dopuszcza sie budowe infrastruktury techniczne;.
Inwestycja nie jest zlokalizowana w strefie urzadzen wodno-melioracyjnych. W wyniku
prowadzonych rob6t budowlanych jakimi bedzie budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie nastapi
naruszenie stosunkow wodnych polegajacych na zmianie stanu wody na gruncie a zwtaszcza kierunku
odptywu znajdujacej sie na gruncie wody opadowej, kierunku ze zrodet - ze szkodg dla gruntow
sgsiednich.

b) Informacje czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska:

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie.

c) Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego -
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gorniczeqo:

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na terenach eksploatacji gornicze;.

d) Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2023r. poz. 1904 ze zm.), rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (t.).: Dz.U.
2019 poz. 1839 ze zm.) oraz decyzji Wojta Gminy tacko z dnia 30.05.2023r., znak: PNO.6220.5.2023,
stwierdza sie brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko.

Caly obszar na ktérym planowane jest przedsiewzigcie zlokalizowany jest na obszarze
Potudniowomatopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto planowane przedsiewziecie
Zlokalizowane jest w sgsiedztwie obszaru wchodzacy w sktad Natura 2000 specjalne obszary ochrony -
Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052.

Odlegtosci od najblizszych form ochrony przyrody:

Rodzaj i nazwa Odlegtos¢ [km]
e Rezerwaty
Ktodne nad Dunajcem 8,72
Pusta Wielka 9,55
e Parki krajobrazowe
Popradzki Park Krajobrazowy - otulina 1,64
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Popradzki Park Krajobrazowy 4,92
e (Obszary chronionego krajobrazu

Potudniowomatopolski Obszar Chronionego Krajobrazu w obszarze
e Natura 2000 Specjalne obszary ochrony

Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052 0,98

Srodkowy Dunajec z doptywami PLH120088 1,63

Ostoja Popradzka PLH120019 4,86

Tylmanowa PLH120095 7,77

Ochotnica PLH120050 9.40
e Pomnik przyrody

brak nazwy 2,98

brak nazwy 6,11

Projektowana budowa kanalizacji nie zniszczy, nie uszczupli i nie zmieni charakteru siedlisk
wystepujacych na terenie planowanej inwestycji. Wzdtuz trasy projektowanego rurociggu nie
stwierdzono stanowisk chronionych gatunkéw zwierzat, roslin i grzybéw. Planowane przedsiewzigcie
realizowane bedzie w obszarze zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej, w sasiedztwie obszaréw
rolnych oraz z pasie drogowym. Sg to tereny, ktore ulegty daleko posunietej urbanizacji. Realizacja
przedsiewziecia nie spowoduje zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej dziatek. Trasa kanalizacii
zostata tak projektowana, aby zminimalizowaC zakres usunig¢ istniejacej zieleni. Przed wykopami
zostanie zdjeta i zmagazynowana warstwa humusu, ktdra zostanie wykorzystana do pozniejszego
terenu. Ze wzgledu na krétkotrwaty i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
inwestycji oraz pozniejszej eksploatacji, brak jest mozliwosci negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia na siedliska i gatunki chronione na w/w obszarach. Inwestycja znajduje sie w
sasiedztwie korytarza migracyjnego zwierzat (Dolina Gornego Dunajca KPd-11A). Realizacja inwestycji
nie bedzie wymagata usuniecia drzew i krzewow, w zwigzku z czym nie bedzie miata wptywu na
korytarze przemieszczania sie gatunkdw chronionych ptakow i nietoperzy.

8. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeqolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami

technicznymi:

e Ochrona przeciwpozarowa - obiekt nie podlega przepisom szczegolnym pod wzgledem ochrony
ppoZ.

e (Odlegto$¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - obiekt podziemny (nie dotyczy)

e Dojazd pozarowy - nie jest wymagany.

9. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Projektowany obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanym
respektuje zasady okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z
2021r. poz. 2351 ze zm.). Obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi
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zaprojektowany zostat w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

e spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych okreslonych w
zataczniku | do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9
marca 2011r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str.
5, z pdzn. zm.), dotyczacych nosnoéci i statecznosci konstrukcji — wymagania zostang
spetnione dzieki zastosowaniu materiatow budowlanych nowych i nieuzywanych, posiadajacych
aprobaty techniczne, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie oraz wykonaniu prac budowlanych przez specjalistyczng firme oraz
bezpieczenstwa uzytkowania - uzytkowania i dostepno$ci obiektébw - zaprojektowano
ogrodzenie przepompowni sieciowych. Wjazd na teren przepompowni sieciowych za
posrednictwem istniejacego zjazdu z drogi gminnej. Zaprojektowane stopnie ztazowe
wyrdzniajq sie kolorystycznie.

e mozliwo$¢ utrzymania witadciwego stanu technicznego - rozwigzania projektowe zapewniajg
takgq mozliwos¢. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa ogdinego oraz instalacii
sanitarnych i elektroenergetycznych, ktére nie sq w zgodzie zobowigzujacymi przepisami prawa
| zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku uzytkownika i zarzadcy obiektu nalezy
utrzymanie ich wifasciwego stanu technicznego a po przekazaniu do uzytkowania,
przeprowadzanie odpowiednich przegladéw, ocen oraz biezacych remontéw, wymaganych
przez Prawo Budowlane. Ponadto do obowigzkéw zarzadcy nalezy zatozenie i prowadzenie
ksigzki obiektu budowlanego.

e warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy - wg
zatgczonej Informacji BIOZ. Kierownik budowy zobowigzany jest w celu zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do opracowania planu BIOZ oraz tymczasowej organizacii
ruchu na czas wykonywania robot.

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu obiektu budowlanego na S$rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie (w tym istniejacy drzewostan i inne elementy
Srodowiska naturalnego). Kanalizacja sanitarna wptynie pozytywnie na gospodarke $ciekowg obiektow
sgsiednich — zmianie ulegnie sposéb odprowadzania Sciekow z budynkdéw mieszkalnych na terenie
inwestycj.

10. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Projektowane przedsiewzigcie inwestycyjne przy zapewnieniu realizacji rozwigzan technicznych
przyjetych w projekcie budowlanym oraz przy prawidtowym wykonawstwie nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm okreslonych przepisami w tym przepisami o ochronie $rodowiska i nie bedzie
znaczaco oddziatywa¢ na sSrodowisko i otoczenie, nie wystapi rowniez zadne oddziatywanie
(ucigzliwo$¢) dla dziatek sasiednich, nie objetych bezposrednio zamierzeniem budowlanym zaréwno
przy realizacji jak i eksploatacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Obszar oddziatywania
zostat oznaczony na rysunku nr 1 por. Projekt Zagospodarowania Terenu), obszar ten zamyka si¢ w
granicach dziatek objetych wnioskiem - zgodnie z § 18 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2022 poz. 1679) informuje sie, ze obszar oddziatywania obiektu mieSci si¢ w catosci na
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dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany. Po zakoriczeniu robot budowlanych obiekt nie bedzie
oddziatywat na dziatki sasiednie (realizacia w/w robét budowlanych nie spowoduje wprowadzenia,

utrwalenia, zwiekszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich).

Tabela dotyczaca ohszaru oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej

Podstawa formalno-
. . o prawna wigczenia do .
Nr ewidencyjny dziatki obszaru objetego Uwagi
oddzialywaniem
dz. ewid. nr; 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4,
1113/5, 1113/7, 1117/2, 11171, 1117/3, 1126, 1127, 1128, 1102/3, 1102/2,  art. 3 pkt 20 ustawy
1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, Prawo Budowlane  Zajete pod
1267/1, 1267/6, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, (t.j. Dz. U.z2023r.  inwestycje
1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid. tacko [121009_2];  poz. 682 ze zm.)
p. nowosgdecki, woj. matopolskie

11. Uwagi

- Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL
— warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9

- Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-

montazowych”

- wszystkie zastosowane materialy powinny posiada¢ atest PZH oraz certyfikat zgodno$ci
wydany przez niezalezng akredytowang instytucje potwierdzajacy zgodno$¢ produktéw z

wszystkimi wymogami normy PN-EN 545

- rury jak i elementy potgczen powinny by¢ jednego systemu i pochodzi¢ od jednego producenta

Projektant branZa sanitarna

Sprawdzajacy branza sanitarna

mgr inz. Dawid Ptaszek
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

mgr inz. Piotr Wrébel
upr. bud. nr MAP/0366/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Projektant branza elektryczna

Sprawdzajacy branza elekiryczna

mgr inz. Artur Zwoliniski
upr. nr MAP/0391/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

mgr inz. Ryszard Katra
upr. nr MAP/0058/PBE/19

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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M. Zataczniki

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.).: Dz. U. z
2023r. poz. 683 ze zm.) oSwiadczam, ze zatgczony projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego
p.n.. ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmujacej cze$¢ miejscowosci tacko (ul. Krakowska)”
zlokalizowanego na dz. ewid. nr: 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5,
1113/7, 111712, 11171, 111713, 1126, 1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099,
1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 12951,
129512, 1263/2, 1294, 1293; obr. tacko [0004]; j. ewid. tacko [121009_2]; p. nowosadecki, woj.

matopolskie, w zakresie Projektu Zagospodarowania Terenu jest zgodny z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza sanitarna Sprawdzajgcy branza sanitarna
mgr inz. Dawid Ptaszek mgr inz. Piotr Wrébel
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Projektant branza elektryczna Sprawdzajgcy branza elektryczna
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Ryszard Katra
upr. nr MAP/0391/PWBE/16 upr. nr MAP/0058/PBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej w
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych
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