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l. Czesc¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

e Zlecenie inwestora

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j.: Dz. U. z 2023r. poz. 682 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz.
1679).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.
1225)

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych

e uzgodnienie projektowanej sieci na naradzie koordynacyjne;

e obowigzujgce normy i przepisy techniczne

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacyjnej obejmujacej czes¢ ul. Krakowskiej w
miejscowos$ci Lacko. Zakres inwestycji obejmuije:
Budowe sieci kanalizacji sanitarnej [kat. obiektu budowlanego XXVI] w tym:
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn200 SN8/12 - dtugos¢ ok. 1277,5mb
e kanalizacji grawitacyjnej PE100RC dn200 SDR17 - dtugos¢ ok. 98,5mb
e kanalizacji grawitacyjnej PVC dn160 SN8 - dtugos¢ ok. 154,5mb
e kanatu ttocznego PE100RC dn63 SDR11 - dtugos¢ ok. 344,0m
e studni rozpreznej A11.5 (dz. ew. nr 1269 w m. Lacko)
e sieciowej przepompowni Sciekow P1 wraz z instalacjq elekiryczng zalicznikowg zasilania
przepompowni i o$wietleniowg, ogrodzeniem z bramg wjazdowq (dziatka ew. nr 1293 w m.
Lacko)

3. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa sieci kanalizacyjnej obejmujacej cze$¢ ul. Krakowskiej
w miejscowosci tacko. Jest to obiekt liniowy, podziemny. Projektowana sie¢ kanalizacyjna wigczona
zostanie istniejgcej sieci kanalizacyjnej. Miejsce wpiecia - — istniejaca studnia A.0 (dz. ew. nr 1262/5 w
m. Lacko).

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Materialy zastosowane przy budowie sieci kanalizacyjnej nie mogg powodowaé zmian
obnizajacych trwato$¢ sieci kanalizacyjnej. Elementy uzyte do budowy kanalizacji powinny spetnia¢
wymagania PN-EN 476.

Projektuje sie sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur kielichowych z litego jednorodnego PVC, SDR 34
i sztywnosci obwodowej min SN8 oraz kielichowych ksztattek SDR 41 o sztywno$ci SN8 (na gtebokosci
3m nalezy zastosowac rury o sztywnosci obwodowej SN12). Rury i ksztattki muszg spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 1401-01:1999 i by¢ dopuszczone do stosowania przy budowie sieci kanalizacyjnych




(studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-B-10729:1999 oraz PN-EN 746:2000). Gtebokosc¢
posadowienia kanatu bedzie zmienna i wynosi¢ bedzie ok. 1,4-6,1m p.p.t.
Rury muszg posiada¢ na wewnetrznej powierzchni trwale oznaczenie (nadruk) parametrow i
identyfikatora producenta, umozliwiajace ich identyfikacje w czasie inspekcji telewizyjne;.
Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:
e sztywnos¢ obwodowg min. 8 kN/m?
e stosunek srednicy do grubosci Scianki nie wiecej niz 34
e odporno$¢ na dichlorometan potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania PVC
e uszczelke (wykonang zgodnie z PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowania w systemach

kanalizacyjnych - oznaczone symbolem WC) wbudowang w kielich w procesie produkcyjnym, z

pierscieniem stabilizujacym scalonym trwale z warstwg uszczelniajaca.

Ze wzgledu na warunki terenowe na dziatce ew. nr 1293 w m. tacko zaprojektowano sieciowg
przepompownie $ciekow (stanowigcg urzadzenie na sieci) wraz z instalacjg elektryczng zalicznikowg
zasilania przepompowni i o$wietleniowa, ogrodzeniem z bramg wjazdowa, wyposazong w antyodorowe
kominki wentylacyjne. Lokalizacie przepompowni pokazano na planie sytuacyjnym z projektem
kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej (por. Projekt Zagospodarowania Terenu ark. 5).

Pompownia llos¢ pomp Praca pomp Ukl::':;acy Hp [m] Qp [I/s]
P-1 2 naprzemienna 1+1 42,31 2,80

Zbiornik pompowni zaprojektowano z elementéw betonowych i zelbetowych wykonanych z
betonu wibroprasowanego klasy C35/45, wodoszczelnego (W8), o nasigkliwosci do 5% oraz
mrozoodpornego o podwyzszonej odporno$ci chemicznej (klasa ekspozycji na agresje XA3). Zbiornik
wykonany zgodnie z aprobatg techniczng IK, spetniajgcej wymagania normy PN-EN 1917 lub zgodnie z
aprobatami technicznymi IBDIM oraz ITB. Zbiornik powinien posiada¢ mozliwo$¢ posadawiania w
trudnych warunkach gruntowo-wodnych oraz na terenach obcigzonych ruchem pojazdéw.

Elementy sktadowe zbiornikdw:
¢ Dennica - element stanowigcy monolityczne potaczenie kregu z plytg zelbetowa lub betonowa.
e Kregi - elementy betonowe, wykonywane przy zastosowaniu zbrojen obwodowych, taczonych
na felce wg DIN 4034 cz. |, uszczelki migdzykregowe.
e Pokrywa — ptyta zelbetowa przystosowana do montazu wtazéw, przykry¢ wtazowych lub przejs¢
technologicznych.

Wyposazenie pompowni:

e QOrurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewne;. Kpl.2
e Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Szt.2
e Prowadnice do pomp ze stali nierdzewne;. Kpl.2
e Stopa sprzegajaca Szt.2
e Gorny uchwyt prowadnic Szt.2
e \Wlaz ze stali nierdzewne;. Kpl.1
e Sonda hydrostatyczna oraz 2x sygnalizatory poziomu Kpl.1
e Sterownica dla pomp do zabudowy zewn. z sygnalizacjg $wietlng i dzwiekowa. Kpl.1
e tancuch do pomp ze stali nierdzewne;. Szt.2



e QObcigznik zeliwny wraz z tancuchem. Kpl.1

e Drabinka ztazowa ze stali nierdzewne;j. Szt.1
e Kominek wentylacyjny nawiewny z PVC110 Kpl.1
e Kominek wentylacyjny wywiewny z PVC 110 wktadem weglowym Kpl.1
e Deflektor thumigcy. Szt.1
e /Zbiornik wraz z elementami montazowymi. Kpl.1
e Zawor zwrotny Kpl.2
e Zasuwa miekkouszczelniona Kpl.2
e Nasada ptuczaca fi52 Kpl.1
e t3cznik RK Stal/PE Kpl.1
e Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 1.4301 Kpl.1
e Zuraw kolumnowy Szt.1

Urzadzenie zabezpieczajaco-sterujace:

Projektuje sie szafe sterowniczg z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwojnymi
drzwiami oraz postumentem realizujaca naprzemienng prace pomp w przepompowni $ciekow wraz z
mozliwoscig pracy rownolegtej. Szafa oraz pompy zasilane bedg napigciem trojfazowym 3x400 Vac.
Wyposazenie szafy sprzetowo powinno umozliwia¢ sterowanie oraz po wgraniu odpowiedniego
oprogramowania do modutu komunikacyjnego monitorowanie obiektu poprzez komunikaty SMS i/lub
transmisje GPRS.

Sterowanie i komunikacja bedzie rozdzielona. Pozwali to na nie ingerowanie w program
sterowniczy os6b trzecich w celu wigczenia obiektu do systemu monitoringu. Szafa sterownicza od
strony elektrycznej zapewni zabezpieczenia wszelkich elementéw odbiorczych zasilanych z rozdzielni.
Rozdzielnia od strony aparatury kontrolno-pomiarowej bedzie dokonywa¢ pomiaru wielko$ci
elektrycznych niezbednych do prawidtowej pracy i monitorowania obiektu.

Sygnatem sterujgcym dla przepompowni bedzie sonda hydrostatyczna. W przypadku awarii
sterownika i/lub sondy sterowanie przejma ptywaki sterowania awaryjnego. Plywak alarmowy (przelewu)
zataczy jedng pompe w celu wypompowania $cieku. Ptywak suchobiegu wytaczy pompe. W trybie
alarmowym zataczy sie zawsze jedna pompa (lewa). W przypadku awarii danej pompy nastepuje
przetaczenie na drugg sprawng pompe.

Przy pompowniach przewiduje sie mozliwo$¢ awaryjnego zamontowania przewoznych
agregatoéw pradotworczych.

Wentylacja przepompowni

Przepompownia wyposazona w wentylacje grawitacyjng. Kominki wentylacyjne $rednicy min.
110mm usytuowane na pokrywie gornej wykonane z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej-
kwasoodpornej wyposazone w filtry antyodorowe katalityczne lub weglowe. Filtry antyodorowe bedg
posiada¢ wymienny wktad filtrujgcy. Zapewniony musi zosta¢ grawitacyjny obieg powietrza i wietrzenie
przepompowni (jeden z kominkéw musi schodzi¢ na gtebokos¢ ok. 30cm ponad poziom alarmowy, drugi
- by¢ zakonczony tuz pod pokrywg zbiornika) Pod pokrywa przepompowni usytuowana bedzie krata
wentylacyjna, stanowigca zabezpieczenie na okres wietrzenia wnetrza przepompowni (czas wietrzenia
~30 min. przed zej$ciem obstugi do wnetrza).




Montaz pomp

Montaz pomp w pompowniach odbywac sie bedzie za pomocg zestawu sprzegajacego.
UmoZliwia on w razie konieczno$ci bardzo prosty i szybki montaz i demontaz pompy. Pompa zatapialna
do Sciekow, z zamocowanym do niej ruchomym tgcznikiem, opuszczana jest na fancuchu do wewnatrz
przepompowni po prowadnicach rurowych ze stali k.0. z poziomu terenu (bez koniecznosci wchodzenia
do zbiornika). Pompa po opuszczeniu do wewnatrz zbiornika samoczynnie podtaczana jest do uktadu
ttocznego przepompowni. Specjalnie wyprofilowana uszczelka pomiedzy korpusem a tgcznikiem,
zamocowanym do pompy, gwarantuje szczelno$¢ uktadu. Uniesienie pompy do gory przy pomocy
tancucha powoduje samoczynne odtgczenie jej od uktadu ttocznego, celem dokonania jej oczyszczenia
lub przegladu. Konsole gorne dzigki swojemu ksztattowi umozliwig wypiecie unoszonej pompy z
prowadnic bez demontazu jakichkolwiek cze$ci uktadu.

Zagospodarowanie terenu wokot przepompowni Sciekow

Po wykonaniu rob6t budowlanych powierzchnie terenu wokot przepompowni uformowaé z
nadaniem spadkow na zewnatrz. Przewiduje sie¢ wykonanie ogrodzenia wokot przepompowni P-1. Do
wykonania przewidziano ogrodzenie o wym. ok. 3x3,75[m] (por. cze$¢ rysunkowa). Wjazd na teren
parceli za posrednictwem istniejacego zjazdu. Wzdtuz ogrodzenia, po jego zewnetrznej stronie, nalezy
posadzi¢ zywoptot zimozielony, a wolne przestrzenie obsia¢ trawa. Trawy nalezy systematycznie kosi¢
aby nie dopusci¢ do zachwaszczenia.

Uwagi koncowe BHP

Wszelkie prace konserwacyjno-przegladowe w obrebie przepompowni winny by¢ wykonywane
przez 2 osoby majace odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywanych prac oraz umiejgce
udzieli¢ pierwszej pomocy.

Zejscie do szybu przepompowni mozliwym jest po doktadnym przewietrzeniu przez otwarcie
witazu na okres 30 min. Pracownik wchodzacy do szybu przepompowni winien posiadac na sobie szelki
ratownicze, a linka bezpieczenstwa poprzez wiaz wprowadzona na zewnatrz. Drugi pracownik
asekurujacy pracujacego wewnatrz, powinien by¢ z nim w statym kontakcie stownym.

Bezwzglednie jest zabronione przystepowanie do pracy przez osoby bedace pod wptywem
alkoholu lub innego $rodka odurzajacego. Wykonane prace konserwacyjno-przegladowe winny by¢
odnotowane w ksigzce pracy pompowni. Notatka winna by¢ opatrzona datg i godz. rozpoczecia i
zakonczenia pracy, z wyszczegolnieniem osob biorgcych udziat, czytelnym nazwiskiem osoby
sporzadzajacej notatke.

Roboty montazowe przepompowni muszg by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami producenta i
jesli to konieczne pod jego nadzorem. Wszystkie przejScia rurociggami przez Sciany zbiornikdw
przepompowni wykonac jako przejécia szczelne Na kanale doprowadzajacym $cieki do przepompowni
(bezposrednio przed przepompownig) wykonac¢ studzienke osadnikowg (przepadowa) o gtebokosci min.
100cm ponizej dolnej krawedzi rury wlotowej po przepompowni oraz krate o przeswicie 7-10cm,
wykonang ze stali nierdzewnej, obstugiwang z poziomu terenu (bez konieczno$ci wchodzenia do studni
przepadowej). Na wydzielonym i ogrodzonym terenie przepompowni, od strony dojazdowej ulokowac
trwale, czytelna tablice informacyjna z nazwg obiektu, nazwg wiasciciela i numerem telefonu
alarmowego.




5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry pompowni (studni):

. llo$¢ studni | Srednica wewnetrzna | Wysoko$é obudowy
Pompownia
[szt.] obudowy [mm] [m]
P-1 1 1200 345

Dtugosci projektowanej sieci kanalizacyjnej:

Kanalizacja sanitarna: Diugosé

Grawitacyjna - PVC dn200 SN8/12, PE100RC dn200 SDR17 1376,0mb
Grawitacyjna - PVC dn160 SN8 154,5mb
Ttoczna - PE100RC dn63 SDR11 344,0mb
SUMA 1874,5mb

6. Opinia geotechniczna.

Podtoze przedmiotowego terenu budujg utwory czwartorzedowe wyksztatcone w postaci:
koluwialnych pytow, glin pylastych, glin pylastych z rumoszem, glin pylastych z organikg oraz glin
pylastych zwieztych z rumoszami oraz eluwialnych zwietrzelin gliniastych. Utwory czwartorzedowe
przykryte s warstwa gleby, a miejscami nasypami niekontrolowanymi zbudowanymi gtéwnie z glin i
rumoszy. Pod utworami czwartorzedowymi zalegajq paleogenskie utwory reprezentowane przez
eocernskie piaskowce cienkofawicowe i Sredniotawicowe, margle oraz tupki (warstwy Lackie).

W trakcie przeprowadzonych sondowan nie stwierdzono wystepowania regularnego poziomu
wodonosnego. Saczenie stwierdzono w otworze P1 na gtebokosci 2,7 mp.p.t. W obrebie badanego
terenu mogq sie pojawi¢ saczenia $rédgruntowe, ktére mogg sie intensyfikowaC w okresach
wzmozonych, diugotrwatych lub intensywnych opadow jak réwniez podczas topnienia pokrywy $nieznej
i obniza¢ parametry gruntu.

Inwestycja ze wzgledu na swoj charakter liniowy i znikomy ciezar nie pogorszy warunkow
gruntowo-wodnych gérotworu, nie powinna tez wptyng¢ na jego stateczno$¢ przy zachowaniu
ponizszych uwag.

e nalezy dbac o szczelnos¢ instalacji na etapie realizacji i eksploatacii,

e niedopuszczalne jest wprowadzanie wéd i Sciekéw do gruntu w rejonie inwestyciji,

e rurocigg nalezy poprowadzi¢ w taki sposob, aby unika¢ podcinania skarp i stokow,

e rurocigg nalezy uktadac i zasypa¢ obsypka z gruntéw drobnoziarnistych, ewentualnie uzy¢ do tego
celu przesianych gruntow rodzimych (bez ostrokrawedzistych kamieni).

Gteboko$¢ przemarzania gruntdw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi hz=1,2 m wg
normy PN-81/B-03020.

Z uwagi na lokalizacje inwestycji na kontakcie utwordw terasy i stoku oraz punktowy charakter
przeprowadzonych badan, istnieje mozliwos¢ wystapienia na trasie kanalizacji odmiennych niz
stwierdzone warunkdéw gruntowych.

Grunty zalegajace w podiozu planowanej inwestycji, przy zachowaniu warunkéw realizacji
opisanych w niniejszej dokumentaciji, nalezy uznac jako no$ne, ktore nadajq sie do bezposredniego
posadowienia inwestycji.



Analiza warunkow geologiczno-inzynierskich i hydrogeologicznych terenu przeznaczonego pod
budowe projektowanej inwestycji (wystepowanie prostych, warunkéw gruntowo - wodnych) oraz jej
rodzaj pozwalajg na propozycje zaliczenia inwestycji do drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

W przypadku pojawienia sie w wykopach wod gruntowych lub gruntdw o stabych badz
zmiennych parametrach geotechnicznych (szczegdlnie w poziomie posadowienia, lub bezpo$rednio
ponizej) nalezy dokona¢ dodatkowej analizy geotechnicznej oraz w razie koniecznosci dokonac
ponownej oceny kategorii geotechniczne;.

Geotechniczne warunki posadowienia zawierajgce: opini¢ geotechniczng, dokumentacje badarn
podioza gruntowego oraz projekt geotechniczny opracowane przez uprawnionego geologa na
podstawie ktorych sporzgdzono przedmiotowa opinie, stanowig zatgcznik projektu technicznego.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zapotrzebowanie i jakoS¢ wody oraz ilo$¢, jakoSC i sposdb odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych:

Przewiduje sie zuzycie wody do celéw zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem
przepompowni oraz studni przepadowej zlokalizowanej w jej bezposrednim sasiedztwie przy
zastosowaniu wozéw asenizacyjnych 1x/miesigc. Przewidywana ilo$¢ wody koniecznej do tego celu:

e Liczba pompowni - 1 szt.

e Srednie miesieczne zapotrzebowanie na wode

Qs = 0,5 m3

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej lub z beczkowozu

Projektowane obiekty budowlane nie bedg generowac sciekoéw sanitarnych, natomiast Scieki
powstate podczas konserwacji przepompowni odprowadzone bedg do jej wnetrza a nastepnie
projektowanymi przewodami kanalizacyjnymi do oczyszczalni.

Woda opadowa z placéw utwardzonych terenu pompowni zgodnie z § 28 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie rozprowadzona zostanie po terenie nieutwardzonym
(biologicznie czynnym) dziatki. Majac na uwadze lokalne warunki geologiczne i terenowe, struktura
gruntu na dziatkach inwestora jest w stanie przyja¢ wody opadowe z terenu utwardzonego. Nie nastgpi
zmiana stosunkoéw wodnych na dziatkach sasiednich.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
| zasiequ rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowac zanieczyszczen w czasie jej eksploatacji. Emisja
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow oraz pytow o zasiegu miejscowym pojawi sie okresowo, w
trakcie trwania prac budowlanych (rozdrobniony grunt, spaliny powstajace podczas pracy maszyn
budowlanych). llo§¢ powstajacych zanieczyszczen nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
srodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.




.....

Projektowana inwestycja nie bedzie generowa¢ odpadow w trakcie jej eksploatacji. Niewielkie
ilosci odpadéw pojawiajace sie podczas prac (docinanie rur, opakowania itd.), zostang odpowiednio
zagospodarowane przez wykonawce robot.

Wiaéciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ drgan, promieniowania i innych zaktdcen w
czasie eksploatacji. Emisja hatasu o zasiegu miejscowym pojawi sie okresowo w trakcie trwania prac
budowlanych (praca maszyn budowlanych). Natezenie powstatego w ten sposob hatasu nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na $rodowisko, jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.
Przepompownia musi zapewni¢ strefe ochrony akustycznej w odlegtosci 5m od obiektu, poza ktorg
poziom hatasu zwigzany z praca urzadzen nie bedzie przekraczat 45dB, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska zdnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
Srodowisku.

Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie wptynie na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi w tym glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla Srodowiska
naturalnego i nie wymaga wycinki drzew. Odprowadzenie wody opadowej z utwardzonych powierzchni
gruntu — powierzchniowo po terenie dziatki inwestora.

Interes 0sob trzecich
Obiekt podlegajacy opracowaniu nie wprowadza naruszenia interesu o0séb trzecich w
rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia _budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem
Sieciowa przepompownia $ciekow wyposazona bedzie w instalacje elektryczng i
o$wietleniowa. Szafa sterownicza zlokalizowana bedzie w bezpo$rednim sasiedztwie ZZP (poza
zakresem wniosku i opracowania, realizacja wg art. 29a ustawy PB). Szczegdtowe rozwigzania
instalacyjne przedstawiono w czesci rysunkowe;.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
e QOchrona przeciwpozarowa - obiekt nie podlega przepisom szczegélnym pod wzgledem ochrony
ppoZ.
e (Odlegto$¢ obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe - Obiekt podziemny (nie dotyczy)
¢ Dojazd pozarowy - Nie jest wymagany.

10. Uwagi
— Calos$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z:
o opinig ZUDP



o Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 9. "Warunki Techniczne wykonania
i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

— Catos¢ robét instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi, a
zwlaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-
montazowych”

— Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji majace kontakt z przewodzonym medium
powinny:

o posiada¢ deklaracje zgodnosci Polskimi Normami,

o posiada¢ oznakowanie CE potwierdzajace, ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze
zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng paristwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

o deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
w przypadku wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdéw majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

o oznakowanie znakiem budowlanym (dotyczy wyrobdéw nie  podlegajacych
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z Polskq
Norma lub aprobatg techniczng, badz uznano za "regionalny wyréb budowlany")

— Wszystkie rury i ksztattki polietylenowe muszg byC taczone jedynie poprzez zgrzewanie
doczotowe lub zgrzewanie elektrooporowe

— Zaleca sie prowadzenie rob6t zwigzanych z wykonywaniem obiektu pod nadzorem
geotechnicznym — w szczegolnosci dotyczy to odbiorow wskaznika zageszczenia gruntow
nasypowych

— Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ decyzje na prowadzenie robét w pasie
drogowym i umieszczenie w nim urzadzen

Projektant branZa sanitarna Sprawdzajacy branza sanitarna
mgr inz. Dawid Ptaszek mgr inZ. Piotr Wrébel
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych
Projektant branZa elektryczna Sprawdzajacy branza elektryczna
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Ryszard Katra
upr. nr MAP/0391/PWBE/16 upr. nr MAP/0058/PBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych
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ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS.

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 111712, 111711, 1117/3, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,

1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 129511, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
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Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej

10-2023

PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 13

SPRAWDZIL Piotr Wrébel

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU
Studnia inspekcyjna fi425 z wtazem Zeliwnym klasy B lub D - schemat 10-2023
PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL

Piotr Wrobel

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21
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i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 1 4

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
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z kotnierzem @805 dla wfazéw z korpusem > @760
**kielichy SW do podfgczenia systemu rur gtfadkich z PVC—U
kielichy TW do podfgczenia systemu rur dwus$ciennych
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NAZWA RYSUNKU DATA:
Studzienka inspekcyjna fi600 z teleskopowym adapterem i wtazem klasy A15-D400 - schemat 10-2023
PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL Piotr Wrébel
upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci

i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 1 5 i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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NAZWA RYSUNKU
Studzienka wiazowa fi1000 rozprezna z teleskopowym adapterem i wiazem klasy A15-D400 - schemat 10-2023
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Piotr Wrobel
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Pierscien odcigzajgcy zastosowac w zaleznosci od zalecan

inwestora

— Podsypka i zasyp zgodnie 7z uwagami na przekroju

poprzecznym wykopu

— Realizacja prefabrykatd

nastgpi¢ po konaniu tyczenia geodez:

pozwoli na ostateczng weryfikacje kgtc

dla studni na zatfomach powinna
terenie, ktore

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu

samozageszczalnego SCC o nasigkliwosci do 5%

OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bls

OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS.

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 11171, 1117/3, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU

Studzienka wlazowa fi1000 - schematy 10-2023

PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 1 7

SPRAWDZIL Piotr Wrébel
upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bis

OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS.

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 11171, 1117/3, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU
Studzienka betonowa i1000 - wytyczne 10-2023
PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL Piotr Wrébel

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 1 8

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.




Dz 300

200

/%
T TP S '.-'ﬂ::'-_:{‘:?:'-'_';-::;-2 & &l /
3 E- ?é !
-------- ﬁﬁ |
i r'j: kanalizacja [y
P e | = .
s M T e e e, ey i LR TR
300
600 1000
| RURA OQCHRONNA L= zmienne
RURA PRZEWODOWA L= zmienne

1. Rura przewodowa z rur PVC lub PE ( kan. grawitacyjna i ttoczna)
2. Rura ochronna PE lub stal (wg profilu i sytuacji)

3. Podsypka z piasku zageszczanego mechanicznie

4. Uszczelnienie piankg poliuretanowag

5. Zasypka piaskiem i zwirem

6. Samouszczelniajgce pierscienie typ CSEM

7. Plozy FP z PE-HD

OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bls
OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS. 9

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 111711, 111713, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU

Rura ochronna - schemat 10-2023

PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL Piotr Wrébel

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 1 9

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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rura dwudzielna typu "AROT"

@110mm dla kabli teletechnicznych i
energetycznych NN oraz #160mm
dla kabli energetycznych SN
Lmin=1,0m

rura dwudzielna typu "AROT”

@110mm dla kabli teletechnicznych i
energetycznych NN oraz 3160mm
dla kabli energetycznych SN
Lmin=1,0m

OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bls
OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS. 10

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 111712, 111711, 1117/3, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 129511, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.

tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU
Zabezpieczenie kabli energetycznych - schemat

10-2023

PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek
upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 20

SPRAWDZIL Piotr Wrébel

upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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ZABEZPIECZENIE WYKOPOW
SCHEMAT ZESTAWIANIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS.

Ptyta podstawowa konstrukcja stupowa
Ptyta nadstawkowa 7 nozem do gt. <3,80m z rozporq rolkowq
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KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
Wariant A ‘Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacych (w gruntach utrzymujacych
chwilowej statecznosei po chwilowg stateczno$¢)
wykonaniu wykopu) \_/ U AL—
1. Ustawienie ptyty wykopowej 1. Glgbienie wykopu do
PW w linii wykopu wymaganej glebokoscl
2. Glgbienic wykopu i 2. Wstawianie plyt wykopowych
rownoczesne opuszczenie PW
plyty wykopowej PW
3. Wstawienie plyt nadstawnych i polaczenie ich tacznikami pionowymi
(w przypadku glebokosci wykopu H>»2,3m)
4. Rozkrgcenie rozpor - dociénigcie tarcz plyty wykopowej od $cian
wykopu
5. Montaz rurociggu
6. Wydobycie plyty wykopowych PW z wykopu, stopniowe
zasypywanie wykopu i warstwowe zaggszczenie zasypki
7 Calkowite zasypywanic wykopu i zaggszczanic zasypki
OBIEKT BUDOWLANY SKALA bl
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ s

1

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 11171, 111713, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU .
Zabezpieczenie wykopéw - schemat 10-2023
PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL Piotr Wrébel

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 21 i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.




Przepompownia:

- typ wirnika: VORTEX
- napiecie zasilania: 400V
- moc silnika: 4,00 kW
- $rednica krdc¢cca ttocznego: 63x58
- wolny przelot pompy: 50 mm
- $rednica rurociggdw ttocznych w pompowni: 50 mm
Obudowa z pokrywa:
- typ obudowy: Beton C35/45
- $rednica wewnetrzna: 1500 mm
- $rednica zewnetrzna: 1800 mm
- wysoko$¢ obudowy: 3,45m
- grubo$¢ Scianki: 150 mm
- grubos¢ dna: 150 mm
- typ wiazu: stal nierdzewna
Wiaz ze stali
nierdzewre)
\\\ E( Kominek wentylacyiny
;r I —__—‘: Przepust kablowy
Drabirka ztazowa ;r p
Ry —E"}Ac tozry
;{ h]/ o
7
Krociec grawitacyjny =
AR
@ : N l;\
oo alamoun ;r ‘ _‘; 7\?“ il
et e f
Wyposazenie pompowni:
. Orurowanie pompowni z rur ze stali nierdzewnej. Kpl.2
. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach. Szt.2
. Prowadnice do pomp ze stali nierdzewnej. Kpl.2
. Stopa sprzegajaca Szt.2
. Gérny uchwyt prowadnic Szt.2
. Wiaz ze stali nierdzewne;j. Kpl.1
. Sonda hydrostatyczna oraz 2x sygnalizatory poziomu Kpl.1
. Sterownica dla pomp do zabudowy zewn. z sygnalizacjg $wietlng i dzwiekowa. Kpl.1
. tancuch do pomp ze stali nierdzewnej 1.4301. Szt.2
. Obcigznik zeliwny wraz z farcuchem. Kpl.1
. Drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej 1.4301. Szt.1
. Kominek wentylacyjny nawiewny z PVC110 Kpl.1
. Kominek wentylacyjny wywiewny z PVC 110 wktadem weglowym Kpl.1
. Deflektor tumigcy ze stali nierdzewnej 1.4301. Szt
. Zbiornik wraz z elementami montazowymi. Kpl.1
. Zawor zwrotny Kpl.2
. Zasuwa migkkouszczelniona Kpl.2
. Nasada ptuczaca fi52 Kpl.1
. tacznik RK Stal/PE Kpl.1
. Pomost technologiczny ze stali nierdzewnej 1.4301 Kpl.1
. Zuraw kolumnowy Szt
OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bls

OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS. 19

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 111711, 111713, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU
Przepompownia ciekéw P-1 - schemat 10-2023
PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek SPRAWDZIL Piotr Wrébel
upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci

i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 22 i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.



Brama dwuskrzydtowa

Panel ogrodzeniowy
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OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bls
OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS. 1

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 111711, 111713, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU

Ogrodzenie systemowe tereny przepompowni - widoki

10-2023

PROJEKTOWAL Dawid Ptaszek

upr. bud. nr ewid. MAP/0373/PWBS/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan. 23

SPRAWDZIL Piotr Wrobel
upr. bud. nr ewid. MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentyl., gaz., wod. i kan.
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OBIEKT BUDOWLANY SKALA
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ bis

OBEJMUJACEJ CZESC MIEJSCOWOSCI LACKO (UL. KRAKOWSKA) [NRRYS. 14

LOKALIZACJA

Dz. ew. nr 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4, 1113/5, 1113/7, 1117/2, 111711, 111713, 1126,
1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1, 1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6,
1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274/1, 1295/1, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid.
tacko [121009_2]

NAZWA RYSUNKU
Zasilanie przepompowni - schemat 10-2023
PROJEKTOWAL Artur Zwolinski SPRAWDZIL Ryszard Katra
upr. bud. nr ewid. MAP/0391/PWBE/16 upr. bud. nr ewid. MAP/0058/PBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaci
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 2 4 i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




M. Zataczniki

Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane (t.j.: Dz.U. z
2021r. poz. 2351 ze zm.) oSwiadczam, ze zatgczony projekt budowlany budowy dla zamierzenia
inwestycyjnego p.n.: ,Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej obejmujgcej czes¢ miejscowosci tgcko (ul.
Krakowska)” zlokalizowanego na dz. ewid. nr: 1262/5, 1265, 1115, 1110, 1112, 1113/2, 1113/3, 1113/4,
111315, 1113/7, 111712, 11171, 1117/3, 1126, 1127, 1128, 1102/3, 1102/2, 1129, 1133, 1135/1,
1135/2, 1099, 1073, 1046, 1137, 1138, 1167/3, 1267/1, 1267/6, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273,
1274/1, 12951, 1295/2, 1263/2, 1294, 1293; obr. Lacko [0004]; j. ewid. tacko [121009_2]; p.
nowosadecki, woj. matopolskie, w zakresie Projektu Architektoniczno-Budowlanego jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant branza sanitarna Sprawdzajacy branza sanitarna
mgr inz. Dawid Ptaszek mgr inZ. Piotr Wrébel
upr. bud. Nr MAP/0373/PWBS/21 upr. bud. nr MAP/0366/PWBS/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych kanalizacyjnych

Projektant branza elektryczna Sprawdzajacy branza elekiryczna
mgr inz. Artur Zwolinski mgr inz. Ryszard Katra
upr. nr MAP/0391/PWBE/16 upr. nr MAP/0058/PBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektrycznych i elektroenergetycznych elektroenergetycznych
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