Opis techniczny
do koncepcji budowy zalicznikowych przytaczy kablowych n.N. 0,4kV

I. Dane ogolne
1. Podstawa opracowania

e obowigzujgce normy i przepisy

¢ uzgodnienie zakresu prac z inwestorem
2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje budowe dwdch nowych przytaczy kablowych n.N. 0,4kV wyprowadzonych ze ztgcz
kablowo - pomiarowych lub szafek (wskazanych w wydanych warunkach przytgczenia) usytuowanych
przy istniejgcej stacji transformatorowej S-2216 Przylep "Lotnisko".
3. Charakterystyka elektroenergetyczna

* napiecie zasilania 230/400VAC zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia

* moc zapotrzebowana obiektu przytacza nr 1 - Po = 40 kW

* moc zapotrzebowana obiektu przytgcza nr 2 - Po = 40 kW

e prad obcigzenia szczytowego przytgczanr1-lo=61A

e prad obcigzenia szczytowego przytagczanr2-lo=61A

e Wspodtczynnik mocy cos ¢ = 0,95

e projektowana instalacja budynkowa w uktadzie TN-S

e siec zasilajgca pracuje w uktadzie TN-C

e ochrone od porazen stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
Il. Projekt zagospodarowania terenu
1. Lokalizacja, przedmiot i cel inwestyc;ji
Przedmiotem inwestycji jest budowa dwodch zalicznikowych przytaczy elektroenergetycznych
kablowymi liniami n.N. 0,4kV.
2. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowang linie kablowag dobrano na podstawie obliczert zgodnych z normg PN-HD 60364-5-52.
Warunki ochrony pozarowej dotyczg instalacji elektrycznych wewnetrznych oraz terenu
wewnetrznego inwestora - poza zakresem opracowania.
3. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu na otoczenie
Zasieg oddziatywania obiektu, w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane, oraz okreslony na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie — paragrafy 12, 13,
60, miesci sie bedzie w granicach dziatek objetych opracowaniem.
4. Opis projektowanych rozwigzan
4.1. Kablowe przytacza n.N.
Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyska¢ warunki przytgczenia Enea Operator Sp. z o0.0. Kable
wyprowadzone z okreSlonych w warunkach przytgczenia ztgcz/szafek z uktadami pomiarowymi,
wprowadzone bedg do nowoprojektowanych szafek kablowych SK3 a nastepnie wyprowadzone z
tych ztgcz i zakonczone w szafkach kablowych nowoprojektowanych SK4. Instalacje wewnetrzne
zaktadu wykonane bedg wedtug odrebnego opracowania.
4.2. Budowa linii kablowych
Linie kablowe w terenie nieutwardzonym uktada¢ na gtebokosci 0,7m na warstwie 10 cm piasku
bezkwasowego - rzecznego wypetniajgcego dno rowu kablowego. Tg samg warstwg tego samego
piasku kable zasypac, a nastepnie ziemig pochodzacg z wykopu.
W odlegtosci 25 cm od kabla utozy¢ folie PCV w kolorze niebieskim o grubosci minimum 0,5mm. przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z obcym uzbrojeniem terenu kable uktadaé w rurze ochronnej typ DVK.
Rure uszczelni¢, aby nie dopusci¢ do jej zamulenia. Wzdtuz catej trasy wykop pod linie kablowg
wykonaé recznie zachowujgc szczegdlng ostroznosé przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym
uzbrojeniem terenu. Podczas prac wykonywaé prébne wykopy poprzeczne w celu doktadnej
lokalizacji urzgdzen podziemnych pod nadzorem stuzb wiascicieli uzbrojenia.
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Prace pomiarowe
Dla robdt zanikajgcych nalezy dokonad szczegétowych namiaréw geodezyjnych pozwalajgcych na
lokalizacje wykonanego uzbrojenia w terenie, na planach sytuacyjnych w dokumentacji, ktora wraz z
obiektem powinna by¢ przekazana inwestorowi tgcznie z protokotem badan i sprawdzen oraz z
wykazem atestow materiatowych dla zrealizowanego obiektu.
4.3. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone podstawowg stanowi poziom izolacji linii kablowej 1,0kV. Ochrone dodatkowg stanowi
samoczynne wytgczenie zasilania.
4.4. Uwagi koricowe
Catos¢ robdét wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych. Cze$¢ V — Instalacje
Elektroenergetyczne”. Po wybudowaniu linii wykona¢ badania potwierdzone protokotami:
- pomiar oporu izolacji i uziemienia
- pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania
- pomiar ciggtosci linii kablowej, zyt
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem dokonaé¢ przekopdw prébnych w celu
stwierdzenia faktycznego potozenia istniejgcej instalacji wzgledem projektowanej instalacji. Przed
wykonaniem prac powiadomic¢ wtascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu o planowanych pracach z
wyprzedzeniem minimum 14 dni.
Teren objety opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej. Obszar oddziatywania
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany obiekt inie bedzie wprowadzaé
takze ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich. Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego
oswietlenia oraz uregulowania odnoszgce sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych ochrony
przeciwporazeniowej:

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”

* N SEP-E-001 ,Sieci elektroenergetyczne n/n Ochrona przeciwporazeniowa”,

*  PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
Z przepiséw tych wynika, ze projektowane linie kablowe nie powodujg ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci. Przyjete w projekcie rozwigzania nie
wptywajg ujemnie nasrodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi iinne obiekty oraz sg zgodne
z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami. Zakres oddziatywania projektowanej inwestycji
zawiera sie w obrebie przedmiotowych dziatek ewidencyjnych. Catos$¢ inwestycji znajduje sie poza
obszarami stanowigcymi formy ochrony przyrody.
4.5. Obliczenia techniczne
Wyniki obliczen:
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Spadek

Samoczynne wyfaczenie zasilania

Dobdr linii kablowej

Parametry linii kablowych napiecia
Prad Idd [A]
Moc wspoétczyn obciazenia Dlugosé Prad Spadek 7s Prad zgodnie z 16xIb <
Kierunek / relacja zapotrzebowan | nik mocy szczytowego Typ kabla linii [m] obcigzen | napiecia | la[A] | R[Om] | X[Om] [om] zwarcia la< Ikl lo [A] | Ib[A] PN-HD 1'45 x ldd
a Po [kW] cos fi ia [A] [%] k1 [A] 60364-5- !
lo [A]
52
przytacze 1 - ztgcze/szafka Enea Al
operator - szafka SK3 (punkt 40 0,95 61,00 185mm2 450,00 61,00 1,74 314,00 | 0,088 | 0,072 | 0,114 | 1167,68 | PRAWDA | 61,00 | 63,00 | 169,00 PRAWDA
posredni)
przytacze 2 - ztgcze/szafka Enea Al
operator - szafka SK3 (punkt 40 0,95 61,00 185mm2 450,00 61,00 1,74 314,00 | 0,088 | 0,072 | 0,114 | 1167,68 | PRAWDA | 61,00 | 63,00 | 169,00 PRAWDA
posredni)
przytacze 1 - szafka SK3 - szafka SK4 40 0,95 61,00 1 85?'r|1m2 150,00 61,00 0,58 314,00 | 0,029 | 0,024 | 0,038 | 3503,05 | PRAWDA | 61,00 | 63,00 | 169,00 PRAWDA
przytacze 2 - szafka SK3 - szafka SK4 40 0,95 61,00 1 85?'r|1m2 150,00 61,00 0,58 314,00 | 0,029 | 0,024 | 0,038 | 3503,05 | PRAWDA | 61,00 | 63,00 | 169,00 PRAWDA

Opracowat mgr inz. M. Wrotkowski
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