chodnik na os.Millenium-2021 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1 chodnik na osiedlu Millenium
1|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
282.0 m 282.000
RAZEM 282.000
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1/0108-11 odl.do 1 km
25.18 m3 25.180
RAZEM 25.180
4|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 4
25.18 m3 25.180
RAZEM 25.180
5|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1]0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
350.0*0.21 m3 73.500
RAZEM 73.500
6|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l11-1V
Krotnos¢ = 8
73.5 m3 73.500
RAZEM 73.500
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1/0114-07 niu 8 cm
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|{m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
9/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce piasko- |m2
d.1/0511-01 wej
350.0 m?2 350.000
RAZEM 350.000
10/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/0402-03
282.0%0.02 m3 5.640
RAZEM 5.640
11|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
282.0 m 282.000
RAZEM 282.000
12|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
564.0 m?2 564.000
RAZEM 564.000
13|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nast.5 cm humusu m2
d.1/0510-02
564.0 m?2 564.000
RAZEM 564.000
14|KNR 2-31 Porecze ochronne tancuchowe pojedyncze o rozstawie stupkéw z rur 60 mm |m
d.1/0701-05 1.5m
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
15|kalkulacja in- [Montaz betonowych koszy na $mieci szt.
d.1|dywidualna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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