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: omnpwany adsinek dragh gminne; — ulicar Kﬁ‘a&ﬁkjﬁgﬁ
Gubinig z!okahzowany Jest pom:edzy ulicami Cmentarna, a ulicg Okrzei.

nkt 0+000 zatezono w linit krawedzi ulicy Cmentarmej, zakanczenie odeinka — po-
.zajlek skrzyzowama z uhcaL Okrzel D%ugosc odcmka 0+000 O 0+142 50 = 142 50

§3.00 — 5,5- m., szerokosc pasa drogowngo 8 00 8 50 m.

zabudawa jea‘nemézmﬂa pas dragowy ograniczany parkanama przyleghych posesii.
ca posiada jedno zatamanie trasy w lewo. Ulica poszada uzbrojenie w sieci: k200,

ASH wATED: elekomunikaciaTP S At DIALOG, ¢85

Odcmek drogi zlokalizowany jest na dzialce nr. 195, whasnos¢ gmina Gubin o statusie

miejskim.
Rzedne graniczne przekroju podiuznego wyneszg: 62,51 -62,78 m. n. p. m.

wysokosciowy prbje.“ ﬁ)lrzebudo\wy dmg; gmmnej - ulica Kras:éksgo w km ﬁ!+{)OO -
§+142,50.

21, PLAN SYTUACY INY:

Poczgtel trasy w roboczynrh : pwvechzi
Cmer:ﬁamej b uki skrzyzowania wszystkich z ulicg Cmﬂn+arnq wyokrag!ono pram;e-
niami o R = 6,00 m.

Przebieg trasy w planie przedstawia sie nastepujaco:

KerG:+000,00 ~ 0402028 - odeinek prosty o L-=20,29 mb;:
Km 0+020,29 - 0+070,71 - iuk peziomy(L), ¢ R = 250,00,
Km 0+070,71 - 0+142,50 -odeinek prastyel = 71,72 mb,

Zg wrghethr narograniczenizw, szerokosct isthiejgcegopasas frog
ezdni 5,00 m.
Zakanazeme adcinka ulicy - aaezafgk skrzyrowania = ulieg Okrzel.

Chodniki po stronie lewej | prawej o szerokosci od 0,5 do 2,00 m.




s PRZEVEC. NORMALNMY:
Obiskt- posiada konshukeie jezdnt stosownie-do-pararetrdw zawartyehs:
. KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH" i Rozporzadzenia
inistra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1998 r. Przyjgto obcigzenie
chem KR1.
owzgledu ne ograniczong, szerckost pasa-drogowago projekiuje-sigrszerokodt:
‘wzdni 5,00 m. Powodem ograniczenia szerokasci jezdni jest waski pas drogowy.
aprojekiowano nastepuiacs konstrukcje jezdni:
- Aawierzchnia 2 kostki brukowe] betonowej o grubosci 8 cm, kolor szary Z Zazna-
czeniem-osijezdni-kostkakoloru czerwenego:
Podsypka cementowo — piaskowa o grabosci 5 om,
Podbudows z Hutznia kemiennego ¢ grubosct 25 cm - PN-84/5-06023.
zeksGl poprzeczny daszhowy o 1 =2%:
hodnriki © szerokodel 0,50 - 2,50 m. ze spadkiem do jezdni o i = 2% o nasiepuigce]
nstrukcji:
kostka brukowsrbatonowao-grubosch 8-cry kolor czerwony;
podsypka cemeniowd - piaskowa ¢ grubosci 5 o
jazdy do posesii: _
kostka brukowa befonswa o grubosci 8 em, sZara,
podaypka:-cementows— piaskowaogrubodei bremy
podbudowa z tlucznig kamiennego o grubosci 15 ¢
2.3. PRZEKRGJ PODLUZNY:
; Maigc na uwadze nalezvie odprowadzenie wid opado-
wych jak i koniecznos¢ likwidacji lokainych nieréwnosci oraz dopasowanie niwelety
do-istniejgeyeh poziomdw ubwardzonych przylegtyeh-posesit zaprojekdowano niweleky- :
0 nastepujgcych parametrach: |

0+000,00 — 0+051,50 = 0,62%,
0+051,50 — 0+142,50 | = 0,59%.

£ FRTaImm ounmr g s g 34 g fesm om e p o o o
A, CDPROWADZENIE WD POWIERZCHNIOWYCH:

UieaKasickisge posiade na: catel dhugosdcr kanalk206:




e do nowege kanah. Zaprelekiowane k200:z wigezeniem do- pr@;ek{e\-ga}» ,
, ni rewizyingj(SR) wulicy Cmientarmej ziokalizowanek w obrébie skrzZyzowania.
W ciagy ulicy Krasickiego zaprojekiowano dwie studnie rewizyine do KiGrych wigczo-
_ ne zostang wpusty uliczne (WP) w ilosci 4 kpl. Dwa WP w punkgcie zakonczenia od-
inkarulicy — przed skizyzowaniem, wigezone zostana do SR projektowanefw.ulicy:
Kd 200 podzisiono nig odeinki ¢ L = 7,50724,50/23,00.

Stuo}n;e rewizyine wykonat o srednicy 1200 mm.

Wpusty uliczne wykonac zgotowych elementow prefabrykowanych o srednicy 500

o glebeokosel 2,00 -m. z osadniliem-min: 1,0.m: - bez syfondw. Polaczenia \WR

R przyi’fanaiikaml z PCV o grenicy 150 mm.

szczaghiows lokalizacie wpustow uliczrych i studni rewizyinych wraz z rzednymi ich
sosadowienia i spadikami pediuznymi pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju

Projekt przewiduje wykopania- robét ziemnych-stosownie-do-

= 387,38 m3,

= 66,86 m3,

uZveie-na-miejssuy: = €6,86.-m3;
agmiar objetosciiWy = 320,54 m3,
ar objetodci(N) = 6,00 m3,
lecie warstwy humusy = 0,00 m2,
m@u&e&&qi& = 0,00 m2.

e}lsa%usc: transporty mas ziemi prayjete & km,

oboty ziemne wykazane w przedmiarze robdt | kosziorysie mwestorsklm obejmujg
takze-losel mas: ziemnyeh przy -pozyskeniu: -UrODKLL-Przy wykonaniu: konta:

runt kat. HE— IV,

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

=  Powlerzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm 733,10 m2,

= Powierzehnia podbudowy Z thucznia 770,70 m2

= Powderzchnia-chodnikdwe 427 50-mZ

= Powierzchnig wigzdéw 81,60 m2
= Kraweznik betonowy 280, 00 mb
= Obrzeze 282,60 mb
=  Sciek betonowy: 285,00:mb-
= WP 6,00 szt
= 3R 3,00 szt
= K200 5500 m

s Przykanalik 150 34,00 o




ﬁ‘é—}{ﬁﬁﬁ%@?&ﬁﬁﬁbﬂﬁQ?fziﬁé:';éi"‘agﬁ:?;miﬂ.ﬁﬁif-f%}}_aﬁ Krasic—
GO w Gubinie, Wp’as‘a“néj'wsiefi‘: driig’“ﬁs’lédii:jv;!ych‘,,D'sie‘dia’Kcmb’rév\f’ . Ziacziig
ryezyhi Sig do skwidagi wslrzasbw podczas ruchy pojazdow po nierdwnosciach
niejacel nawierzehni grunfowej oréz wygliminuie powstajace zapylenie orzylegtych

&5;15; . ) ) .
shudows przednictowsgo sdcinka drogi nie Zmnient stanu’ isthigjScego Mmajacego
 wphywna grodowieko poza WIW,

Obiekt nie-stwarza 58 gi_ywyﬁegg;wﬁﬁﬁ;ﬁa:.--é;:aéswéa KO-

' Qchrona przed halasem | wibracja — Zagrozenie nie wystepuje z uwagl N2 mare
tezenie ruchu samochodowego, Z przewags sarmochodow osobowych. W stosun-
| do-poprzednicgo-siand: niepastapia Znaczne zmiaty Wi atezeniy-ruchy:
'ykﬁﬁéﬁié NOWEe] nawierzchni 7 kostki brokowe) hetonows] noZwWoll na wyehminowa-
o wetrzastw, ZwiasZeza 0o ;deiarm@w&ﬁyah istnigiacych n-awé~$fgghma¢;h grurto-
6. : _ fé "~
1. Qchrona-wod:k Pawiﬁ%zﬁhﬂiﬁw:ﬁﬂﬁﬁi}aﬁafé‘@':§'§ﬁ@%;Qg%azﬁﬁﬁ%ﬁ:;—ﬁiﬁ:@%ﬁ%ﬁyﬁ%ﬁﬁt—
aty zagrozenia zarieczyszczenia wad godziemnych z przyczyn j.w. Z uwagi na cha-
akter réwninny nie zachodzi mozliwost erozyinego oddziahpwania sphywu wéd opa-
jowych. W sasiedztwie nie wystepuig ujecia wody pitrigj i zbiornikow wodnych. Spo-
4h cdprowadze aig-wod-opadowyeh nig-ulega zmianiew stosunky do-stanu iStHiga;

ych samocho-

. Ochrona przyrody, krajobrazy; gruntéw lesayceh i rolnych:
Nie wystepuje.

Ochrona srodowiska kuliurowsgo.

Nie wystepuie. o
Zﬁaﬁﬁa&&éﬁfﬂw&?ﬁiﬁiﬁiﬁﬁ‘?ﬁf&\iit—%Qiﬁ.ﬁsiﬁ?’-.;

Nig wystepuie.

8. OZMAROWANIE,

Istnieiace oznakowanie pionowe nig ulega zmignia.
hot drogowych stanowl

Projekt czasowe) srganizacil fuchu na czas prowadzenia ro
osebny-zatagznik projeki:

oSy =

b




9, ZABEZPIECZENIE URZADZEN DBCYCH.

W ciggu ulicy Krasickiego zlokalizowane sg nastepuigee urzadzenia podziemne:
[ekomumkafc;a (TP SAT D‘VSLPC)G); k200, eASN, wA1T00, g90. Wszystkia roboty
emne wykonywans w rejonie poszezegdinych urzadzen podziemnych wykonad
cznie. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z warunkarmi zawartymi

poszezegdinych uzgodnisniach branzowych. Przed przystgpieniem do robdt doko-
i¢ zgioszenia do poszcezegdinych wigscicielt sieci podziemnegj, a razie takich wymia-

gar prace v ‘ryl\mywaé pod ich nadzorem

zachowuiae ich nalezyte zagighienie | zabezpie\,zeme W migjscach gdzie w linil kra-

szmkow Ziokalizowane bylyby kable TP §.A. dokonag ich przesuniecia w po-
zchnie chodnika lub poza kraweznik(strona lewa). Wszelkie zmiany przebiegy

liriii obéwuazkowo rianiesé na mape powykonawcza wykonanego obiekfu potwierdzo-
ng przez Qérodek Geaodezji jaki poszezegdinych inwasiordw,

230, PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA;

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - kierownik budowy przed przystapieniem do reslizacji projektu opracuje od-
puvfz’qui i p!an Eiﬁz ofRL ﬁG:{O: g pree azkolenia pfacavv'ﬂikGVv g pQSZUEQHG!PYUh sia-
nowiskach robioczych. Przediozenie planu bioz powinno zostaé przediozone orzy
przekazywaniu przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest
stanowigcy mfegralnq CZes6 nenlejszégo projeku zatwerdzony schemat organizacii
ruchy podezas robdt drogowych, gdzie uwidocznione sposdh ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenie obejmuje zarowno bezpieczeristwo ruchu kolowego i pieszego jak i
pracownikow przebywajacych w sirefie roboczej, Projekiowany obiekt podczas reali-
zacji nie stwarza szczegéime wysokuego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia !udzn sto-
ownie do §4 rozporzagdzenia Lw. _

ierownictivg budowy z0obowigzans jest do stosowania csobss’tych Srodikéw’ bczpue-
zenstwa ( odziez, obdwie, inne zabezpieczena osobistego — kamizelki odblaskowe,
aski itp. ). Nalezy przewidzieé¢ odpowiednie zaopairzenie piacu budowy w apteczki
ienwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwosé natychmiastowegso wezwania do pomo-
y cdpowiednie stuzoy — medyczng, p.poz.).

o

INFORMACJA DOTYLZS

PIECZENSTWA

%

- Przed przystapieniem do robdt obietych ninigjszym projekiem kierownik budowy
~ przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
1000t wystepujgeyeh w ninigjszym opracowaniu;

177




powierzchniowe i linlowe robaty ziemng,
3. Roboty brukarskie,

4 Ustawianie kraweznikdwi | ebrzezy,
5 Roboty przy wykonaniu koryta | podbudowy z ttucznia,
5. Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drog,
g Roboty kanalizacyine, (przykanaliki + przepust+ WP + SR + kanaty},
5. Flan osobistego zabezpieczenia pracownikow,
0.Lokalizacja punktdw pierwszej pomacy,
1.Informacje dot. Postepowania przy wypadkach na placu bud,

2 Dokirnentacie przeszkoplenia pracownikéw, '

3 Plan zaospodarowania placu budowy.

awyzszy plan hezpieczedstwa i ochrany zdrowia powinien by¢ sporzg:
zony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U,
r. 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres | ferme planu
ioz okredla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256}.

1IARZADZENIA FABEZPIECIAJACE,

Mie stwierdzong potrzeb.

ZYYWLABECEENIA

r Y ™ I- 5
Nie wystepulje. 7
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