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TAE ISTHNIESACY

Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ulica Fornalskiej wo
ie zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Cmentarna, a ulicg Okrzel.
0+000 zalozono w przewidywanej linii kraweznikdw ulicy Cmentarnej, bedacej
ie drogg o nawierzchni gruntowej, zakonczenie odcinka — poczatek skrzyzowa-
ulica Okrzei (skrzyzowanie objete odrebnym opracowaniem). Dlugos$¢ odcinka
0 0+203,00 = 203,00 mb. Istniejgca jezdnia gruntowa wzmocniona gruzem,
a, Szerokoséc jezdni 5,00 — §,5- m., szeroko$¢ pasa drogowego 7,00 — 9,00 m.
owa jednorodzinna, pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych posesj,
karpami wykopu. Ulica krzyzuje sie z ulicg Lampego. Ulica posiadajedno za-
ie trasy w lewo, posiada uzbrojenie w sieci: k200, eASN, wA100, telekomuni-
TP S.A i DIALOG, g90.
ek drogi zlokalizowany jest na dziatce nr. 205, wiasnos¢ gmina Gubin o statusie
jskim.
J ne graniczne przekroju podiuznego wynosza; 62,80 — 64,80 m. n. p. m.

STAN PROJERTOWANY,

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczno -
sokosciowy projekt przebudowy drogi gminnej — ulica Fornalskiej w km. 0+000 —
3,00.

. PLAN SYTUACYJNY:

Poczatek trasy w roboczym km 0+000 — w lini skrzyzowania
ica Cmentarna, tuki skrzyzowania wyokraglono promieniami o R =6,00 m. -
:ebieg trasy w planie przedstawia sie nastepujaco:

0+000,00 — 0+032,08 - odcinek prosty o L = 32,08 mb,
1 0+032,08 ~ 0+050,92 - tuk poziomy(L), o R = 100,00,
| 0+050,92 - 0+203,00 - odcinek prosty o L = 152,08.

rzyzowanie z ulicg Lampeago w km. 0+142,00, wyokraglono fukami o R = 6,00 m.
oriczenie odcinka ulicy - poczatek skrzyzowania z ulicg Okrzei.

 PRZEKRO. NORMALNY:

Obiekt posiada konstrukcje jezdni stosownie do parametrow zawartych
KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH’ i Rozporzadzenia
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wzgledu na ograniczong, szeroko$¢ pasa drogowego na odcinku od ulicy Cmen-
ej do ulicy Lampego projektuje sie szeroko$é jezdni 5,00 m. Na odcinku od il
yzowania z ulicg Lampego do korica trasy szeroko$é jezdni 6,00 m. Powodem !
aniczenia szeroko$ci jezdni jest waski pas drogowy opgraniczony prywtnymi po- i
jami oraz skarpwmi wykopow istniejacych z jednoczesnym zatamaniem trasy w
nie. Na odcinku 0+000 ~ 0+142 projektowany chodnik po stronie prawej. Na od- [
u 0+142 - 0+203 chodnik po stronie lewej i prawej. Na pierwszym odcinku szero- |
¢ chodnika rézna ,uzalezniona od przebiegu istniejacych parkanow(0,7 —1,50m.).. i
dnik po stronie lewej szerokoéé 1,50 m.

aprojektowano nastgpujaca konstrukcje jezdni: i
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolor szary z zazna- .
czeniem osi jezdni kostka koloru czerwonego.

. Podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm, |
Podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm — PN-84/5-96023. !

zekr6j poprzeczny daszkowy o i = 2%.

dniki 0 szerokosci 0,70 - 1,50 m. ze spadkiem do jezdni o i = 2% o nastepujacej
nstrukcji:

- kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, kotor czerwony,

podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.

kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,
- podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm,
podbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 15 cm.

3. PRZEKROJ PODLUZNY: iy

Majac na uwadze nalezyte odprowadzenie wod opado-
ch jak i konieczno$¢ likwidacii lokalnych nieréwnoéci oraz dopasowanie niwelety

do istniejacych poziomow utwardzonych przyleghych posesji zaprojektowano niwelete
Y nastepujgcych parametrach:

0+000,00 — 0+007,00 i= 2,00%, i
#007,00 — 0+049,70 i=2,81%, i
(+049,70 — 0+086,30 tuk pionowy wklesty o R = 1500,00 m.,
086,30 — 0+127,50 i=0,36%,
+127,50 — 0+144,80 i=0,75%, il
+144,80 — 0+171,20 tuk pionowy wklesty o R = 2000,00 m., {
+171,20 — 0+4203,00 i=2,07%.




4, ODPROWADZENIE WOD POWIERZ

Przed rozpoczeciem niniejszych prac projektowych,
cowany zostat projekt budowlany na kanalizacje deszczowa w ulicy Cmentarnej.
lozenia przewidywaty zebranie wod opadowych z przylegtych ulic migdzy innymi z
icy Fornalskiej. W ulicy Fornalskiej zaprojewktowano kd200 na odcinku do skrzy-
wania z ulicg Lampego. Odcinki kd200 -8,00, 63,00, 60,00, 18,50, 8,00. Wody
sadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne kierowane beda do projektowanych
iekow prefabrykowanych przy kraweznikach po stronie lewej i prawej. W linii $cie-
sw zaprojektowano 10 wpustow ulicznych(WP). Wpusty wigczone zostang do pro-
ktowanych studni rewizyjnych o &rednicy 1200 mm. Projektowanym kanatem woda
srowana bedzie do projektowanej studni rewizyjnej projektowanej wczesniej w ulicy
nentarnej. Koricowe wpusty WP™ i WP9 wigczone sg do ist. SR w ulicy Okrzei.
jpusty uliczne wykonac zgotowych elementow prefabrykowanych o $rednicy 500

m, o giebokosci 2,00 m. z osadnikiem min. 1,0 m. bez syfonu. Polaczenie WP z SR
przykanalikami z PCV o $renicy 150 mm.

zczegbtowa lokalizacje wpustow ulicznych wraz z rzednymi ich posadowienia poka-
ano na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym.

Projekt przewiduje wykonania robét ziemnych stosownie do
abeli robot ziemnych:

Nykop catkowity = 572,00 m3,
{asyp catkowity = 25,33 m3,
uzycie na miejscu = 25,33 m3,
ladmiar objetosci(W) = 546,67 m3,
Nadmiar objetosci(N) = 0,00 m3,

= 0,00 m2,

= 0,00 m2.

leeg%oéé transportu mas ziemi przyjeto 5 km.
oboty ziemne wykazane w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim obejmujg,
akze ilogci mas ziemnych przy pozyskaniu urobku przy wykonaniu koryta.

= Powierzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm 1201,75 m2,
» Powierzchnia podbudowy z tucznia 1245,33 m2
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205,85 m2

= Powierzchnia chodnikéw

= Powierzchnia wjazdow 62,00 m2
= Kraweznik betonowy 403,00 mb
= QObrzeze 263,00 mb
=  Sciek betonowy ipe

OBIEKTU NA SRODOWISKO,

Wykonanie przebudowy drogi gminnej — ulicy Fornal-
iej w Gubinie, wpisanej w sie¢ drég osiedlowych ,Osiedla Komorow”, znacznie
zyczyni sig¢ do likwidacji wstrzaséw podczas ruchu pojazdéw po nierdwnosciach
nisjgcej nawierzchni gruntowej oraz wyeliminuje powstajace zapylenie przylegtych

5eSji.
Zebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie zmnieni stanu istniejécego majacego

plyw na Srodowisko poza wiw.
hiekt nie stwarza negatywnego wplywu na Srodowisko.

. Ochrona przed hatasem | wibracja — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na mate
atezenie ruchu samochodowego, z przewaga samochodow osobowych. W stosun-

udo poprzedniego stanu nie nastapia znaczne zmiany w natezeniu ruchu.
ykonarnie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwoli na wyeliminowa-

ie wstrzasow, zwlaszcza po zdeformowanych istniejacych nawierzchniach grunto-
.

/. Ochrona wod i powierzchniowych otworéw geologicznych — nie beda wystepo-
jaly zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z uwagi na cha-
akter réwninny nie zachodzi mozliwosé erozyjnego oddziatywania sptywu wod opa-

owych. W sasiedztwie nie wystepuja ujecia wody pitnej | zbiornikéw wodnych. Spo-
_§'>b odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istnieja-

Gl. Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na maly ruch sémocho—

DI Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntdw lesnych i rolnych.
Nie wystepuje.

E/. Ochrona srodowiska kulturowego.
Nie wystepuje.

FI. Zagospodarowanie terendw zielonych.
Nie wystepuje.




g OZNAKOWANIE.
18. €

Istniejace oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.
rojekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych stanowi

sobny zatgcznik projektu.

wF

o ZABEZPIECZENIE URZADZEN OBCYCH.

W ciagu ulicy Barlickiego zlokalizowane s nastepujace urzg-
renia podziemne: telekomunikacja (TP S.A. i DIALPOG), k200, eASN, wA100, g20.
Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie poszczegolnych urzadzen podziem-
ych wykona¢ recznie. Wszelkie prace wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi

( poszczegdinych uzgodnieniach branzowych. Przed przystapieniem do robét doko-
aé zgloszenia do poszczegdinych wiascicieli sieci podziemnej, a razie takich wyma-
an prace wykonywac pod ich nadzorem.

10, PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

002 r. - kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji projektu opracuje od-
owiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw na poszczegolnych sta-
owiskach roboczych. Przediozenie planu bioz powinno zostac przedtozone przy
rzekazywaniu przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest
tanowiacy integralng czesé niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizacji
hu podczas rob6t drogowych, gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenic obejmuje zaréwno bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego jak i
pracownikow przebywajgcych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas reali-
1acji nie stwarza szczegdinie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sto-
sownie do §4 rozporzadzenia |.w.

Kierownictwo budowy zoobowiazane jest do stosowania osobistych $rodkdéw bezpie-
tzeristwa ( odziez, obowie, inne zabezpieczena osobistego — kamizelki odblaskowe,
kaski itp. ). Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki
rwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwo$é natychmiastowego wezwania do pomo-

ty odpowiednie stuzby — medyczne, p.poz.). -

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
[ OCHRONY ZOROWIA

rzed przystgpieniem do robdt objetych niniejszym projektem kierownik budowy
zedstawi szczegdlowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

b6t wystepujacych w ninigjszym opracowaniu:
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y powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

3. Roboty brukarskie,

 Ustawianie krawgznikdwi i obrzezy,

- Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z ttucznia,
5.Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

7 Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drog,
8 Roboty kanalizacyjne,(przykanaliki + przepust)

9.Plan osobistego zabezpieczenia pracownikow,
0.Lokalizacja punktéw pierwszej pomocy,

1.Informacje dot. Postgpowania przy wypadkach na placu bud,
2.Dokumentacja przeszkoplenia pracownikow,

3 Plan zaospodarowania piacu budowy.

<N

owyzszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzg-
zony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U.
r. 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu
oz okreéla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).

ALURZADZENIA ZABEZPIECZAJACE,

Nie stwierdzono potrzeb.

FWILASZCZENIA

Nie wystepuje.
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