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Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ulica Buczka
ubinie zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Cmentarna, poprzez ulice Okrzei,
ryniskiego do ulicy Barlickiego.
kt 0+000 zatozono w linii krawedzi ulicy Cmentarnej, zakoriczenie odcinka — po-
tek skrzyzowania z ulicg Barlickiego. Ulica krzyzuje sie z ulicg Lampego. Diugo$é
inka 0+000 0 0+353,50, = 258,50 mb. Istnigjgca jezdnia — gruntowa wzmocniona 5
em i uczniem. Szerokosc jezdni 3,00 — 5,0- m., szeroko$¢ pasa drogowego il
17,00 m.
udowa jednorodzinna, pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych posesiji. \’
posiada jedno zatamanie trasy w lewo. Ulica posiada uzbrojenie w sieci: k200, |
B500, eASN, wA100, telekomunikacja TP S.A. i DIALOG, g90. |i
inek drogi zlokalizowany jest na dzialce nr. 142/1, 156, 157/5, 158/1, 199, wia- il
§¢ gmina Gubin o statusie miejskim. ‘%!;
edne graniczne przekroju podluznego wynosza; 64,32 — 68,92 m. n. p. m. Obiekt }'
ezy w strefie ochrony konserwatorskigj.
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Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczno —
‘wysoko$ciowy projekt przebudowy drogi gminnej — ulica Buczka w km. 0+000 —

: Poczatek trasy w roboczym km 0+000 — przy krawedzi ulicy
Cmentarngj. Luki skrzyzowania z ulicg Cmentarng wyokraglono promieniamio R =
00 m.

Przebieg trasy w planie przedstawia sie nastepujgco: ;

0+000,00 — 0+026,00 - odcinek prosty o L = 26,00 mb,
0+026,00 — 0+049,00 - fuk poziomy(L), o R = 200,00,
m 0+049,00 — 0+353,50 - odcinek prosty o L = 304,50 mb,

_;%Szerokoéé jezdni 6,00 m. |
;;j%Zakoﬁczenie odcinka ulicy - poczatek skrzyzowania z ulicg Okrzei. “ ‘
- Chodniki po stronie lewej i prawej o szerokosci od 1,00 do 2,50 m. .
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zyjeto obcigzenie ruchem KR1.

erokosé jezdni 6,00 m.

projektowano nastepujaca konstrukcjg jezdni:
awierzehnia z kostki brukowej betonowej 0 grubosci 8 cm, kolor szary z zazna-
seniem osi jezdni kostka koloru czerwonego.
odsypka cementowo — piaskowa O grubosci 5 cm,
odbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm — PN-84/5-96023.

kréj poprzeczny daszkowy O i= 2%.

dniki o szerokosci 0,50 - 2,50 m. ze spadkiem dojezdnioi=2%o0 nastepujacej
konstrukgji:

ostka brukowa betonowa o gruboéci 6 cm, kolor czerwony,

odsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.

dy do posesij.
ostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,
podsypka cementowo — piaskowa o gru bosci 5 cm,
~ podbudowa z thucznia kamiennego © grubosci 15 cm.

Majac na uwadze nalezyle odprowadzenie wod opado-
h jaki koniecznosé likwidacji lokalnych nieréwnosci oraz dopasowanie niwelety
4 '_stnieja;;ych poziomdw utwardzonych przylegtych posesji zaprojektowano niwelete
astepujgcych parametrach:
00,00 — 0+083,08 i=0,20%,
083,08 — 0+098,92 luk pionowy wypukly o R = 1200,00,
098,92 — 0+107,38 i=1,53%,

_4_107,38 — 0+121,70 luk pionowy wypukly o R = 400,00,

121,70 — 0+138,30 tuk pionowy wkigsty o R = 245,00,

10+138,30 - 0+185,00 i =1,70%,




85,00 — 0+353,50 i=2,05%.

fOD POWIERZCHMIOWYCH

Ulica Buczka nie posiada kanalizacji deszczowej.
acy przekroj podtuzny ulicy pozwala na zaprojektowanie i wiaczenie projekto-
kanalizacji deszczowej do projektowanego kanaiu w ulicy Cmentarnej. Za-
towano kd300 z wigczeniem do projektowanej studni rewizyjnej(D15)) w ulicy
entarnej, na odcinku 0+000 do 0+130, oraz kd200 na odcinku 0+130 do 0-+343.
jektowano 9 studni rewizyjnych(SR), oraz 16 wpustow ulicznych(WP).

0 podzielono na odcinki o L = 12,5/54,00/51,50/22,50, kd200 podzielono na
inki: 47,50/60,50/55,00/52,00 mb.

Studnie rewizyjne wykona¢ o $rednicy 1200 mm.

usty uliczne wykonac zgotowych elementdw prefabrykowanych o srednicy 500

o gieboko$ci 2,00 m. z osadnikiem min. 1,0 m. - bez syfonéw. Polaczenie WP
— przykanalikami z PCV o Srenicy 150 mm.

zego’rowq lokalizacje wpustdw ulicznych i studni rewizyjnych wraz z rzednymi ich
adowienia | spadkami podiuznymi pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju

s Projekt przewiduje wykonania robdt ziemnych stosownie do
tabeli robdt ziemnych:

867,22 m3,

syp catkowity = 32,85 m3,
uzycie na miejscu = 32,85 m3,
Nadmiar objetoéci(W) = 834,37 m3,
ladmiar objetosci(N) = 0,00 m3,
diecie warstwy humusu = 1141,00 m2,
= 1062,50 m2.

Humusowanie

 Odlegtosé transportu mas ziemi przyjeto 5 km.
_Roboty ziemne wykazane w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim obejmujg
akze iloSci mas ziemnych przy pozyskaniu urobku przy wykonaniu koryta.

- Grunt kat, Il —1V.
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& ZESTAWIEMIE POWIERICHNL

= Powierzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm 2.178,25 m2,
= Powierzchnia podbudowy z ttucznia 2.267,13 m2
= Powierzchnia chodnikéw 1.060,50m2

Powierzchnia wjazdow 56,00 m2




Kraweznik betonowy 665,00 mb
Obrzeze 950,00 mb
Sciek betonowy -4 638,00 mb
WP 16 szt
SR 8 szt
K200 215,00,m.
K300 140,50 m.

Przykanalik 150 112,00 m.
; 0,00 mb

Wykonanie przebudowy drogi gminnej — ulicy Buczka
ubinie, wpisanej w siec drog osiedlowych ,Osiedla Komoréw”, znacznie przyczy-
e do likwidacji wstrzaséw podczas ruchu pojazdéw po nieréwnoéciach istniejacej
awierzchni gruntowej oraz wyeliminuje powstajgce zapylenie przylegtych posesiji.
zebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie zmnieni stanu istniejScego majacego
yw na srodowisko poza wiw.

biekt nie stwarza negatywnego wplywu na $rodowisko.

. Ochrona przed hatasem i wibracja — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na mate
zenie ruchu samochodowego, z przewagg samochodéw osobowych. W stosun-
0 poprzedniego stanu nie nastapia znaczne zmiany w natezeniu ruchu.
onanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwoli na wyeliminowa-
wstrzasow, zwiaszcza po zdeformowanych istniejacych nawierzchniach grunto-

BI ‘Ochrona wéd i powierzchniowych otwordw geologicznych ~ nie beda wystepo-
wa}y zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z uwagi na cha-
rakter réwninny nie zachodzi moziiwosé erozyjnego oddzna’rywama sptywu wod opa-
dowych W sasiedztwie nie wystepuja ujecia wedy pitnej i zbiornikéw wodnych. Spo-
s6b odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istnieja-
cego

Cl Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepUJe Z uwagi na maty ruch samocho-
dOWy

D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntéw le$nych i rolnych.
Nie wystepuje.

E/. Ochrona $rodowiska kulturowego.
- Nie wystepuje.

- FI. Zagospodarowanie terenéw zielonych.
Nie wystepuje.
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Istniejace cznakowanie pionowe nie ulega zmianie.
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych stanowi
zatacznik projekiu.

PIECZENIE URZADZERN OBLYCH

u ulicy Buczka ziokalizowane sg nastepujace urzadzenia podziemne: tele-
kacja (TP S.A. i DIALPOG), k200, eASN, wA100, g90. Wszystkie roboty
ne wykonywane w rejonie poszczegdlnych urzadzen podziemnych wykonad
ie. Wszelkie prace wykonac zgodnie z warunkami zawartymi
oszczegdinych uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do robot doko-
gloszenia do poszczegoinych wiascicieli sieci podziemnej, a razie takich wyma-
ari prace wykonywac pod ich nadzorem.
koricowym odcinku ulicy przewidziana jest przebudowa linii kablowe] telekomuni-
acyjnej ,DIALOG”. Prace wykonaé zgodnie ze szkicem pokazanym na planie sytu-
acyjnym w teczce ,Uzgodnienia branzowe”. Stosownie do uzgodnien prace zlecic
irmie specjalistycznej.
:Zwr_écic': szczegolng uwage na kable — przytacza abonenckie telefonii lokalnej Dialog
zachowujac ich nalezyte zagtebienie | zabezpieczenie. W miejscach gdzie w linii kra-
weznikow zlokalizowane bytyby kable TP S.A. dokona¢ ich przesunigcia w po-
vierzchnie chodnika lub poza kraweznik(strona lewa). Wszelkie zmiany przebiegu
it obowigzkowo nanie$é na mapg powykonawczg, wykonanego obiektu potwierdzo-
na przez Osrodek Geodezji jaki poszczegbinych inwestorow.

| DOHRONY ZDROVIA:

i Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji projektu opracuje od-
powiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikOw na poszczegdinych sta-
nowiskach roboczych. Przediozenie planu bioz powinno zosta¢ przedtozone przy
Przekazywaniu przez inwestora placu budowy dia wykonawcy. Elementem bioz jest
stanowigcy integralng czesc niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizaci
ruchu podczas robét drogowych, gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenie obejmuje zaréwno bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego jak i
pracownikéw przebywajgcych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas reali-
2acji nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sto-
sownie do §4 rozporzadzenia j.w.

Kierownictwo budowy zoobowigzane jest do stosowania osobistych érodkéw bezpie-
Czefistwa ( odziez, ob6wie, inne zabezpieczena osobistego - kamizelki odblaskowe,
kjdski itp. ). Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie ptacu budowy w apteczki
Pierwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwosc natychmiastowego wezwania do pomo-
¢y odpowiednie stuzby — medyczne, p.poz.).




rzed przystapieniem do rob6t objetych niniejszym projektem kierownik budowy
.dstawi szczegétowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

50 Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,
{ Roboty brukarskie,
9 Ustawianie kraweznikdéwi i obrzezy,
Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z ttucznia,
Roboty nawierzchniowe ~ bitumiczne,
Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drég,
66.Roboty kanalizacyjne,(przykanaliki + przepust+ WP + SR + kanaly),
67 Plan osobistego zabezpieczenia pracownikow,
68.Lokalizacja punktéw pierwszej pomocy,
69.Informacje dot. Postgpowania przy wypadkach na placu bud,
). Dokumentacja przeszkoplenia pracownikow,
71.Plan zaospodarowania placu budowy.

wyzszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzg-
dzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U.
1006/2000 poz. 1126 z pbzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu
bioz okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
(Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).
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Nie stwierdzono potrzeb.

Nie wystepuje.




