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Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ulica Kasprzaka
w Gubinie zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Cmentarna, a ulicg Okrzei.

Punkt 0+000 zatozono w linii krawedzi ulicy Cmentarnej, zakoriczenie odcinka — po-
czatek skrzyzowania z ulicg Okrzei. Diugo$é odcinka 0+000 0 -- 0+118,50 = 118,50
mb. lstniejaca jezdnia — gruntowa wzmocniona gruzem, szlaka i tuczniem. Szero-
koéc jezdni 3,00 — 5,00 m.

7abudowa jednorodzinna, pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych posesji.
‘Ulica posiada jedno zatamanie trasy w lewo. Ulica posiada uzbrojenie w sisci: k200,
kB500, eASN, wA100, telekomunikacja TP S.A. i DIALOG, g90.

‘Odcinek drogi zlokalizowany jest na dziatce nr. 191, wiasnoéé gmina Gubin o statu-
‘sie miejskim.

_Rzedne graniczne przekroju podluznego wynosza; 62,87 — 63,31 m. n. p. m. Obiekt
nie lezy w strefieochrony konserwatorskie;.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentaciji jest techniczno —
wysokoéciowy projekt przebudowy drogi gminnej — ulica Kasprzaka w km. 0+000 -
0+118,50.
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Poczatek trasy w roboczym km 0+000 — przy krawedzi ulicy
Cmentarnej. Luki skrzyzowania z ulica Cmentarng wyokragiono promieniamio R =

6,00 m.
Qdcinek w planie przedstawia sie nastepujaco:

+000,00 —~ 0+027,33 prosta o L = 27,33 mb,
0+027,33 — 0+056,07 tuk poziomy L o R = 225,00,
- 0+056,07 - 0+118,50 prosta o L =62,43 mb.

- Szeroko$é jezdni 5,00 m. — ze wzgledu na bardzo waski pas drogowy ograniczony
- parkanami przyleghuch posesji. Chodniki: po stronie lewej i prawej o szerokosci od

1,00 do 2,50 m. :

7.7 DREZEKROS HORMALNY:

Przyjeto obcigzenie ruchem KR1.

Szerokoéé jezdni 5,00 m.
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aprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni: :
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 0 gruboéci 8 cm, kolor szary z zazhar
czeniem osi jezdni kostkg koloru czerwonego. ’
Podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm,

Podbudowa z thucznia kamiennego o grubosci 25 cm — PN-84/5-96023.

Przekroj poprzeczny daszkowy o | = 2%.

Chodniki ze spadkiem do jezdnioi=2% o nastepujacej konstrukeji:
kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, kolor czerwony,
podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.

. Zjazdy do posesji:

kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,
podsypka cementowo — piaskowa 0 grubcéci 5 cm,

- podbudowa z tlucznia kamiennego O grubosci 15 cm.

7.3, PRFEKRO] PODLUZNY:

Majac na uwadze nalezyte odprowadzenie wéd apado-
 wych jak i koniecznoéé likwidacji lokalnych nierdwnosci oraz dopasowanie niwelety

do istniejacych pozioméw utwardzonych wijazdéw do przylegtych posesii, zaprojek-
towano niwelete o nastepujacych parametrach:

0+000,00 - 0+118,50 i=0,30%

3 4 OOPROWADZENIE WOD POWIERZCHMIOWYCH;

Ulica Kasprzaka nie posiada kanalizacji deszczowej.

 Zaprojektowano odwodnienie ulicy poprzez zaprojektowanie kanatu kd200 na odcin-
- ku 0+000,00 — 0+077,50 z wiaczeniem do projektowanej (odrebne opracowanie)

© studni rewizyjnej w ulicy Cmentarnej. Zaprojektowano kanat kd200o L = 0,00iL=
' 4,50 m. Wody opadowe poprzez spadki poprzeczne i podiuzne kierowane bgda do
projektowanych wpustow ulicznych (WP) i przykanalikami o §rednicy 150 mm kiero-
- wana bedzie do projektowanych dwéch studni rewizyjnych o érednicy 1200 mm.
Wousty uliczne wykonaé zgotowych elementdw prefabrykowanych o $rednicy 500
mm, o giebokosci 2,00 m. z osadnikiem min. 1,0m. - bez syfondw.

Szezegdtows lokalizacje wpustow ulicznych i studni rewizyjnych wraz z rzednymi ich
posadowienia i spadkami podtuznymi pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju
podituznym.
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‘tabeli robot ziemnych:

- Roboty ziemne wykazane w prze

Grunt kat. ] — V.

Projekt przewiduje wykonania rob6t ziemnych stosownie do

- takze iloéci mas ziemnych przy pozys

Wykop catkowity = 177,00 m3,
"Nasyp catkowity = 14,00 m3,

- Zuzycie na migjscu = 14,00 m3,
‘Nadmiar objetosci(W) = 0,00 m3,
‘Nadmiar objetosci(N) = 0,00 m3,
‘Zdjecie warstwy humusu = 0,00 m2,

- Humusowanie = 0,00 m2.
- Odlegtosé transportu mas ziemi przyjgto 5 km.

dmiarze robét i kosztorysie inwestorskim obejmuig
kaniu urobku przy wykonaniu koryta.

= Powierzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm 564,00 m2,
« Powierzchnia podbudowy z thucznia 570,00 m2
= Powierzchnia chodnikéw 412,36 m2
»  Powierzchnia wjazdow 6,00 m2
=  Krawegznik betonowy 247,00 mb
=  QObrzeze 238,00 mb
s Sciek betonowy 234,00 mb
= WP 6 szt
= SR . 2szt
= K200 54 50,m.
= Przykanalik 150 29,00 m.
s Drenaz 0,00 mb

G
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czyni sie do likwidacji wsirzaséw
jacej nawierzchni gruntowej oraz

sesji.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej — ulicy Kasprza-
ka w Gubinie, wpisanej w siet drog osiediowych ,Osiedla Komoréw”, znacznie przy-

podczas ruchu pojazdéw po nieréwnosciach istnie-
wyeliminuje powstajace zapylenie przyleglych po-
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Przebudowa przedmictowego odcinka drogi nie zmnieni stanu istniejécego majqceg
wplyw na srodowisko poza wiw. e

:Obiekt nie stwarza negatywnego wplywu na srodowisko.

AJ. Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na mate
natezenie ruchu samochodowego, z przewaga samochodow osobowych. W stosun-
ku do poprzedniego stanu nie nastapig znaczne zmiany w natgzeniu ruchu.
Wykonanie nowe nawierzchni z kostki brukowe] betonowej pozwoli na wyeliminowa-
nie wstrzaséw, zwiaszcza po zdeformowanych istniejacych nawierzchniach grunto-
wej.

B/. Ochrona waéd i powierzchniowych otwordw geologicznych — nie beda wystepo-
waly zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn iw. Z uwagi na cha-
rakter réwninny nie zachodzi mozliwo$¢ erozyjnego oddziatywania spiywu wod opa-
dowych. W sasiedztwie nie wystepuia ujecia wody pitnej i zbiornikow wodnych. Spo-
séb odprowadzenia wéd opadowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istniejg-
cego.

¢/. Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na maty ruch samocho-
dowy.

D/. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntow iesnych i rolnych.
Nie wystepuje.

E/. Ochrona §rodowiska kulturowego.
Nie wystepuje.

F/. Zagospodarowanie terenow zielonych.
Nie wystepuie.

& B I 2RES

Istniejace oznakowanie pionowe nie ulega Zmianie.

25 ZAREZFSIECZENIE URZADZEN OBCYCH

W ciggu ulicy Kasprzaka zlokalizowane sg, nastepujace urzadzenia podziemne: te-
lekomunikacja (TP S.A. i DIALPOG), k200, eASN, wA100, g90. Wszystkie roboty
ziemne wykonywane w rejonie poszczegdinych urzagdzen podziemnych wykonaé
recznie. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi

w poszczegllnych uzgodnieniach branzowych. Przed przystapieniem do robét doko-
naé zgloszenia do poszezegbinych wiascicieli sieci podziemnej, a razie takich wyma-
gan prace wykonywaé pod ich nadzorem.
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Zwrécié szczegding uwage na kable — przytacza abonenckie telefonii lokalnej-Lialc
yachowujac ich nalezyte zagtebienie | zabezpieczenie. W miejscach gdzie w finii kra
weznikow zlokalizowane bylyby kable TP S.A. dokonaé ich przesuniecia w po- '

ierzchnie chodnika lub poza kraweznik(strona lewa). W przypadkach gadzie linia
‘kraweznika pokrywa sie z linig przebiegu urzadzen podziemnych wpusty uliczne wy-
‘konaté w systemie ACO DRAIN o gt. 0,60 m. Wszelkie zmiany przebiegu linii obo-
‘wigzkowo nanieéé na mape powykonawczg wykonanego obiektu potwierdzong przez
‘Dsrodek Geodezji jaki poszczegolnych inwestorow.

2,10, PLAN BEZPIECZENST

- Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
002 r. - kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji projektu opracuje od-

powiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw na poszczegdinych sta-

" nowiskach roboczych. Przediozenie planu bioz powinno zostad przedtozone przy

- przekazywaniu przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest

- stanowiacy integralng czesé niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizacii

_ ruchu podczas robot drogowych, gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia.
Zabezpieczenie obejmuje zaréwno bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego jak i

- pracownikow przebywajacych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas reali-

- zacji nie stwarza szczegblnie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sto-

~ sownie do §4 rozporzadzenia j.w.

Kierownictwo budowy zoobowigzane jest do stosowania osobistych érodkow bezpie-

czenstwa ( odziez, obdwie, inne zabezpieczena osobistego — kamizelki odblaskowe,

kaski itp. ). Nalezy przewidzie odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki

pierwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwosé natychmiastowego wezwania do pomo-

cy odpowiednie stuzby —~ medyczne, p.poZ.).

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem kierownik budowy
przedstawi szczegdiowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
rob6t wystepujacych w ninigjszym opracowaniu:

Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

Roboty brukarskie,

Ustawianie kraweznikéwi i obrzezy,

Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z ftucznia,
Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

Roboty przy pionowym | poziomym oznakowaniu drég,

S
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_ Roboty kanalizacyjne,(przykanaliki + przepust+ WP + SR + kanaty),
8 Plan osobistego zabezpieczenia pracownikow,
_ Lokalizacja punktéw pierwszej pomocy, \

0. Informacje dot. Postepowania przy wypadkach na piacu bud,
11. Dokumentacja przeszkoplenia pracownikow,

12. Plan zaospodarowania placu budowy.

‘Powyzszy plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporza-
_dzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawc Budowlana (Dz. U.
'Nr. 1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami). Zakres i forme planu
_bioz okresla Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 27.08.2002
(Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).

Nie wystepuje.

7

163




