ot AT T

300 LUBSKO , UL. BUDOWLANYCH 4, TEL./FAX 068 /4572557
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g STAN ISTHIEJACY

Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ulica Barlickiego w
Gubinie zlokalizowany jest pomigdzy ulicami Daszynskiego, a ulica R. Luksemburg.
Punkt 0+000 zatozono w linii kraweznikéw ulicy Daszyriskiego, zakorczenie odcinka
poczatek skrzyzowania z ulicg R. Luksemburg. Diugos¢ odcinka 0+000 0 0+167,50
167,50 mb. Istniejaca jezdnia gruntowa wzmacniona gruzem, szlaka, Szerokosc
jezdni 5,00 — 5,5- m., szerokos¢ pasa drogowego 9,50 — 10,00 m.

Zabudowa 5ednorodzmna pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych posesiji.
Ulica stanowi odcinkek prosty, posiada uzbrojenie w sieci: k200, @ASN, wA100, tele-
komunikacja TP S.A. i DIALOG, 990.

Odcinek drogi zlokalizowany jest na dziatce nr. 184. Rzedne graniczne przekroju
podtuznego wynoszg; 61,40 - 63,68 m. n. p. m.

Obiekt zlokalizowany jest na dziatce nr. 185/9 — wiasnos¢ gmina Gubin o statusie

miejskim.

1L BTAN PROJEKTOWANY.

Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacii jest techniczno —
wysokosciowy projekt przebudowy drogi gminnej — ulica Barlickiego w km. 0+000 —
0+167,50.

2 1. PLAN SYTUACYJNY:

Poczatek trasy w roboczym km 0+000 — w lini seryzowama z
uhca Daszyniskiego. Luki skrzyzowania wyokraglono promieniami o R = 6,00 m.
Ulica stanowi odcinek prosty o dtugo$ci 167,50 mb.

2.2, PRZEKROJ NORMALNY:

Obiekt posiada konstrukcje jezdni stosownie do parametréw zawartych
w  KATALOGU TYPOWYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH” i Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. Przyjeto obcigzenie
ruchem KR1.

Pro;ektowana szerokosét¢ jezdni — 5,00 m. ;Powodem ograniczenia szeroko$ci jezdni
jest zlokalizowanie studni te!ekomuntkacyfnych w rozstawie 5,60 m. Po stronie pra-
wej zaprojektowano pas zieleni o szerokoéci 1,50 m. Chodnlkl po stronie lewej i pra-
wej 0 szerokosci 1,50 m.

Zaprojektowano nastepujacg konstrukgcje jezdni:
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awierzehnia z kostki brukowej betonowej © grubosci 8 cm, kolor szdry'z zazna-
czeniem osi jezdni kostka koloru czerwonego. '
odsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm,

odbudowa z tlucznia kamiennego o grubosci 25 cm — PN-84/5-96023.

krdj poprzeczny daszkowy 0 i=2%.

azdy do posesji.

- kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,

. podsypka cementowo —~ piaskowa o grubosci 5 cm,

- podbudowa z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm.

as zieleni, szerokosci 1,50 m., humus z obsianiem trawa,

RZEKROJ PODLUZNY:

. Majac na uwadze nalezyte odprowadzenie wéd opado-
wych jak i konieczno$é likwidacii lokalnych nieréwnosci oraz dopasowanie niwelety

o istnigjacych poziomdow utwardzonych przylegtych posesji zaprojektowano niweletg

 nastepujacych paeametrach:

+000,00 — 0+021,98 i=3,03%,

+021,98 — 0+063,02 {uk pionowy R = 18C0,
+063,02 - 0+167,50 i=10,75%.

4, ODPROWADZENIE WOD POWIERZCHNIOWYCH:

stniejacy majacy ,

Barlickiego. W ciagu ulicy Barlickiego wody opadowe poprzez spadki podtuzne i po-
rzeczne kisrowane bedg do projektowanych sciekdw prefabrykowanych przy kra-

weznikach po stronie lewej i prawej. W linii $ciekow zaprojektowano 4 wpusty ulicz-

- Ee. Wpusty wiaczone zostang do istniejacych studni rewizyjnych w ciggu istniejacego
- k200.

~ Wpusty uliczne wykonad zgotowych elementéw prefabrykowanych o Srednicy 500

~mm, o glebokosci 2,00 m. Z osadnikiem min. 1,0 m. i syfonem. Potaczenie WP z SR
- przykanalikami z PCV o $renicy 150 mm. _

- Szczegdtows lokalizacje wpustow ulicznych wraz z rzednymi ich posadowienia poka-

_ zano na planie sytuacyjnym i przekroju podtuznym.

173




i

5. ROBOTY ZIEMNE:

Projekt przewiduje wykonania robét ziemnych stosownie do

539,84 m3,

112,74 m3,

112,74 m3,

427.09 m3,

0,00 m3,

0,00 m2,

urnusowanie = 243,75 m2.

pdleg%oér’: transportu més ziemi przyjeto 5 km.

Roboty ziemne wykazane w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim obejmuja

takze iloci mas ziemnych przy pozyskaniu urobku pozyskanego przy wykonaniu ko-
a

runt kat. 1 — 1V

26, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm : 857,50 m2,
Powierzchnia podbudowy z ttucznia 907,15 m2
Powierzchnia chodnikdw 502,50 m2
Powierzchnia wjazdow 99,40 m2
Kraweznik betonowy ‘ 343,00 mb

Obrzeze 481,00 mb
Sciek betonowy 335,00 mb

_ Wykonanie przebudowy drogi gminnej — ulicy Barlic-
kiego w Gubinie, jest wpisana w sie¢ drog osiedlowych ,Osiedla Komoréw”, znacz-
nie przyczyni sie do likwidacji wstrzgséw podczas ruchu pojazddw po nierdwnosciach
istniejacej nawierzchni gruntowej oraz wyeliminuje powstajgce zapylenie przylegtych
posesji, '

Przebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie zmnieni stanu istniejcego majacego
‘wplyw na $rodowisko poza wiw.

- Obiekt nie stwarza negatywnego wplywu na Srodowisko.
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Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na mate
tezenie ruchu samochodowego, z przewaga samochodow osobowych. W stosun-
 do poprzedniego stanu nie nastapig znaczne zmiany w natezeniu ruchu.

ykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwoli na wyeliminowa-
wstrzaséw, zwtaszcza po zdeformowanych istnigjgcych nawierzchniach grunto-

B/, Ochrona wod i powierzchniowych otwordw geologicznych —~ nie beda wystepo- :
waly zagrozenia zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z uwagi na cha- 1
skter rowninny nie zachodzi mozliwo$€.erozyjnego oddziatywania sptywu wod opa- ;
owych. W sasiedztwie nie wystepuja ujecia wody pitnej i zbiornikdw wodnych. Spo-
5b odprowadzenia wod opadowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istnieja- |
ego.

owy.

)f. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntdw lesnych i rolnych.
- Nie wystepuje.

/. Ochrona $rodowiska kulturowego.
Nie wystepuje.

/. Zagospodarowanie terendw zielonych.
Nie wystepuje.

2.8, OZNAKOWANIIE,

Istniejace oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.
Projekt czasowej organizaciji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych stanowi
‘osobny zatacznik projektu.

2.9. ZABEZPIECZENIE L

e A

DZEN OBCYCH,

W ciagu ulicy Barlickiego zlokalizowane sg nastepujace urzg-
- dzenia podziemne: telekomunikacja (TP S.A. i DIALPOG), k200, eASN, wA100, g90.
Wszystkie roboty ziemne wykonywane w rejonie poszczegdinych urzgdzen podziem-
- nych wykonac recznie. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi

W poszczegdinych uzgodnieniach branzowych. Przed przystapieniem do robét doko-
nad zgloszenia do poszczegéinych wiascicieli sieci podziemnej, a razie takich wyma-
gan prace wykonywac pod ich nadzorem.




2.10. PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA:

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 1. - Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji projektu opracuje od-
powiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw na poszczegdinych sta-
sowiskach roboczych. Przedlozenie planu bioz powinno zostac przediozone przy
przekazywaniu przez inwestora placu budowy dla wykonawcy. Elementem bioz jest
stanowiacy integralng cze$¢ niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizacji
chu podczas robdt drogowych, gdzie uwidoczniono sposbb ich zabezpieczenia.
bezpieczenie obejmuje zaréwno bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego jak i
acownikow przebywajacych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas reali-
zacji nie stwarza szczegoinie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sto-
sownie do §4 rozporzadzenia j.w.

erownictwo budowy zoobowigzane jest do stosowania osobistych srodkdw bezpie-
czenistwa ( odziez, obdwie, inne zabezpieczeria osobistego — kamizelki odblaskowe,
kaski itp. ). Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki
erwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwos¢ natychmiastowego wezwania do pomo-

oy odpowiednie stuzby — medyczne, p.poz.).

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA,
FOCHRONY ZDROWIA.

Przed przystapieniem do robét objetych niniejszym projektem kierownik budowy
przedstawi szczegOtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem
“rob6t wystepujacych w niniejszym opracowaniu:

72.Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

73.Roboty brukarskie,

74 Ustawianie krawgznikowi | obrzezy,

75.Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z thucznia,
76.Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

77.Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drdg,
'78.Roboty kanalizacyjne,(przykanaliki + przepust)
.79.Plan osobistego zabezpieczenia pracownikow,
80.Lokalizacja punktéw pierwszej pomocy,

81.Informacje dot. Postgpowania przy wypadkach na placu bud,
.82.Dokumentacja przeszkoplenia pracownikow,

83.Plan zaospodarowania placu budowy. )

Powyzszy plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzg-
dzony zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U.
Nr. 1006/2000 poz. 1126 z pézniejszymi zmianami). Zakres i forme planu
‘bioz okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002
(Dz. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).
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(1. URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE.

Nie stwierdzono potrzeb.

WELABZCZENIA

Nie wystepuje.




