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Przebudowywany odcinek drogi gminnej — ulica Lampego
Gubinie zlokalizowany jest pomiedzy ulicami Buczka a ulicg Fornalskiej.

nkt 0+000 zatozono w linii krawedzi ulicy Buczka, zakoriczenie odcinka — pocza-
skrzyzowania z ulicg Fornalskiej. Dlugosé odcinka 0+000 0 0+107,00, = 107,00

. Istniejgca jezdnia — gruntowa wzmocniona gruzem i tluczniem. Szeroko$c jezd-
,00 — 4,0- m., szerokos¢ pasa drogowego 9,00 — 17,00 m.

budowa jednorodzinna, pas drogowy ograniczony parkanami przylegtych posesii.
tlica posiada jedno zatamanie trasy w lewo. Ulica posiada uzbrojenie w sieci: k200,
500, eASN, wA100, telekomunikacja TP S.A. i DIALOG, g90.

cinek drogi zlokalizowany jest na dziatce nr. 203, wtasnos¢ gmina Gubin o statusie
jskim.
Rzedne graniczne przekroju pod’ruznego wynoszg; 62,98 — 65,52 m. n. p. m. Obiekt
lezy w strefie ochrony konserwatorskiej.
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Przedmiotem opracowania niniejszej dokumentacji jest techniczno —
wysokosciowy projekt przebudowy drogi gminnej - ulica Lampego w km. 0+000 —

Poczatek trasy w roboczym km 0+000 — przy krawedzi ulicy
uczka. tuki skrzyzowania z ulicg Buczka i Fornalskiej wyokraglono promieniami o R
6,00 m.

decinek w planie — prosta o L =107,00 mb.

zerokos¢ jezdni 6,00 m.
hodniki po stronie lewej i prawej o szerokosci 1,50 m.

rzyjeto obcigzenie ruchem KR1.
zerokos$é jezdni 6,00 m.

aprojektowano nastepujaca konstrukcje jezdni:
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nawzerzchma z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm, kolor szary z
czeniem osi jezdni kostkg koloru czerwonego. Y
Podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm,

Podbudowa z thucznia kamiennego o grubosci 25 cm — PN-84/5-96023.

ekrdj poprzeczny daszkowy 0 i = 2%.

odniki 0 szerokoéci 1,50 m. ze spadkiem do jezdni 0 i = 2% 0 nastepujacej kon-
ukgiji

kostka brukowa betonowa o grubosci 6 cm, kolor czerwony,

podsypka cementowo - piaskowa o grubosci 5 cm.

zdy do posesji:

kostka brukowa betonowa o grubosci 8 cm, szara,
podsypka cementowo — piaskowa o grubosci 5 cm,
podbudowa z ftucznia kamiennego ¢ grubosci 15 cm.

Majac na uwadze nalezyte odprowadzenie wod opado-
wych jak | konieczno$é likwidacii lokalnych nieréwnoéci oraz dopasowanie niwelety
do istniejacych poziomoéw utwardzonych przylegltych posesiji zaprojektowano niwelete
Qnastepujacych parametrach:

0+000,00 — 0+027,40 i=0,28%,

ﬁf+027,40 —0+062,60 iuk pionowy wypukiy o R = 1000,00,

0+062,60 — 0+107,00 = 3,80%,

Ulica Lampego nie posiada kanalizacji deszczowej.

stniejacy przekrdj podtuzny ulicy pozwala na zaprojekiowanie | wigczenie projekto-
wanej kanalizacji deszczowej do projektowanego kanatu w ulicy Fornalskiej. Zapro-
ektowano kd200 z wlaczeniem do projektowanej studni rewizyjnej(SR4) w ulicy For-
nalskiej, na odcinku 0+053,50 do 0+103,50 + wiaczenie L= 8,00. Zaprojektowano 2
studni rewizyjnych(SR), oraz 4 wpustow ulicznych{(WP).

Studnie rewizyjne wykonac o srednicy 1200 mm.

Wpusty uliczne wykonaé zgotowych elementdw prefabrykowanych o érednicy 500
mm, o glebokosci 2,00 m. z osadnikiem min. 1,0 m. - bez syfondw. Polaczenie WP
2 SR — przykanalikami z PCV o $renicy 150 mm.




67czegotows lokalizacje wpustow ulicznych | studni rewizyjnych wraz z rz¢dnymi ich
posadowienia i spadkami podiuznymi pokazano na planie sytuacyjnym i przekroju -
podituznym.

Projekt przewiduje wykonania robét ziemnych stosownié do; ¢

Wwykop catkowity = 533,23 m3,
Nasyp catkowity = 65,34 m3,
Zuzycie na miejscu = 65,34 m3,
Nadmiar objetosci(W) = 467,89 m3,
Nadmiar objetosci(N) = 0,00 m3,
Zdjecie warstwy humusu = 0,00 m2,
Humusowanie = 0,00 m2.

Odlegioéé transportu mas ziemi przyjeto 5 km.

Roboty ziemne wykazane w przedmiarze robét i kosztorysie inwestorskim obejmujg
takze ilosci mas ziemnych przy pozyskaniu urobku przy wykonaniu koryta.

Grunt kat. 1li — V. :
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= Powierzchnia jezdni kostka b.b. szara gr. 8 cm 686,30 m2,
= Powierzchnia podbudowy z tlucznia 709,61 m2
» Powierzchnia chodnikow 321,00 m2
e Powierzchnia wjazdéw 12,00 m2
= Kraweznik betonowy 210,00 mb
=  QObrzeze 200,00 mb
» Sciek betonowy : 214,00 mb
= WP ©2szt
= SR 4 szt
= K200 58,00, m.
= Przykanalik 150 20,50 m.

Drenaz 0,00 mb

Wykonanie przebudowy drogi gminnej — ulicy Lampego
w Gubinie, wpisanej w sieé drég osiedlowych ,Osiedla Komoréw”, znacznie przyczy-
ni sie do likwidacji wstrzasow podczas ruchu pojazdéw po nieréwnosciach istniejgce;

nawierzchni gruntowej oraz wyeliminuje powstajace zapylenie przylegtych posesji.




rzebudowa przedmiotowego odcinka drogi nie zmnieni stanu istniejscego magacego
yplyw na grodowisko poza whw. .

_gbiekt nie stwarza negatywnego wptywu na srodowisko.

Ochrona przed hatasem i wibracjg — zagrozenie nie wystepuje z uwagl na mate.
a@zenue ruchu samochodowego, z przewagsg samochodéw osobowych. W stosuns
1 do poprzedniego stanu nie nastapig znaczne zmiany w natgzeniu ruchu.
Wykonanie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej pozwoli na wyeliminowa-
e wstrzasow, zwlaszcza po zdeformowanych istniejgcych nawierzchniach grunto-

ve).

3/, Ochrona wéd | powierzchniowych otworéw geologicznych — nie beda wystepo-
valy zagrozenla zanieczyszczenia wod podziemnych z przyczyn j.w. Z uwagi na cha-
akter réwninny nie zachodzi mozliwosé erozyjnego oddzialywania sptywu wod opa-
owych. W sasiedztwie nie wystepujg ujecia wody pitnej i zbiornikéw wodnych. Spo-
6b odprowadzenia wéd opadowych nie ulega zmianie w stosunku do stanu istnieja-

ego.

;"I. Ochrona powietrza — zagrozenie nie wystepuje z uwagi na maty ruch samocho-
owy.

:l. Ochrona przyrody, krajobrazu, gruntdw lesnych i rolnych.
Nie wystepuje.

/. Ochrona $rodowiska kulturowego.
Nie wystepuje.

/. Zagospodarowanie terendw zielonych. |
Nie wystepuje.

Istniejgce oznakowanie pichowe nie ulega zmianie.
_Projekt czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robét drogowych stanowi
sobny zatacznik projekiu.
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5, FADEZDIECZENIE URZADIEN OBCYEH,

. W ciagu ulicy Lampego zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia podziemne: tele-
‘komunikacja (TP S.A. i DIALPOG), k200, eASN, wA100, g20. Wszystkie roboty
_Ziemne wykonywane w rejonie poszczegdinych urzadzen podziemnych wykonac
recznie. Wszelkie prace wykonaé zgodnie z warunkami zawartymi

‘W poszczegdlnych uzgodnieniach branzowych. Przed przystgpieniem do robét doko-
na¢ zgloszenia do poszczegdlnych wiascicieli sieci podziemnej, a razie takich wyma-
-gan prace wykonywaé pod ich nadzorem.
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ocié szczegbling uwage na kable — przytacza abonenckie telefonii lokalnej Dialog
owujgc ich nalezyte zagtebienie | zabezpieczenie. W miejscach gdzie w linii kra-
nikéw zickalizowane bylyby kable TP S.A. dokonac ich przesunigcia w po-
schnie chodnika lub poza kraweznik{strona lewa). W przypadkach gdzie linia
eznika pokrywa sie z linig przebiegu urzadzef podziemnych wpusty uliczne wy-
aé w systemie ACO DRAIN o gt. 0,60 m. Woszelkie zmiany przebiegu linii obo-
kowo nanie$é na mapg powykonaweza wykonanego obiekiu potwierdzona, przez

grodek Geodezji jaki poszczegéinych inwestorow.

. Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
go2r. - kierownik budowy przed przystapieniem g0 realizaciji projektu opracuje od-
owiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikdw na poszczegdlnych sta-
owiskach roboczych. Przediozenie ptanu bioz powinno zostac przedtozone przy

rzekazywaniu przez inwestora placu budowy dia wykonawcy. Elementem bioz jest

ianowiapy integralng czes¢ niniejszego projeku zatwierdzony schemat organizacii

jchu podczas robot drogowych, gdzie uwidoczniono sposéb ich zabezpieczenia.

abezpieczenie obejmuje zaréwno bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego jak i

racownikow przebywajacych w strefie roboczej. Projektowany obiekt podczas reali-
acji nie stwarza szczegolnie wysokiego ryzyka bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sto-
ownie do §4 rozporzadzenia j.w.

Kierownictwo budowy zoobowiazane jest do stosowania osobistych érodkéw bezpie-

czenstwa ( odziez, obéwie, inne zabezpieczena osobistego — kamizelki odblaskowe,
aski itp. ). Nalezy przewidzieé odpowiednie zaopatrzenie placu budowy W apteczki

ierwszej pomocy, oraz zapewniz mozliwos¢ natychmiastowego wezwania do pomo-
v odpowiednie stuzby — medyczne, p.poz.).

Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem kierownik budowy
przedstawi szczegdtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z uwzglednieniem

robdt wystepujacych w niniejszym opracowaniu:

60.Powierzchniowe i liniowe roboty ziemne,

61.Roboty brukarskie,

62.Ustawianie kraweznikowi | obrzezy,

63.Roboty przy wykonaniu koryta i podbudowy z ttucznia,

64.Roboty nawierzchniowe — bitumiczne,

65.Roboty przy pionowym i poziomym oznakowaniu drog,

66.Roboty kanalizacyjne (przykanaliki + przepust+ WP + SR + kanaly),
67.Plan osobistego zabezpieczenia pracownikow,

68.Lokalizacja punktdw pierwszej pomaocy,
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Informacije dot. Postepowania przy wypadkach na placu bud, |
Dokumentacja przeszkoplenia pracownikdw, |
Plan zaospodarcwania placu budowy.

wyzszy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by€ sporzg- ..
ny zgodnie z Ustawag z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U,
1006/2000 poz. 1126 z pdzniejszymi zrmianami). Zakres i forme planu
oz okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002

z. U. Nr. 151/2002, poz. 1256).
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Nie stwierdzono potrzeb.

Nie wystepuje.
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