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ARCHITEKTURA PT (W)
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SPRAWDZAJĄCY

Zmiana sposobu użytkowania skrzydła północnego dla funkcji
edukacyjnej oraz zmiany aranżacyjno – funkcjonalne w skrzydle
południowym istn. Pawilonu Promocyjno - Biurowego nr 103 (33),
zlokalizowanego na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich,
ul. Głogowska 26 w Poznaniu
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POZOST. OBMUROWANIE SZYBU
DŹWIGU GABARYTOWEGO

DEMONTAŻ SCHODÓW
+ ZABETONOWANIE OTWORU
W STROPIE NAD +0
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X
X

X
ŚCIANY POZOSTAWIANE

ŚCIANY DO ROZBIÓRKI

OZNACZENIA DO SCHEMATU ROZBIÓREK

24x16,6x30

UWAGA
Podczas prowadzenia prac rozbiórkowych:
1) Uważać by nie naruszyć stateczności:
 - elementów nośnych konstrukcji stalowej
 - płyty nośnej stropu
 - ścian zewnętrznych
2) Konsultować wyburzenie elementów odmiennych
    od pokazanych na planie rozbiórek - w przypadku
    wątpliwym uzgodnić działania z gł. projektantem.
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