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Spis dziatéw przedmiaru

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu Od Do
KOSZTORYS:
1 [45233200-1 | Roboty w zakresie roznych nawierzchni 1 18
1.1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni - Zjazd - konstrukcja nr 1 1 6
1.2 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z kruszywa 7 12
mineralnego w kolorze szarym
1.3 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Obramowania nawierzchni 13 18
utwardzonych
-2-
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Tabela przedmiaru robét

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1| 45233200-1 | Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
1.1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Zjazd - konstrukcja nr 1
1| KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.1] 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
25,00/ 10000 ha 0,003
RAZEM 0,003
2| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.1] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 31 cm
0101-02
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
3| KNR-W 2-01 | Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na wysypisko | m3
d.1.1] 0210-04 | (zatozona odlegtos¢ do 10 km)
analogia | Krotno$c = 20
poz.2 * 0,31 m3 7,750
RAZEM 7,750
4] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod m2
d.1.1] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
5] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o m2
d.1.1] 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-08
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
6| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm| m2
d.1.1] 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
25,00 m2 25,000
RAZEM 25,000
1.2 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w kolorze
szarym
7| KNR-W 2-01 [ Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1.2| 0114-02 | ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
11,00/ 10000 ha 0,001
RAZEM 0,001
8| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.1.2] 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 24 cm
0101-02
11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
9| KNR-W 2-01 | Wywoz urobku pochodzgcego z korytowania na wysypisko | m3
d.1.2] 0210-04 | (zatozona odlegtos¢ do 10 km)
analogia | Krotnosc = 20
poz.8 * 0,24 m3 2,640
RAZEM 2,640
10] KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
11] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o m2
d.1.2[ 0114-07 | grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
12| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
d.1.2] 0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
11,00 m2 11,000
RAZEM 11,000
1.3 Roboty w zakresie réznych nawierzchni - Obramowania nawierzchni utwardzonych
13| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton klasy m3
d.1.3] 0402-04 |C12/15
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Tabela przedmiaru robét

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(0,15*0,45+0,17 0,15 *2) * 10,00 m3 1,185
RAZEM 1,185
14] KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem na tukach o m3
d.1.3] 0402-04 | promieniu do 40 m - beton klasy C12/15
0402-05
(0,10 * 0,30 + 0,10 * 0,25) * 9,50 + (0,23 * 0,10 + 0,25 * m3 0,897
0,10) * 7,80
RAZEM 0,897
15| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cmna | m
d.1.3] 0403-05 podsypce cementowo-piaskowej
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
16/ KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.3] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej na tukach o promieniu do
0403-07 |10m
9,50 m 9,500
RAZEM 9,500
17 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.3] 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
0407-06 | cementowg na tukach o promieniu do 10 m
7,80 m 7,800
RAZEM 7,800
18] KNR 9-26 | Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa m
d.1.3] 0101-04 | sztucznego o szerokosci w $wietle 100 mm i wysokosci do
100 mm; klasa obcigzenia D400
10,00 m 10,000
RAZEM 10,000
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	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni
	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Zjazd – konstrukcja nr 1
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>25,00 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 31 cm
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na wysypisko (założona odległość do 10 km)

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>poz.2 * 0,31</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm
	Obmiar: <edit>25,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>25,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Nawierzchnia z kruszywa mineralnego w kolorze szarym
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie utwardzone
	Obmiar: <edit>11,00 / 10000</edit>

	Pozycja: Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Wywóz urobku pochodzącego z korytowania na wysypisko (założona odległość do 10 km)

Krotność = 20
	Obmiar: <edit>poz.8 * 0,24</edit>

	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>11,00</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>11,00</edit>


	Dział:Roboty w zakresie różnych nawierzchni - Obramowania nawierzchni utwardzonych
	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem - beton klasy C12/15
	Obmiar: <edit>(0,15 * 0,45 + 0,17 * 0,15 * 2) * 10,00</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z oporem na łukach o promieniu do 40 m - beton klasy C12/15
	Obmiar: <edit>(0,10 * 0,30 + 0,10 * 0,25) * 9,50 + (0,23 * 0,10 + 0,25 * 0,10) * 7,80</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>10,00</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m
	Obmiar: <edit>9,50</edit>

	Pozycja: Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na łukach o promieniu do 10 m
	Obmiar: <edit>7,80</edit>

	Pozycja: Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 100 mm i wysokości do 100 mm; klasa obciążenia D400
	Obmiar: <edit>10,00</edit>





