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Temat: Przebudowa kottowni gazowej w budynku
Zespotu Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie

Branza: Konstrukcja
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73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
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l.  OPIS TECHNICZNY

DANE OGOLNE
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa instalacji gazowej w kottowni Zespotu Szkét nr 5 im.
Tadeusza Tanskiego w Stargardzie

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zakresie konstrukciji, przebudowy

instalacji gazowej w kottowni budynku.

Zakres opracowania obejmuje:

- Inwentaryzacja konstrukcyjna budynku,

- Opis stanu istniejacego,

- Ocena stanu technicznego budynku pod katem przebudowy,

- Przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan konstrukcyjnych koniecznych do
wykonania przebudowy budynku.

MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

Wizja lokalna przeprowadzona w lutym 2022 r.

Projekt budowlany technologii kottowni gazowej dla budynkéw Zespotu Szkdt nr 5 im. Tadeusza Tan-
skiego w Stargardzie opracowany w kwietniu 1997 roku przez Stargardzie Biuro Projektéw Sp. z 0.0.
ze Stargardu - autor opracowania: tech. Andrzej Pierscionek.

Inwentaryzacja budowlana budynku Zespotu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie opra-
cowana w listopadzie 2011 roku przez Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ,Adbud”
ze Stargardu — autor opracowania: mgr inz. arch. Alina Krysiak-Btaszak.

Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z p6zn. Zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1133 )

Polskie normy branzowe.

EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO

OPIS OGOLNY BUDYNKU

Budynek wolnostojacy posiada cztery kondygnacje nadziemne (piwnica, parter, poddasze uzytkowe i
poddasze nieuzytkowe). Pofozony na planie w ksztatcie litery ,L”, zostat zwienczony dachem stromym
wielospadowym o katach nachylenia, 50°, 47,5°, 46,5°. Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej murowane;
i zwienczony dachem dwuspadowym. Uktad konstrukcyjny budynku jest podtuzny. Dane ogdine budynku:

Wymiary budynku w rzucie ~28,0m x 54,95m
Wysoko$¢ budynku od poziomu terenu ~11,50m
Powierzchnia uzytkowa ~1526,59m?

Wysoko$¢ kondygnacji w Swietle:
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- piwnica 2,31m+2,50m
- parter 3,54m
- poddasze 0,61m+2,73m

2.2 OPIS OGOLNY KOTLOWNI

W wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie zloka-
lizowano kotlownie gazowa pracujacg dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowej kom-
pleksu budynkow Zespotu Szkdt nr 5 im Tadeusza Tanskiego w Stargardzie. Kottownie wyposazono w dwa
niskotemperaturowe kotty wodne firmy Schafer typu Domobloc DCN-215 0 mocy znamionowej 215 kW
kazdy, uzbrojone w dwustopniowe palniki gazowe firmy Korting typu VT2all-G. Odprowadzenie spalin z
kazdego z kottéw jednosciennym wktadem kominowym o $rednicy 200 mm, wykonanym ze stali kwa-
soodpornej i prowadzonym wewnatrz murowanego kanatu kominowego o wymiarach 400x300 mm (od-
rebnego dla kazdego z kottéw). Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni gazowej zestawem otworow
$rednicy 10 mm wywierconych w dolnej cze$ci stalowych drzwiach zewnetrznych, wywiew z pomieszczenia
kottowni kratkg wywiewng o wymiarach 200x400 mm zamontowang w murowanym kanale kominowym o
wymiarach 200x300 mm.

W pomieszczeniu wbhudowane sg nastepujace elementy:
- Zejscie do pomieszczenia kottowni stanowig zewnetrzne schody betonowe, ktdre sg zabezpieczone
barierka stalowa.
- Posadzka wytozona jest terakota. W posadzce osadzone sg wpusty kanalizacyjne.
- W pomieszczeniu znajduje sie Scianka dziatowa gr. 15 cm wymurowana z cegty dziurawki, obustronnie
otynkowana.
- Sciany i sufity otynkowane i pomalowane farbg emulsyjna.
- W $cianach zewnetrznych zamontowane sg okna stalowe i pcv.
- W $cianie zewnetrznej osadzone sg drzwi stalowe.
- W $cianach wewnetrznych osadzone sg drzwi stalowe i drewniane.

2.3 OPIS ELEMENTOW BUDYNKU

2.3.1. Smany nosne: Wykonane w tradycyjnej technologii murowanej o ukiadzie konstrukcyjnym
podtuznym. Sciany zewnetrzne ocieplone i wykonczone tynkiem cienkowarstwowym. Sciany no$ne
murowane z cegiet ceramicznych. Sciany no$ne zewnetrzne o grubosci (z tynkiem): 57cm w piwnicy, 52cm
na parterze. Sciany nosne wewnetrzne grubosci 28-67cm w piwnicy, oraz grubosci 30cm na kondygnacjach
nadziemnych.

2.3.2. Sciany dziatowe: Murowane z cegiet ceramicznych gr. 15-17cm. Dodatkowo cze$¢ Scian w lekkiej
technologii szkieletowej z poszyciem z ptyt g-k gr. 10-11cm.

2.3.3. Stropy: Stropy miedzy kondygnacjami gestozebrowe typu ,Akermana”. Strop nad piwnicg w czesci
wykonany na dwuteowych belkach stalowych z wypetnieniem w postaci ptyt WPS

2.3.4. Schody: Konstrukcja schodow z piwnicy na parter oraz z parteru na pietro - zelbetowa, monolityczna
wykonana na budowie. Schody jednobiegowe lub o trzech biegach ze spocznikami. W budynku znajduijg sie
takze schody stalowe o dwach biegach ze spocznikami, wydzielone murowanymi $cianami klatki schodowe;.
Schody zewnetrzne — betonowe, wylewane na gruncie jedno- i dwubiegowe ze spocznikiem.

2.3.5. Dach: Cato$C poddasza przekryta tuping Zzelbetowa, na ktorej oparte sg krokwie dachowe.
Konstrukcja dachu ptatwiowo-kleszczowa, pokryta dachdwka.

2.3.6. Obrobki blacharskie i odwodnienie zewnetrzne dachu: Obrébki wykonane z blachy ocynkowanej,
rynny i rury spustowe tytan-cynk.
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24  ZAKRES INWESTYCJI

Roboty budowlane bedg dotyczyty przebudowy instalacji gazowej w kottowni. Gtéwnie beda to:

- wyburzenie $cianek dziatowych wewnatrz pomieszczenia (dla poszerzenia drzwi wejsciowych do
kottowni),

- wykonanie otworu 900x400 mm pod kanat wentylacji nawiewnej 800x300 mm,

- wymiane drzwi zewnetrznych na przeszklone w gornej czesci,

- wymiane drzwi wewnetrznych na drzwi 90x200 w klasie ppoz. EI30,

- wymiane stolarki okiennej na rozwierno-uchyina,

- wymiane warstwy wykonczeniowej posadzki na gres 30x30 cm,

- nowe tynki i malowanie $cian oraz sufitu farbami lateksowymi.

3.0.  ANALIZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU

Analizujac stan techniczny obiektu z uwzglednieniem wszystkich elementow konstrukcji nosnej, stwierdzam,
iz przedmiotowy budynek znajduje sie w dobrym stanie technicznym.

Podczas ogledzin nie stwierdzono peknie¢ ani zarysowan zardwno na Scianach jak i stropie nad parterem,
mogacych stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa budynku.

Brak zarysowan na $cianach $wiadczy o dobrym stanie technicznym fundamentow.

W przyziemiu nie stwierdzono $ladow zawilgocenia.

4.0  WNIOSKI I ZALECENIA

4.1 Ogdlny stan techniczny budynku jest dobry

4.2 Podczas ogledzin nie stwierdzono uszkodzen konstrukcyjnych budynku, ktdre mogtyby stanowi¢
zagrozenie dla bezpieczenstwa jego uzytkowania

4.3 Nie przewiduje si¢ zmiany obcigzen uzytkowych w pomieszczeniach budynku.

4.4 Przewidywana przebudowa budynku nie wptynie niekorzystnie na bezpieczenstwo jego konstrukcji.

4.5 Po przebudowie nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowana elementéw
konstrukcyjnych budynku.

4.6 Dopuszcza sie przebudowe instalacji w kottowni

50. ELEMENTY PROJEKTOWANE
51  NADPROZA

W istniejacych Scianach budynku projektuje sie wykonanie nowych i poszerzenie istniejgcych
otworéw. W tym celu nalezy wykona¢ nowe nadproza w postaci trzech dwuteownikéw IPN 140, dla
nadprozy nalezy zapewni¢ obustronne oparcie po 25¢m.

Nadproza osadzi¢ w Scianie metodg ,potdwkowg”. Kolejno$¢ czynnosci przy osadzaniu nadprozy

jest nastepujaca:

» Podstemplowanie stropdw z obu stron Sciany w miejscu wykonywania otworu.

» Wyku¢ gniazda w miejscu oparcia belek stalowych na murze i wyréwna¢ powierzchnie muru
zaprawg cementowg np. CERESIT CX-15.

» Wyku¢ bruzde od jedne;j strony o wysokosci i glebokosci przewidzianej dla jednego ksztattownika
zwigkszong o 3-5 cm w celu umoZzliwienia zapetnienia jej zaprawg od gory.
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* Po oczyszczeniu bruzdy z resztek gruzu i zmyciu jej wodg przemy¢ bruzde mleczkiem
cementowym i wstawi¢ w nig nadproze mocujgc od gory klinami stalowymi lub drewnianymi
debowymi.

* Przestrzeh miedzy gorng potkg a murem wypetnic zapr. cem. M80 silnie i doktadnie ubijajac.

» Wykonac bruzde z drugiej strony i osadzi¢ drugie nadproze podobnie jak pierwsze.

* Rozebra¢ Sciane.

 Stopki belek stalowych owing¢ siatkg podtynkowg i obetonowaé zachowujac otuling min. 3,0
cm.

* Na samym koncu zdemontowa¢ stemplowanie stropu.

Projektuje sie przebudowe nadprozy wraz z powiekszeniem otworéw drzwiowych z uwagi na
konieczno$¢ osadzenia drzwi o szerszym prze$wicie (w Swietle przejscia).

UWAGA:

1. Prace rozbiérkowe ( wykuwanie projektowanych otworéw ) nalezy wykonywaé dopiero po
osadzeniu i zaklinowaniu stalowych belek podciagéw.

2. W czasie wykonywania robét zabrania sie uzywania sprzetu udarowego.

6.0. UWAGI KONCOWE

6.1 PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH DOKONAC WIZJI LOKALNEJ
OBIEKTU PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY | WYKONAC DOKUMENTACJE FOTOGRAFICZNA.

6.2  Wszystkie uzyte materialy budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé $wiadectwo do
dopuszczenia do stosowania w budownictwie ITB.

6.3 Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z zasadami BHP ,
wymogami realizacji i odbioru rob6t ogéinobudowlanych oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.

6.4 Powyzsza dokumentacja jest opracowaniem zawierajgcym rozwigzania dotyczace zakresu
przebudowy. Zakres prac budowlanych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace mozliwe
do okre$lenia i usciSlenia na danym etapie. Nalezy si¢ liczy¢ z mozliwoscig wystapienia prac
dodatkowych nie przewidzianych w niniejszym opracowaniu.

6.6 Wszelkie uzupetnienia i zmiany mogg by¢ dokonane jedynie w ramach nadzoru autorskiego.

6.7 Projekt rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Romuald Hafas
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeri nrew. 9/Sz/98
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IIl.  UPRAWNIENIA
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Szczecin, dnia ﬂ 9 maja 1998 r.

MWojevoda Seceeciriski

OSB-32-7342/14-1/98

DECYZJA Nr 9/5z/98

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane / Dz.U. Nr
89 z dn. 25.08.1994 r. poz. 414 /, w zwiazku z art. 104 § 1 i1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana mgr inz. Romualda HALASA z dnia 29.01.1997 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Romualdowi HALASOWI - mgr inzynierowi

w zakresie budownictwa
ur. dnia 12 lipca 1968r. w Stawnic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolang przez
Wojewode Szczecinskiego Zarzadzeniem Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posiadania przez
Pana Romualda HAELASA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentenciji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Szczecinskiego.

Otrzymujg:

1/ Pan Romuald Hatas
ul. Wyzwolenia 105a/21
71-421 Szczecin

2/ Glowny Inspektor Nadzoru

WdJlewopa SZCZETNSKI

.. v -

Wtadystaw Lisewski

S e
0 D16k ((RK50 iR
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& FOLSEKA
| 2 B A
INEYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie
o numarze weryfikacyjnym:

ZAP-WMV-88M-61H *

Pan Romuald HALAS o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1187/01
adres zamieszkania ul. Nieduza 20/10, 71-531 SZCZECIN

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym

weryfikowanym przy pomoty wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-27 roku przez

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okrggowe] 1zby Indynieréw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironiczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej apatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadezeniu moina sprawdzié za pomocs numeru weryfikatyjrege zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Indynieréw
Budownictwa.

\/ o
EEEEE.
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ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt ZAP.OKK-7131/5k/08 Szczecin, dnia 10 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15
i § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.),
w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn.
zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu mgr inz. Lukaszowi Rzepka

ur. dnia 12 pazdziernika 1979 r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0008/POOK/08

DO PROJEKTOWANIA
~ BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- mgr inz. Krzysztof Motylak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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strona
Temat PRZEBUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 5 im. TADEUSZA 11
TANSKIEGO
Adres ul. Jana Sniadeckiego 4-6, Stargard

dziatka nr ewid. 117, obreb nr 23
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Zatwiadezenie
o numerze weryllacgnym:
ZAP-WRO-MIE-KOE *

Pan tukasz RZEPKA o numerze ewldencyjnym ZAR/BO,/0207/08
adres zamieszkania ul. Jutrzenkl 13, 72-003 WOLCZKOWOD

jest crtonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa | posiada

wymagane ubezpleczenle od odpowledzlalnodcl cywilnej.

Miniejsze zadwiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-06-30.

Ixtwiadcrenie mostedo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecamym podpisem elektroniczoym
wenyfliowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyflkatu w dnlu 2022-01-03 roku przez:

Iygmunt Meyer, Zastepca Przewadniczgcego Rady Zachodniopomorskbej Okregowe lzby Intynlerdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 w2 ustawy 2 dnla 18 wreeink 2001 r. o podpésie lektronicongm (Do UL 2001 Mr 130 pos 1430) dane w postac
alektronicang opatrmone bezpiecingm podpisem ekeitronicanym wenyfikowanym proy pomocy watnego bwal fcowanego ooetytiaiy 55
rivanowaine pod weglgtiem diuthde praweych dokumentom opatraeym podpliaml sdasneegien )

" Wendilacy poprawncdcl dangch w ndndejszym raebwiladczandu modna spraadsi 12 pomoecy emery werptlaodnego adeladcaenda na
stronke Polskie) trby Inzynierdw Budownichea www.piinongpd bub kontakbuigc sig @ blurem wiadchee] Orgpowe| lby Inbynierow

Beasdowandic .,
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Jednostka Inwestor:  Powiat Stargardzki, reprezentowany przez
projektowania: x W I Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
_ RHprojekt E— g g
z__w‘_mwﬂiwwmwm.mﬁ ___m_mmwﬂ__mwowﬁ“a ’ Przebudowa kotlowni gazowej w budynku
tel. +48 502 500 635; m:.__mm__ rhprojekt@gmail.com NmmUO*C Szkot nr 5 im. Tadeusza ._.N-,_m_a_QQO
_ - Funkeja: cuss_“_wzm Podpis: _ | Adres: 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
Projektowat: wnhmﬂﬁua dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
inz konstrukcyjnej
mgr inz. Romuald Hatas e NN_\,MMNM, — KONSTRUKCJA
Sprawdzit: un.ﬂﬂmﬁﬁh%us,gm Tytutrys.:
mgr inz. Lukasz Rzepka mummn ”mmw STAN ISTNIEJACY
nr N>W\§m\meox\um
Opracowata: Skala: Data: Nrrys.:
mgr inz. Nella Ignasiak 1:50 01.04.2022 xld
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Jednostka Inwestor:  Powiat Stargardzki, reprezentowany przez
projektowania: x W I Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
_ > 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
UWAGA: PROJEKTUJE SIE WYMIANE TYNKOW | MALOWANIE » ms|v|._|_w H ._.o_ z.mn_a.n 20110 Temat:
SCIAN ORAZ SUFITU FARBAMI LATEKSOWYMI NIP mmi.iowmwmmﬁ“ __h»wo_nmvz__mwﬁmmﬂ 5 ’ Przebudowa kottowni gazowej w budynku
_ tel. +48 502 500 635; m:.__mm__ rhprojekt@gmail.com NmmUO*C Szkét nr 5 im. Tadeusza ._.N-,_m_a_QQO
Funkeja: cuq”.ss_ﬁ.wum_ Podpis: Adres: 73-110 Stargard, ul. Jana m.smmnmo_ammo 4-6
Projektowat: “hm}..ﬁ_s e dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
mgr inz. Romuald Hatas W“Numﬁ — KONSTRUKCJA
Sprawdzit: Fﬂﬁgﬁﬁﬁxs. Tytut rys.:
mgr inz. Lukasz Rzepka mﬂwa MMWM STAN PROJEKTOWANY
nr_ZAP/0008/POOK /04
Opracowata: Skala: Data: Nrrys.:
mgr inz. Nella Ignasiak 1:50 01.04.2022 xIN
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