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1. Opis techniczny.

1.1. Temat i zakres opracowania.

Projekt zawiera instalacje elektryczne w przebudowywanej kottowni gazowej w Zespole Szkot nr 5
im. Tadeusza Tanskiego przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie w zakresie:

- zasilanie tablicy kottowni,

- tablica kottowni TK,

- instalacje kottowni,

- instalacja wyrownawcza,

1.2. Podstawa opracowania.
- wytyczne branzowe,
- obowigzujace normy i przepisy.



1.3. Parametry energetyczne.

Inwestor posiada umowe na zasilanie istniejgcego budynku.

Przewidziane projektem odbiory nie zmienig zapotrzebowania na moc elektryczna.
Istniejaca obecnie moc umowna pokrywa zapotrzebowanie.

1.4. Zasilanie tablicy kottowni.

Od istniejgcej tablicy gtdwnej budynku nalezy utozy¢ kabel YKYZo 3x4 do projektowanej tablicy kottowni
TK poprzez wytgcznik kottowni WK. Kabel zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym |b=20A.
Projektowany kabel uktadac n/t w rurze ochronnej na $cianie do wytgcznika WK.

1.5. Tablica kottowni TK.

Do rozdziatu energii w kottowni zaprojektowano rozdzielnice wykonang z typowej obudowy nascienne;
IP65 z drzwiczkami prod. Legrand.

Wewnatrz zamontowac:

- roztacznik FR 301 - 40A,

- ochronniki przepigciowe,

- wytgcznik réznicowopradowy,

- wytgczniki nadpradowe S301.

Tablice umiesci¢ na Scianie pomieszczenia zgodnie z rys. nr E4.

1.6. Wylacznik gtdwny kottowni WK.

Na zewnatrz, obok drzwi wejsciowych do kottowni zamontowac¢ wytacznik WK i zasili¢ go projektowanym
kablem YKYZo 3x4. Wyposazenie WK pokazano na rys. nr E1.

Z wytacznika gtownego WK zasilic:

- rozdzielnice kottowni TK,

- modut alarmowy 45.1E.

Dodatkowo w obwdd wytacznika nadmiarowego wigczono przycisk PWP ( WK1 ) umieszczony przy
drzwiach wejéciowych od  strony pomieszczen. Wytacznik WK1 opisa¢ "WYLACZNIK GLOWNY
KOTLOWNI".

1.7. Uktad wykrywacza gazu.

W wypadku ulatniania sie gazu modut alarmowy 45.1E spowoduije:

- wylgczenie zasilania kottowni wytacznikiem WK,

- odciecie doptywu gazu gtowicg samozamykajaca 45.2Y,

- uruchomienie sygnalizacji optycznej i akustycznej 45.4H.

Ponowne uruchomienie moze nastapi¢ po zlokalizowaniu i usunieciu uszkodzenia.
Wykonanie zleci¢ specjalistycznej firmie.

1.8. Automatyka uktadu kottowni.
Zrealizowac w oparciu o fabryczny schemat regulatora Weishaupt.
Uktad potaczy i rozruchu dokona specjalistyczna firma.

1.9. Instalacje elektryczne kottowni.

Cato$¢ instalacji uktadac¢ w kanatach plastikowych KM-1 60x40 i n/t z osprzetem bakelitowym szczelnym.
Podejscia przewoddw do pomp i urzadzen automatyki wykonac¢ w gietkich rurkach PESZLA d =18mm.
Pionowe zejScie do regulatorow 1.1E, 1.2E mocowanych przy kottach wykona¢ w korytkach BAKS 100x50.
Szczegoty montazowe podano na rys. nr E4.

1.10. Instalacja wyréwnawcza.
Wszystkie metalowe przewody rurowe wchodzace i wychodzace z budynku przytaczy¢ do szyny
wyréwnawczej z bednarki FeZn 20x3mm. Szyne pomalowac¢ w paski zielonozdtte. Do szyny przytaczy¢



szyne PE tablicy TK. Bednarke wyprowadzi¢ na zewnatrz i poprzez ztacze kontrolne przytaczy¢ do uziomu.
Aby uzyska¢ zadana rezystancje nalezy wykonac¢ uziom za pomocg pretow FeZn pograzanych w gruncie.

1.11. Ochrona przeciwprzepigciowa.
Ochrone przeciwprzepieciowg zapewnia zabudowany w tablicy TK ochronnik 11° .

1.12. Instalacja odgromowa.
Do istniejacych zwodow instalacji odgromowej przytaczy¢ komin spalinowy oraz kanat wentylacii
wywiewnej z kottowni przy pomocy drutu ocynkowanego Fe. Zn. fi=8mm.

1.13. Ochrona od porazen.

Jako dodatkowg ochrone przewidziano:

- samoczynne szybkie wytaczanie zasilania, system TN-C-S w tablicy TK i system TN-S w instalacji
wewnetrznej,

- wytgczniki réznicowopradowe.



2. INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Budynek Zespotu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tariskiego
przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie

Adres: ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie

Inwestor: Powiat Stargardzie, reprezentowany przez:
Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

Projektant: Aleksander Wieczorkiewicz
ul. Kazimierza Krélewicza 14/6
71-552 Szczecin.

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem
branzy elektrycznej.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikdéw na oddziatywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i
wymaga zachowywania na co dzien szczegoinych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na
0g6t stosownymi aktami prawnymi.

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktdry zapewnia:

I organizacje pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

[ przestrzeganie przepisdw oraz zasad bezpieczenistwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

[ zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru
nad warunkami pracy,

[ zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie

pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy,



I zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowigzkdw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy przed dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym
zakresie,

I wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy
jednoczesnie w tym samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow.
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub
rozbiorce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem
terenu zewnetrzne-go lub podtogi nalezy w szczegoinosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktorych majg by¢
wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa
przymocowang do statych elementow konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na
wysokosci.

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

. zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robot oraz fundamentowych pod maszty i
stupy,

. obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gteboko$ci poprzez wykonanie
wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi,

. sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

. przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng

Zwigzang z pracg tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczegolnosci:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844),

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288),

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac

wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287).

SZCZECIN, 06.2022 roku
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UWAGI | OZNACZENIA

1. W istn. rozdzielnicy gtéwnej zabudowac roztgcznik
bezpiecznikowy R301 25A dla zasilania tablicy kottowni TK

2. Obwody koncowe opisa¢ zgodnie ze schematem.

3. Jako wytgcznik WK1 zastosowac pozarowy wytgcznik
pradu PWP-1-W01-A-11 umieszczony n/t obok drzwi

wejsciowych do kottowni od strony pomieszczen.

Wytgcznik opisa¢ "WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWNI".
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Jednostka Inwestor: Powiat Stargardzki, reprezentowany przez
projektowania: R % H Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
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Przebudowa instalacji gazowej w kottowni
Zespotu Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
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Branza:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tvutys: ywyp ACZNIK GEOWNY KOTLOWNI "WK®™.
UKLAD DETEKCJI GAZU ZIEMNEGO.
Sprawdzit: yprawnienia budowlane Skala: Data: Nr rys.:

do projektowania
w specjalnosci
instalacje clektryczne
bez_ogroniczet
nr 27/52/2002
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UWAGI

1. Obwody koncowe opisac zgodnie ze schematem
na wewnetrznej stronie drzwiczek.

2. Ochrona od porazen:
— samoczynne wylqczanie zasilania system TN-S

— wylgcznik roznicowoprqdowy
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NIP 851-190-35-17; REGON 810756515
tel. +48 502 500 635; email: rhprojekt@gmail.com
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Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
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System powietrzno—spalinowy $200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm

Kratke wywiewnq 20x75 cm osadzi¢ w murowanym kanale kominowym 200x300 mm

System powietrzno—spalinowy 8200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm
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TK B3 Tablica kottowni
o - oprawa przemystowa Neptun 1 2x36 IP65
———— -oprawa przemystowa Neptun 1 2x36 I1P65
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Projektowana nascienna szafka gazowa 600x600x250 mm
z kurkiem gtéwnym DN65 i zaworem elektromagnetycznym DN65

Istniejqca zewnetrzna instalacja gazowa niskiego cisnienia
z rur stalowych spawanych DN65, pozostawi¢ bez zmian

zinwerterem na prad 1 godzinny

\,d\ - facznik n/t schodowy 1-biegunowy IP44
& - Gniazdo 1-faz 10A 1P+N+Z IP44

- Szyna wyréwnawcza z bednarki stal FeZn 20 x 3 uktadana na uchwytach,

pomalowana kompozycja barw zielonej i z6itej i przytgczona poprzez
2ztgcze kontrole do uziomu. Uziom wykonaé wbijajac prety w ziemie.
Warto$¢ rezystanciji potwierdzic pomiarami. Do szyny wyréwnawczej
przytaczy¢ obudowy kottéw, stalowy komin spalin, metalowe kanaty
wentylacyjne, wszystkie metalowe elementy instalacji sanitarnych iich
konstrukcje wsporcze, metalowe rury wychodzace i wchodzace z kottowni,
szyny PE wylacznika WK i tablicy TK.

Czujki temperatury

Sitownik zaworu regulacyjnego

Regulator Wg projektu
instalacji sanitarnych

Pompy c.o.

Kociot

Modut alarmowy MD -2.Z A
Zawor MAG
Detektor gazu

Sygnalizator SL-32

Uwagi :

. Catos¢ instalacji ukladac n/t i w kanatach plastikowych z
osprzetem n/t IP44. Do urzadzerh mocowanych ponizej
stropu wykonac¢ pionowe zejscia w korytkach
mocowanych do stropu i konstrukcji urzadzen. Dobor
przewodéw zgodnie z rysunkami E-1 do E-3.

. Podej$cia przewodéw do elementéw automatyki wykonac
w rurkach gietkich Peszla @18.

. Instalacje elektryczne wykona¢ po utozeniu konstrukcji
urzadzen sanitarnych. Lokalizacje tych urzadzen uscislic
na budowie.

. Czujnik temperatury zewnetrznej "4B" umiesci¢ na $cianie
zachodniej budynku na wysokosci h=3m. Sygnalizacja
obecnosci gazu "45.4H" zlokalizowana jest obok wejscia
do budynku.

. Stalowy komin spalinowy wychodzacy ponad potaé
dachowa budynku przytaczy¢ drutem Fe.Zn.@8 do
zwodéw poziomych niskich instalacji odgromowej.

. Ochrona od porazen:
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- samoczynne szybkie wytaczanie zasilania system TN-S,

- wytgcznik réznicowo-pradowy

. Dobér i rozmieszczenie wraz z numeracjg urzadzen wg
proj. instalacji sanitarnych.

. Jako wytgcznik WK1 zastosowac pozarowy wytacznik
pradu PWP-1-W01-A-11 umieszczony n/t . Wytgcznik
opisa¢ "WYLACZNIK GLOWNY KOTLOWNI",
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