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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH BRANZY BUDOWLANEJ
PRZY PRZEBUDOWIE KOTLOWNI GAZOWEJ



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia
Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruz

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac rozbiérkowych wraz z usunigciem gruzu w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w

pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisdw bhp.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacjq

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed przystgpieniem do budowy nalezy przygotowaC projekt organizacji rob6t zgodnie z wytycznymi
technicznymi i bezpieczenstwa zawartymi w projekcie. W projekcie organizacji robdt nalezy uwzgledni¢
metody zapewnienia bezpieczenstwa prac budowlanych. Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed
przypadkowym wejSciem 0sob z zewnafrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymkniecia terenu robot (w
miare mozliwosci) oraz wykonania innych zabezpieczen [min. istniejgcego budynku i jego elementow] i
oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Zorganizowa¢ zaplecze higieniczno-
sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczy¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadéw. W
uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzi¢ prad i wode do placu budowy oraz w uzgodnieniu z witasciwymi

jednostkami administracji panistwowe;j i policji ustali¢ wjazd na budowe oraz jego oznakowanie.



1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogélne wymagania dotyczace Robét podano w "Wymagania ogdine”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa
komplety SST.

1.5.2 Wykonywanie robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zatgczonym rysunkiem,
Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z
przyjetymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania harmonogram robét, wykaz materiatéw stosowanych przy wykonywaniu robét okreslonych

umowa,

2. Materiaty

TECHNOLOGIA MONTAZU NADPROZA:

1. Przed przystapieniem do wykonania otworu strop podstemplowac z obu stron.

2. Wyku¢ bruzde w celu wykonania nadproza zelbetowego.

3. Po wykonaniu nadproza podbi¢ Sciane powyzej-wypetni¢ zaprawg gestoplastyczng Rz=5MPa.

4. Uzupetni¢ mur. Przewigzac z istniejgcym murem.

5. Wycig¢ projektowany otwor ponizej nadproza po osiggnieciu zadanej wytrzymatosci. Nie uzywac urzadzen
udarowych.

6. Nadproze otynkowac.

Przed wyburzeniem $cian badz ich fragmentéw, nalezy precyzyjnie i pod nadzorem zabezpieczy¢ konstrukcje
budynku stosujac odpowiednio stemplowanie i podparcia. Nie stosowa¢ urzadzen udarowych. W przypadku
stwierdzenia rozbieznoSci z projektem, powiadomi¢ projektanta. Wszystkie prace, w szczegdInoSci
rozbiérkowe, prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

ZAGROZENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

W budynku mogg wystepowaé ukryte wady i uszkodzenia, powodujace zwigkszenie zakresu robot
remontowych. Prowadzone prace mogg miec lokalny wptyw na istniejace elementy konstrukcyjne. Przed
przystapieniem do robét nalezy wykona¢ odkucia i przewierty kontrolne aby stwierdzi¢ stan faktyczny. Po

zbadaniu stanu konstrukcji nalezy potwierdzi¢ lub zweryfikowaé zalecenia do wykonania prac zapisane w



dokumentaciji (projektuje sie nadproza tylko w Scianach dziatowych).

3. Wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji robét , zaakceptowanym przez Inzyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w "Wymagania ogoine”

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w "Wymagania ogdine” Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem szczegblnej ostrozno$ci przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia oraz
doswiadczenia. Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy przeprowadzi¢ tzw. robocze wytyczenie
zmian oraz dokonac niezbednych pomiaréw oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjetych rozwigzan
projektowych i dostosowania ich do zaistniate]j sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robot.

Na podstawie Dokumentacji Technicznej nalezy wyznaczy¢ elementy przewidziane do rozebrania. W
przypadku elementdw konstrukcyjnych zastosowaé rozwigzania zabezpieczajgce przed awariami
budowlanymi. Obszar robét nalezy oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami przepiséw BHP. Odpady
skladowa¢ tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady sktadowaé w
kontenerach.Prace rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji zgodnie z projektem
przebudowy. Rozbidrce podlegajg wszystkie elementy instalacji, w ktére obecnie zaopatrzony jest obiekt oraz
inne elementy wskazane w czesci dotyczacej zakresu prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu projektu.

Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w sposob bezwstrzasowy.

5.3 Wywoz i utylizacja odpadow.

Odpady nalezy utylizowa¢ w sposéb i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystapieniem do
wykonywania robét rozbiérkowych nalezy wykonac :

- wszelkie niezbedne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczenstwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc sktadowania gruzu



6. Kontrola jako$ci robot
Ogoélne zasady kontroli jako$ci podano w ,Warunki ogdlne”. Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie
rozbieranych elementéw oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami. Z utylizacji odpadéw nalezy posiadaé

karty przekazania odpadow zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robot

Ogoélne zasady obmiaru Robét podano w "Wymagania ogdine”

8. Odbidr robot

8.1.0gdlne zasady odbioru Robét.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ,Warunki ogoine”.

9. Rozliczenie robét

9.1 Ustalenia ogoline.
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,Warunki ogdine”

9.2.Ptatnosci.

Cena robdt obejmuije :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnetrzny materiatdw z rozbidrki i ich usuniecie na zewnatrz obiektow

- zabezpieczenie zachowanych elementdéw przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontazu wyznaczonych elementow.

- czyszczenie podioza po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do
kontenerdw

- zatadunek i wytadunek gruzu

- koszt sktadowania i utylizacji gruzu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robot

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja — Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu

Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z p6zniejszymi zmianami



ROBOTY MONTAZOWE — STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA
kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1

wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisow bhp.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Specyfikacja dotyczy montazu drzwi i okien i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolacje oraz osadzenie parapetdw i obrobek.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odno$nie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych

do montazu okien i drzwi oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow rob6t montazowych.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w szczegdlnosci PN-B-
91000, oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:

Okno - ruchoma Ilub stata cze$C Sciany zewnetrznej zapewniajgca odpowiednig izolacyjno$¢ i



przepuszczalnos¢ $wiatta. Okno sktada sie z oscieznicy i z jednego lub wigcej oszklonych skrzydet lub z samej
oszklonej oscieznicy.

Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze
budowlanym.

Skrzydto - ruchoma cze$S¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana w osScieznicy, krosnie lub
bezpo$rednio w otworze budowlanym.

Skrzydto prawe - skrzydto, ktére w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu
w oScieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest zgodny z
ruchem wskazowek zegara.

Skrzydto lewe - skrzydto, ktdre w widoku od strony zawiaséw ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w
oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrét jego przy zamykaniu jest przeciwny do
ruchu wskazowek zegara.

Naswietle - ruchoma lub stata cze$¢ Sciany, przepuszczajgca Swiatto pomiedzy pomieszczeniami. Naswietle
skfada sie z oScieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej oScieznicy.

Okno i drzwi zespolone - okno i drzwi majace dwie warstwy skrzydet, w ktérym skrzydto zewnetrzne i

wewnetrzne potaczone jest w jeden zespot.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow

Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obrobki,- materiaty uszczelniajace,

- inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t montazowych okien i drzwi powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki .

2.1.1. Okna i drzwi

Wbudowac nalezy $lusarke i stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng
z dokumentacjg techniczng. Okna i drzwi powinny posiada¢ wiasciwosci eksploatacyjne okreslone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. Ponadto producent powinien okresli¢

materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi sg wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub



srodkami ochronnymi. Ta zasada powinna by¢ zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow
sktadowych, majacych wptyw na trwato$¢ wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich
norm lub aprobat technicznych. Producent powinien réwniez poda¢ informacje dotyczace konserwacji okien i

drzwi oraz ich czesci podlegajacych wymianie.

2.1.2. Inne wyroby i materiaty

Przy montazu okien i/lub drzwi stosuije sie takze inne wyroby i materiaty:

-elementy mocujace okno/drzwi w osciezu: — kotki rozporowe (dyble), — kotwy, — Sruby, wkrety,

-elementy podporowe i dystansowe: — klocki, belki drewniane, — podktadki, katowniki stalowe,

-elementy wykonczeniowe: — listwy maskujgce potaczenia okien w zestawy,

— katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oScieza.

Stosowane materiaty i wyroby inne powinny by¢ zgodne z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji
projektowej, a takze spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz zalecenia
(wytyczne) producenta okien lub drzwi. Elementy mocujace powinny byé dostosowane do rodzaju $ciany

(monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyroboéw do montazu okien i drzwi

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przyjete na budowe, je$li spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe)),

- kazda jednostka fadunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykiete identyfikacyjna,
—-wyroby i materiaty konfekcjonowane sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia
zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia montazu okien i
drzwi powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich
wyrobow).

Przyjecie wyrobdw i materiatow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.
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2.3. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do montazu okien i drzwi

Okna i drzwi z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z wyjatkiem
wyrobéw uformowanych w jednostki fadunkowe kontenerowe, nalezy przechowywa¢ w magazynach
pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.
Pozostate wyroby i materiaty powinny by¢é przechowywane i magazynowane zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami producentéw oraz wymaganiami wiasciwych dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i
materiatow powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby konfekcjonowane powinny byé
przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C.
Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by¢ utwardzone, poziome, rowne.
Dopuszcza si¢ w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie nieutwardzonego podtoza, ale
wowczas okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ na legarach utozonych réwnolegle do siebie. Wysoko$¢ legarow
powinna wynosi¢ co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi nalezy ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 1,0 m od
czynnych urzadzen grzejnych. Nalezy je przechowywaC w jednej lub kilku warstwach w sposdb

zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkdw bezpieczenstwa.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Montaz okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. Przy montazu okien i drzwi nalezy
wykorzystywa¢ odpowiednie narzedzie, elektronarzedzia i sprzet do:

a) sprawdzania wymiarow i ptaszczyzn,

b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w o$ciezach,

c) transportu technologicznego wyrobdw,
)

d) wykonywanie montazu na wysokos$ci wymagajgcej uzycia rusztowan.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi mogg by¢ przewozone jednostkami samochodowymi, kolejowymi
i wodnymi.Wymagania dotyczace $rodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i drzwi w
srodkach transportu powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi
(zaleceniami) producenta. Warunki transportu pozostatych wyrobéw i materiatow powinny by¢ zgodne z

wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobdw i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.2. Zasady tadowania okien i drzwi na srodki transportu

4.2.1. tadowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby nalezy ustawia¢ w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte
do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi — na stojakach o$cieznic. Wyroby
nieszklone, w ktérych elementy oku¢ zamykajacych wystajgq ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesungé

wzgledem siebie o szeroko$¢ skrzydta okiennego.

4.2.2. tadowanie okien i drzwi w transporcie kolejowym i wodnym $rédlagdowym Wyroby nalezy ustawia¢
pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rbwnolegte do podtuznej osi wagonu, z tym Ze:

a) okna — na progach oscieznic,

b) drzwi:

— 0 wysokosci oScieznicy mniejszej od wysoko$ci bocznych $cian wagonu na progu oscieznicy,

— 0 wysoko$ci oscieznicy wiekszej od wysokosSci bocznych $cian wagonu na stojaku o$cieznicy.

Wyroby nieszklone, w ktdrych okucia zamykajace wystajq ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunaé
wzgledem siebie 0 szeroko$¢ ramiaka skrzydta. Zaleca sie tadowanie wyroboéw w dwoch lub trzech warstwach

pod warunkiem, ze wysoko$¢ bloku nie moze przekroczy¢ wysokosci bocznych $cian wagonu.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w $rodkach transportowych

Ustawione wyroby w Srodkach transportowych nalezy taczy¢ w bloki. Potaczenia powinny zapewnia¢
stabilnos¢ i zwarto$¢ fadunku oraz zabezpieczaC go przed przemieszczaniem i uszkodzeniem wyrobdw.
Wyroby nalezy zabezpieczaé przez:

a) Sciste ich ustawienie w rzedach,

b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi,

c) usztywnienie rzeddéw za pomoca elementéw mocujgcych i rozpierajacych,

d) taczenie rzeddéw w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocg rozpér a w transporcie drogowym za
pomoca elementéw mocujacych,

e) usztywnienie blokéw za pomocg progow,

f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposdb, aby nie blokowaty drzwi. W

przypadku tadowania wyroboéw dwuwarstwowo, gérng warstwe nalezy zabezpieczy¢ podobnie jak doing.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi

Do montazu okien i drzwi mozna przystapi¢ po ukonczeniu rob6t stanu surowego, przykryciu budynku i
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zakonczeniu wigkszo$ci robot mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakonczeniem robdt mokrych
jest mozliwe przy zapewnieniu odpowiednich warunkoéw cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. W
przypadku okien drewnianych nalezy nie dopusci¢ do ich zawilgocenia na skutek wilgotnosci wzglednej
powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach okien). Wymagane jest wigc
sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie systematycznego wietrzenia pomieszczen. Przed
przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi nalezy sprawdzié: prawidtowo$C wykonania Scian, stan
wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania o$ciezy,zgodno$¢ wymiaréw otworéw z wymiarami podanymi w
dokumentacji projektowej, czy wymiary okien i drzwi oraz otwordw umozliwiajg prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wiasciwe] szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy oSciezem a

oscieznica.

5.2. OgoIne zasady montazu okien i drzwi

5.2.1. Usytuowanie okna / drzwi w osciezu

5.2.1.1. Okno i/lub drzwi nalezy sytuowa¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni o$cieza. Na wewnetrznych
powierzchniach o$cieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o minimum 1°C od temperatury punktu
rosy. Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowa¢ ogoine zasady usytuowania okien: w Scianie
jednowarstwowej - w potowie grubosci Sciany, w Scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym - w strefie

umieszczenia izolacji termicznej, w Scianie z ociepleniem zewnetrznym - jak najblizej warstwy ocieplenia.

5.2.1.2. W przypadku oSciezy z wegarkami okna lub drzwi powinny by¢ usytuowane tak, by wegarek zastaniat

stojaki i nadproze oScieznicy na szerokos¢ nie wieksza niz potowa szerokosci ksztattownika oscieznicy.

5.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze

5.2.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniac: luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem,
pozwalajgcy na zmiane wymiardw okna pod wptywem temperatury, wilgotno$ci oraz ruchu konstrukcji
budynku nie ograniczajgcq funkcjonalnosci okna / drzwi, miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu o$cieznicy okien stosuije sie klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzajace,
o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze
stuzg klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby
byta zapewniona mozliwo$¢ odksztatcania sie ksztattownikdéw okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko

kotkéw rozporowych, $rub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajace do
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przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu

oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockéw podporowych.

5.2.2.2. Minimalne wymiary szczelin migdzy ramg o$cieznicy a oSciezem umozliwiajace konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikow okien lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB
— 2006 rok.

5.2.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy diugosci elementu do 3,0
m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m. Przy elementach o wigkszych wymiarach, wystepujace odchytki nie mogq

mie¢ negatywnego wptywu na funkcjonalno$¢ okien lub drzwi.

5.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi w osciezu

5.2.3.1. Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne byty
przenoszone za posrednictwem tacznikéw na konstrukcje budynku, a funkcjonalno$¢ okien byta zachowana,
tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny. Zamocowania powinny by¢

rozmieszczone na catym obwodzie o$cieznicy.

5.2.3.2. Do mocowania okien w $cianie budynku — w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna, warstwowa)
i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i Sruby/wkrety. Pianki poliuretanowe i tym
podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia

szczeliny miedzy oknem a $ciana.

5.2.3.3. Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegty petnej, cegly silikatowej, cegly
dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé Sruby dostosowane do materiatu osciezy. W
przypadku okien aluminiowych z ksztattownikdw z przektadkami termicznymi ww. taczniki mocowane sg do
komory wewnetrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za posrednictwem podktadki metalowe;,

wykluczajacej przenoszenie obcigzen na przektadki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.2.3.4. Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oScieznicy jest zbyt duzy do

stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach $cian warstwowych.

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna/drzwi ze Sciang Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny

miedzy oknem a o$ciezem przed wnikaniem wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od
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strony wewnetrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych:

—zgodno$ci chemicznej stykajacych sie ze sobg materiatow,

— 0czyszczenia powierzchni przylegania,

— zagruntowania powierzchni przylegania (w zalezno$ci od rodzaju materiatu),

—wymagan w zakresie wilgotno$ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada sie z trzech warstw: wewnetrznej, $rodkowej i zewnetrznej. Warstwa
wewnetrzna to uszczelnienie wykonane z materialu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub
impregnowanych tasm rozpreznych nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne).
Uszczelnienie to powinno uniemozliwia¢ przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy
oknem a $ciang budynku, a tym samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy oknem a
osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od temperatury punktu rosy). Paroszczelno$¢ uszczelnienia
po stronie wewnetrznej okna powinna by¢ wyzsza niz po stronie zewnetrznej. Przestrzeganie tej zasady
umozliwia dyfuzje pary wodnej z potaczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie
moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Warstwa $rodkowa to izolacja termiczna
wykonywana z pianki wypetniajgcej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np.
wetny), ktére zapewniajq izolacje termiczng i akustyczng potgczenia okna z o$ciezami. Szczelina migdzy
oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji termicznej. Pianki stosowane do
wypetnienia potaczen (zaleca sig pianki dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w
reakcje chemiczne, ani tez wydziela¢ substanciji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktdrej mogg by¢ uzyte oraz czystoSci
wypetianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracaé uwage na doktadne wypetnienie
szczeliny, a jednocze$nie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformaciji) ramy osScieznicy. Warstwa
zewnetrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.
Uszczelnienie zewngtrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne, a jednoczes$nie wykonane w taki sposob, aby nie
byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy oknem a $ciang. Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajacymi je materiatami. Uwaga: Detale
mocowania i uszczelnienie okien i drzwi powinny by¢ zamieszczone w dokumentaciji projektowej. W razie
braku w dokumentaciji tych szczegétow odpowiednie przyktady standardowych rozwigzan mozna znalez¢ w
Warunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czes¢ B — Roboty wykofczeniowe, zeszyt
6 ,Montaz okien i drzwi’, wydanie ITB — 2006 rok oraz w dokumentacjach systemowych (producentow

systemow).

5.3. Ogolne zasady obrobek progdw drzwi
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Progi balkonowe ze wzgledu na duze zagrozenie wodg nalezg do miejsc krytycznych, trudnych do
uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wigec zawieraC szczegdtowe rozwigzania sposobow
obrobienia tych miejsc. Obrébki progéw balkonowych nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjq projektowa.
Przy uszczelnianiu progdw nalezy zachowywaC rdznice pozioméw miedzy goérng krawedzig izolacji
przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykornczenia powierzchni balkonu.
Réznica poziomoéw wykonczenia ptyty balkonu i gornej krawedzi izolacji przeciwwilgociowej z materiatéw
rolowych, wywinigtej na ksztattownik progu, powinna wynosi¢ 15 cm. Odstepstwo od powyzszego wymogu jest
dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwigzania systemowe obrobek progow
(taSmy uszczelniajace, ksztaltki wtopione w mase hydroizolacyjng) badz w ptycie balkonu lub tarasu

zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpo$rednio przylegajacym do progu drzwi.

5.4. Laczenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi mozna taczy¢ w zestawy: poziome, pionowe. Potgczenia okien i/lub drzwi w zestawach
muszg zapewnia¢ szczelno$¢ na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wiasciwg wspdtprace taczonych

elementow.

5.4.1. Zestawy poziome.

Potgczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogg by¢ wykonywane na ,obce pi6ro”,
osadzone we wnekach stojakdw o$cieznic na catej ich wysoko$ci, uszczelnione kitem silikonowym i skrecone
za pomocg wkretow o rozstawie nie wiekszym niz 80 cm. OScieznice okien i drzwi drewnianych moga by¢
rowniez tgczone przy zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka. Potaczenia w zestawy
poziome okien lub okien i drzwi z ksztattownikéw aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac

zgodnie z dokumentacjg projektowa i zaleceniami producenta systemu.

5.4.2. Zestawy pionowe
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjq projektowg i zaleceniami
producenta systemu. Potaczenia takie na ogot wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu

miedzy oScieznicami stykajacych sie okien.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do montazu okien i drzwi

Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi nalezy oceni¢ stan scian i przygotowania osciezy do robot

montazowych oraz wykona¢ badania wyrobow i materiatow wykorzystywanych w tych robotach.

16



6.1.1. Odbiodr robdt poprzedzajgcych wykonanie montazu okien i drzwi Przed przystapieniem do montazu
okien nalezy sprawdzi¢: prawidtowo$¢ wykonania $cian, zgodnie z odpowiednig szczeg6towg specyfikacjg
techniczng, rodzaj oSciezy (z wegarkiem czy bez wegarka) oraz ich prawidtowo$¢ wykonania i stan
wykonczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegGtowymi specyfikacjami
technicznymi), zgodnos¢ wymiaréw otwordw z wymiarami projektowanymi, mozliwo$¢ zabezpieczenia
prawidtowego luzu na obwodzie pomiedzy oSciezem a o$cieznicg. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami podanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejsze;
specyfikacji i odnotowane w dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez

przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

6.1.2. Badania materiatéw i wyrobéw

Przed rozpoczeciem montazu okien i drzwi nalezy sprawdzi¢: zgodnos¢ okien i drzwi oraz obrébek z aprobatg
techniczng lub indywidualng dokumentacjg techniczng w zakresie rozwigzan materiatowo-konstrukcyjnych i
jako$ci wykonania, zgodno$¢ okien i drzwi oraz obrdbek z dokumentacjq projektowg i niniejszg specyfikacjq
techniczng, w protokole przyjecia materiatow na budowe: czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach
montazowych, stan opakowan (oryginalno$¢, szczelnos¢) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy

przydatno$ci materiatdw uszczelniajacych.

6.2. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z dokumentacjq
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikaciji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentéw. Badania
te w szczegdlnosci powinny polega¢ na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania: podparcia progu o$cieznicy,
zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na catym obwodzie o$cieznicy (zachowania odstepow miedzy
tacznikami mechanicznymi), izolacji termicznej szczeliny miedzy oknem a oSciezem, ze szczegdinym
zwrdceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem o$cieznicy, uszczelnienia zewnetrznego i wewnetrznego
szczeliny miedzy oknem a o$ciezem, ze szczegéinym uwzglednieniem rodzaju zastosowanych materiatow
uszczelniajgcych i przestrzegania zalecen technologicznych, obrobek progu drzwi, osadzenia parapetu
zewnetrznego i wewnetrznego. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5
niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robotBadania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy
spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi, w szczegélnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowg) wraz z wprowadzonymi
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zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
prawidtowosci oceny robét poprzedzajacych wykonanie montazu, jako$ci rob6t montazowych. Przy badaniach
w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w
trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Badania
sprawdzajgce jakosC wbudowania okien i/lub drzwi, wedtug pkt. 5.4. Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi”, wydanie ITB -
2006 rok:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg - powinno byC przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych
rob6t z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodno$ci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych oraz pomiaréw
dtugosci i wysokosci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci elementu do 3 m
nie powinno przekracza¢ 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie roznicy diugosci przekatnych oscieznicy i skrzydet - roznica dtugosci przekatnych nie powinna
by¢ wieksza od 2 mm przy dtugosci elementéw do 2 m i 3 mm przy dtugosci powyzej 2 m,

d) sprawdzenie prawidtowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie skrzydet powinno
odbywac sie ptynnie i bez zahamowan, skrzydto nie powinno pod wtasnym cigzarem samoczynnie zamykac
sie lub otwiera,

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniete skrzydio powinno przylegaé réwnomiernie do oscieznicy zapewniajac
szczelno$¢ miedzy tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidtowosci regulacji okuc.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w metrach kwadratowych w $wietle oScieznic, a w przypadku braku

oscieznic w $wietle zakrywanych otwordw.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegajacymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na catym
obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy oknem a
osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi. W trakcie odbioru nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji, a wyniki tych badan poréwnaé z
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wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie i izolacie okna lub drzwi za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjq techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych, otynkowanie osciezy,
montaz listew maskujacych). Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie
powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢
badania.Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.2. Odbior czesciowy

dokonuje sie dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbior czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania

czesciowego rozliczenia robot ( jezeli umowa takg forme przewiduije).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru rob6t ulegajacych zakryciu,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace si¢ do zastosowanych materiatow,

- wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
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zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikaciji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Montaz
okien i/lub drzwi powinien byC odebrany, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny okna i/lub drzwi nie powinny by¢ przyjete. W takim przypadku nalezy przyjac jedno
z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych (np. wskaza¢ na koniecznos$¢ regulacji okug),
usung¢ niezgodnosci robét montazowych z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.
niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i trwato$ci okien i
drzwi zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem
warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do demontazu
wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno$ci
odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania montazu okien i/lub drzwi z zamdwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu okien i/lub drzwi po uzytkowaniu w tym okresie
oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem
zgtoszonych wad. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0Odbiér ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest
podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakoSci
robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone

wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
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TOWARZYSZACYCH

9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robdt.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montazu okien ilub drzwi stanowig okreslone w dokumentach umownych (kosztorysie
ofertowym) ceny jednostkowe i ilosci wykonanych robot, potwierdzone przez zamawiajgcego. Ceny
jednostkowe montazu okien i/lub drzwi uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementéw wymagajacych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

- oceng i przygotowanie o$ciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegoGtowe;
specyfikacji technicznej,

- obsadzenie oScieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem izolacii
termicznej i akustycznej potaczenia z o$ciezem,

- obsadzenie parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,

- obrobienie progow drzwi,

- regulacja skrzydet i okuc,

- obicie ¢wieréwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykonczeniowymi,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatbw w sposob podany w szczegotowe] specyfikacii
techniczne;

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robot obejmujg rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysokosci powyzej 4 m od poziomu ustawienia rusztowan oraz koszty pomostow i barier

zabezpieczajgcych..Ceny jednostkowe nie obejmujg podatku VAT.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badar okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkto w budownictwie - Okreslenie Swietinych i stonecznych wiasciwosci oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementéw budowlanych - Izolacyjnos¢ od dzwiekdw powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalno$¢ powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelnos¢ - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badar oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornos¢ - Metody badan.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okre$lenia
odpornos$ci na obcigzenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odporno$¢ na wiamanie - Metoda badania dla okreslenia
odpornosci na obcigzenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U) Okna, drzwi, zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie - Metoda badania dla okre$lenia
odpornosci na proby wiamania recznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne wiasciwo$ci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika
przenikania ciepta - Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne wtaciwosci uzytkowe
okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspdtczynnika przenikania ciepta; - Cze$¢ 2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalnos¢ powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwato$¢ mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
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ostonowych - Cze$¢ 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych- Cze$¢ 2: Metoda badania liniowej sity $ciskajacej.

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, Zaluzji i $cian
ostonowych - Czes$¢ 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego.

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian
ostonowych - Cze$¢ 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu.

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okre$lanie wspdtczynnika przenikania
ciepta metoda skrzynki grzejnej - Cze$¢ 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciatem migkkim i ciezkim - Metoda badania, wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obcigzenia pionowe, zwichrowanie i sity
operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U
PN-EN 13123-2:2004 (U
PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch - Metoda badania - Cze$¢ 1: Rura

uderzeniowa.

) Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch uderzeniowa.
)

Okna, drzwi i zaluzje - Odporno$¢ na wybuch poligonowa.

PN-EN 13141-1:2006 Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementow/wyrobow do wentylacii
mieszkan - Cze$C¢ 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnetrznych i
wewnetrznych.

PN-EN 13363-1:2007 (U) Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie
wspdiczynnika przenikania promieniowania stonecznego i Swiatta - Cze$¢ 1: Metoda uproszczona.

PN-EN 13363-2:2006 Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powigzane z oszkleniem - Obliczanie
wspdiczynnika przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i $wiatta - Cze$¢ 2: Szczegotowa
metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie sie pomiedzy dwoma roznymi klimatami - Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czes¢ 1:
Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-EN 13501-5:2006 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw - Cze$¢ 5:
Klasyfikacja na podstawie wynikow badan oddziatywania ognia zewnetrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odpornosci na obcigzenia w ptaszczyznie skrzydta.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporno$ci na skrecanie statyczne.

23



PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Cze$¢ 1: Okna i drzwi
zewnetrzne bez wiasciwos$ci dotyczacych odporno$ci ogniowej iflub dymoszczelnosci.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjno$ci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej
elementdw budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwigkow powietrznych elementow
budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych - Obcigzenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach — Izolacyjno$¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - Wymagania.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnetrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane — Podziat.

10.2.Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).
— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.

84 z pdzn. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z
pozniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
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wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzes$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. zmianami).
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TYNKI WEWNETRZNE, OKLADZINY SCIAN
kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynkow wewnetrznych i zewnetrznych,
kod CPV 45431200-9 Ktadzenie glazury

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i oktadzin $cian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w

pkt.1.1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doSwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisow bhp.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkow wewnetrznych i oktadzin Scian.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykte”. Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe
nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w
okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy

cementowo-wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wedtug normy PN-B-19701;1997 ,Cementy
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powszechnego uzytku”. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i
jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego i zanieczyszczen obcych. Sktad objetoSciowy
skfadnikow zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Barwa —wg ustalen projektanta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 Mpa

Odpornos¢ szkliwa na pekanie wioskowate nie mniej niz 160 C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podioza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg wymaganiom normy
PN-88/B- 32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.” Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodociggowa wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek

Piasek powinien spetniac wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.”, a w szczegdlnoSci: nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty
1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich- Srednioziarnisty odmiany 2. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢
catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w aktualnych normach panstwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca sie
stosowanie cementu portlandzkiego, spetniajacego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien by¢
dostarczony w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08 i skladowany w suchych i
zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno suchogaszone (hydratyzowane) powinno spetia¢ wymagania normy PN-69/B-30302. W celu
dogaszania niezgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin

przed jego uzyciem. Wapno nalezy przechowywa¢ w suchych, szczelnych magazynach

3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonywania tynkow zwyktych powinien wykazaé sie¢ mozliwo$cig korzystania z
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nastepujacego sprzetu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, pompy do

zapraw, przeno$nych zbiornikéw na wode.

4. Transport

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement
i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiat na oktadziny $cian powinny by¢ podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5. Wykonanie robot

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne. Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw muréw . po
uptywie 4-6 m-cy po zakonczeniu stanu surowego. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5
o C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0 o C. W nizszych temperaturach mozna
wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”. W okresie
wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda. Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy,
liczbe warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B- 10100 p.3. ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad
podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podioza w zalezno$ci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B -10100 p. 3.3.2. Przygotowanie podtoza. Podtoza tynkdw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W scianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezpo$rednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i substancji tlustych.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4 Wykonanie tynkoéw zwyktych
Przy wykonywaniu tynkow zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
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Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z danymi okre$lonymi w
tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubo$ci tynkéw zwyklych w zalezno$ci od ich kategorii oraz od rodzaju
podioza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Tynki zwykte kategorii Ill nalezg do
odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposob standardowy. Tynk trojwarstwowy powinien
sktadac sie z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykonywac wedtug paséw i listew
kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynkéw nalezy
stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne : tynkdw nie narazonych na zawilgocenie- w proporcji 1:1:4,

narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie oktadzin ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢é mocowane do podfoza warstwg wyrownujacg lub bezposrednio do
rownego i gtadkiego podtoza. Podtoze pod okfadziny ceramiczne stanowa nie otynkowane mury z cegly. Do
osadzenia wyktadzin na Scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoriczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robét oktadzinowych, podtoze nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu
szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie scian nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu.. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z
cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane i moczone przed przystapieniem do mocowania przez 2
do 3 godzin w czystej wodzie. Plytki mocowane do podifoza na zaprawie klejowej i spoinowane gotowq
zaprawg spoinowg (wodoodporng w przypadku oktadziny basenu). Temperatura powietrza wewnetrznego w
czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 o C. Dopuszczalne odchytki krawedzi ptytek od
kierunku poziomego lub pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny

od pfaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna, oraz kruszyw
przeznaczonych do wykonywania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa okreslone w pkt.
2 niniejszej specyfikacji.Przy odbiorze na budowie materiatow ceramicznych do oktadzin nalezy dokonac:

- sprawdzenia zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zaméwieniem

- proby doraznej przez ogledziny, opukanie i mierzenie: wymiarow i ksztattu ptytek, liczby szczerb i peknigg,

odpornosci na uderzenia.
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W przypadku niemozno$ci okre$lenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy je podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornoSci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny
zewnetrznej). Gladzie z gipsu tynkarskiego powinny by¢ wykonane z doktadno$cig taka jak tynki tradycyjne

zwykte IV kategorii.

7. Obmiar rob6t

Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i
wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie
pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym. Powierzchnie tynkéw stropow
oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na plaszczyzne pozioma. Z
powierzchni tynkoéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5

m2 . Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza si¢ w m2 .

8. Odbidr robdt

Odbiér podtoza i tynkéwOdbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkarskich. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze
oczysci¢ i umy¢ woda. Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omdéwione w pkt. 6 daty wyniki
pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan: tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego
odbioru, jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenistwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie
wykonac roboty tynkowe.

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

a) trwate zacieki,

b) wykwity,

)
)
c) wypryski i specznienia,
d) pekniecia,

)

e) widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku.

9. Podstawa ptatnosci

Tynki wewnetrzne

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie
materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan

przeno$nych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4 m, przygotowanie podioza, umocowanie i



zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementéw, wykonanie tynkow, reperacja tynkdw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Okfadziny scian

Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie podtoza, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i
sprzetu, moczenie i docinanie ptytek, wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem
powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, oczyszczenia miejsca pracy z

pozostatosci materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- Cze$¢ B- Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1

,Tynki”, wydane przez ITB - Warszawa 2003 r.
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POSADZKI
kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

1, WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru posadzek .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisow bhp.

1.3 Zakres robdt objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie warstw posadzkowych oraz wykonczenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Okreslenia podstawowe

Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.

Warstwa wyrownawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub roznic poziomow
powierzchni podtoza.

Warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.

Warstwa gruntujgca — powtoka wzmacniajgca i uszczelniajgca podioze oraz zwiekszajgca przyczepno$cé
powtoki ochronne;j.

Faseta — wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t oraz za ich

zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjq oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Ogdblne wymagania dotyczace materiatow

Woda (PN-EN 1008:2004) Niedozwolone jest stosowanie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz
wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003) Powinien spetniac wymagania przedmiotowej normy a w szczegolno$ci: nie
powinien zawiera¢ domieszek organicznych, oraz mieC frakcje réznych wymiaréw: piasek drobnoziarnisty
0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002

Wyroby podiogowe PCW oraz dywanowe Nalezy stosowa¢ wyktadziny przeznaczone do obiektow
uzyteczno$ci publicznej o duzym natezeniu ruchu, o przydatno$ci 43 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto
wyktadzina musi spetnia¢ wymogi: minimalna grubo$¢ 2 mm, jednorodny materiat, zabezpieczona fabrycznie
warstwg ochronng pozwalajgcg na utrzymanie w czystosci, powinna posiada¢ atest na truzdnozapalno$¢ i
atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowychW posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie
powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci posadzki. W posadzkach odpornych na Scieranie najwieksze dopuszczalne
wielkoSci ziaren wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Charakterystyka styropianu elastycznego: XPS300

Wyroby terakotowe Ptytki podtogowe terakotowe i gresy — wiadciwosci: barwa: wg wzorca producenta,
nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%, wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm, Gresy — V klasa scieralnosci, mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%, tugoodpornos¢ nie mniej niz 90 %, twardoS¢ wg skali Mahsa 8,. Plytki
terakotowe i gresowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami: stopnice schoddéw, listwy
przypodtogowe, katowniki, narozniki. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: dtugos¢ i szeroko$¢: +/- 1,5 mm,
grubosc¢ : +/- 0,5 mm, krzywizna: 1,0mm. Ptytki pakowane sg w pudtach tekturowych zawierajgcych ok.1 m2,
na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukacych sie oraz napis ,\Wyrob dopuszczony
jest do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr ...” Materiaty pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy
do spoinowania. Posadzki i cokoty z ptytek gresowych uktada¢ na kleju, wszystkie fugi elastyczne, odporne na
wode, zabrudzenia i detergenty, tatwo zmywalne. Nalezy stosowa systemowe profile aluminiowe do

zakanczania plytek i naroznikowe wewnetrzne.
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2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robo6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, je$li spetniaja nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentaciji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowe)),

— sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobdéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robot
pokrywczych powinien sie koficzy¢ przed zakorczeniem podanych na opakowaniach termindw przydatnosci
do stosowania odpowiednich wyrobow),

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatéw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.3.Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢
uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloSci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie
ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywaé w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé¢ wody w opakowaniach po $rodkach
chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmieni¢ sktad chemiczny
wody.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych

materiatdw.

4. TRANSPORT



Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczego6inym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podktady betonowe

Wymagania podstawowe:

- podktad cementowy (betonowy) powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okre$la wymagang
wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymato$¢ podktadow badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12
Mpa, na zginanie — 3 Mpa,

- podtoze , na ktérym wykonuije sie podktady powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen, podktad powinien
by¢ oddzielony od pionowych elementdw budynku paskiem papy, w podkiadzie powinny by¢ szczeliny
dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna
by¢ nizsza niz 5 0 C, zaprawy cementowe powinny by¢ wykonywane mechanicznie, podktad powinien mie¢
powierzchnige réwna, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong zgodnie z ustalonym spadkiem, w ciggu
pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. |zolacje termiczne

Wymagania dotyczace wykonania:

* przed utozeniem izolacji, $ciany i sufit pomieszczenia powinny by¢ otynkowane;

* powierzchnia stropu powinna by¢ réwna, ewentualne wystepujace resztki zaprawy i betonu nalezy usungé
nieréwnos$ci powierzchni wymagajace wykonania warstwy wyrdwnawczej;

* pyty styropianowe elastyczne nalezy uktada¢ na posadzce tak, aby scisle do siebie przylegaty. Ztacza piyt
powinny by¢ mijankowo przesunigte. Przy Scianach i innych elementach budowlanych np. oScieznicach,
przewodach rurowych nalezy zastosowa¢ pionowe pasy brzegowe. Muszg one siega¢ od ptaszczyzny
podktadu (ptyty stropowej) do gérnej czesci warstwy podtogi;

* przy tgcznym stosowaniu ptyt do ttumienia odgtosow krokow i ptyt termoizolacyjnych, ptyty ttumigce uktada
sie jako pierwsze jako warstwe termoizolacyjng nalezy stosowac ptyty odmiany M-30;

* na styropianie nalezy wykonac izolacje z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

+ skrajne pasy izolacyjne nalezy zabezpieczyC przed przesunigciem przy naktadaniu warstwy wylewki

cementowe;j.

5.3 Paroizolacja

Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce obcigzenia. W
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przypadku ktadzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podktad pod izolacje powinien by¢ réwny (bez
wgtebien, wypukiosci, peknie¢), czysty, odttuszczony, odpylony.Folia polietylen owa mocowana jest do
podioza za pomocy tacznikéw mechanicznych. Stosowanie tacznikéw mechanicznych przy mocowaniu
membrany nie pocigga za sobg uszkodzenia utozonej juz membrany. Przy faczeniu folii paroizolacyjnej nalezy

stosowac zaktady szerokosci 15 cm.

5.4 Izolacje wodochronne

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie $cian i warstw podtogowych przed
przedostawaniem sie wody i wilgoci , powstajacej podczas uzytkowania pomieszczen. Izolacje podptytkowg
nalezy wykona¢ na podtodze i na $cianach do wysokosci ok. 20 cm, w czesci natryskowej do wysokosci ok.
180 cm. Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznaé sie z instrukcjg wykonywania prac. Nalezy Scisle
przestrzega¢ wytycznych dotyczacych warunkéw wykonywania prac. Kolejnos¢ wykonywania prac — wg

instrukcji wybranego producenta.

5.5. Posadzki z ptytek z gresu (terakota).

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢c konstrukcje podtogi, wytrzymatos¢
podktadu, rodzaj i gatunek ptytek oraz rodzaj zapraw klejowych i spoinowych. Do wykonania posadzek z
ptytek mozna przystapi¢ po zakoriczeniu rob6t stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét instalacyjnych
wraz z prébami cisnieniowymi. W pomieszczeniach, w ktdrych wykonywane sg posadzki z ptytek nalezy
utrzymywac temperature zgodng z zaleceniami producenta. Posadzki z ptytek nalezy wykonywaé na
specjalnie przygotowanym podtozu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych
do duzych zawilgocen i dziatania $rodowiska agresywnego. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcii
budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Spoiny migdzy ptytkami powinny mie¢
szeroko$¢ umozliwiajgcq doktadne wypetnienie. Szerokos¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy
uktadaniu. Do spoinowania mozna przystapi¢ dopiero po kilku dniach od utozenia ptytek. Posadzke z ptytek
nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku cokolikiem z ptytek (terakoty) lub z ksztattek
cokotowych. Posadzka powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy niezwtocznie
usung¢ w czasie uktadania ptytek. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i stanowi€ ptaszczyzne pozioma
albo o okre$lonym w projekcie spadku. NierownosSci mierzone powinny by¢ 2 metrowq tatg. Dopuszczalne

odchytki od ptaszczyzny poziomej nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci faty.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 . llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowe.

8.0DBIOR ROBOT
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8.1. Ogoine zasady odbioru robét

Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbiér materiatdw i robot — powinien obejmowa¢ zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych z wystawionymi atestami wytworcy. Nie
nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatow i
rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykow materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych.

9. Podstawa ptatnosci
Ptaci sie za ustalong ilos¢ m 2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzetu,oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasnace.
PN-89/B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.
PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykfe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego uzytku.

10.2. Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczeg6towa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej
specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu

przepisdw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego
(wystawionego na bezpo$rednie dziatanie czynnikdéw atmosferycznych) obiektow budowlanych nie narazonych
na agresje chemiczna i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow wykorzystywanych do
rob6t malarskich, wymagan i sposobdw oceny podtozy, wymagan dotyczacych wykonania powtok malarskich

wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku,
betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu,

38



decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -
barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny (np. zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5. OgdIne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty malarskie nalezy wykonywaé na
podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczegoinosci zawierac:

— kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powtok malarskich,

— warunki uzytkowania powtok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiatly do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow
mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,

- zywicznych rozcieficzalnych woda,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciefczania woda, ktére powinny odpowiadaé

wymaganiom aprobat technicznych,
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* lakiery wodorozciericzalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
* lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,

* Srodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiaty do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni
zewnetrznych obiektow mozna stosowac:

« farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

+ farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajgce
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

« emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

« farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,

- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcieniczania woda, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-91/B-10102,

« farby i emalie na spoiwie zywicznym rozcienczalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,

« farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujagcymi w postaci ciektej, ktdre powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,

« $rodki gruntujace, ktore powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne
rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,

- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiadajace

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN
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1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”. Bez badan laboratoryjnych moze
by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowe)),

- s wlasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknie€) i oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia)
stosowania wyrobdw,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i
preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami), posiadaja karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr
140, poz. 1171 z pdzn. zmianami),

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetiajg wymagania podane w
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pézn. zmianami),

- spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakonczenia robét malarskich
powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatno$ci do stosowania
odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatéw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.3. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do robét malarskich powinny byé przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed

dziataniem promieni stonecznych. Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
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oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania rob6t, to wode nalezy
przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wcze$niej przetrzymywano materiaty mogace

zmieni¢ skfad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowac:

- szczotki 0 sztywnym witosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow farb,
- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Transport materiatdw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i Srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych iloSci materiatow zalecane jest przewozenie ich
na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych. Do transportu farb i innych
materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochoddw
zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte

plandekami lub zamkniete.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz
budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywaé po:

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatoZenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury
o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
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- utozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu,

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotéw,

- 0szkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.2.1. Tynki zwykte

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegoétowej specyfikacii
technicznej dla robét tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkdéw powinny byC usunigte przez wypetnienie
odpowiednigq zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢é pozbawiona
zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitow solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz
odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac Sladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez
producenta wyrobéw malarskich.

3) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

5.2.3. Podioza z drewna, materiatow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnoSci nie wigkszej
niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢
odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne

uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachloéwka, na ktdrg wydano aprobate techniczna.

5.2.4. Podtoza z piyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i oczyszczone ze starej
farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢

naprawione masg szpachlowa, na ktdrg wydana jest aprobata techniczna.

5.2.5. Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wiekszg niz 4% oraz powierzchnie

doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitdéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie
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powinny wystawac poza lico ptyty, a ich gtowki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.6. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatoSci

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.3.1. Wymagania ogolne prowadzenia robdt malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robot malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
temperatury ponizej 0 C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie
przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnieswiezo pomalowane
(nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych
pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach
metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%. Przy wykonywaniu
prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie
farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia,
narzedzi oraz silnikdbw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodtem pozaru. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez

zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.2, a
warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.3.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z

instrukcjg producenta farb, zawierajacg informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

5.4. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg
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projektowa,

d) bez uszkodzen, prze$witdw podioza, Sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,

f) bez grudek pigmentow i wypetiaczy ulegajacych rozcieraniu. Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki

odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na
spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, prze$witdw i Sladéw pedzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i potysku.

Dopuszcza sie chropowatoS¢ powtoki odpowiadajacg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza. Przy
jednowarstwowej powloce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie
dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powtoki z farb mineralnych
powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podtoza, bez prze$witdw, plam i odpryskow,

b) nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu migkka tkaning bawetniang,

c) nie mie¢ sladdw pedzla,

d) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg projektowa,

e) by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw
modyfikujacych),

f) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powtokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcier barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2 ,

b) chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

¢) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,

d) $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
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54.4. Wymagania w stosunku do powlok z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i
rozpuszczalnikowych Powtoki z lakieréw powinny:
a) mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
b) nie mie¢ Sladow pedzla, smug, plam, zaciekow, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
c) dobrze przylegac do podioza,
d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,
)

e) mie¢ odporno$¢ na zmywanie wodg ze Srodkiem myjgcym.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robdt malarskich Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy

przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére bedg wykorzystywane do wykonywania robdt.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastepujacych
terminach:

« dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

* dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementow
przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

* muréw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania
zgodnie ze szczegbtowq specyfikacjg techniczng robét murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i
uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotnos¢ muru,

* podiozy betonowych - doktadnos¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowq
specyfikacjg techniczng rob6t betonowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢
podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

* tynkow zwyktych i pocienionych - zgodnoS¢ z projektem, rownoS¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w szczegdtowej specyfikacji technicznej robét tynkowych, czysto$¢ powierzchni,
wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku,

* podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podfoza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
* plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos¢, wyglad i czystoS¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,

+ elementéw metalowych - czystos¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegdtowej specyfikacji technicznej
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rob6t murowych. Rownos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci
okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni
metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czystg reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaC przy uzyciu
odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podioza i okre$lic wilgotnos¢
metodq suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora

nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom. Bezposrednio przed uzyciem
nalezy sprawdzic:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyroboéw uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w
kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktorych widac:

a) w przypadku farb ciektych:

* skoagulowane spoiwo,

* nieroztarte pigmenty,

* grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

* kozuch,* slady plesni,

« trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,

* nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

* obce wirgcenia,

* zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

* $lady plesni,

* Zbrylenie,

* obce wirgcenia,

* zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robot



Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych rob6t malarskich z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegdlnosci
powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych robét w zakresie gruntowania podtozy i naktadania

powtok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét. Badania
powlok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaC nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%. Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

* sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

* sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku,

* sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

* sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odporno$ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle rozproszonym z odlegtosci
okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez pordwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku
wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetniang lub bawetiang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtfoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podtozach mineralnych i mineralno-wtknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych
0 boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;

przyczepno$¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli zaden z kwadracikow nie wypadnie,
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* na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno$ci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong
szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg migkkiego pedzla; powtoke
nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza. Wyniki
badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug rzeczywistych wymiarow.
Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do
0,5 m2 . Dla scian i sufitow z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementow azurowych,

grzejnikow i rur nalezy stosowac uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza.
Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z
wymaganiami dotyczacymi podfozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. Jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidfowo, tj. zgodnie
z dokumentacjq projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robét
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci
podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy. Wszystkie
ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatow nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy
dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze korncowym
rob6t. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usuniecie przed odbiorem koricowym. Odbiér czesciowy rob6t jest dokonywany przez inspektora nadzoru
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w obecnos$ci kierownika budowy. Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego

rozliczenia rob6t (Jezeli umowa takg forme przewiduije).

8.3. Odbior koricowy (koncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér koncowy przeprowadza komisja powotana
przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badarn oraz dokonanej oceny
wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca
rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobdw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordéw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna je z wymaganiami podanymi w
dokumentaciji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty
malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sgq pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden
wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyjac
jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci powtoki z wymaganiami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke
ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskie;
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem wartoSci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robot malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynnoci

odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokdt
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powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania robdt malarskich z zamoéwieniem.

Protokot odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a

wykonawca.

8.4. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie
oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr koncowy
(koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jako$ci robdt. Przed uptywem okresu
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych

robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 5 m, od poziomu podiogi lub terenu,- zabezpieczenie poditdg i innych elementdw, nie
przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot
malarskich,

- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntéw i innych materiatow,

- ocenge i przygotowanie podiozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegOGtowe;
specyfikacji technicznej,

- préby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg
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zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych oraz oczyszczenie niepotrzebnie
zamalowanych elementéw nie przeznaczonych do malowania,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdbw w sposob podany w szczegotowe] specyfikacii
technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpadow),

- likwidacje stanowiska roboczego,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych rob6t malarskich kosztow montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t na wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia: Ceny
jednostkowe rob6t obejmujg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania robot na wysoko$ci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostow i barier

zabezpieczajgcych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i
sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.)
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— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.
2087 z p6zn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84

z pdzn. Zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu
oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancii

niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z pdzn. Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV 45000000-
7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4
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,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne”, wydanie ITB — 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.
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INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIU KOTLOWNI
kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1, WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Techniczne;

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru instalacji
wodnych i kanalizacyjnych. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wykonania instalacji wodociggowej, i kanalizacyjnej. Uwaga: niniejsza
specyfikacja moze zawieraC rowniez wymagania w stosunku do elementdw instalacji, ktore nie wystepujg w

projekcie. Wymagania te nalezy pomingé.

Zakres robdt objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej w obszarze stanowigcym przedmiot projektu.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- montaz rurociggow,

- montaz armatury, w tym armatury czerpalnej,

- montaz i podtaczenie urzadzen,

- montaz i podtgczenie przybordw sanitarnych,

- badania instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowe,

- regulacja dziatania instalacji.

Okres$lenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - uktad potaczonych przewodéw, armatury i rzadzen stuzacy do zaopatrywania
budynku w zimng i cieptg wode, spetiajaca wymagania jakosciowe okreslone w przepisach dotyczacych
warunkdw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi - woda spetniajgca wymagania okreslone Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z
dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.
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Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w czesci
od wlotu sieci wodociggowej do budynku do punktdw czerpalnych.

Instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej w czesci
od urzgdzenia do przygotowania cieptej wody do punktow czerpalnych.

Cisnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacii
projektowej, ktére nie moze by¢ przekroczone w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie
zaktadanej trwato$ci instalacji.

Cisnienie dopuszczalne instalacji - najwyzsza wartos¢ ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cinienie prébne - cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.

Cisnienie nominalne - ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatoS¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia rownej 20°C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji
projektowej, ktéra nie moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji aby zapewni¢ zachowanie
zaktadanej trwatosci instalacii.

Scieki - wody zuzyte — w szczegolnosci na cele bytowe, wody opadowe i roztopowe a takze inne wody
zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow.

Scieki bytowe - $cieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci publicznej,
powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz scieki o
zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkdw.

Scieki opadowe lub roztopowe - wody powstajace w wyniku opadéw atmosferycznych, ujete w otwarte lub
zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace z powierzchni zanieczyszczonych o trwatej nawierzchni.

Scieki czame - §cieki zawierajace fekalia i mocz.

Scieki szare - $cieki nie zawierajace fekalia ani moczu.

Instalacja kanalizacyjna - ukfad potaczonych przewodoéw wraz z przyborami i urzadzeniami sanitarnymi, i
wpustami, umozliwiajacy odprowadzenie sciekdéw z budynku do przykanalika (przytacza kanalizacyjnego).
Podejscie kanalizacyjne - przewod taczacy przybdr lub urzadzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewod spustowy) - pionowy przewod odprowadzajacy $cieki z przybordw i urzadzen
sanitarnych do poziomu lub pionowy przewdd odprowadzajacy wody opadowe i roztopowe z rynien, i/lub
wpustow dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezposrednio na powierzchnig terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewod odptywowy) - przewdd odprowadzajacy Scieki, utozony ze spadkiem w obrebie
budynku lub poza budynkiem w ziemi, do ktérego podtgczone sg piony oraz przybory i urzadzenia sanitarne

na najnizszej kondygnaciji, albo piony $ciekdw opadowych i roztopowych.
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Odsadzka - czes$¢ pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak (rewizja) - element szczelnie zamykany umoZzliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego.

Przewod wentylacyjny - przewdd doprowadzajacy powietrze do instalacji, zapobiegajacy powstawaniu
podcisnienia w instalacji kanalizacji grawitacyjne;.

Pion wentylacyjny - przediuzenie pionu kanalizacyjnego na odcinku od najwyzszego podejscia

kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane a takze normami i dokumentami okreSlonymi w niniejszej specyfikacji. Odstepstwa od projektu
moggq dotyczy¢ jedynie zastapienia zaprojektowanych materiatéw i urzadzen przez inne materiaty/urzadzenia
o porownywalnych charakterystykach technicznych i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentaciji technicznej nie mogg powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji, a
jezeli dotycza zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogq
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiatow i
urzadzen, potrzebnych do wykonania instalacji wraz z ich odpowiednim magazynowaniem, oraz
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen, wraz z wszelkimi pracami dodatkowymi i
towarzyszacymi potrzebnymi do wiasciwego wykonania instalacji, ich uruchomienia, doprowadzenia do
zatozonych parametréw pracy oraz umozliwiajgcymi wtasciwe funkcjonowanie i obstuge instalacji. Zakres ten
obejmuje w szczegolnosci (Nie wszystkie elementy podanego ponizej zakresu wystepujg we wszystkich
rodzajach instalacji):

+ Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robot.

* Demontaz, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaz
elementéw instalacji, ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu
odnos$nych elementéw instalacii.

+ Kontrole istniejgcych linii rzednych wysoko$ciowych, oraz kontrole wymiaréw podawanych na rysunkach z
wymiarami wystepujacymi w naturze.

* Przeprowadzenie wymaganych préb i odbiorow instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw.

* Plukanie/czyszczenie i napetnienie instalacji odpowiednimi mediami.

* Wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacii i analiz oraz przekazanie protokotow Inwestorowi (w
szczegoblnosci pomiardw przeptywow, wydatkow, cisnien, temperatur, wilgotnosci, pozioméw gtosnosci oraz
analiz wody).

* Przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji, korekte parametréw,doprowadzenie instalacji do
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osiggnigcia wymaganych parametréw pracy.

* Przeprowadzenie niezbednych préb, analiz i ekspertyz wymaganych przez odpowiednie wiadze lub
instytucje.

* Przeprowadzenie odbioréw instalacji dla odpowiednich wtadz lub instytucji.

+ Wspotprace i pomoc przy wszelkich prébach wymaganych przy realizaciji.

* Przedstawienie, na zadanie Inwestora lub jego stuzb, do zatwierdzenia probek stosowanych materiatéw,
wyposazenia instalacyjnego i elementéw instalaciji.

» Udziat w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

+ Uzgadnianie robot z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostatych branz w fazie
przygotowania i realizacji budowy.

« Jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworéw /przebi¢, do
przeprowadzenia instalacji, w $cianach Zzelbetowych do wielkosci 200 x 200 mm /lub @200 mm, oraz
odpowiednich otworéw w Scianach niekonstrukcyjnych.

+ Wykonanie uszczelnien wszelkich przej$¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg budowlana.

+ Wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a takze aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania
tego typu przejsc.

+ Montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych pracg instalacji sanitarnych oraz zastosowanie odpowiednich rozwigzan ograniczajacych
rozprzestrzenianie drgan i hatasu, Wszelkie punkty styku instalacji z konstrukcjg budynku muszg by¢
wykonane w sposob uniemozliwiajacy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.

+ Oznaczenie wszystkich rurociggdéw (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.)
przy pomocy szyldow oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek przeptywu w przewodach.

+ Gwarancje prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak i ich elementéw w catym okresie
gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentéw urzadzen.

* Dokumentowanie na biezaco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdujgcym sie stale w biurze
budowy, wszelkich odstepstw od projektu i uzupetniajacych informacji dotyczacych instalacji.

+ Dokumentacje powykonawczq i instrukcje obstugi i eksploatacji instalacji obejmujace w szczegoinosci:

a. Opis instalacji uwzgledniajacy wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutow i schematdw) sporzadzone na podstawie egzemplarza
Projektu Wykonawczego z naniesionymi zmianami i uwagami (patrz. p. 24), przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewodow i usytuowanie osprzetu (w szczegdlnosci elementow
odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw, moc, typ urzadzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywisto$ci materiatéw i urzadzen,

d. Petng liste (zawierajaca dane adresowe) dostawcow (producentdéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie
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oraz dostawcow czesci zamiennych,

e. Atesty, certyfikaty zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementéw instalacii,
w stosunku do ktdrych jest wymdg dostarczenia takich dokumentéw,

+ Zawieszenie w pomieszczeniach technicznych wykonanych w sposéb trwaty i oprawionych schematow
wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urzadzen, gtowne;
armatury w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Wazne: Dokumentacja powykonawcza, Instrukcja obstugi i eksploatacji oraz wszystkie pozostate
przekazywane dokumenty powinny zosta¢ przekazane w jezyku polskim, w formie spojnych opracowan o
czytelnej strukturze opatrzonych spisami tresci i opisami umozliwiajgcymi jednoznaczne okreslenie zawartoSci
poszczegolnych elementéw tych opracowan oraz ich tatwe odnalezienie i jednoznaczng identyfikacie. W
zadnym wypadku instrukcja obstugi instalacji nie moze sie ogranicza¢ do zbioru instrukcji obstugi

poszczegolnych urzadzen.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca powinien
przed zastosowaniem wyrobu uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagarn i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706: 1992
Az1:1999

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, ktore nie spowodujq
niekorzystnego wptywu na jako$C wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Do
wykonania rob6t Wykonawca powinien dysponowac drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z

technologii prowadzenia rob6t. Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Przy transporcie i

magazynowaniu nalezy stosowac sie do wymagan i wytycznych producentéw materiatéw i urzadzen.
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Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki nalezy
przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Przewdz armatury czerpalnej i przyboréw sanitarnych (,biaty montaz”) powinien odbywac sie krytymi srodkami
transportu w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature, taczniki | materiaty pomocnicze nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie
jest odporny na promienie ultrafioletowe. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieraC sie w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

W czasie prac nalezy zapewniC spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow
sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektrycznych, etc. Obowigzkiem wykonawcdw instalacji jest dostarczenie wymaganych,
aktualnych Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen. Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie
odpowiednimi uprawnieniami. W wypadku prac montazowych obejmujacych instalacje o szczegdlnym
przeznaczeniu wykonywa¢ je moze tylko personel posiadajacy udokumentowane uprawnienia do montazu
takich instalacji (np. samonosne kanaty instalacji oddymiajacej lub izolacje ogniowe). Nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych
elementéw instalacji badz innych elementdéw budynku. Wszelkie otwarte zakoniczenia przewodéw nalezy na
czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zadlepkami. Nalezy dopilnowaé, aby wnetrze przewoddw wolne byto
od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych. Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na
uszkodzenie nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robdt, ktore mogg spowodowac ich
uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu. Wszelkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow. Przejscia wszelkich
przewodow przez oddzielenia przeciwpozarowe nalezy wykona¢ zgodne z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiada¢ odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty illub

dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okre$lonymi
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w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). Wszelkie elementy instalacji nalezy mocowac i podwieszac¢
na odpowiednich atestowanych zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach
konstrukcyjnych budynku w sposéb uniemozliwiajacy zerwanie instalacji w wypadku pozaru. Wszelkie
przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczyC przed tarciem powierzchni przewodow o $cianki
bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych. Wszelkie domiary urzadzen oraz wymiary budynku nalezy
w czasie robot na biezaco sprawdza¢ w naturze. Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg
fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami wykorczeniowymi (w tym w szczegélnosci przewody, izolacje,
zamocowania, podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powiokg
zabezpieczajgca, nalezy pokryC powtokg malarskg . Nalezy zastosowaC powtoki malarskie odpowiednie do

rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajace odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacii.

Montaz rurociggdéw nalezy wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki
techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw
sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz
zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢
trase oraz usungc¢ przeszkody (mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow
(np. prety, wystajace elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy
elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach
nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych, lub w inny sposéb uszkodzonych,
nie wolno uzywac. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacj,
odizolowanie od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan, i hataséw w
przewodach, i przegrodach budowlanych. Przewody instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej nalezy mocowaé
do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub
wspornikow powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan, i hatasdw w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowac przektadki elastyczne (nie dotyczy punktéw statych). Poziome
rurociggi instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ — ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% — w
kierunku odwodnien. W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywa¢ zadnych
potaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym.
Wypetnienie powinno zapewni¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢
wieksza 0 6+8 mm od grubosci Sciany lub stropu. Przy przejSciu przez dylatacje tuleje wykona¢ z rur
stalowych, a przestrzen miedzy przewodem a tulejq wypemi¢ wetng mineralng lub innym materiatem

izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. PrzejScia przez przegrody okre$lone jako granice oddzielenia
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pozarowego nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich, atestowanych tulei zabezpieczajacych. Przejscia
przez izolacje przeciwwodne nalezy wykona¢ jako szczelne, z uzyciem kotnierzy zaciskowych (przejscia rur i

wpustow podtogowych).

Montaz przybordw sanitarnych, armatury i osprzetu powinien by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. Przybory sanitarne nalezy montowaé na stelazach montazowych przystosowanych do montazy w
Sciankach gipsowo-kartonowych. Montaz stelazy powinien by¢ wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.
Wsporniki i uchwyty nalezy osadza¢ w przegrodzie budowlanej w sposéb trwaty. Przed instalowaniem
armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Urzadzenia powinny by¢
instalowane zgodnie z dokumentacjq techniczng i dokumentacjg techniczno — ruchowa (DTR) producenta lub
dostawcy. Wszystkie urzadzenia powinny by¢ ustawione w potozeniu wymaganym przez DTR producentéw
poszczegolnych urzadzen. Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢
montowane z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi w tym zakresie. Armature sieci przewoddw nalezy
laczyé z rurami za pomocg potaczen gwintowanych roztgcznych (pdtsrubunki). Oznaczenie kierunku
przeptywu na armaturze powinno by¢ zgodne z kierunkiem przeptywu wody. Armature nalezy umieszcza¢ w
miejscach widocznych oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli. Armatura spustowa powinna
by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Podtaczenie armatury czerpalnej stojacej nalezy wykonac

poprzez katowe zawory odcinajace (chromowane) z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacii

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodow muszg by¢ poddane probie szczelnosci. Probe
szczelnosci instalacji kanalizacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal
Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. Préby szczelno$ci (préby
ciSnieniowe) instalacji wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom |l ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta
systemu. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Z proby szczelnoSci nalezy sporzadzié

protokot.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronne;
Roboty izolacyjne nalezy rozpoczac po zakoriczeniu montazu rurociggdw, przeprowadzeniu proby szczelnosci

i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
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potwierdzeniu prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Otuliny izolacyjne powinny by¢
natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacii
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdiuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogaq by¢
prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rozni¢ od

grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami
technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”, i
Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona
w $wiadectwo kontroli jakoSci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Je$li ktorekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie. Wewnetrzng kontrole rob6t podczas wykonywania prac powinna
przeprowadza¢ firma wykonawcza we wiasnym zakresie. Kontrole z ramienia Inwestora przeprowadzaé

bedzie inspektor nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatno$ci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i Inzyniera
Kontraktu. Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacjq
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary bedq przeprowadzone przed cze$ciowym
lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardw. W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie
elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania,
podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku,
przejScia i przepusty instalacyjne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajace, izolacje, powtoki

malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét, ksztattki,
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elementy taczace i dostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy przeciwpozarowe, atestowane
przejScia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji oraz wszelkie
zabiegi i czynno$ci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i
poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w
tym ogdlne, ktére mogg mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Wszelkie dane
liczbowe odnoszace sie do wielkosci lub ilosci poszczegdlnych elementéw instalacji zawarte w niniejszym
opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za
wiasciwe parametry instalacji i odpowiednig ilo§¢ poszczegdlnych czesci sktadowych instalacji. Podstawowym
kryterium doboru poszczegolnych elementdw instalacji jest spetnienie wymagan postawionych poszczegdlnym
instalacjom (zapewnienie standardéw jako$ciowych i iloSciowych okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy okre$laniu cen urzadzen i
czesci skladowych instalacji oraz wartosci robot nalezy uwzglednic mozliwoS¢ zwiekszenia wydajnosci

urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robdt, polegajacych na wykonaniu instalacji, nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” i Zeszyt 12
,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzaciji. Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych robdt:
* przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

* bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych

* uruchomienie

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz przydatno$é
rob6t i elementéw do prawidtowego montazu. Odbioru robét zanikajacych nalezy dokonywaé na biezaco,
pozostate roboty czeSciowo lub po zakonczeniu cato$ci. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego
rodzaju robot nalezy dokonac koncowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze koricowym powinny
by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robét,

* Dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow
materiatow),

« protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
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* protokdt przeprowadzenia proby szczelnoSci catej instalaci,

Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

+ zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowe;,

* protokoty z odbiordéw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

« aktualno$¢ Dokumentaciji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

* protokoty badan szczelno$ci instalaciji.

Odbioru robdt dokonuje inspektor nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekdw.
(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
OgolIne wytyczne.

PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 5: Montaz i badania,
instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacj.

PN -B-02421: 2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogoine dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacii
grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Dokumenty

Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 7 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych” — Warszawa 2003.
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Warunki techniczne COBRTI Instal Zeszyt 12 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” — Warszawa 2006.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” wydane przez Polskg Korporacje

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowe;j i Klimatyzacji. — Warszawa 1994r.
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Zadanie.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, nazywanej dalej ST, sg roboty

instalacyjne.

Zakres robot.
Zakres rob6t obejmuje przebudowe instalacji technologicznej kotlowni gazowej oraz instalacji sanitarnych w

pomieszczeniu kottowni gazowe;.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.
Prace towarzyszace w ramach przedmiotowej inwestycji obejmujg wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

przebudowywanej instalacji. Roboty tymczasowe w przedmiotowej inwestycji nie wystepuja.

Podstawa opracowania.
«  Projekt techniczny branzy sanitarne;j.

- Obowigzujace przepisy i normy w zakresie objetym niniejszym opracowaniem.

Informacje o terenie budowy.

Organizacja robét

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza
placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koncowego robét.

W czasie wykonywania rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inwestora.

Rozpoczecie robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem poprzez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okre$lonych przez przedstawicieli Inwestora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zgodna z obowigzujacymi przepisami. Tablice informacyjne bedq utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robét.

Interesy os6b trzecich Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia

podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacj.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
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wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Wymagania dotyczace ochrony $rodowiska bedg spetnione poprzez zagospodarowanie odpadéw z

prowadzonych robot. Ztom metalowy, gruz oraz pozostate odpady nalezy dostarczy¢ na przeznaczone do ich
sktadowania miejsce.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zostaty okreslone w ,Wytycznych do planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia”.

Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowg i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktu.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca sie udostepnienie pomieszczen

zamknietych lub konteneréw socjalnych w poblizu miejsca wykonywanych robét, z dostepem do toalet,
umywalni i szatni.

Warunki dotyczace organizacji ruchu nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

Ogrodzenie wykonawca zapewni wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni nie dotyczy planowanej inwestycji.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Zaleca sie udostepnienie pomieszczen

zamknietych w poblizu miejsca wykonywanych robét, z dostepem do toalet, umywalni i szatni.

Warunki dotyczace organizaciji ruchu

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z
uzytkownikiem drogi i organem zarzadzajacym ruchem w JW projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét
w okresie trwania budowy. W zaleznosSci od potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Inwestora.
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Roboty demontazowe.

.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej czesci sg roboty zwigzane z demontazem istniejacej instalacji technologicznej kottowni

gazowej.

.2Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

rob6t wymienionych w przedmiocie ST.

.3Zakres robét objetych ST.

Zakres rob6t obejmuje demontaz izolacji, rurociggéw, armatury oraz urzadzen.

4O0kreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w

opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.".

.50g06Ine wymagania dotyczace robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacia,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

.6Wykonanie materiatowe.
Nie dotyczy.

.TSposdb prowadzenia robét.
Wszystkie urzadzenia nalezy demontowaé po uprzednim rozkreceniu potaczen roztacznych przy krdécach
przytaczeniowych. Po zdemontowaniu urzadzen, armatury i przewodéw nalezy wykué¢ ze Sciany uchwyty oraz

konstrukcje wsporcze. Przewody demontowa¢ odcinkami.

.8 Kontrola jakosci rob6t.
Kontrola jakoSci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodno$ci prowadzonych rob6t z niniejszg

specyfikacja.

.90bmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w przedmiarze robét.
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Jednostkg obmiarowa jest:
1 Dlarur -mb,
2 Dla armatury, przyborow, urzadzen - szt.,
Demontaz rur obejmuje réwniez usuniecie uchwytdw, demontaz urzadzen i armatury obejmuje usuniecie
uchwytoéw, wspornikéw oraz pozostatych mocowan.
W ramach rob6t demontazowych nalezy przewidzie¢ naprawy uszkodzen Scian, stropdw i posadzek powstate

podczas rob6t demontazowych.

.10Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jakoS¢ robot.

118rodki transportu.
Do przewozu materiatow powinien byé stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wypadnieciem i pyleniem. Dopuszcza sie usuwanie zdemontowanych

materiatow do konteneréw dzierzawionych na czas wykonywania robot.

.12Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacja.

.130dbiory czesciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze korcowym.

Odbiorom czesciowym podlega demontaz urzadzen i armatury zgodnie z dokumentacja.
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Roboty montazowe.

.1Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej cze$ci sq roboty zwigzane z montazem projektowanej instalacji technologiczne;

kottowni gazowe;j.

.2Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

rob6t wymienionych w przedmiocie ST.

.3Zakres robét objetych ST.

Zakres robét obejmuje montaz urzadzen, armatury, rurociggdw oraz izolacii.

4O0kreslenia podstawowe.
Okres$lenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami i okre$leniami podanymi w

opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.".

.50g06Ine wymagania dotyczace robét:
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjq projektowa, specyfikacia,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

.6Wykonanie materiatowe.
Wymagania dotyczace urzadzen i armatury przedstawiono w zatgczonej tabeli.
Przewody instalacyjne wykona¢:

Instalacje technologiczng z rur stalowych czarnych ze szwem taczonych przez spawanie.

Instalacje gazowag z stalowych czarmnych bez szwu tagczonych przez spawanie.

Instalacje wodociggowe z rur stalowych ocynkowanych fgczonych ksztattkami gwintowanymi.
Przewody instalacyjne izolowa¢ otulinami z wetny mineralnej pod ptaszczem z folii aluminiowej o grubosciach
zgodnych z obowigzujacymi przepisami.

Przej$cia przewoddw wszystkich instalacji przez $ciany oddzielajace pomieszczenie kottowni gazowej od sa-
siadujgcych pomieszczen oraz przez strop pomieszczenia kottowni gazowej zabezpieczy¢ do klasy odpornosci

ogniowej El 60, stosujac atestowane systemy zabezpieczen przeciwpozarowych.
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.TSposdb prowadzenia robdt.
Wszystkie urzadzenia, armature, przewody i izolacje nalezy montowa¢ zgodnie z projektem technicznym oraz

wytycznymi producentow..

.8 Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakoSci wykonania rob6t polega na sprawdzeniu zgodnos$ci prowadzonych rob6t z niniejszg

specyfikacja.

.90bmiar robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w przedmiarze robét.
Jednostkg obmiarowa jest:
s Dlarur -mb,
+ Dla armatury, przyboréw, urzadzen - szt.,
Montaz urzadzen, armatury i przewodéw obejmuje rowniez montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow oraz

pozostatych mocowan.

.10Sprzet.
Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t winien wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu

gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajacq wymagania ST jakoS¢ robot.

118rodki transportu.
Do przewozu materiatow powinien byé stosowany transport samochodowy. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wypadnieciem i pyleniem. Dopuszcza sie usuwanie zdemontowanych

materiatow do konteneréw dzierzawionych na czas wykonywania robot.

.12Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét objetego niniejszg specyfikacja.

.130dbiory czesciowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze koricowym.
Odbiorom czesciowym podlega montaz poszczegdinych rodzajéw instalacji wraz z urzadzeniami i armatura;

technologicznej, gazowej, wodociggowych, kanalizacyjnej.
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|E - 01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

E -01.01 Wnetrzowe instalacje elekiryczne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z ukfadaniem i montazem elementow instalacji elektrycznej (uktadanie kabli i przewodéw, montaz

rozdzielnic, montaz osprzetu i opraw), ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robdt zwigzanych z przebudowg kottowni gazowej w Zespole Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w

Stargardzie.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza;
¢ Montaz wytgcznika kottowni WK
e montaz tablicy kottowni TK
» ukfadanie kabli i przewodow elektrycznych poza rozdzielnicami
» montaz opraw, osprzetu i odbiornikow energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podtoza i robotami
towarzyszacymi
Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robot podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi:

cze$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzacy w skiad instalacji elektrycznej lub
urzadzenia, ktéry w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod napigciem a nie spetnia
funkcji przewodu ochronnego.

potgczenia wyrownawcze — elekiryczne potaczenia czesci przewodzacych dostepnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu

kable i przewody — materiaty stuzace do dostarczenia energii elekirycznej, sygnatow, impulsow elektrycznych w
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wybrane miejsce.

osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zesp6t materiatow dodatkowych, stosowanych przy uktadaniu
przewoddw, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami,
wytyczajacy trasy ciggu przewoddw itp.

urzadzenia elektryczne — wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,
przeksztatcania, przesytania, rozdziatu lub wykorzystania energii elektryczne;.

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme
energii (Swiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.)

klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezpo$rednim dotyku

oprawa o$wietleniowa (elektryczna) — kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i potgczenia z instalacja
elektryczng jednego lub kilku zrodet Swiatta, ochrony zrodta Swiatta przed wptywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédta Swiatta a takze do uzyskania odpowiednich parametrow
Swietlnych, utatwia wiadciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrédet Swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg ostony lub elementy ukierunkowania
zrodet Swiatta w formie: klosza, odbtysnika, rastra, abazuru.

stopient ochrony IP — okreSlona w PN-EN 60529:2003 umowna miara ochrony przed dotykiem elementow
instalaciji elektrycznej oraz przed przedostawaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy i gazéw, a ktérg zapewnia
odpowiednia obudowa.

obwdd instalacji elektrycznej — zesp6t elementdéw potaczonych bezposrednio lub posrednio ze Zrodtem energii
elektrycznej za pomocg, chronionego przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio
potgczonych przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod napieciem,
przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry elekiryczne obwodu, rozdzielcze,
sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

przygotowanie podtoza — zespo6t czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem osprzetu instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, uktadaniem kabli i przewodéw majacy na celu

zapewnienie mozliwosci ich zamocowania zgodnie z dokumentacia.

1.5.Wymagania ogdine dotyczace Robot

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robét, wykaz
materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okre$lonych umowa.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.Materiaty
2.1.Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania stawiane materiatom podano w projekcie technicznym.

2.2.Wymagania szczegdlowe
Wytacznik kottowni WK

Tablica

Wytacznik WK umieszczono przed wejsciem na zewnatrz kottowni.
Wewnatrz umiescic:

- wytgcznik gtéwny FRX303

- zabezpieczenia obwoddw

kottowni TK,

Tablice TK umieszczono w pomieszczeniu kottowni.

Wewnatrz zainstalowac:

wytacznik gtowny

zabezpieczenia roznicowo pradowe p.poz.

ochronniki p. przepieciowe,

zabezpieczenia obwodow kottowni

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sie zastosowac nastepujace typy przewodow:
YKY 5x4 dla zasilania WK i TK

YDYzo ( )x1,5 w instalacji o$wietleniowej oraz zasilanie urzadzen technologicznych
YDYpzo 3x2,5 w instalacji gniazd wtyczkowych

YKSY 5x1 —przewod sterowniczy

LIYCY 2x0,75 w instalacji pomiarowe;

ptaskownik FeZN 20x3mm — szyna wyréwnawcza

Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

izolacja zyt przewodow i kabli powinny odpowiada¢ kolorom zgodnym z PN

izolacje w kolorze zielono-zéttym mozna stosowaé wytgcznie w instalacjach zwigzanych z ochrona od
porazen

podejscia instalacji do urzadzen technologicznych wykona¢ na podstawie DTR urzadzen, a jezeli
takowych nie ma pozostawiajac zapasy przewodow

Cato$c¢ instalacji wykona¢ przewodami YDY pzo.

Instalacja o$wietleniowa

Parametry oSwietlenia Swiattem sztucznym poszczegoinych pomieszczen zgodnie z wymogami zawartymi

w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio

min 200 Ix w pomieszczeniach wezta
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Oprawy o$wietleniowe wyposazone bedg w energooszczedne i wysokosprawne zrodfa Swiatta:
- fluorescencyjne — $wietlowki liniowe
Typy opraw oswietleniowych podano na planach instalacii
Instalacja wykonana w catosci przewodami YDYpzo ( )x 1,5 ; sterowanie oS$wietleniem za pomocy

wytacznikow indywidualnych.

osprzet faczeniowy i gniazda wtykowe

Wszystkie faczniki montowac na wysokosci 1,4m. W pomieszczeniach, wszystkie metalowe rury i przybory
instalacji sanitarnych, oraz inne elementy stalowe przytaczy¢ przewodem do szyny PE.

Gniazda wtyczkowe instalowac¢ na wys.1,2 m..

Osprzet instalacii elektrycznych instalowa¢ w odlegtosci min. 0,6 m od metalowych elementow instalacji
sanitarnych. W wypadku niemozliwosci zachowania ww odstepu stosowac p/t osprzet bakelitowy szczelny.

Zasilanie urzadzen kottowni

W ramach opracowania ujeto zasilanie urzadzen z rozdzielnicy TK. Dobdr i lokalizacja zgodnie z
projektem instalacji sanitarnych.

Instalacja potaczen wyrownawczych

Zaprojektowano utozenie przewodu wyréwnawczego z bednarki FeZn 20x3, bednarke nalezy
pomalowac kompozycjg barw zielonej i zottej i przytaczy¢ poprzez ztacza kontrolne do projektowanego
uziomu. Do szyny wyréwnawczej przytaczy¢ metalowe elementy instalacji. Do przewodu wyréwnawczego
przytaczy¢ szyne PE rozdzielnicy TW, wszystkie metalowe rury instalacyjne wchodzace i wychodzace z
budynku.

Rezystancja uziemienia Ruz < 10 Q.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Jako ochrone przeciw przepieciowg umieszczono w rozdzielnicy TK, ochronniki przepieciowe II°.

3.Sprzet
3.1.Wymagania ogoine

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w projekcie technicznym.

3.2.Wymagania szczegétowe

Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacych sprzetem:
e samochod dostawczy do 0,9 t
o wiertarki

o szlifierka katowa
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e pita tarczowa
e drabiny
e |utownice

e spawarki transformatorowe

4.Transport
4.1.Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania stawiane transportowi podano w projekcie technicznym.

4.2.Wymagania szczegétowe
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora. Nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Materiaty do przygotowania

zapraw chroni¢ przed wilgocia.

5.Wykonanie Robét
5.1.0g6Ine warunki wykonania Robét
Ogodlne warunki wykonania Rob6t podano w projekcie technicznym.

5.2.Zakres wykonania Rob6t
Przy wykonywaniu robét elektrycznych bez wzgledu na ich rodzaj i sposob ich montazu, nalezy przeprowadzi¢
nastepujace roboty podstawowe:
. trasowanie
montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw
montaz sprzetu i osprzetu
« 1aczenie przewodow

« ochrona przed porazeniami

montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje; - wyznaczenie miejsca instalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu, kucie bruzd, przekucia $cian i stropéw wykonanie slepych otworéw przez podkucie we
wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwordéw w $cianach, sufitach lub
podtozach, osadzanie kotkdw osadczych plastikowych lub dybli, $rub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakow wraz z zabetonowaniem, montaz na gotowym podtozu osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow, zaprawianie bruzd po utozeniu przewoddw, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu

przepustéw, montaz przykry¢ kanatéw instalacyjnych. Przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC
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60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000
Przewody muszg by¢ oznakowane zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowej i z norma PN-EN
60446:2004

montaz opraw o$wietleniowych, sprzetu instalacyjnego i odbiomikdw energii elekirycznej

te elementy instalacji montowa¢ w koricowej fazie robét, aby unikng¢ niepotrzebnych zniszczen i zabrudzen.
Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozporowych plastikowych.
to samo dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow energii elekirycznej montowanego na
$cianach. Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowo$é potaczen. Zrodta $wiatta
i zaptonniki do opraw nalezy zamontowa¢ po catkowitym zainstalowaniu opraw. Nalezy zapewni¢ rbwnomierne

obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczenie odbioréw 1-fazowych.

montaz osprzetu

mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng wytrzymato$¢
na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z
wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczenia
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych. Potozenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac
takie, aby w calym pomieszczeniu byto jednakowe. Gniazda wtykowe pojedyncze instalowa¢ w takim
potozeniu, aby styk ochronny byt u géry.. Przewdd ochronny bedacy zylg przewodu wielozytowego powinien
miec¢ izolacje bedacq kombinacjg barwy zielonej i zOttej.

Typy opraw, trasy przewoddw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami instalacji i

schematami.

6.Kontrola jako$ci Robot
6.1.0gdlne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w projekcie technicznym.

6.2.Zakres kontroli
Badania w czasie prowadzenia Robdt polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu
Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robdét z Dokumentacig
Projektowa i wymaganiami ST w szczeg6lno$ci obejmuja;

badanie dostaw materiatow,

kontrole prawidtowosci wykonania Robot
Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego oraz

sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatow
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Z wymogami prawa.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badarn zgodnie z wymogami normy
PN-IEC 60364-6-61:2000

7.0bmiar Robot
7.1.0g0lne zasady obmiaru
Ogoélne zasady obmiaru podano w projekcie technicznym. llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie

Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl.
dla kabli i przewoddw: m
dla sprzetu tacznikowego: szt., kpl.
dla opraw o$wietleniowych: szt., kpl.

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8.Przejecie robot
8.1.0g0Ine zasady przejecia Robét
Ogolne zasady Przejecia Robot zostang podane w Specyfikacji Przetargowe;.

9.Podstawa platnosci
9.1.0g0Ine zasady ptatno$ci
Ogolne zasady ptatnosci zostang podane w Specyfikacji Przetargowe;j.

9.2. Skiadniki ceny
Cena Robot obejmuie:
dla utozenia 1 m przewodow i kabli
- dostarczenie przewodow i kabli na miejsce
- wytrasowanie linii
- wykucie bruzd
- przebicie otwordw przez stropy i Sciany
- o0sadzenie rurek ochronnych w stropach i Scianach
- zamocowanie puszek lub odgateznikow

- rozwinigcie, sprawdzenie, odmierzenie i uciecie przewodu
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utozenie i przymocowanie przewodu do podtoza
potaczenie przewoddw w puszkach lub odgateznikach
zamkniecie puszek lub odgateznikow

zaprawienie bruzd przygotowang uprzednio zaprawg,

dla montazu 1szt. lub 1kpl. sprzetu tacznikowego

dostarczenie sprzetu na miejsce

wytrasowanie linii

przebicie otwordw przez stropy i $ciany

utozenie i umocowanie przewodow

zamocowanie puszek rozgateznych lub koncowych
potaczenie przewoddw do osprzetu i puszek rozgateznych

zamocowanie osprzetu

dla montazu 1szt. lub 1kpl. opraw

dostarczenie sprzetu na miejsce

wytrasowanie linii

przebicie otwordw przez stropy i $ciany

utozenie i umocowanie przewoddw
zamocowanie puszek koncowych

potaczenie przewodow do ztgczy Swiecznikowych

zamocowanie opraw

dla montazu 1szt. aparatow elektrycznych

dostarczenie sprzetu na miejsce

wyznaczenie miejsca wbudowania

wykonanie otworéw

osadzenie kotkdéw rozporowych lub $rub kotwigcych
czesciowe rozebranie aparatu

zamocowanie aparatu

pofgczenie przewodow

Zlozenie aparatu

malowanie poprawkowe aparatu

dla montazu 1szt. tablic elektrycznych

dostarczenie sprzetu na miejsce
wyznaczenie miejsca wbudowania
wykonanie otworéw

osadzenie Srub kotwigcych
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- zamocowanie tablic

- potaczenie przewodow

10.Przepisy zwigzane

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania

podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 |Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 |Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona prze pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obciazalno$¢ diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne lub/i basen
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natryskowy

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacii lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen instalacji domowych i podobnych

PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspdidziataniu cztowieka z maszyna,
oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod 1 P)

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji urzadzen elekirycznych w uktadach niskiego napiecia. Cze$¢ 1:
Zasady wymagania i badania

PN-EN 60670-1:2005(U) Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku domowego i
podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody posredniczace

PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych instalacji
domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Cze$¢ 1: Wytaczniki do obwoddw pradu przemiennego
(Zmiana A1)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do zabezpieczen przetezeniowych
instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1: Wytgczniki do obwodéw pradu przemiennego

PN-EN 61008-1:2005(U) Sprzet -elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Cze$¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-EN 61009-1:2005(U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki réznicowopragdowe z wbudowanym
zabezpieczeniem nadpragdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢ 1:
Postanowienia ogoine.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elekiryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie do 750V

do przewodow o 2 przekrojach do 50mm2' Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne i ptytki odgatezne na napiecie

do 750V do przewodow o 2 przekrojach do 50mm2' Wymagania i badania. (Zmiana Az1)
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PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, czes¢ D roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB, cze$¢ D roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa
2004,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogoine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005r.
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