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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY BUDOWLANEJ

PRZY PRZEBUDOWIE KOTŁOWNI GAZOWEJ
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 45111100-9-Roboty w zakresie burzenia

Kod CPV 45421134-2-Roboty w zakresie usuwania gruz

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  prac rozbiórkowych  wraz  z  usunięciem gruzu  w odniesieniu  do wykonania  zadania  opisanego  w

pkt.1.1 wymagań ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu

przepisów bhp.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Na podstawie Dokumentacji Technicznej należy wyznaczyć elementy przewidziane do rozebrania.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Przed  przystąpieniem  do  budowy  należy  przygotować  projekt  organizacji  robót  zgodnie  z  wytycznymi

technicznymi  i  bezpieczeństwa  zawartymi  w  projekcie.  W  projekcie  organizacji  robót  należy  uwzględnić

metody  zapewnienia  bezpieczeństwa  prac  budowlanych.  Teren  budowy  należy  zabezpieczyć  przed

przypadkowym wejściem osób z zewnątrz. Obejmuje to wykonanie fizycznego wymknięcia terenu robót (w

miarę  możliwości)  oraz  wykonania  innych  zabezpieczeń  [min.  istniejącego  budynku  i  jego  elementów]  i

oznakowania,  umieszczenie  tablic  ostrzegawczych  i  informacyjnych.  Zorganizować  zaplecze  higieniczno-

sanitarne  i  administracyjne dla  potrzeb budowy,  wytyczyć  miejsca składowania  materiałów i  odpadów.  W

uzgodnieniu  z  Inwestorem doprowadzić  prąd i  wodę do  placu  budowy oraz  w uzgodnieniu  z  właściwymi

jednostkami administracji państwowej i policji ustalić wjazd na budowę oraz jego oznakowanie. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ”Wymagania ogólne”

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów

głównych obiektu  oraz reperów,  dziennik  budowy oraz dwa egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa

komplety SST.

1.5.2 Wykonywanie robót

Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  załączonym  rysunkiem,

Specyfikacją Techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z

przyjętymi do stosowania normami, instrukcjami, przepisami. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do

zaakceptowania harmonogram robót,  wykaz materiałów stosowanych przy wykonywaniu robót określonych

umową.

2. Materiały

TECHNOLOGIA MONTAŻU NADPROŻA:

1. Przed przystąpieniem do wykonania otworu strop podstemplować z obu stron. 

2. Wykuć bruzdę w celu wykonania nadproża żelbetowego. 

3. Po wykonaniu nadproża podbić ścianę powyżej-wypełnić zaprawą gęstoplastyczną Rz=5MPa.

4. Uzupełnić mur. Przewiązać z istniejącym murem.

5. Wyciąć projektowany otwór poniżej nadproża po osiągnięciu żądanej wytrzymałości. Nie używać urządzeń

udarowych.

6. Nadproże otynkować.

Przed wyburzeniem ścian bądź ich fragmentów, należy precyzyjnie i pod nadzorem zabezpieczyć konstrukcję

budynku stosując odpowiednio stemplowanie i podparcia. Nie stosować urządzeń udarowych. W przypadku

stwierdzenia  rozbieżności  z  projektem,  powiadomić  projektanta.  Wszystkie  prace,  w  szczególności

rozbiórkowe, prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej. 

ZAGROŻENIA KONSTRUKCJI PODCZAS REALIZACJI

W  budynku  mogą  występować  ukryte  wady  i  uszkodzenia,  powodujące  zwiększenie  zakresu  robót

remontowych.  Prowadzone  prace  mogą  mieć  lokalny  wpływ  na  istniejące  elementy  konstrukcyjne.  Przed

przystąpieniem do robót należy wykonać odkucia i  przewierty kontrolne aby stwierdzić stan faktyczny. Po

zbadaniu stanu konstrukcji  należy potwierdzić lub zweryfikować zalecenia do wykonania prac zapisane w
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dokumentacji (projektuje się nadproża tylko w ścianach działowych). 

3. Wymagania dotyczące sprzętu

Sprzęt  budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji robót , zaakceptowanym przez Inżyniera( Inspektora Nadzoru).

4. Wymagania dotyczące środków transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ”Wymagania ogólne”

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

5.1. Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania  robót podano w ”Wymagania ogólne” Roboty rozbiórkowe należy prowadzić  z

zachowaniem  szczególnej  ostrożności  przez  osoby  posiadające  odpowiednie  uprawnienia  oraz

doświadczenia. Przed przystąpieniem do prac demontażowych należy przeprowadzić tzw. robocze wytyczenie

zmian oraz dokonać niezbędnych pomiarów oraz odkrywek testowych w celu weryfikacji przyjętych rozwiązań

projektowych i dostosowania ich do zaistniałej sytuacji. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.

5.2. Zakres wykonania Robót.

Na  podstawie  Dokumentacji  Technicznej  należy  wyznaczyć  elementy  przewidziane  do  rozebrania.  W

przypadku  elementów  konstrukcyjnych  zastosować  rozwiązania  zabezpieczające  przed  awariami

budowlanymi. Obszar robót należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z wymogami przepisów BHP. Odpady

składować  tak,  aby  nie  zanieczyszczały  placu  budowy.  Do  czasu  wywiezienia,  odpady  składować  w

kontenerach.Prace rozbiórkowe należy rozpocząć po wykonaniu wzmocnienia konstrukcji zgodnie z projektem

przebudowy. Rozbiórce podlegają wszystkie elementy instalacji, w które obecnie zaopatrzony jest obiekt oraz

inne elementy wskazane w części dotyczącej zakresu prac związanych z wykonaniem przedmiotu projektu.

Rozbiórkę należy prowadzić w sposób bezwstrząsowy. 

5.3 Wywóz i utylizacja odpadów.

Odpady należy utylizować w sposób i  w miejscu zgodnym z wymogami ustawy. Przed przystąpieniem do

wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać :

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia

- wygrodzenia stref bezpieczeństwa

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu
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6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości podano w „Warunki ogólne”. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie

rozbieranych elementów oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. Z utylizacji odpadów należy posiadać

karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy.

7. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ”Wymagania ogólne”

8. Odbiór robót

8.1.Ogólne zasady odbioru Robót.

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w „Warunki ogólne”.

9. Rozliczenie robót

9.1 Ustalenia ogólne.

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Warunki ogólne”

9.2.Płatności.

Cena robót obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usuniecie na zewnątrz obiektów

- zabezpieczenie zachowanych elementów przed uszkodzeniem

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów.

- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do

kontenerów

- załadunek i wyładunek gruzu

- koszt składowania i utylizacji gruzu

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. Dokumenty odniesienia.

10.1.Dokumentacja – Projekt wykonawczy

10.2 Normy ,akty prawne ,aprobaty techniczne

6



Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu

Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi zmianami
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ROBOTY MONTAŻOWE – STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA

kod CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

1.WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru ślusarki i stolarki drzwiowej oraz okiennej w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1

wymagań ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu

przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Specyfikacja dotyczy montażu drzwi i okien i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie ościeży do wbudowania drzwi lub okien,

- usytuowanie i mocowanie drzwi lub okien w otworach,

- uszczelnienie i izolację oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem specyfikacji jest także określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych

do montażu okien i drzwi oraz wymagań dotyczących wykonania i odbiorów robót montażowych.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z odpowiednimi  normami,  w szczególności  PN-B-

91000,  oraz  określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także

zdefiniowanymi poniżej:

Okno  -  ruchoma  lub  stała  część  ściany  zewnętrznej  zapewniająca  odpowiednią  izolacyjność  i
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przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł lub z samej

oszklonej ościeżnicy.

Ościeżnica  -  rama  służąca  do  zamocowania  skrzydeł  lub  szyby  i  osadzenia  wyrobu  na  stałe  w otworze

budowlanym.

Skrzydło  -  ruchoma  część  okna  (naświetla),  drzwi  lub  wrót  zamocowana  w  ościeżnicy,  krośnie  lub

bezpośrednio w otworze budowlanym.

Skrzydło prawe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po zamocowaniu

w ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest zgodny z

ruchem wskazówek zegara.

Skrzydło lewe - skrzydło, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po zamocowaniu w

ościeżnicy (krośnie) lub bezpośrednio w otworze budowlanym, obrót jego przy zamykaniu jest przeciwny do

ruchu wskazówek zegara.

Naświetle - ruchoma lub stała część ściany, przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle

składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła lub z samej oszklonej ościeżnicy.

Okno  i  drzwi  zespolone  -  okno  i  drzwi  mające  dwie  warstwy  skrzydeł,  w  którym skrzydło  zewnętrzne  i

wewnętrzne połączone jest w jeden zespół.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów

Materiały i wyroby stosowane przy montażu okien i drzwi:

- okna i drzwi,

- obróbki,- materiały uszczelniające,

- inne wyroby i materiały.

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  montażowych  okien  i  drzwi  powinny  odpowiadać  wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) oraz zestawieniach stolarki . 

2.1.1. Okna i drzwi

Wbudować należy ślusarkę i stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną

z  dokumentacją  techniczną.  Okna  i  drzwi  powinny  posiadać  właściwości  eksploatacyjne  określone  i

sklasyfikowane  przez  producenta  zgodnie  z  PN-EN  14351-1:2006.  Ponadto  producent  powinien  określić

materiał (materiały), z których okna i drzwi są wykonane, łącznie z wszelkimi zastosowanymi powłokami i/lub
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środkami  ochronnymi.  Ta  zasada  powinna  być  zrealizowana  w  odniesieniu  do  wszystkich  elementów

składowych, mających wpływ na trwałość wyrobów przy ich użytkowaniu, poprzez powołanie odpowiednich

norm lub aprobat technicznych. Producent powinien również podać informacje dotyczące konserwacji okien i

drzwi oraz ich części podlegających wymianie.

2.1.2. Inne wyroby i materiały

Przy montażu okien i/lub drzwi stosuje się także inne wyroby i materiały:

· elementy mocujące okno/drzwi w ościeżu: – kołki rozporowe (dyble), – kotwy, – śruby, wkręty,

· elementy podporowe i dystansowe: – klocki, belki drewniane, – podkładki, kątowniki stalowe,

· elementy wykończeniowe: – listwy maskujące połączenia okien w zestawy,

– kątowniki, ćwierćwałki i listwy maskujące połączenie styku ramy i tynku ościeża.

Stosowane  materiały  i  wyroby  inne  powinny  być  zgodne  z  rozwiązaniami  przyjętymi  w  dokumentacji

projektowej,  a  także  spełniać  wymagania  odpowiednich  norm  lub  aprobat  technicznych  oraz  zalecenia

(wytyczne)  producenta  okien lub drzwi.  Elementy  mocujące  powinny  być dostosowane do rodzaju  ściany

(monolityczna, warstwowa) oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi

Wyroby  i  materiały  do montażu  okien  i  drzwi  mogą  być  przyjęte  na budowę,  jeśli  spełniają  następujące

warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),

– każda jednostka ładunkowa lub partia okien i drzwi luzem jest zaopatrzona w etykietę identyfikacyjną,

–wyroby i materiały konfekcjonowane są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia

zamknięcia)  i  oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol  handlowy

wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)

stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia montażu okien i

drzwi  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  terminów  przydatności  do  stosowania  odpowiednich

wyrobów).

Przyjęcie  wyrobów i  materiałów na budowę powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika  budowy lub

protokołem przyjęcia materiałów.
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2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do montażu okien i drzwi

Okna i  drzwi z drewna i  tworzyw sztucznych należy przechowywać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-

05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami określonymi przez ich producenta. Okna i drzwi, z wyjątkiem

wyrobów  uformowanych  w  jednostki  ładunkowe  kontenerowe,  należy  przechowywać  w  magazynach

półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozostałe  wyroby  i  materiały  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane  zgodnie  z  odpowiednimi

instrukcjami  producentów  oraz  wymaganiami  właściwych  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat

technicznych.  Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  opakowanych  pozostałych  wyrobów  i

materiałów powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przemarznięciem  i  przed  działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C.

Podłogi  we  wszystkich  pomieszczeniach  magazynowych  powinny  być  utwardzone,  poziome,  równe.

Dopuszcza się w pomieszczeniach magazynowych półotwartych stosowanie nieutwardzonego podłoża, ale

wówczas okna i/lub drzwi należy ustawiać na legarach ułożonych równolegle do siebie. Wysokość legarów

powinna wynosić co najmniej 15 cm. Okna i/lub drzwi należy ustawiać w odległości  co najmniej 1,0 m od

czynnych  urządzeń  grzejnych.  Należy  je  przechowywać  w  jednej  lub  kilku  warstwach  w  sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpieczeństwa. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Montaż okien i drzwi nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzętu. Przy montażu okien i drzwi należy

wykorzystywać odpowiednie narzędzie, elektronarzędzia i sprzęt do:

a) sprawdzania wymiarów i płaszczyzn,

b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi w ościeżach,

c) transportu technologicznego wyrobów,

d) wykonywanie montażu na wysokości wymagającej użycia rusztowań.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące środków transportu

Wyroby i materiały do montażu okien i drzwi mogą być przewożone jednostkami samochodowymi, kolejowymi

i wodnymi.Wymagania dotyczące środków transportu oraz zasady ładowania i zabezpieczania okien i drzwi w

środkach transportu powinny być zgodne z wymogami podanymi w normie PN-B-0500 oraz z wytycznymi

(zaleceniami)  producenta.  Warunki  transportu  pozostałych  wyrobów  i  materiałów  powinny  być  zgodne  z

wymaganiami norm przedmiotowych dotyczących tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

11



4.2. Zasady ładowania okien i drzwi na środki transportu

4.2.1. Ładowanie okien i drzwi w transporcie drogowym

Wyroby należy ustawiać w jednej warstwie, pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe

do podłużnej osi pojazdu, z tym że okna – na progach ościeżnic, drzwi – na stojakach ościeżnic. Wyroby

nieszklone, w których elementy okuć zamykających wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć

względem siebie o szerokość skrzydła okiennego.

4.2.2.  Ładowanie  okien i  drzwi  w transporcie kolejowym i  wodnym śródlądowym Wyroby należy ustawiać

pionowo w rzędach tak, aby płaszczyzny skrzydeł były równoległe do podłużnej osi wagonu, z tym że:

a) okna – na progach ościeżnic,

b) drzwi:

– o wysokości ościeżnicy mniejszej od wysokości bocznych ścian wagonu na progu ościeżnicy,

– o wysokości ościeżnicy większej od wysokości bocznych ścian wagonu na stojaku ościeżnicy.

Wyroby nieszklone, w których okucia zamykające wystają ponad powierzchnię skrzydła, należy przesunąć

względem siebie o szerokość ramiaka skrzydła. Zaleca się ładowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach

pod warunkiem, że wysokość bloku nie może przekroczyć wysokości bocznych ścian wagonu.

4.3. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w środkach transportowych

Ustawione  wyroby  w  środkach  transportowych  należy  łączyć  w  bloki.  Połączenia  powinny  zapewniać

stabilność  i  zwartość  ładunku  oraz  zabezpieczać  go  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem wyrobów.

Wyroby należy zabezpieczać przez:

a) ścisłe ich ustawienie w rzędach,

b) wypełnienie wolnych przestrzeni w rzędach elementami rozpierającymi,

c) usztywnienie rzędów za pomocą elementów mocujących i rozpierających,

d) łączenie rzędów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomocą rozpór a w transporcie drogowym za

pomocą elementów mocujących,

e) usztywnienie bloków za pomocą progów,

f) ustawienie w przestrzeni międzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie blokowały drzwi. W

przypadku ładowania wyrobów dwuwarstwowo, górną warstwę należy zabezpieczyć podobnie jak dolną.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do montażu okien i drzwi

Do  montażu okien  i  drzwi  można  przystąpić  po  ukończeniu  robót  stanu  surowego,  przykryciu  budynku  i
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zakończeniu większości robót mokrych (tynki, wylewki). Osadzenie okien przed zakończeniem robót mokrych

jest  możliwe  przy  zapewnieniu  odpowiednich  warunków cieplno-wilgotnościowych  w  pomieszczeniach.  W

przypadku  okien  drewnianych  należy  nie  dopuścić  do  ich  zawilgocenia  na  skutek  wilgotności  względnej

powietrza  w  pomieszczeniach  (kondensacji  pary  wodnej  na  elementach  okien).  Wymagane  jest  więc

sprawdzenie  stanu  wilgotności  powietrza  i  zapewnienie  systematycznego  wietrzenia  pomieszczeń.  Przed

przystąpieniem  do  montażu  okien  i/lub  drzwi  należy  sprawdzić:  prawidłowość  wykonania  ścian,  stan

wykończenia  i  prawidłowość  wykonania  ościeży,zgodność  wymiarów  otworów  z  wymiarami  podanymi  w

dokumentacji  projektowej,  czy  wymiary  okien  i  drzwi  oraz  otworów  umożliwiają  prawidłowe  ustawienie  i

podparcie  okien  z  zachowaniem  właściwej  szerokości  szczeliny  na  obwodzie  pomiędzy  ościeżem  a

ościeżnicą.

5.2. Ogólne zasady montażu okien i drzwi

5.2.1. Usytuowanie okna / drzwi w ościeżu

5.2.1.1. Okno i/lub drzwi należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do

skraplania się pary wodnej na wewnętrznej  stronie  ościeżnicy lub powierzchni ościeża. Na wewnętrznych

powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o minimum 1°C od temperatury punktu

rosy. Jeżeli nie jest znany przebieg izoterm, należy stosować ogólne zasady usytuowania okien: w ścianie

jednowarstwowej - w połowie grubości ściany, w ścianie warstwowej z ociepleniem wewnętrznym - w strefie

umieszczenia izolacji termicznej, w ścianie z ociepleniem zewnętrznym - jak najbliżej warstwy ocieplenia.

5.2.1.2. W przypadku ościeży z węgarkami okna lub drzwi powinny być usytuowane tak, by węgarek zasłaniał

stojaki i nadproże ościeżnicy na szerokość nie większą niż połowa szerokości kształtownika ościeżnicy.

5.2.2. Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze 

5.2.2.1. Ustawienie okien / drzwi powinno zapewniać: luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem,

pozwalający  na  zmianę  wymiarów  okna  pod  wpływem  temperatury,  wilgotności  oraz  ruchu  konstrukcji

budynku nie ograniczającą funkcjonalności okna / drzwi, miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu ościeżnicy okien stosuje się klocki lub belki drewniane (czasami elementy poszerzające,

o ile takie są przewidziane w dokumentacji producenta) oraz kątowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze

służą klocki podporowe i dystansowe. Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby

była zapewniona możliwość odkształcania się kształtowników okien. Zamocowanie okien przy użyciu tylko

kołków rozporowych,  śrub  lub  kotew,  bez  zastosowania  klocków podporowych,  jest  niewystarczające  do
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przenoszenia obciążenia. Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu

ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych.

5.2.2.2.  Minimalne  wymiary  szczelin  między  ramą  ościeżnicy  a  ościeżem  umożliwiające  konieczne

odkształcanie się kształtowników okien lub drzwi zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB

– 2006 rok.

5.2.2.3. Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy długości elementu do 3,0

m powinny wynosić do 1,5 mm/m. Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą

mieć negatywnego wpływu na funkcjonalność okien lub drzwi.

5.2.3. Zasady mocowania okna/drzwi w ościeżu

5.2.3.1. Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia zewnętrzne były

przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a funkcjonalność okien była zachowana,

tzn.  ruch  skrzydeł  okiennych  przy  otwieraniu  i  zamykaniu  był  płynny.  Zamocowania  powinny  być

rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy.

5.2.3.2. Do mocowania okien w ścianie budynku – w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, warstwowa)

i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe (dyble), kotwy i śruby/wkręty. Pianki poliuretanowe i tym

podobne  materiały  izolacyjne  nie  służą  do  mocowania  okien,  a  wyłącznie  do  uszczelnienia  i  ocieplenia

szczeliny między oknem a ścianą.

5.2.3.3. Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły silikatowej, cegły

dziurawki,  betonu  lekkiego,  drewna  itp.  Należy  stosować  śruby  dostosowane  do  materiału  ościeży.  W

przypadku okien aluminiowych z kształtowników z przekładkami termicznymi ww. łączniki mocowane są do

komory wewnętrznej kształtownika lub w osi zintegrowanego profilu za pośrednictwem podkładki metalowej,

wykluczającej przenoszenie obciążeń na przekładki termiczne z tworzyw sztucznych.

5.2.3.4. Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt duży do

stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach ścian warstwowych.

5.2.4. Uszczelnienie i izolacja połączenia okna/drzwi ze ścianą Uszczelnienie powinno zabezpieczyć szczeliny

między oknem a ościeżem przed wnikaniem wody opadowej  od strony zewnętrznej  oraz pary wodnej  od
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strony wewnętrznej. Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta

materiałów uszczelniających, dotyczących:

– zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów,

– oczyszczenia powierzchni przylegania,

– zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału),

– wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie składa się z trzech warstw: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Warstwa

wewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  materiału  uszczelniającego  (kitu  trwale  elastycznego)  lub

impregnowanych  taśm rozprężnych  nieprzepuszczających  powietrza  i  pary  wodnej  (taśmy  paroszczelne).

Uszczelnienie  to  powinno  uniemożliwiać  przenikanie  pary  wodnej  z  pomieszczenia  do  szczeliny  między

oknem a ścianą budynku, a tym samym zapobiegać wykraplaniu się pary wodnej w szczelinie między oknem a

ościeżem (tj. w miejscach o temperaturze niższej od temperatury punktu rosy). Paroszczelność uszczelnienia

po  stronie  wewnętrznej  okna  powinna  być  wyższa niż  po stronie  zewnętrznej.  Przestrzeganie  tej  zasady

umożliwia dyfuzję pary wodnej z połączenia na zewnątrz budynku. Uszczelnienie powinno być trwałe i nie

może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna

wykonywana z pianki wypełniającej (np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np.

wełny),  które  zapewniają  izolację  termiczną  i  akustyczną połączenia  okna z  ościeżami.  Szczelina między

ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą izolacji termicznej. Pianki stosowane do

wypełnienia połączeń (zaleca się pianki dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w

reakcje chemiczne, ani też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją

producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte oraz czystości

wypełnianej  szczeliny.  Podczas  wtryskiwania  pianki  należy  zwracać  uwagę  na  dokładne  wypełnienie

szczeliny,  a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia (deformacji)  ramy ościeżnicy.  Warstwa

zewnętrzna  to  uszczelnienie  wykonane  z  impregnowanych  taśm  rozprężnych  paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne, a jednocześnie wykonane w taki sposób, aby nie

było  możliwości  przenikania wody opadowej  do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą.  Uszczelnienie

powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi je materiałami. Uwaga: Detale

mocowania i  uszczelnienie okien i  drzwi powinny być zamieszczone w dokumentacji  projektowej.  W razie

braku w dokumentacji tych szczegółów odpowiednie przykłady standardowych rozwiązań można znaleźć w

Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt

6  „Montaż  okien  i  drzwi”,  wydanie  ITB  –  2006  rok  oraz  w  dokumentacjach  systemowych  (producentów

systemów).

5.3. Ogólne zasady obróbek progów drzwi 
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Progi  balkonowe  ze  względu  na  duże  zagrożenie  wodą  należą  do  miejsc  krytycznych,  trudnych  do

uszczelnienia.  Dokumentacja  projektowa  powinna  więc  zawierać  szczegółowe  rozwiązania  sposobów

obrobienia tych miejsc. Obróbki progów balkonowych należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Przy  uszczelnianiu  progów  należy  zachowywać  różnicę  poziomów  między  górną  krawędzią  izolacji

przeciwwilgociowej  płyty  balkonu (tarasu)  a  przewidywanym poziomem wykończenia  powierzchni balkonu.

Różnica  poziomów wykończenia  płyty  balkonu  i  górnej  krawędzi  izolacji  przeciwwilgociowej  z  materiałów

rolowych, wywiniętej na kształtownik progu, powinna wynosić 15 cm. Odstępstwo od powyższego wymogu jest

dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w dokumentacji przewidziano rozwiązania systemowe obróbek progów

(taśmy  uszczelniające,  kształtki  wtopione  w  masę  hydroizolacyjną)  bądź  w  płycie  balkonu  lub  tarasu

zaprojektowano odprowadzenie wody w pasie bezpośrednio przylegającym do progu drzwi.

5.4. Łączenie okien w zestawy

Okna lub okna i drzwi można łączyć w zestawy: poziome, pionowe. Połączenia okien i/lub drzwi w zestawach

muszą zapewniać szczelność na przenikanie wody opadowej i powietrza oraz właściwą współpracę łączonych

elementów.

5.4.1. Zestawy poziome.

Połączenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi drewnianych mogą być wykonywane na „obce pióro”,

osadzone we wnękach stojaków ościeżnic na całej ich wysokości, uszczelnione kitem silikonowym i skręcone

za pomocą wkrętów o rozstawie nie większym niż 80 cm. Ościeżnice okien i drzwi drewnianych mogą być

również łączone przy zastosowaniu poszerzającego elementu pośredniego lub słupka. Połączenia w zestawy

poziome okien lub okien i drzwi z kształtowników aluminiowych bądź z tworzyw sztucznych należy wykonywać

zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami producenta systemu.

5.4.2. Zestawy pionowe

Łączenie  okien w zestawy pionowe należy wykonywać zgodnie  z dokumentacją projektową i  zaleceniami

producenta systemu. Połączenia takie na ogół wymagają zamocowania dodatkowego poziomego elementu

między ościeżnicami stykających się okien.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi

Przed przystąpieniem do montażu okien i drzwi należy ocenić stan ścian i przygotowania ościeży do robót

montażowych oraz wykonać badania wyrobów i materiałów wykorzystywanych w tych robotach.
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6.1.1.  Odbiór robót poprzedzających wykonanie montażu okien i  drzwi  Przed przystąpieniem do montażu

okien należy sprawdzić:  prawidłowość wykonania  ścian, zgodnie  z odpowiednią szczegółową specyfikacją

techniczną,  rodzaj  ościeży  (z  węgarkiem  czy  bez  węgarka)  oraz  ich  prawidłowość  wykonania  i  stan

wykończenia  (otynkowane  czy  nieotynkowane),  zgodnie  z  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami

technicznymi),  zgodność  wymiarów  otworów  z  wymiarami  projektowanymi,  możliwość  zabezpieczenia

prawidłowego luzu na obwodzie pomiędzy ościeżem a ościeżnicą. Wyniki badań powinny być porównane z

wymaganiami podanymi w odpowiednich szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej

specyfikacji  i  odnotowane  w  dzienniku  budowy  a  także  w  formie  protokołu  kontroli  podpisanego  przez

przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

6.1.2. Badania materiałów i wyrobów

Przed rozpoczęciem montażu okien i drzwi należy sprawdzić: zgodność okien i drzwi oraz obróbek z aprobatą

techniczną lub indywidualną dokumentacją techniczną w zakresie rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i

jakości wykonania, zgodność okien i drzwi oraz obróbek z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją

techniczną, w protokole przyjęcia materiałów na budowę: czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach

montażowych, stan opakowań (oryginalność,  szczelność) oraz sposób przechowywania wyrobów i  terminy

przydatności materiałów uszczelniających.

6.2. Badania w czasie robót

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót montażowych z dokumentacją

projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub instrukcjami producentów. Badania

te w szczególności powinny polegać na sprawdzeniu prawidłowości wykonania: podparcia progu ościeżnicy,

zamocowania mechanicznego okna lub drzwi na całym obwodzie ościeżnicy (zachowania odstępów między

łącznikami  mechanicznymi),  izolacji  termicznej  szczeliny  między  oknem  a  ościeżem,  ze  szczególnym

zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji pod progiem ościeżnicy, uszczelnienia zewnętrznego i wewnętrznego

szczeliny między oknem a ościeżem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju  zastosowanych materiałów

uszczelniających  i  przestrzegania  zaleceń  technologicznych,  obróbek  progu  drzwi,  osadzenia  parapetu

zewnętrznego i wewnętrznego. Wyniki  badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.  5

niniejszej specyfikacji, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane

przez inspektora nadzoru.

6.3.  Badania  w czasie  odbioru  robótBadania  w czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem oceny  czy

spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące montażu okien i/lub drzwi, w szczególności w zakresie:

zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi
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zmianami  naniesionymi  w  dokumentacji  powykonawczej,  jakości  zastosowanych  materiałów  i  wyrobów,

prawidłowości oceny robót poprzedzających wykonanie montażu, jakości robót montażowych. Przy badaniach

w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w

trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące  wykonanych  robót.  Badania

sprawdzające jakość wbudowania okien i/lub drzwi,  według pkt.  5.4. Warunków technicznych wykonania i

odbioru robót budowlanych. Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 6 „Montaż okien i drzwi”, wydanie ITB -

2006 rok:

a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją - powinno być przeprowadzone przez porównanie wykonanych

robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej; sprawdzenia zgodności dokonuje się na podstawie oględzin zewnętrznych oraz pomiarów

długości i wysokości,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy długości elementu do 3 m

nie powinno przekraczać 1,5 mm/m,

c) sprawdzenie różnicy długości przekątnych ościeżnicy i skrzydeł - różnica długości przekątnych nie powinna

być większa od 2 mm przy długości elementów do 2 m i 3 mm przy długości powyżej 2 m,

d)  sprawdzenie  prawidłowości  otwierania  oraz  zamykania  -  otwieranie  oraz  zamykanie  skrzydeł  powinno

odbywać się płynnie i bez zahamowań, skrzydło nie powinno pod własnym ciężarem samoczynnie zamykać

się lub otwierać,

e) sprawdzenie szczelności - zamknięte skrzydło powinno przylegać równomiernie do ościeżnicy zapewniając

szczelność między tymi elementami,

f) sprawdzenie prawidłowości regulacji okuć.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w dzienniku budowy i

protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych w świetle ościeżnic, a w przypadku braku

ościeżnic w świetle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi elementami ulegającymi zakryciu są mocowanie ościeżnicy na całym

obwodzie  oraz  izolacja  termiczna  i  uszczelnienie  (zewnętrzne,  wewnętrzne)  szczeliny  między  oknem  a

ościeżem. Odbiór tych prac musi być dokonany w trakcie montażu okien i drzwi. W trakcie odbioru należy

przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.3.  niniejszej  specyfikacji,  a  wyniki  tych  badań  porównać  z
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wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.5. niniejszej specyfikacji.  Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały

wynik  pozytywny  można  uznać  zamocowanie,  uszczelnienie  i  izolację  okna  lub  drzwi  za  wykonane

prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na

przystąpienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych, otynkowanie ościeży,

montaż listew maskujących). Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny prace ulegające zakryciu nie

powinny być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do

usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić

badania.Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w

dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy

(kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze

ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora

nadzoru  w  obecności  kierownika  budowy.  Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania

częściowego rozliczenia robót ( jeżeli umowa taką formę przewiduje).

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  zakresu

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana

przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  oraz  dokonanej  oceny

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i

wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

- protokoły odbiorów częściowych,

- karty techniczne lub instrukcje producentów odnoszące się do zastosowanych materiałów,

- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania
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zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w

dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Montaż

okien i/lub drzwi powinien być odebrany, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez

wykonawcę dokumenty są kompletne i  prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby jeden

wynik badań był negatywny okna i/lub drzwi nie powinny być przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno

z następujących rozwiązań:

-  jeżeli  to  możliwe należy ustalić zakres prac korygujących (np. wskazać na konieczność regulacji  okuć),

usunąć niezgodności robót montażowych z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.

niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić okna i/lub drzwi ponownie do odbioru,

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, funkcjonalności i trwałości okien i

drzwi  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem

wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do demontażu

wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi, zamontowania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności  dokumentów odbiór  może  być  dokonany po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności

odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół

powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania montażu okien i/lub drzwi z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi po użytkowaniu w tym okresie

oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  czasie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z  usuwaniem

zgłoszonych  wad.  Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny

wizualnej oraz sprawdzenia prawidłowości otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi,  z uwzględnieniem

zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest

podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości

robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone

wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
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TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie montażu okien i/lub drzwi może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i

ich  końcowym odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów  częściowych  robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po  dokonaniu  odbioru

pogwarancyjnego.

9.2. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montażu okien i/lub drzwi

Podstawy rozliczenia montażu okien i/lub drzwi stanowią określone w dokumentach umownych (kosztorysie

ofertowym)  ceny  jednostkowe  i  ilości  wykonanych  robót,  potwierdzone  przez  zamawiającego.  Ceny

jednostkowe montażu okien i/lub drzwi uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu,

- ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości do 4 m, od poziomu podłogi lub terenu,

- zabezpieczenie elementów wymagających zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

-  ocenę  i  przygotowanie  ościeży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,

-  obsadzenie  ościeżnic  wraz  z  ich  uszczelnieniem wewnętrznym,  zewnętrznym oraz  wykonaniem izolacji

termicznej i akustycznej połączenia z ościeżem,

- obsadzenie parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,

- obrobienie progów drzwi,

- regulacja skrzydeł i okuć,

- obicie ćwierćwałkami lub listwami maskującymi bądź innymi materiałami wykończeniowymi,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających,

-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej

- likwidację stanowiska roboczego,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robót obejmują również koszty montażu, demontażu i  pracy rusztowań niezbędnych do

wykonania robót na wysokości powyżej 4 m od poziomu ustawienia rusztowań oraz koszty pomostów i barier

zabezpieczających..Ceny jednostkowe nie obejmują podatku VAT.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Normy

PN-EN 107:2002 (U) Metody badań okien - Badania mechaniczne.

PN-EN 410:2001 Szkło w budownictwie - Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia.

PN-EN 410:2001/Ap1:2003 jw.

PN-EN 410:2001/Ap2:2003 jw.

PN-EN ISO 717-1:1999 Akustyka - Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej

elementów budowlanych - Izolacyjność od dźwięków powietrznych.

PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) jw.

PN-EN 1026:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania.

PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania.

PN-ENV 1187:2004 Metody badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.

PN-ENV 1187:2004/A 1:2006 (U) jw.

PN-EN 1191:2002 Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania.

PN-EN 1522:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, żaluzje i zasłony - Kuloodporność - Metody badań.

PN-ENV 1627:2006 (U) Okna, drzwi, żaluzje - Odporność na włamanie - Wymagania i klasyfikacja.

PN-ENV 1628:2006 (U)  Okna,  drzwi,  żaluzje  -  Odporność na włamanie  -  Metoda badania  dla  określenia

odporności na obciążenie statyczne.

PN-ENV 1629:2006 (U)  Okna,  drzwi,  żaluzje  -  Odporność na włamanie  -  Metoda badania  dla  określenia

odporności na obciążenie dynamiczne.

PN-ENV 1630:2006 (U)  Okna,  drzwi,  żaluzje  -  Odporność na włamanie  -  Metoda badania  dla  określenia

odporności na próby włamania ręcznego.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i  żaluzji  -  Obliczanie współczynnika

przenikania ciepła - Część 1: Postanowienia ogólne. PN-EN ISO 10077-2:2005 Cieplne właściwości użytkowe

okien, drzwi i żaluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła; - Część 2: Metoda komputerowa dla ram.

PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi - Wodoszczelność - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001/AC:2006 jw.

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Metoda badania.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi - Trwałość mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i  ścian
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osłonowych - Część 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 

PN-EN 12365-2:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i  ścian

osłonowych- Część 2: Metoda badania liniowej siły ściskającej. 

PN-EN 12365-3:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i  ścian

osłonowych - Część 3: Metoda badania powrotu poodkształceniowego. 

PN-EN 12365-4:2006 Okucia budowlane - Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i  ścian

osłonowych - Część 4: Metoda badania powrotu poodkształceniowego po przyspieszonym starzeniu. 

PN-EN ISO 12567-1:2004 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania

ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 1: Kompletne okna i drzwi.

PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi - Określanie współczynnika przenikania

ciepła metodą skrzynki grzejnej - Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny.

PN-EN 13049:2004 Okna - Uderzenie ciałem miękkim i  ciężkim - Metoda badania, wymagania dotyczące

bezpieczeństwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002 Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych - Obciążenia pionowe, zwichrowanie i siły

operacyjne.

PN-EN 13123-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch uderzeniowa.

PN-EN 13123-2:2004 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch poligonowa.

PN-EN 13124-1:2002 (U) Okna, drzwi i żaluzje - Odporność na wybuch - Metoda badania - Część 1: Rura

uderzeniowa.

PN-EN  13141-1:2006  Wentylacja  budynków  -  Badanie  właściwości  elementów/wyrobów  do  wentylacji

mieszkań  -  Część  1:  Urządzenia  do  przepływu  powietrza,  montowane  w  przegrodach  zewnętrznych  i

wewnętrznych.

PN-EN  13363-1:2007  (U)  Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  połączone  z  oszkleniem  -  Obliczanie

współczynnika przenikania promieniowania słonecznego i światła - Część 1: Metoda uproszczona.

PN-EN  13363-2:2006  Urządzenia  ochrony  przeciwsłonecznej  powiązane  z  oszkleniem  -  Obliczanie

współczynnika przenikania całkowitej energii promieniowania słonecznego i światła - Część 2: Szczegółowa

metoda obliczania.

PN-ENV 13420:2006 (U) Okna - Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami - Metoda badania.

PN-EN 13501-1:2007 (U) Klasyfikacja  ogniowa wyrobów budowlanych i  elementów budynków -  Część 1:

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

PN-EN  13501-5:2006  Klasyfikacja  ogniowa  wyrobów  budowlanych  i  elementów  budynków  -  Część  5:

Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy.

PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 jw.

PN-EN 14608:2006 Okna - Oznaczanie odporności na obciążenia w płaszczyźnie skrzydła.

PN-EN 14609:2006 Okna - Oznaczanie odporności na skręcanie statyczne.
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PN-EN 14351-1:2006 Okna i  drzwi -  Norma wyrobu, właściwości  eksploatacyjne - Część 1: Okna i  drzwi

zewnętrzne bez właściwości dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka - Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej

elementów  budowlanych  -  Pomiary  laboratoryjne  izolacyjności  od  dźwięków  powietrznych  elementów

budowlanych.

PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 jw.

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych - Obciążenie wiatrem.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania.

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-B-10201:1998 Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnętrzne.

PN-B-10222:1998 Stolarka budowlana - Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Terminologia.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane – Podział.

10.2.Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 

2087 z późn. zmianami).

 – Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz.

84 z późn. Zmianami).

10.3. Rozporządzenia

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003 r.  w sprawie  szczegółowego zakresu i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia

26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z

późniejszymi zmianami).

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr

198, poz. 2041 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,
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wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

–  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).
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TYNKI WEWNĘTRZNE, OKŁADZINY ŚCIAN

kod CPV 45410000-4 Wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych,

kod CPV 45431200-9 Kładzenie glazury

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i okładzin ścian w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w

pkt.1.1 wymagań ogólnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu

przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

tynków wewnętrznych i okładzin ścian.

2. Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i  skład  zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami  normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane

zwykłe”.  Przygotowanie  zapraw  do  robót  tynkarskich  powinno  być  wykonywane  mechanicznie.  Zaprawę

należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, tj. w

okresie ok. 3 godzin. Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zaprawy

cementowo-wapiennej  należy  stosować  cement  portlandzki  według  normy  PN-B-19701;1997  „Cementy
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powszechnego  użytku”.  Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i

jednobarwną  masę,  bez  grudek  wapna  niegaszonego  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy

składników  zapraw  dobierać  doświadczalnie,  w  zależności  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz  rodzaju

cementu i wapna.

Płytki ceramiczne częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998 

Barwa –wg ustaleń projektanta

Nasiąkliwość po wypaleniu 10-24%

Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 Mpa

Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niż 160 C

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy

PN-88/B-  32250  „Materiały  budowlane.  Woda  do  betonów i  zapraw.”  Bez  badań  laboratoryjnych  można

stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych

oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek

Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711  „Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw

budowlanych.”, a w szczególności: nie zawierać domieszek organicznych, mieć frakcje różnych wymiarów, a

mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty

1,0-2,0  mm.  Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw

wierzchnich-  średnioziarnisty  odmiany  2.  Do  gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić

całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

Cement

Spoiwa  stosowane  powszechnie  do  zapraw murarskich,  jak  cement,  wapno  i  gips,  powinny  odpowiadać

wymaganiom podanym w aktualnych normach państwowych. Do przygotowania zapraw murarskich zaleca się

stosowanie cementu portlandzkiego, spełniającego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien być

dostarczony  w  opakowaniach  spełniających  wymagania  BN-88/6731-08  i  składowany  w  suchych  i

zadaszonych pomieszczeniach.

Wapno suchogaszone

Wapno  suchogaszone  (hydratyzowane)  powinno  spełniać  wymagania  normy  PN-69/B-30302.  W  celu

dogaszania niezgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno hydratyzowane na 24 do 36 godzin

przed jego użyciem. Wapno należy przechowywać w suchych, szczelnych magazynach

3. Sprzęt

Wykonawca przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z
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następującego sprzętu: mieszarki  do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki  wolnospadowej, pompy do

zapraw, przenośnych zbiorników na wodę.

4. Transport

Transport cementy i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement

i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed

zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach

stalowych. Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je

przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  i  nadmiernym  zawilgoceniem.

Materiał na okładziny ścian powinny być podczas transportu zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

5. Wykonanie robót

5.1. Warunki przystąpienia do robót

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty stanu

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i

okienne.  Zaleca się przystąpienie do wykonywania  tynków po okresie  osiadania  i  skurczów murów tj.  po

upływie 4-6 m-cy po zakończeniu stanu surowego. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5

o C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 o C. W niższych temperaturach można

wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich  środków  zabezpieczających,  zgodnie  z

„Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-montażowych  w  okresie  obniżonych  temperatur”.  W  okresie

wysokich temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w czasie  wiązania  i  twardnienia,  tj.  w  ciągu  1

tygodnia, zwilżane wodą. Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy,

liczbę warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B- 10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad

podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane

zgodnie z wymaganiami normy PN-70/B –10100 p. 3.3.2. Przygotowanie podłoża. Podłoża tynków zwykłych

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W ścianach przewidzianych do tynkowania

nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed

tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i  substancji  tłustych.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4 Wykonanie tynków zwykłych

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1.
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Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w

tabl.  4  normy  PN-70/B-10100.  Grubości  tynków zwykłych  w zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju

podłoża lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.  Tynki  zwykłe  kategorii  III  należą do

odmian  powszechnie  stosowanych,  wykonywanych  w sposób  standardowy.  Tynk  trójwarstwowy  powinien

składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów i listew

kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonywania tynków należy

stosować  zaprawy  cementowo-wapienne  :  tynków  nie  narażonych  na  zawilgocenie-  w  proporcji  1:1:4,

narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2

5.5 Wykonanie okładzin ceramicznych

Okładziny  ceramiczne  powinny  być  mocowane  do  podłoża  warstwą  wyrównującą  lub  bezpośrednio  do

równego i gładkiego podłoża. Podłoże pod okładziny ceramiczne stanową nie otynkowane mury z cegły. Do

osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów budynku.

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu

szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.  Na oczyszczoną i  zwilżoną powierzchnię ścian należy nałożyć

dwuwarstwowy podkład  wykonany  z  obrzutki  i  narzutu..  Obrzutkę  należy wykonać  o  grubości  2-3  mm z

cienkiej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2

do  3  godzin  w czystej  wodzie.  Płytki  mocowane  do  podłoża  na  zaprawie  klejowej  i  spoinowane  gotową

zaprawą spoinową (wodoodporną w przypadku okładziny basenu). Temperatura powietrza wewnętrznego w

czasie układania  płytek powinna wynosić  co najmniej  +5 o C. Dopuszczalne odchyłki  krawędzi  płytek od

kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny

od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  powinien  wykonać  badania  cementu,  wapna,  oraz  kruszyw

przeznaczonych do wykonywania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w pkt.

2 niniejszej specyfikacji.Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin należy dokonać:

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem

- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby szczerb i pęknięć,

odporności na uderzenia.
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W  przypadku  niemożności  określenia  jakości  płytek  przez  próbę  doraźną  należy  je  poddać  badaniom

laboratoryjnym  (szczególnie  co  do  klasy  i  odporności  na  działanie  mrozu  w  przypadku  wykładziny

zewnętrznej). Gładzie z gipsu tynkarskiego powinny być wykonane z dokładnością taką jak tynki tradycyjne

zwykłe IV kategorii.

7. Obmiar robót

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i

wysokości  mierzonej  od  podłoża  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu.  Powierzchnie

pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów

oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian  surowych  na  płaszczyznę  poziomą.  Z

powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5

m2 . Powierzchnię okładzin ceramicznych oblicza się w m2 .

8. Odbiór robót

Odbiór podłoża i tynkówOdbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

tynkarskich.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego  wykonania,  należy  podłoże

oczyścić  i  umyć  wodą.  Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i

wymaganiami  Inspektora  Nadzoru,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  omówione  w  pkt.  6  dały  wyniki

pozytywne.  Jeżeli  choć  jeden  wynik  badania  jest  negatywny,  tynk  nie  powinien  być  odebrany.  W takim

przypadku  należy  przyjąć  jedno  z  następujących  rozwiązań:  tynk  poprawić  i  przedstawić  do  ponownego

odbioru, jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości tynku, zaliczyć

tynk do niższej kategorii,w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie

wykonać roboty tynkowe. 

Niedopuszczalne są następujące wady:

a) trwałe zacieki,

b) wykwity,

c) wypryski i spęcznienia,

d) pęknięcia,

e) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonania tynku.

9. Podstawa płatności

Tynki wewnętrzne

 Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie

materiałów i  sprzętu,  obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, ustawienie i obsługę rusztowań

przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, przygotowanie podłoża, umocowanie i
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zdjęcie  listew  tynkarskich,  osiatkowanie  bruzd,  obsadzenie  kratek  wentylacyjnych  i  innych  drobnych

elementów, wykonanie tynków, reperacja tynków po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek

materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

Okładziny ścian

Cena  jednostkowa  obejmuje:  przygotowanie  podłoża,  przygotowanie  zaprawy,  dostarczenie  materiałów  i

sprzętu,  moczenie  i  docinanie  płytek,  wykonanie  okładziny  z  wypełnieniem  spoin  i  oczyszczeniem

powierzchni, osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, oczyszczenia miejsca pracy z

pozostałości materiałów.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych-  Część  B- Roboty wykończeniowe,  zeszyt  1

„Tynki”, wydane przez ITB – Warszawa 2003 r.
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POSADZKI

kod CPV 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru posadzek .

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu

przepisów bhp.

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie warstw posadzkowych oraz wykończenia posadzek w obiekcie przetargowym

1.4. Określenia podstawowe

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonane będą roboty posadzkowe i  okładzinowe z

płytek.

Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic  poziomów

powierzchni podłoża.

Warstwa wygładzająca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni podłoża.

Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca  przyczepność

powłoki ochronnej.

Faseta – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
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Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  stosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  za  ich

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Woda (PN-EN 1008:2004) Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

Piasek  (PN-EN 13139:2003)  Powinien  spełniać  wymagania  przedmiotowej  normy  a  w szczególności:  nie

powinien  zawierać  domieszek  organicznych,  oraz  mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty

0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

Cement wg normy PN-EN 191:2002 

Wyroby  podłogowe  PCW  oraz  dywanowe  Należy  stosować  wykładziny  przeznaczone  do  obiektów

użyteczności  publicznej  o  dużym  natężeniu  ruchu,  o  przydatności  43  (zgodnie  z  EN  685-43).  Ponadto

wykładzina musi spełniać wymogi: minimalna grubość 2 mm, jednorodny materiał, zabezpieczona fabrycznie

warstwą ochronną pozwalającą na utrzymanie w czystości, powinna posiadać atest na truzdnozapalność i

atest higieniczny.

Kruszywo do posadzek cementowych i betonowychW posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie

powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne

wielkości ziaren wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

Charakterystyka styropianu elastycznego: XPS300

Wyroby  terakotowe  Płytki  podłogowe  terakotowe  i  gresy  –  właściwości:  barwa:  wg  wzorca  producenta,

nasiąkliwość  po  wypaleniu  nie  mniej  niż  2,5%,  wytrzymałość  na  zginanie  nie  mniejsza  niż  25,0  MPa,

ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności, mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20,

kwasoodporność nie mniej niż 98%, ługoodporność nie mniej niż 90 %, twardość wg skali Mahsa 8,. Płytki

terakotowe  i  gresowe  muszą  być  uzupełnione  następującymi  elementami:  stopnice  schodów,  listwy

przypodłogowe, kątowniki,  narożniki.  Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: długość i  szerokość: +/- 1,5 mm,

grubość : +/- 0,5 mm, krzywizna: 1,0mm. Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2,

na opakowaniu umieszcza się: nazwę i adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak

kontroli jakości, znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony

jest do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr ...” Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy

do spoinowania. Posadzki i cokoły z płytek gresowych układać na kleju, wszystkie fugi elastyczne, odporne na

wodę,  zabrudzenia  i  detergenty,  łatwo  zmywalne.  Należy  stosować  systemowe  profile  aluminiowe  do

zakańczania płytek i narożnikowe wewnętrzne.
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2.2 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)

stosowania wyrobów,

–  spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin  zakończenia  robót

pokrywczych powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności

do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego

pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.3.Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta

oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat  technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe do  przechowywania  wyrobów opakowanych  powinno  być  kryte,  suche  oraz

zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed  działaniem

promieni słonecznych.Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych

opakowaniach w temperaturze powyżej  +5°C a poni żej  +35°C.  Wyroby pakowane w worki  powinny być

układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie

ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i

czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w  opakowaniach  po  środkach

chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny

wody.

3. SPRZĘT

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych 

materiałów.

4. TRANSPORT
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry

stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe

Wymagania podstawowe:

-  podkład  cementowy (betonowy)  powinien  być  wykonany  zgodnie  z  projektem,  który  określa  wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych,

- wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12

Mpa, na zginanie – 3 Mpa, 

- podłoże , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, podkład powinien

być  oddzielony  od  pionowych  elementów  budynku  paskiem  papy,  w  podkładzie  powinny  być  szczeliny

dylatacyjne, temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna

być niższa niż 5 0 C, zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, podkład powinien mieć

powierzchnię  równą,  stanowiącą  płaszczyznę  lub  pochyloną  zgodnie  z  ustalonym  spadkiem,  w  ciągu

pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym.

5.2. Izolacje termiczne

Wymagania dotyczące wykonania:

• przed ułożeniem izolacji, ściany i sufit pomieszczenia powinny być otynkowane;

• powierzchnia stropu powinna być równa, ewentualne występujące resztki zaprawy i betonu należy usunąć

nierówności powierzchni wymagające wykonania warstwy wyrównawczej;

• płyty styropianowe elastyczne należy układać na posadzce tak, aby ściśle do siebie przylegały. Złącza płyt

powinny  być  mijankowo  przesunięte.  Przy  ścianach  i  innych  elementach  budowlanych  np.  ościeżnicach,

przewodach  rurowych  należy  zastosować  pionowe  pasy  brzegowe.  Muszą  one  sięgać  od  płaszczyzny

podkładu (płyty stropowej) do górnej części warstwy podłogi;

• przy łącznym stosowaniu płyt do tłumienia odgłosów kroków i płyt termoizolacyjnych, płyty tłumiące układa

się jako pierwsze jako warstwę termoizolacyjną należy stosować płyty odmiany M-30;

• na styropianie należy wykonać izolację z folii PE gr. 0,2 mm, przed wykonywaniem wylewki cementowej;

•  skrajne  pasy  izolacyjne  należy  zabezpieczyć  przed  przesunięciem  przy  nakładaniu  warstwy  wylewki

cementowej.

5.3 Paroizolacja

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające obciążenia. W
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przypadku kładzenia paroizolacji na powierzchnie betonowe, podkład pod izolację powinien być równy (bez

wgłębień,  wypukłości,  pęknięć),  czysty,  odtłuszczony,  odpylony.Folia  polietylen  owa  mocowana  jest  do

podłoża  za  pomocą  łączników  mechanicznych.  Stosowanie  łączników  mechanicznych  przy  mocowaniu

membrany nie pociąga za sobą uszkodzenia ułożonej już membrany. Przy łączeniu folii paroizolacyjnej należy

stosować zakłady szerokości 15 cm.

5.4 Izolacje wodochronne

Izolacja p.wodna w pomieszczeniach mokrych ma na celu zabezpieczenie ścian i warstw podłogowych przed

przedostawaniem się wody i wilgoci , powstającej podczas użytkowania pomieszczeń. Izolację podpłytkową

należy wykonać na podłodze i na ścianach do wysokości ok. 20 cm, w części natryskowej do wysokości ok.

180 cm. Przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z instrukcją wykonywania prac. Należy ściśle

przestrzegać  wytycznych  dotyczących  warunków  wykonywania  prac.  Kolejność  wykonywania  prac  –  wg

instrukcji wybranego producenta.

5.5. Posadzki z płytek z gresu (terakota).

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość

podkładu, rodzaj  i  gatunek płytek oraz rodzaj  zapraw klejowych i  spoinowych.  Do wykonania posadzek z

płytek można przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych

wraz  z  próbami  ciśnieniowymi.  W pomieszczeniach,  w których wykonywane są posadzki  z  płytek należy

utrzymywać  temperaturę  zgodną  z  zaleceniami  producenta.  Posadzki  z  płytek  należy  wykonywać  na

specjalnie przygotowanym podłożu tzn. po wykonaniu izolacji wodoszczelnych systemowych przeznaczonych

do  dużych  zawilgoceń  i  działania  środowiska  agresywnego.  W  miejscach  przebiegu  dylatacji  konstrukcji

budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina dylatacyjna. Spoiny między płytkami powinny mieć

szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy

układaniu. Do spoinowania można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Posadzkę z płytek

należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek (terakoty) lub z kształtek

cokołowych. Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy niezwłocznie

usunąć w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą

albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne

odchyłki od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości łaty.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m2 . Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej.

8.ODBIÓR ROBÓT
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na

podstawie  zgłoszenia  Wykonawcy.  Odbiór  materiałów  i  robót  –  powinien  obejmować  zgodności  z

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie

należy stosować materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  Wyniki  odbiorów materiałów i

robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą szczelinomierza lub

suwmiarki,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m  2  powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która  obejmuje:

przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu,oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy, akty prawne

PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 

PN-93/B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje.

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku.

10.2. Dz.U.nr 75/02 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
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ROBOTY MALARSKIE 

(Kod CPV 45442100-8)

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy

zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt.  1.1.  Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej

specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim znaczeniu,  dla  których

istnieje  pewność,  że  podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania

wynikających  z  doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu

przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST

Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i  zewnętrznego

(wystawionego na bezpośrednie działanie czynników atmosferycznych) obiektów budowlanych nie narażonych

na agresję chemiczną i obejmuje wykonanie następujących czynności:

- przygotowanie podłoża,

- wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji  jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do

robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

1.4. Określenia podstawowe

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku,

betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

Powłoka malarska –  stwardniała  warstwa farby,  lakieru  lub emalii  nałożona i  rozprowadzona na podłożu,
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decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu –

barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier  –  niepigmentowany  roztwór  koloidalny  (np.  żywic,  olejów,  poliestrów),  który  tworzy  powłokę

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.

Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.

Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową,

specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Roboty  malarskie  należy  wykonywać  na

podstawie dokumentacji, która powinna w szczególności zawierać:

– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,

– warunki użytkowania powłok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  malarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w

dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.1.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów

można stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,

•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

- żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,

- żywicznych rozcieńczalnych wodą,

- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do zarobienia

wodą,

-  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,
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• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych Do malowania powierzchni

zewnętrznych obiektów można stosować:

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,

•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe  odpowiadające

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:

- rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,

- mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia wodą,

-  mineralno-organicznych  jedno-  lub  kilkuskładnikowe do  rozcieńczania  wodą,  które  powinny  odpowiadać

wymaganiom normy PN-91/B-10102,

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat

technicznych,

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które powinny odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.1.3. Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

-  rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus  denaturowany,  inne

rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające

wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

2.1.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN
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1008:2004 „Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych może

być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych,

bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót malarskich

Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

-  są  zgodne z ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką podaną w dokumentacji  projektowej  i  specyfikacji

technicznej (szczegółowej),

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa

wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub  firmowe  wytyczne  (zalecenia)

stosowania wyrobów,

- niebezpieczne wyroby malarskie i materiały pomocnicze, w zakresie wynikającym z Ustawy o substancjach i

preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami), posiadają karty

charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3

lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr

140, poz. 1171 z późn. zmianami),

-  opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania  podane  w

rozporządzeniu Ministra Zdrowia z  dnia 2 września 2003 r.  w sprawie oznakowania  opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania

odpowiednich wyrobów).

Przyjęcie  materiałów i  wyrobów na budowę powinno być potwierdzone  wpisem do dziennika  budowy lub

protokołem przyjęcia materiałów.

2.3. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich

Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją

producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania  materiałów i  wyrobów opakowanych powinno być kryte,

suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,  przemarznięciem  i  przed

działaniem  promieni  słonecznych.  Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w
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oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane

w worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie

większej  niż  10.  Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy

przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać  wody  w

opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące

zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

- szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- agregaty malarskie ze sprężarkami,

- drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

Transport  materiałów do  robót  malarskich  w opakowaniach  nie  wymaga specjalnych  urządzeń i  środków

transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały  w  sposób  wykluczający  ich

zawilgocenie i uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich

na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do transportu farb i innych

materiałów w postaci  suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów

zamkniętych.  Do  przewozu  farb  w  innych  opakowaniach  można  wykorzystywać  samochody  pokryte

plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu  poprzedzających  robót

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. Wewnątrz

budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,

gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń  sanitarnych  (biały  montaż)  oraz  armatury

oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

- wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
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- ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,

- całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została

wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonywać po:

- wykonaniu tzw. białego montażu,

- ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i  wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem

listew przyściennych i cokołów,

- oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.2.1. Tynki zwykłe

1)  Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej  dla  robót  tynkowych.  Wszelkie  uszkodzenia  tynków powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie

odpowiednią  zaprawą  i  zatarte  do  równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz

odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu

po starej  powłoce malarskiej.  Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną przez

producenta wyrobów malarskich.

3) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.2. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.2.3. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie większej

niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i  zacieków  żywicznych.  Powierzchnia  powinna  być

odkurzona  i  oczyszczona  z  plam  tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne

uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.2.4. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej

farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być

naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.2.5. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% oraz powierzchnię

dokładnie  odkurzoną,  bez  plam tłuszczu,  wykwitów,  rdzy  i  innych  zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie
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powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.2.6.  Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny,  rdzy,  pozostałości

zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich

5.3.1. Wymagania ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych),

- w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek

temperatury poniżej 0 C,

-  w  temperaturze  nie  wyższej  niż  25°C,  z  dodatkowym  zastrzeżeniem,  by  temperatura  podłoża  nie

przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnieświeżo pomalowane

(nie wyschnięte) należy osłonić. Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych

pod malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach

metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu

prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie

farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia,

narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i  mogących być źródłem pożaru.  Elementy, które w czasie

robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,  należy  zabezpieczyć  i  osłonić  przez

zabrudzeniem farbami.

5.3.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.2., a

warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.3.1. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z

instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.3.2.

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich

5.4.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a)  niezmywalne przy  stosowaniu  środków myjących i  dezynfekujących,  odporne  na tarcie  na sucho  i  na

szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c)  jednolitej  barwy,  równomierne,  bez  smug,  plam,  zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją
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projektową,

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,

f)  bez  grudek  pigmentów  i  wypełniaczy  ulegających  rozcieraniu.  Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki

odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

5.4.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb na

spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoża.  Przy

jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe  prześwity  podłoża.  Nie

dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,

b) łuszczenia się powłok,

c) odstawania powłok od podłoża.

5.4.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez,

w postaci  suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych. Powłoki  z farb mineralnych

powinny:

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

c) nie mieć śladów pędzla,

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową,

e)  być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych  bez  dodatków

modyfikujących),

f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po

hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm2 ,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw,

d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.
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5.4.4.  Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych  wodorozcieńczalnych  i

rozpuszczalnikowych Powłoki z lakierów powinny:

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót malarskich Przed przystąpieniem do robót malarskich należy

przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie

Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w  następujących

terminach:

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu  wszystkich  elementów

przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku:

•  murów ceglanych i  kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania

zgodnie ze szczegółową specyfikacją techniczną robót murowych, wypełnienie spoin,  wykonanie napraw i

uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru,

•  podłoży  betonowych  -  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym  oraz  szczegółową

specyfikacją techniczną robót betonowych, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność

podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych,

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem

wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  czystość  powierzchni,

wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień,

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie

napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych - czystość powierzchni.

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w szczegółowej specyfikacji  technicznej
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robót  murowych.  Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej robót tynkowych. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości

około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni

metalowych)  należy  oceniać  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni

metalowych do przetarcia należy używać czystej  szmatki.  Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu

odpowiednich  przyrządów.  W  przypadku  wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność

metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,

odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez  inspektora

nadzoru.

6.1.2. Badania materiałów

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. Bezpośrednio przed użyciem

należy sprawdzić:

-  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich,

- terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,

- wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna  stanowić  jednorodną  w

kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,

• nieroztarte pigmenty,

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),

• kożuch,• ślady pleśni,

• trwały, nie dający się wymieszać osad,

• nadmierne, utrzymujące się spienienie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

• ślady pleśni,

• zbrylenie,

• obce wtrącenia,

• zapach gnilny.

6.2. Badania w czasie robót
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Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją

projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności

powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania

powłok malarskich.

6.3. Badania w czasie odbioru robót

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania

dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

-  zgodności  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z  wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem

do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót. Badania

powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14  dniach  od  zakończenia  ich

wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy

wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości

około 0,5 m,

b)  sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  -  przez  porównanie  w świetle  rozproszonym barwy  i  połysku

wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c)  sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  -  przez  lekkie,  kilkukrotne  pocieranie  jej  powierzchni

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na

wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych

o  boku  oczka  5  mm,  po  10  oczek  w  każdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;

przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,
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• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e)  sprawdzenie  odporności  na  zmywanie  –  przez  pięciokrotne  silne  potarcie  powłoki  mokrą  namydloną

szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę

należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli

po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. Wyniki

badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do

0,5  m2 .  Dla  ścian i  sufitów z profilami  ciągnionymi  lub ozdobami,  okien i  drzwi,  elementów ażurowych,

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża.

Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy

przeprowadzić badania  wymienione w pkt.  6.2.1.  niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań należy porównać z

wymaganiami  dotyczącymi  podłoży  pod  malowanie,  określonymi  w pkt.  5.3.  niniejszej  specyfikacji.  Jeżeli

wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie

z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót

malarskich. Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim

przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości

podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. Wszystkie

ustalenia  związane  z  dokonanym odbiorem robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)  oraz  materiałów należy

zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i

wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze końcowym

robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru
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w obecności kierownika budowy.  Protokół  odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego

rozliczenia robót (Jeżeli umowa taką formę przewiduje).

8.3. Odbiór końcowy (końcowy)

Odbiór  końcowy stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego wykonania  robót  w odniesieniu  do  ich  zakresu

(ilości),  jakości i  zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór  końcowy przeprowadza komisja  powołana

przez  zamawiającego,  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników badań  oraz  dokonanej  oceny

wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. Wykonawca

robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

- szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót,

- dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

-  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych  materiałów  i

wyrobów budowlanych,

- protokoły odbioru podłoży,

- protokoły odbiorów częściowych,

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania

zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w

dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty

malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,  a  dostarczone  przez

wykonawcę dokumenty są kompletne i  prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli  chociażby jeden

wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć

jedno z następujących rozwiązań:

- jeżeli  to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności  powłoki  z wymaganiami

określonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę

ponownie do odbioru,

-  jeżeli  odchylenia  od wymagań nie  zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości  powłoki  malarskiej

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest  do usunięcia

wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich ponownie i powtórnego zgłoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletności  dokumentów odbiór  może  być  dokonany po  ich  uzupełnieniu.  Z  czynności

odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i  wykonawcy.  Protokół
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powinien zawierać:

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

- ocenę wyników badań,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem.

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a

wykonawcą.

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i  gwarancji  jest  ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym

okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z

usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie

oceny  wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  końcowy

(końcowy)”.  Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,

negatywny  do  dokonania  potrąceń  wynikających  z  obniżonej  jakości  robót.  Przed  upływem  okresu

gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauważone  wady  w  wykonanych

robotach malarskich.

9.  PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASOWYCH  I  PRAC

TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich.

Ceny jednostkowe wykonania robót malarskich uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na

wysokości  do  5  m,  od  poziomu  podłogi  lub  terenu,-  zabezpieczenie  podłóg  i  innych  elementów,  nie

przeznaczonych  do  malowania,  przed  zanieczyszczeniem  i  uszkodzeniem  w  trakcie  wykonywania  robót

malarskich,

- przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,

-  ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  szczegółowej

specyfikacji technicznej,

- próby kolorów,

-  demontaż  przed  robotami  malarskimi  i  montaż  po  wykonaniu  robót  elementów,  które  wymagają
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zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót,

-  oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie  niepotrzebnie

zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,

-  usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej  specyfikacji

technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),

- likwidację stanowiska roboczego,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby  rozliczenia  w  cenach  jednostkowych  robót  malarskich  kosztów  montażu,  demontażu  i  pracy

rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości powyżej 5 m od poziomu ich ustawienia:  Ceny

jednostkowe  robót  obejmują  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań  niezbędnych  do

wykonania  robót  na  wysokości  powyżej  5  m  od  poziomu  ich  ustawienia  oraz  koszty  pomostów i  barier

zabezpieczających.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki naciąć.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i

sufity - Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998  Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 z poźn. zm.)
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz.

2087 z późn. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84

z późn. Zmianami).

10.3. Rozporządzenia

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i

rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr

198, poz. 2041 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności,

wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu

oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

-  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

-  Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji

niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji

niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. Zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-

7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4
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„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
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INSTALACJE SANITARNE W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI

kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1. WSTĘP 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji

wodnych i kanalizacyjnych. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wykonania  instalacji  wodociągowej,  i  kanalizacyjnej.  Uwaga:  niniejsza

specyfikacja może zawierać również wymagania w stosunku do elementów instalacji, które nie występują w

projekcie. Wymagania te należy pominąć.

Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie  nowej  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  w  obszarze  stanowiącym  przedmiot  projektu.

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

- montaż rurociągów,

- montaż armatury, w tym armatury czerpalnej,

- montaż i podłączenie urządzeń,

- montaż i podłączenie przyborów sanitarnych,

- badania instalacji,

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- wykonanie izolacji termicznej i przeciwroszeniowej,

- regulacja działania instalacji.

Określenia podstawowe

Instalacja  wodociągowa  -  układ  połączonych  przewodów,  armatury  i  rządzeń  służący  do  zaopatrywania

budynku w zimną i  ciepłą wodę, spełniającą wymagania  jakościowe określone w przepisach dotyczących

warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

Woda do spożycia przez ludzi - woda spełniająca wymagania określone Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z

dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi.
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Instalacja wodociągowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części

od wlotu sieci wodociągowej do budynku do punktów czerpalnych.

Instalacja wodociągowa wody ciepłej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej w części

od urządzenia do przygotowania ciepłej wody do punktów czerpalnych.

Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji

projektowej,  które  nie  może  być  przekroczone  w  żadnym  punkcie  instalacji  aby  zapewnić  zachowanie

zakładanej trwałości instalacji.

Ciśnienie  dopuszczalne  instalacji  -  najwyższa  wartość  ciśnienia  statycznego  wody  w najniższym punkcie

instalacji.

Ciśnienie  próbne  -  ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym  dokonywane  jest  badanie  jej

szczelności.

Ciśnienie nominalne - ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze

odniesienia równej 20°C.

Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej,  która  nie  może  być  przekroczona  w  żadnym  punkcie  instalacji  aby  zapewnić  zachowanie

zakładanej trwałości instalacji.

Ścieki  -  wody zużyte –  w szczególności  na cele bytowe, wody opadowe i  roztopowe a także inne wody

zanieczyszczone wymienione w art. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Ścieki  bytowe -  ścieki  z  budynków mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego oraz użyteczności  publicznej,

powstające  w  wyniku  ludzkiego  metabolizmu  lub  funkcjonowania  gospodarstw  domowych  oraz  ścieki  o

zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.

Ścieki opadowe lub roztopowe - wody powstające w wyniku opadów atmosferycznych, ujęte w otwarte lub

zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni.

Ścieki czarne - ścieki zawierające fekalia i mocz.

Ścieki szare - ścieki nie zawierające fekalia ani moczu.

Instalacja  kanalizacyjna -  układ połączonych przewodów wraz z  przyborami  i  urządzeniami  sanitarnymi,  i

wpustami, umożliwiający odprowadzenie ścieków z budynku do przykanalika (przyłącza kanalizacyjnego).

Podejście kanalizacyjne - przewód łączący przybór lub urządzenie sanitarne z pionem lub poziomem.

Pion kanalizacyjny (przewód spustowy) -  pionowy przewód odprowadzający ścieki z przyborów i  urządzeń

sanitarnych do poziomu lub pionowy przewód odprowadzający wody opadowe i  roztopowe z rynien,  i/lub

wpustów dachowych, i balkonowych do poziomu lub bezpośrednio na powierzchnię terenu.

Poziom kanalizacyjny (przewód odpływowy) - przewód odprowadzający ścieki, ułożony ze spadkiem w obrębie

budynku lub poza budynkiem w ziemi, do którego podłączone są piony oraz przybory i urządzenia sanitarne

na najniższej kondygnacji, albo piony ścieków opadowych i roztopowych.
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Odsadzka - część pionu kanalizacyjnego odchylona od kierunku pionowego.

Czyszczak  (rewizja)  -  element  szczelnie  zamykany  umożliwiający  dostęp  do  wnętrza  przewodu

kanalizacyjnego.

Przewód  wentylacyjny  -  przewód  doprowadzający  powietrze  do  instalacji,  zapobiegający  powstawaniu

podciśnienia w instalacji kanalizacji grawitacyjnej.

Pion  wentylacyjny  -  przedłużenie  pionu  kanalizacyjnego  na  odcinku  od  najwyższego  podejścia

kanalizacyjnego do wywiewki kanalizacyjnej zlokalizowanej ponad dachem.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  realizację  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacją

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo

budowlane a także normami i dokumentami określonymi w niniejszej specyfikacji.  Odstępstwa od projektu

mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów i urządzeń przez inne materiały/urządzenia

o porównywalnych charakterystykach technicznych i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej

dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a

jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą

powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. W zakres prac Wykonawcy wchodzi dostawa materiałów i

urządzeń,  potrzebnych  do  wykonania  instalacji  wraz  z  ich  odpowiednim  magazynowaniem,  oraz

zainstalowanie  (montaż)  wszelkich  materiałów  i  urządzeń,  wraz  z  wszelkimi  pracami  dodatkowymi  i

towarzyszącymi  potrzebnymi  do  właściwego  wykonania  instalacji,  ich  uruchomienia,  doprowadzenia  do

założonych parametrów pracy oraz umożliwiającymi właściwe funkcjonowanie i obsługę instalacji. Zakres ten

obejmuje  w  szczególności  (Nie  wszystkie  elementy  podanego  poniżej  zakresu  występują  we  wszystkich

rodzajach instalacji):

• Odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót.

• Demontaż, czasowe przechowywanie w odpowiednio zabezpieczonym magazynie oraz ponowny montaż

elementów instalacji, które mogłyby ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia innych prac po zainstalowaniu

odnośnych elementów instalacji.

• Kontrolę istniejących linii rzędnych wysokościowych, oraz kontrolę wymiarów podawanych na rysunkach z

wymiarami występującymi w naturze.

• Przeprowadzenie wymaganych prób i odbiorów instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników.

• Płukanie/czyszczenie i napełnienie instalacji odpowiednimi mediami.

• Wykonanie wszelkich wymaganych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów Inwestorowi (w

szczególności pomiarów przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności, poziomów głośności oraz

analiz wody).

•  Przeprowadzenie  rozruchu  instalacji  i  jej  regulacji,  korektę  parametrów,doprowadzenie  instalacji  do
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osiągnięcia wymaganych parametrów pracy.

•  Przeprowadzenie  niezbędnych  prób,  analiz  i  ekspertyz  wymaganych  przez  odpowiednie  władze  lub

instytucje.

• Przeprowadzenie odbiorów instalacji dla odpowiednich władz lub instytucji.

• Współpracę i pomoc przy wszelkich próbach wymaganych przy realizacji.

•  Przedstawienie, na żądanie Inwestora lub jego służb, do zatwierdzenia próbek stosowanych materiałów,

wyposażenia instalacyjnego i elementów instalacji.

• Udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych.

• Uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż w fazie

przygotowania i realizacji budowy.

• Jeżeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych otworów /przebić, do

przeprowadzenia  instalacji,  w  ścianach  żelbetowych  do  wielkości  200  x  200  mm  /lub  Ø200  mm,  oraz

odpowiednich otworów w ścianach niekonstrukcyjnych.

• Wykonanie uszczelnień wszelkich przejść instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztuką budowlaną.

•  Wykonanie  wszelkich  przejść  instalacji  przez  ściany  i  stropy  oddzieleń  przeciwpożarowych  zgodnie  z

obowiązującymi przepisami, a także aprobatami technicznymi, (dopuszczeniami) i instrukcjami wykonywania

tego typu przejść.

•  Montaż  odpowiednich  elementów  zapobiegających  rozprzestrzenianiu  się  hałasu  oraz  drgań

spowodowanych  pracą  instalacji  sanitarnych  oraz  zastosowanie  odpowiednich  rozwiązań  ograniczających

rozprzestrzenianie  drgań  i  hałasu,  Wszelkie  punkty  styku  instalacji  z  konstrukcją  budynku  muszą  być

wykonane w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek.

• Oznaczenie wszystkich rurociągów (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, parametry, etc.)

przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu w przewodach.

• Gwarancję prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji,  jak i ich elementów w całym okresie

gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji długoterminowej producentów urządzeń.

• Dokumentowanie na bieżąco na 1 egzemplarzu Projektu Wykonawczego, znajdującym się stale w biurze

budowy, wszelkich odstępstw od projektu i uzupełniających informacji dotyczących instalacji.

• Dokumentację powykonawczą i instrukcję obsługi i eksploatacji instalacji obejmujące w szczególności: 

a. Opis instalacji uwzględniający wszelkie zmiany wprowadzone w stosunku do Projektu Wykonawczego

b. Rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutów i schematów) sporządzone na podstawie egzemplarza

Projektu  Wykonawczego z  naniesionymi  zmianami  i  uwagami  (patrz.  p.  24),  przedstawiające  rzeczywiste

rozmieszczenie urządzeń oraz prowadzenie przewodów i usytuowanie osprzętu (w szczególności elementów

odcinających i regulacyjnych) a także aktualne wielkości (przepływ, moc, typ urządzenia, etc.),

c. Specyfikacje zainstalowanych w rzeczywistości materiałów i urządzeń, 

d. Pełną listę (zawierającą dane adresowe) dostawców (producentów) urządzeń zainstalowanych w obiekcie
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oraz dostawców części zamiennych,

e. Atesty, certyfikaty zgodności, aprobaty, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych elementów instalacji,

w stosunku do których jest wymóg dostarczenia takich dokumentów,

•  Zawieszenie  w  pomieszczeniach  technicznych  wykonanych  w sposób  trwały  i  oprawionych  schematów

wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze schematami wszystkich urządzeń, głównej

armatury w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

Ważne:  Dokumentacja  powykonawcza,  Instrukcja  obsługi  i  eksploatacji  oraz  wszystkie  pozostałe

przekazywane dokumenty powinny zostać przekazane w języku polskim,  w formie spójnych opracowań o

czytelnej strukturze opatrzonych spisami treści i opisami umożliwiającymi jednoznaczne określenie zawartości

poszczególnych  elementów tych  opracowań  oraz  ich  łatwe  odnalezienie  i  jednoznaczną  identyfikację.  W

żadnym  wypadku  instrukcja  obsługi  instalacji  nie  może  się  ograniczać  do  zbioru  instrukcji  obsługi

poszczególnych urządzeń.

2. MATERIAŁY

Do wykonania  instalacji  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i  zagranicznych.  Wszystkie

materiały  użyte  do  wykonania  instalacji  muszą  posiadać  aktualne  polskie  świadectwa  dopuszczenia  do

stosowania w budownictwie,  aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca powinien

przed  zastosowaniem  wyrobu  uzyskać  akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  techniczny  materiałów

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz z zmianą PN-B-01706: 1992

Az1:1999 

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

3. SPRZĘT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  i  maszyn,  które  nie  spowodują

niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót,  zarówno  w  miejscu  tych  robót,  jak  też  przy

wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku  i  wyładunku  materiałów.  Do

wykonania  robót  Wykonawca  powinien  dysponować  drobnym  sprzętem  montażowym  wynikającym  z

technologii prowadzenia robót. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną

niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przy  transporcie  i

magazynowaniu należy stosować się do wymagań i wytycznych producentów materiałów i urządzeń.
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Rury  w wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej  długości.  Kształtki  należy

przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek

należy unikać ich zanieczyszczenia.

Przewóz armatury czerpalnej i przyborów sanitarnych („biały montaż”) powinien odbywać się krytymi środkami

transportu w oryginalnych opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy sprawdzić na

szczelność. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy składować w magazynach zamkniętych.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób

zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i

suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie

jest  odporny  na  promienie  ultrafioletowe.  Materiały  przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  powinny  mieć

płaszczyzny i  krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki  ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów

produkcyjnych  powinny  zawierać  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich  normach

przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

W czasie prac należy zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów

sanitarnych,  przepisów  dotyczących  ochrony  przeciwpożarowej,  przepisów  dotyczących  pracy  przy

urządzeniach  elektrycznych,  etc.  Obowiązkiem  wykonawców  instalacji  jest  dostarczenie  wymaganych,

aktualnych  Aprobat  Technicznych  i/lub  Certyfikatów  Zgodności  wszystkich  zastosowanych  materiałów  i

urządzeń. Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się

odpowiednimi  uprawnieniami.  W  wypadku  prac  montażowych  obejmujących  instalacje  o  szczególnym

przeznaczeniu wykonywać je może tylko personel posiadający udokumentowane uprawnienia do montażu

takich  instalacji  (np.  samonośne  kanały  instalacji  oddymiającej  lub  izolacje  ogniowe).  Należy  zwrócić

szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych

elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na

czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami. Należy dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było

od wszelkich  zanieczyszczeń lub ciał  obcych.  Wszelkie  elementy  instalacji,  które  mogą być narażone na

uszkodzenie należy odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót,  które  mogą spowodować ich

uszkodzenie)  zdemontować i  przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio  zabezpieczonym

pomieszczeniu. Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju

przewodu  uszczelnić  oraz  zabezpieczyć  przed  przenoszeniem  drgań  i  hałasów.  Przejścia  wszelkich

przewodów  przez  oddzielenia  przeciwpożarowe  należy  wykonać  zgodne  z  wymaganiami  ochrony

przeciwpożarowej.  Zastosowane  elementy  muszą  posiadać  odpowiednie  aktualne  certyfikaty,  atesty  i/lub

dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi
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w tych certyfikatach (atestach, dopuszczeniach). Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać

na  odpowiednich  atestowanych  zamocowaniach  i  podwieszeniach  zakotwionych  w  elementach

konstrukcyjnych  budynku  w  sposób  uniemożliwiający  zerwanie  instalacji  w  wypadku  pożaru.  Wszelkie

przewody  prowadzone  w bruzdach  należy  zabezpieczyć  przed  tarciem powierzchni  przewodów o ścianki

bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy

w  czasie  robót  na  bieżąco  sprawdzać  w  naturze.  Wszelkie  widoczne  elementy  instalacji,  które  nie  są

fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje,

zamocowania,  podwieszenia,  konstrukcje  wsporcze,  etc.),  niezależnie  od  pokrycia  odpowiednią  powłoką

zabezpieczającą, należy pokryć powłoką malarską . Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do

rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji.

Montaż rurociągów należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi COBRTI Instal  Zeszyt  7 „Warunki

techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych”  i  Zeszyt  12  „Warunki  techniczne  wykonania  i

odbioru  instalacji  kanalizacyjnych”,  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw

sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz

zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta systemu. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić

trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów

(np.  pręty,  wystające elementy zaprawy betonowej  i  muru).  Przed zamontowaniem należy sprawdzić,  czy

elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach

nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych,

nie wolno używać. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji,

odizolowanie  od  przegród  budowlanych  oraz  ograniczenie  rozprzestrzeniania  się  drgań,  i  hałasów  w

przewodach, i przegrodach budowlanych. Przewody instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej należy mocować

do  elementów  konstrukcji  budynku  za  pomocą  uchwytów  lub  wsporników.  Konstrukcja  uchwytów  lub

wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych oraz

ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań, i hałasów w przewodach, i przegrodach budowlanych. Pomiędzy

przewodem a obejmą uchwytu należy stosować przekładki elastyczne (nie dotyczy punktów stałych). Poziome

rurociągi  instalacji  wodociągowej  należy  prowadzić  –  ze  spadkiem  wynoszącym  co  najmniej  0,3%  –  w

kierunku odwodnień. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między

zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić  odpowiednim  materiałem  termoplastycznym.

Wypełnienie  powinno  zapewnić  jedynie  możliwość  osiowego  ruchu  przewodu.  Długość  tulei  powinna być

większa  o  6÷8  mm od  grubości  ściany  lub  stropu.  Przy  przejściu  przez  dylatację  tuleje  wykonać  z  rur

stalowych,  a  przestrzeń  między  przewodem  a  tuleją  wypełnić  wełną  mineralną  lub  innym  materiałem

izolacyjnym,  np.  odpowiednim  silikonem.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia
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pożarowego  należy  wykonać  za  pomocą  odpowiednich,  atestowanych  tulei  zabezpieczających.  Przejścia

przez izolacje przeciwwodne należy wykonać jako szczelne, z użyciem kołnierzy zaciskowych (przejścia rur i

wpustów podłogowych).

Montaż przyborów sanitarnych, armatury i osprzętu powinien być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy. Przybory sanitarne należy montować na stelażach montażowych przystosowanych do montaży w

ściankach gipsowo-kartonowych. Montaż stelaży powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi producenta.

Wsporniki  i  uchwyty  należy  osadzać  w  przegrodzie  budowlanej  w  sposób  trwały.  Przed  instalowaniem

armatury  należy  usunąć  z  niej  zaślepienia  i  ewentualne  zanieczyszczenia.  Urządzenia  powinny  być

instalowane zgodnie z dokumentacją techniczną i dokumentacją techniczno – ruchową (DTR) producenta lub

dostawcy. Wszystkie urządzenia powinny być ustawione w położeniu wymaganym przez DTR producentów

poszczególnych  urządzeń.  Urządzenia  wymagające  okresowej  regulacji  lub  konserwacji  powinny  być

montowane z uwzględnieniem łatwego dostępu i obsługi w tym zakresie. Armaturę sieci przewodów należy

łączyć  z  rurami  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  rozłącznych  (półśrubunki).  Oznaczenie  kierunku

przepływu na armaturze powinno być zgodne z kierunkiem przepływu wody. Armaturę należy umieszczać w

miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. Armatura spustowa powinna

być instalowana w najniższych punktach instalacji. Podłączenie armatury czerpalnej stojącej należy wykonać

poprzez kątowe zawory odcinające (chromowane) z filtrami.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem, i wykonaniem izolacji przewodów muszą być poddane próbie szczelności. Próbę

szczelności  instalacji  kanalizacji  należy przeprowadzić  zgodnie  z  Warunkami technicznymi  COBRTI  Instal

Zeszyt  12  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  kanalizacyjnych”.  Próby  szczelności  (próby

ciśnieniowe) instalacji wodociągowej należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robót  budowlano-montażowych.  Tom  II  „Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”,  Warunkami  technicznymi

COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” i „Warunkami

technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw  sztucznych”  wydanymi  przez  Polską  Korporację

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji oraz zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta

systemu. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część)

kilkakrotnie  skutecznie przepłukać wodą i  dokładnie odpowietrzyć.  Z próby szczelności  należy sporządzić

protokół.

Wykonanie izolacji termicznej i zimnochronnej

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności

i  wykonaniu  zabezpieczenia  antykorozyjnego  powierzchni  przeznaczonych  do  zaizolowania  oraz  po
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potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny izolacyjne powinny być

nałożone na styk i  powinny ściśle  przylegać do powierzchni  izolowanej.  W przypadku wykonania  izolacji

wielowarstwowej,  styki  poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być

prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od

grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o –5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem  instalacji  wodociągowej  i  kanalizacyjnej  powinna  być

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm zgodnie z Warunkami

technicznymi COBRTI Instal Zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, i

Zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz „Warunkami technicznymi

wykonania  i  odbioru  rurociągów  z  tworzyw  sztucznych”  wydanymi  przez  Polską  Korporację  Techniki

Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona

w świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli

wszystkie  wymagania  dla  danej  fazy  robót  zostały  spełnione.  Jeśli  którekolwiek  z  wymagań  nie  zostało

spełnione,  należy  daną fazę robót  uznać za niezgodną z wymaganiami  normy i  po dokonaniu  poprawek

przeprowadzić  badanie  ponownie.  Wewnętrzną  kontrolę  robót  podczas  wykonywania  prac  powinna

przeprowadzać  firma  wykonawcza  we  własnym  zakresie.  Kontrolę  z  ramienia  Inwestora  przeprowadzać

będzie inspektor nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inżyniera

Kontraktu.  Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym

lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu

Inspektora  Nadzoru  o  zakresie  obmierzanych  robót  i  terminie  obmiaru,  co  najmniej  na  3  dni  przed  tym

terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie

elementy  potrzebne  do  prawidłowego  funkcjonowania  instalacji,  w  tym wszelkiego  rodzaju  zamocowania,

podwieszenia,  podpory,  fundamenty,  konstrukcje  wsporcze,  obudowy,  otwory  w  elementach  budynku,

przejścia  i  przepusty  instalacyjne,  materiały  i  elementy  montażowe  i  uszczelniające,  izolacje,  powłoki

malarskie  i  zabezpieczające,  zabezpieczenia  na  czas  budowy  i  zabezpieczenia  miejsca  robót,  kształtki,
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elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, klapy przeciwpożarowe, atestowane

przejścia  instalacyjne  przez  oddzielenia  pożarowe,  zasilanie  elektryczne,  wszelkiego  rodzaju  urządzenia

pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do rozruchu instalacji  oraz wszelkie

zabiegi  i  czynności  konieczne  do  zgodnego  z  wymaganiami  dostawcy  lub  innych  stron,  uruchomienia  i

poprawnego funkcjonowania instalacji. Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w

tym ogólne, które mogą mieć wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. Wszelkie dane

liczbowe odnoszące się do wielkości lub ilości  poszczególnych elementów instalacji  zawarte w niniejszym

opracowaniu podano informacyjnie. Podanie tych wielkości nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za

właściwe parametry instalacji i odpowiednią ilość poszczególnych części składowych instalacji. Podstawowym

kryterium doboru poszczególnych elementów instalacji jest spełnienie wymagań postawionych poszczególnym

instalacjom (zapewnienie standardów jakościowych i ilościowych określonych w niniejszym opracowaniu oraz

przepisach, normach i innych dokumentach przekazanych przez Inwestora). Przy określaniu cen urządzeń i

części  składowych  instalacji  oraz  wartości  robót  należy  uwzględnić  możliwość  zwiększenia  wydajności

urządzeń o 5%.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbioru  robót,  polegających na wykonaniu  instalacji,  należy dokonać zgodnie  z  Warunkami  technicznymi

COBRTI  Instal  Zeszyt  7  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji  wodociągowych” i  Zeszyt  12

„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”, „Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej,

Gazowej i Klimatyzacji. Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:

• przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),

• bruzdy w ścianach: wymiary,  czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku

minimalnych spadków odcinków poziomych

• uruchomienie

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy  spisać protokół  stwierdzający  jakość wykonania  oraz przydatność

robót  i  elementów do prawidłowego montażu.  Odbioru  robót  zanikających należy dokonywać na bieżąco,

pozostałe roboty częściowo lub po zakończeniu całości. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego

rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. Przy odbiorze końcowym powinny

być dostarczone następujące dokumenty:

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

• Dziennik budowy,

•  dokumenty  dotyczące  jakości  wbudowanych  materiałów  (świadectwa  jakości  wydane  przez  dostawców

materiałów),

• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
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• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

•  zgodność  wykonania  z  Dokumentacją  projektową  oraz  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej,

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia),

• protokoły badań szczelności instalacji.

Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

Przepisy

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747).

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody

przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. Nr 72/01 poz. 1133).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wspólne wymagania i badania.

PN-H-97051:1970 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali,  staliwa i żeliwa do malowania.

Ogólne wytyczne.

PN-EN  12056-5:2002  Systemy  kanalizacji  grawitacyjnej  wewnątrz  budynku.  Część  5:  Montaż  i  badania,

instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji.

PN  -B-02421:  2000  Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo.  Izolacja  cieplna  przewodów,  armatury  i  urządzeń.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN  476:2001  Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  kanalizacji

grawitacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.

Dokumenty

Warunki  techniczne  COBRTI  Instal  Zeszyt  7  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji

wodociągowych” – Warszawa 2003.
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Warunki  techniczne  COBRTI  Instal  Zeszyt  12  „Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  instalacji

kanalizacyjnych” – Warszawa 2006.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” wydane przez Polską Korporację

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. – Warszawa 1994r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY SANITAREJ
PRZY PRZEBUDOWIE KOTŁOWNI GAZOWEJ
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Zadanie.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, nazywanej dalej ST, są roboty

instalacyjne.

Zakres robót.

Zakres robót obejmuje przebudowę instalacji technologicznej kotłowni gazowej oraz instalacji sanitarnych w

pomieszczeniu kotłowni gazowej.

Prace towarzyszące i roboty tymczasowe.

Prace towarzyszące w ramach przedmiotowej inwestycji obejmują wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

przebudowywanej instalacji. Roboty tymczasowe w przedmiotowej inwestycji nie występują.

Podstawa opracowania.

• Projekt techniczny branży sanitarnej.

• Obowiązujące przepisy i normy w zakresie objętym niniejszym opracowaniem.

Informacje o terenie budowy.

Organizacja     robót

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza

placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.

W czasie wykonywania robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.

Rozpoczęcie robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie, w

miejscach i ilościach określonych przez przedstawicieli Inwestora, tablic informacyjnych, których treść będzie

zgodna z obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym

stanie przez cały okres realizacji robót.

Interesy     osób     trzecich Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w

czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla
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wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych

na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane

władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji

na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez

Zamawiającego.

Wymagania     dotyczące     ochrony     środowiska będą spełnione poprzez zagospodarowanie odpadów z

prowadzonych robót. Złom metalowy, gruz oraz pozostałe odpady należy dostarczyć na przeznaczone do ich

składowania miejsce.

Warunki     bezpieczeństwa     i     higieny     pracy zostały określone w „Wytycznych do planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia”. 

Wykonawca zapewni warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób

nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega odrębnej

zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktu.

Zaplecze     dla     potrzeb     wykonawcy należy uzgodnić z Inwestorem. Zaleca się udostępnienie pomieszczeń

zamkniętych lub kontenerów socjalnych w pobliżu miejsca wykonywanych robót, z dostępem do toalet,

umywalni i szatni.

Warunki     dotyczące     organizacji     ruchu nie dotyczą przedmiotowej inwestycji.

Ogrodzenie wykonawca zapewni wydzielenie i zabezpieczenie terenu budowy.

Zabezpieczenie     chodników     i     jezdni  nie dotyczy planowanej inwestycji.

Zaplecze     dla     potrzeb     wykonawcy należy uzgodnić z Inwestorem. Zaleca się udostępnienie pomieszczeń

zamkniętych w pobliżu miejsca wykonywanych robót, z dostępem do toalet, umywalni i szatni.

Warunki     dotyczące     organizacji     ruchu

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia uzgodniony z

użytkownikiem drogi i organem zarządzającym ruchem w JW projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót

w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być

aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inwestora.
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Roboty demontażowe.

.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej części są roboty związane z demontażem istniejącej instalacji technologicznej kotłowni

gazowej.

.2Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

robót wymienionych w przedmiocie ST.

.3Zakres robót objętych ST.

Zakres robót obejmuje demontaż izolacji, rurociągów, armatury oraz urządzeń.

.4Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w

opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.".

.5Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

.6Wykonanie materiałowe.

Nie dotyczy.

.7Sposób prowadzenia robót.

Wszystkie  urządzenia należy demontować po uprzednim rozkręceniu połączeń  rozłącznych  przy  króćcach

przyłaczeniowych. Po zdemontowaniu urządzeń, armatury i przewodów należy wykuć ze ściany uchwyty oraz

konstrukcje wsporcze. Przewody demontować odcinkami.

.8 Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych robót z niniejszą

specyfikacją.

.9Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w przedmiarze robót.
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Jednostką obmiarową jest:

1. Dla rur - mb,

2. Dla armatury, przyborów, urządzeń - szt.,

Demontaż rur obejmuje również usunięcie uchwytów, demontaż urządzeń i armatury obejmuje usunięcie

uchwytów, wsporników oraz pozostałych mocowań.

W ramach robót demontażowych należy przewidzieć naprawy uszkodzeń ścian, stropów i posadzek powstałe

podczas robót demontażowych.

.10Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu

gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

.11Środki transportu.

Do przewozu materiałów powinien być stosowany transport samochodowy. Środki transportu powinny

zabezpieczać załadowane wyroby przed wypadnięciem i pyleniem. Dopuszcza się usuwanie zdemontowanych

materiałów do kontenerów dzierżawionych na czas wykonywania robót.

.12Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.

.13Odbiory częściowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym.

Odbiorom częściowym podlega demontaż urządzeń i armatury zgodnie z dokumentacją.
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Roboty montażowe.

.1Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej części są roboty związane z montażem projektowanej  instalacji  technologicznej

kotłowni gazowej.

.2Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu jej realizacji

robót wymienionych w przedmiocie ST.

.3Zakres robót objętych ST.

Zakres robót obejmuje montaż urządzeń, armatury, rurociągów oraz izolacji.

.4Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w

opracowaniu pt. " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.".

.5Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją,

poleceniami nadzoru budowlanego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

.6Wykonanie materiałowe.

Wymagania dotyczące urządzeń i armatury przedstawiono w załączonej tabeli.

Przewody instalacyjne wykonać:

• Instalację technologiczną z rur stalowych czarnych ze szwem łączonych przez spawanie.

• Instalację gazową z stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie.

• Instalacje wodociągowe z rur stalowych ocynkowanych łączonych kształtkami gwintowanymi.

Przewody instalacyjne izolować otulinami z wełny mineralnej pod płaszczem z folii aluminiowej o grubościach

zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Przejścia przewodów wszystkich  instalacji przez ściany oddzielające pomieszczenie kotłowni gazowej od są-

siadujących pomieszczeń oraz przez strop pomieszczenia kotłowni gazowej zabezpieczyć do klasy odporności

ogniowej EI 60, stosując atestowane systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych.
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.7Sposób prowadzenia robót.

Wszystkie urządzenia, armaturę, przewody i izolacje należy montować zgodnie z projektem technicznym oraz

wytycznymi producentów..

.8 Kontrola jakości robót.

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności prowadzonych robót z niniejszą

specyfikacją.

.9Obmiar robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w przedmiarze robót.

Jednostką obmiarową jest:

3. Dla rur - mb,

4. Dla armatury, przyborów, urządzeń - szt.,

Montaż urządzeń, armatury i przewodów  obejmuje również montaż konstrukcji  wsporczych,  uchwytów  oraz

pozostałych mocowań.

.10Sprzęt.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu

gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót.

.11Środki transportu.

Do przewozu materiałów powinien być stosowany transport samochodowy. Środki transportu powinny

zabezpieczać załadowane wyroby przed wypadnięciem i pyleniem. Dopuszcza się usuwanie zdemontowanych

materiałów do kontenerów dzierżawionych na czas wykonywania robót.

.12Podstawa płatności.

Podstawą płatności jest wykonanie zakresu robót objętego niniejszą specyfikacją.

.13Odbiory częściowe. Dokumenty wymagane przy odbiorze końcowym.

Odbiorom częściowym podlega montaż poszczególnych rodzajów instalacji wraz z urządzeniami i armaturą:

technologicznej, gazowej, wodociągowych, kanalizacyjnej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻY ELEKTRYCZNEJ

PRZY PRZEBUDOWIE KOTŁOWNI GAZOWEJ
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IE -  01.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 E – 01.01  Wnętrzowe instalacje elektryczne

1.Wstęp

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  prac

związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, montaż

rozdzielnic, montaż osprzętu i opraw), które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robót  związanych  z  przebudową  kotłowni  gazowej  w  Zespole  Szkół  nr  5  im.  Tadeusza  Tańskiego  w

Stargardzie.

1.3.Zakres Robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

• Montaż wyłącznika kotłowni WK

• montaż tablicy kotłowni TK

• układanie kabli i przewodów elektrycznych poza rozdzielnicami

• montaż opraw, osprzętu i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami

towarzyszącymi

Powyższy wykaz obejmuje zakresu robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne

prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4.Określenia podstawowe

Określenia podstawowe w niniejszej ST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi:

cześć  czynna  –  przewód  lub  inny  element  przewodzący,  wchodzący  w  skład  instalacji  elektrycznej  lub

urządzenia, który w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia

funkcji przewodu ochronnego.

połączenia  wyrównawcze  –  elektryczne  połączenia  części  przewodzących  dostępnych  lub  obcych  w  celu

wyrównania potencjału

kable i przewody – materiały służące do dostarczenia energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych w
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wybrane miejsce.

osprzęt  instalacyjny  do  kabli  i  przewodów –  zespół  materiałów dodatkowych,  stosowanych  przy  układaniu

przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami,

wytyczający trasy ciągu przewodów itp.

urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania,

przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna formę

energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.)

klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku

oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z instalacja

elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródła światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony

środowiska  przed  szkodliwym  działaniem  źródła  światła  a  także  do  uzyskania  odpowiednich  parametrów

świetlnych,  ułatwia  właściwe  umiejscowienie  i  bezpieczną wymianę źródeł  światła,  tworzy  estetyczne formy

wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania

źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru.

stopień ochrony  IP –  określona  w PN-EN 60529:2003  umowna miara  ochrony przed dotykiem elementów

instalacji elektrycznej oraz przed przedostawaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy i gazów, a którą zapewnia

odpowiednia obudowa.

obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych bezpośrednio lub pośrednio ze źródłem energii

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio

połączonych przewodów elektrycznych.  W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody  pod napięciem,

przewody  ochronne  oraz  wszelkie  urządzenia  zmieniające  parametry  elektryczne  obwodu,  rozdzielcze,

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).

przygotowanie  podłoża  –  zespół  czynności  wykonywanych  przed  zamocowaniem  osprzętu  instalacyjnego,

urządzenia  elektrycznego,  odbiornika  energii  elektrycznej,  układaniem  kabli  i  przewodów  mający  na  celu

zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją.

1.5.Wymagania ogólne dotyczące Robót

Wykonawca przedstawi Inwestorowi,  Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robót, wykaz

materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot określonych umową.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją techniczną, ST

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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2.Materiały 

2.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w projekcie technicznym.

2.2.Wymagania szczegółowe

Wyłącznik kotłowni WK

Wyłącznik WK umieszczono przed wejściem na zewnątrz kotłowni.

Wewnątrz umieścić:

- wyłącznik główny FRX303

- zabezpieczenia obwodów

Tablica  kotłowni TK, 

Tablicę TK umieszczono w pomieszczeniu kotłowni.

        Wewnątrz zainstalować:

- wyłącznik główny

- zabezpieczenia różnicowo prądowe p.poż. 

- ochronniki p. przepięciowe,

- zabezpieczenia obwodów kotłowni

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje się zastosować następujące typy przewodów:

- YKY 5x4 dla zasilania WK i TK

- YDYżo ( )x1,5 w instalacji oświetleniowej oraz zasilanie urządzeń technologicznych

- YDYpżo 3x2,5 w instalacji gniazd wtyczkowych

- YKSY 5x1 –przewód sterowniczy

- LIYCY 2x0,75 w instalacji pomiarowej 

- płaskownik FeZN 20x3mm – szyna wyrównawcza

Przy wykonywaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad:

- izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN

- izolację w kolorze zielono-żółtym można stosować wyłącznie w instalacjach związanych z ochrona od

porażeń

- podejścia  instalacji  do  urządzeń technologicznych wykonać na podstawie  DTR urządzeń,  a  jeżeli

takowych nie ma pozostawiając zapasy przewodów

- Całość instalacji wykonać przewodami YDYpżo. 

Instalacja oświetleniowa

       Parametry oświetlenia światłem sztucznym poszczególnych pomieszczeń zgodnie z wymogami zawartymi

w PN-EN 12464-1 wynosić będą odpowiednio

min 200 lx w pomieszczeniach węzła 
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Oprawy oświetleniowe wyposażone będą w energooszczędne i wysokosprawne źródła światła:

- fluorescencyjne – świetlówki liniowe

Typy opraw oświetleniowych podano na planach instalacji

Instalacja  wykonana  w  całości  przewodami  YDYpżo  (  )x  1,5  ;  sterowanie  oświetleniem  za  pomocą

wyłączników indywidualnych.

osprzęt łączeniowy i gniazda wtykowe

Wszystkie łączniki montować na wysokości 1,4m. W pomieszczeniach,  wszystkie metalowe rury i przybory 

instalacji sanitarnych, oraz inne elementy stalowe przyłączyć przewodem do szyny PE.

Gniazda wtyczkowe instalować na wys.1,2 m..

Osprzęt instalacji elektrycznych instalować w odległości min. 0,6 m od metalowych elementów instalacji 

sanitarnych. W wypadku niemożliwości zachowania ww odstępu stosować p/t osprzęt bakelitowy szczelny. 

Zasilanie urządzeń kotłowni

 W ramach opracowania ujęto zasilanie urządzeń z rozdzielnicy TK. Dobór i lokalizacja zgodnie z 

projektem instalacji sanitarnych.

Instalacja połączeń wyrównawczych

Zaprojektowano ułożenie przewodu wyrównawczego z bednarki FeZn 20x3, bednarkę należy 

pomalować kompozycją barw zielonej i żółtej i przyłączyć poprzez złącza kontrolne do projektowanego 

uziomu. Do szyny wyrównawczej przyłączyć metalowe elementy instalacji. Do przewodu wyrównawczego 

przyłączyć szynę PE rozdzielnicy TW, wszystkie metalowe rury instalacyjne wchodzące i wychodzące z 

budynku. 

Rezystancja uziemienia Ruz ≤ 10 Ω.

 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Jako ochronę przeciw przepięciową umieszczono w rozdzielnicy TK, ochronniki przepięciowe IIº. 

3.Sprzęt

3.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w projekcie technicznym.

3.2.Wymagania szczegółowe

Wykonawca powinien dysponować następujących sprzętem:

• samochód dostawczy do 0,9 t

• wiertarki

• szlifierka kątowa
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• piła tarczowa

• drabiny

• lutownice

• spawarki transformatorowe

4.Transport 

4.1.Wymagania ogólne

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w projekcie technicznym.

4.2.Wymagania szczegółowe 

Materiały  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  zaakceptowanymi  przez  Inspektora.  Należy

zabezpieczyć  przewożone  materiały  przed  uszkodzeniami  mechanicznymi.  Materiały  do  przygotowania

zapraw chronić przed wilgocią.

5.Wykonanie Robót

5.1.Ogólne warunki wykonania Robót

Ogólne warunki wykonania Robót podano w projekcie technicznym.

5.2.Zakres wykonania Robót

Przy wykonywaniu robót elektrycznych bez względu na ich rodzaj i sposób ich montażu, należy przeprowadzić

następujące roboty podstawowe:

• trasowanie

• montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów

• montaż sprzętu i osprzętu

• łączenie przewodów 

• ochrona przed porażeniami

montaż przewodów instalacji elektrycznych

Zakres prac obejmuje; - wyznaczenie miejsca instalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc 

montażu osprzętu, kucie bruzd, przekucia ścian i stropów wykonanie ślepych otworów przez podkucie we 

wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w ścianach, sufitach lub 

podłożach, osadzanie kołków osadczych plastikowych lub dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 

wieszaków wraz z zabetonowaniem, montaż na gotowym podłożu osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów, zaprawianie bruzd po ułożeniu przewodów, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu 

przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych. Przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 
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60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000

Przewody muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi z dokumentacji projektowej  i z norma PN-EN 

60446:2004

montaż opraw oświetleniowych, sprzętu instalacyjnego i odbiorników energii elektrycznej

te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.

Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.

to  samo  dotyczy  sprzętu  instalacyjnego,  urządzeń  i  odbiorników  energii  elektrycznej  montowanego  na

ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie i prawidłowość połączeń. Źródła światła

i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić równomierne

obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 1-fazowych.

montaż osprzętu

mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość

na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z

wyposażeniem  pomieszczenia.  W  sanitariatach  należy  przestrzegać  zasady  poprawnego  rozmieszczenia

sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować

takie,  aby  w  całym  pomieszczeniu  było  jednakowe.  Gniazda  wtykowe  pojedyncze  instalować  w  takim

położeniu, aby styk ochronny był u góry.. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien

mieć izolacje będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej.

Typy  opraw,  trasy  przewodów  oraz  sposób  ich  prowadzenia  wykonać  zgodnie  z  planami  instalacji  i

schematami.

 

6.Kontrola jakości Robót 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości Robót

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w  projekcie technicznym.

6.2.Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco, w miarę postępu

Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją

Projektową i wymaganiami ST w szczególności obejmują: 

badanie dostaw materiałów,

kontrolę prawidłowości wykonania Robót 

Bieżąca  kontrola  obejmuje  wizualne  sprawdzenie  wszystkich  elementów  procesu  technologicznego  oraz

sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów
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z wymogami prawa.

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami normy

PN-IEC 60364-6-61:2000

7.Obmiar Robót

7.1.Ogólne zasady obmiaru

Ogólne zasady obmiaru podano w projekcie technicznym. Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie

Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2.Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru jest:

dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl.

dla kabli i przewodów: m

dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.

dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.

dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.

8.Przejęcie robót

8.1.Ogólne zasady przejęcia Robót

Ogólne zasady Przejęcia Robót zostaną podane w Specyfikacji Przetargowej.

9.Podstawa płatności

9.1.Ogólne zasady płatności

Ogólne zasady płatności zostaną podane w Specyfikacji Przetargowej.

9.2. Składniki ceny

Cena Robót obejmuje:

dla ułożenia 1 m przewodów i kabli

- dostarczenie przewodów i kabli na miejsce

- wytrasowanie linii

- wykucie bruzd

- przebicie otworów przez stropy i ściany

- osadzenie rurek ochronnych w stropach i ścianach

- zamocowanie puszek lub odgałęźników

- rozwinięcie, sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie przewodu
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- ułożenie i przymocowanie przewodu do podłoża

- połączenie przewodów w puszkach lub odgałęźnikach

- zamknięcie puszek lub odgałęźników

- zaprawienie bruzd przygotowaną uprzednio zaprawą

dla montażu 1szt. lub 1kpl. sprzętu łącznikowego

- dostarczenie sprzętu na miejsce

- wytrasowanie linii

- przebicie otworów przez stropy i ściany

- ułożenie i umocowanie przewodów

- zamocowanie puszek rozgałęźnych lub końcowych

- połączenie przewodów do osprzętu i puszek rozgałęźnych

- zamocowanie osprzętu

dla montażu 1szt. lub 1kpl. opraw

- dostarczenie sprzętu na miejsce

- wytrasowanie linii

- przebicie otworów przez stropy i ściany

- ułożenie i umocowanie przewodów

- zamocowanie puszek końcowych

- połączenie przewodów do złączy świecznikowych

- zamocowanie opraw

dla montażu 1szt. aparatów elektrycznych

- dostarczenie sprzętu na miejsce

- wyznaczenie miejsca wbudowania

- wykonanie otworów 

- osadzenie kołków rozporowych lub śrub kotwiących

- częściowe rozebranie aparatu

- zamocowanie aparatu

- połączenie przewodów 

- złożenie aparatu

- malowanie poprawkowe aparatu

dla montażu 1szt. tablic elektrycznych

- dostarczenie sprzętu na miejsce

- wyznaczenie miejsca wbudowania

- wykonanie otworów 

- osadzenie śrub kotwiących
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- zamocowanie tablic

- połączenie przewodów 

10.Przepisy związane

PN-IEC  60364-1:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  przedmiot  i  wymagania

podstawowe

PN-IEC  60364-4-41:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC  60364-4-42:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-IEC  60364-4-43:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona prze prądem przetężeniowym

PN-IEC  60364-4-46:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łaczenie

PN-IEC  60364-4-47:2001  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla  zapewnienia

bezpieczeństwa.  Stosowanie  środków  ochrony  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaz  wyposażenia

elektrycznego. Postanowienia ogólne.

PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaz  wyposażenia

elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i  montaz wyposażenia

elektrycznego. Obciażalność długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaz  wyposażenia

elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaz  wyposażenia

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje  elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór  i  montaz wyposażenia

elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oświetleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Dobór  i  montaz  wyposażenia

elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

PN-IEC  60364-6-61:2000  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Sprawdzanie.  Sprawdzanie

odbiorcze.

PN-IEC  60364-7-701:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczace

specjalnych  instalacji  lub  lokalizacji.  Pomieszczenia  wyposażone  w  wanne  lub/i  basen
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natryskowy

PN-IEC  60364-7-701:1999  Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Wymagania  dotyczace

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.

PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń instalacji domowych i podobnych

PN-EN 50146:2002(U) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych

PN-EN  60445:2002  Zasady  podstawowe  i  bezpieczeństwa  przy  współdziałaniu  człowieka  z  maszyną,

oznaczenie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami lub cyframi

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (Kod 1 P)

PN-EN 60664-1:2003 Koordynacja izolacji  urzadzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1:

Zasady wymagania i badania

PN-EN  60670-1:2005(U)  Puszki  i  obudowy  do  sprzętu  elektroinstalacyjnego  do  użytku  domowego  i

podobnego. Część 1: Wymagania ogólne

PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące

PN-EN 60898-1:2003(U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki  do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji

domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005(U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do zabezpieczeń przetężeniowych

instalacji  domowych i  podobnych.  Część  1:  Wyłączniki  do obwodów prądu przemiennego

(Zmiana A1)

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005(U) Sprzęt elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  do zabezpieczeń przetężeniowych

instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 

PN-EN  61008-1:2005(U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  bez  wbudowanego

zabezpieczenia  nadprądowego  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCCB).  Część  1:

Postanowienia ogólne.

PN-EN  61009-1:2005(U)  Sprzęt  elektroinstalacyjny.  Wyłączniki  różnicowoprądowe  z  wbudowanym

zabezpieczeniem  nadprądowym  do  użytku  domowego  i  podobnego  (RCBO).  Część  1:

Postanowienia ogólne.

PN-E-04700:1998  Urządzenia  i  układy  elektryczne  w  obiektach  elektroenergetycznych.  Wytyczne

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1)

PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałężniki instalacyjne i płytki odgałężne na napięcie do 750V

do przewodów o 2 przekrojach do 50mm
2. 

Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałężniki instalacyjne i płytki odgałężne na napięcie

do 750V do przewodów o 2 przekrojach do 50mm
2. 

Wymagania i badania. (Zmiana Az1)
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PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom 1, część 4) Arkady, Warszawa

1990r.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB,  część  D roboty  instalacyjne.  Zeszyt  1:

Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.

Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB,  część  D roboty  instalacyjne.  Zeszyt  2:

Instalacje  elektryczne  i  piorunochronne  w  budynkach  użyteczności  publicznej.  Warszawa

2004r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005r.
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