RHprojekt Romuald Hatas 71-531 Szczecin, ul. Nieduza 20/10

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI . Remont kottowni gazowej w ZS nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
ADRES INWESTYCJI  :  73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

INWESTOR : Powiat Stargardzki

ADRES INWESTORA  :  73-110 Stargard, ul. Skarbowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Andrzej Jaworowski (Roboty ogéinobudowlane)

DATA OPRACOWANIA : Maj 2022 (aktualizacja 26.07.2022)

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét :  0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m2
d.1/0353-10 2m2
1.80*2.08 m?2 3.744
RAZEM 3.744
2|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2  |szt.
d.1/0353-09 m2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0353-08 m2
1.8470.78 m?2 1.435
RAZEM 1.435
4|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0353-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1/1203-04
1.80*2.00 m?2 3.600
RAZEM 3.600
6|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2 m2 m?2
d.1/1204-03
0.90*2.00 m?2 1.800
RAZEM 1.800
7|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 1.0-1.5 m2 m?2
d.1/1018-03
1.8470.78 m?2 1.435
RAZEM 1.435
8|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 m?2
d.1/1018-02
2*1.14*0.54 m?2 1.231
RAZEM 1.231
2 Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej
9|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.2|0353-13
2+2 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowanie otworéw w |m?2
d.2|/0303-02 Sciankach na zaprawie cementowo-wapiennej
270.25*0.25 m?2 0.125
RAZEM 0.125
11/KNR-W 4-01 [Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2|/0325-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2|0335-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- |m?2
d.2/0332-07 towo-wapiennej
2%0.20*1.50 m?2 0.600
270.20*1.40 m?2 0.560
RAZEM 1.160
14/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0126-05
3*1.50 m 4.500
3*1.40 m 4.200
RAZEM 8.700
15/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |ms3
d.2/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.56*0.90*0.40 ms3 0.202
0.58"2.00*0.21 m3 0.244
RAZEM 0.446
16/ KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.2|0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
0.66*2.60 m?2 1.716
(0.05+0.05)*0.90+(0.45+0.45)*0.90+2%(0.45+0.45)*0.40 m?2 1.620
2.00*2.60 m?2 5.200
RAZEM 8.536
17/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 2400 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.2|0138-05 wych i aluminiowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm - do przewod6éw murowa-  |szt.
d.2/0137-02 nych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3 Remont posadzek
19/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek m?2
d.3/0812-05
uwaga p.tab.
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
20|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej m?2
d.3/0821-08
0.15*(4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+2.05+0.25+1.20+1.77+2.13+ m?2 5.429
2.17+0.17+4.95+1.03+0.30+1.03+5.68)
RAZEM 5.429
21|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - oczyszczenie i |m?2
d.3/0102-01 zmycie podtoza
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
22|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - naprawa podto- |m2
d.3/0101-06 za przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubosci 1 mm
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
23|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |mz2
d.3/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
24/KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m?2
d.3/0102-03 gruntowanie pod kleje cementowe
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
25|KNR AT-24 |Okfadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.3/0301-03 na zaprawie klejowej grubowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
26|KNR AT-24 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci do 10 cm umozliwia- |m
d.3/0316-02 jacych pltynne przejscie w posadzke (faseta z ksztattek cokotowych) na zapra-
wie grubowarstwowej; ksztattki o dtugosci 18-28 cm
4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+2.05+0.25+1.20+1.77+2.13+2.17+ m 36.190
0.17+4.95+1.03+0.30+1.03+5.68
RAZEM 36.190
4 Remont s$cian i stropéw
27|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.4/0346-03 ceg.
2.51*(1.92+2.13) m?2 10.166
RAZEM 10.166
28|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.4/0212-06
1.75%1.3070.05 m3 0.114
2.40*2.35*0.15 m3 0.846
RAZEM 0.960
29|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.4/0803-03 10% powierzchni scian
Krotnos¢ = 0.1
2.51*(4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+6.92+0.25+4.42+6.92+1.03+ m?2 100.425
0.30+1.03+5.68)
-(0.90*2.00+1.80*2.00+1.84*0.78+2*1.14*0.54) m?2 -8.066
RAZEM 92.359
30|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.4/0713-03 wanych na scianach
2.51*(4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+6.92+0.25+4.42+6.92+1.03+ m?2 100.425
0.30+1.03+5.68)
-(0.90"2.00+1.80*2.00+1.8470.78+2*1.1470.54) m?2 -8.066
RAZEM 92.359
31|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4/2009-02 wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku
2.51*(4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+6.92+0.25+4.42+6.92+1.03+ m?2 100.425
0.30+1.03+5.68)
-(0.90*2.00+1.80*2.00+1.84*0.78+2*1.14*0.54) m?2 -8.066
RAZEM 92.359
32|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i podcig- m2
d.4/0803-06 gach - 10% powierzchni sufitow
Krotnos¢ = 0.1
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
33|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych nie malowanych i nie tapeto- |m2
d.4/0713-04 wanych na stropach, biegach i spocznikach
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
34|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.4/2009-04 wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - $ciany (farba akrylowa zwykfa) - farba latekso-
analogia wa
2.51*(4.42+5.68+0.93+0.30+0.93+0.95+0.25+6.92+0.25+4.42+6.92+1.03+ m?2 100.425
0.30+1.03+5.68)
-(0.90*2.00+1.80*2.00+1.84*0.78+2*1.14*0.54) m?2 -8.066
RAZEM 92.359
36|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto- |m2
d.4/1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem - sufity (farba akrylowa zwykta) - farba lateksowa
analogia
4.42*5.68+0.30*2.46+4.42"6.92 m?2 56.430
RAZEM 56.430
5 Wywéz i utylizacja odpadéow
37|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.5(1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
1.00 t 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.5/1107-04 ponad 1 km
Krotnos¢ = 9
1.00 t 1.000
RAZEM 1.000
39|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5/1105-01 mechanicznym roztadowaniu na odlegto$¢ do 1 km
15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000
40|KNR 4-04 Transport gruzu samochodem samowytadowczym przy recznym zatadowaniu i |m3
d.5/1105-02 mechanicznym roztadowaniu - dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
Krotnos¢ = 19
15.00 m3 15.000
RAZEM 15.000
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|Roboty ogélnobudowlane - remontowe (ZP) r-g 373.8375 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|Akrylowy preparat gruntujgcy kg 16.9290 0.00 0.00
2.|Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.10 szt 9.0750 0.00 0.00
3.|Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0020 0.00 0.00
4.|Cementowa zaprawa naprawcza kg 116.2458 0.00 0.00
5.|Ciasto wapienne m3 0.3290 0.00 0.00
6.|Drzwi stalowe do oszklenia m?2 3.6000 0.00 0.00
7.|Drzwi stalowe rozwierane p.pozarowe m2 1.8000 0.00 0.00
8.|Dwuteowniki stal. szerokostop.HEB100-400mm kg 126.8982 0.00 0.00
9.|Emalia ftalowa modyfikow. og. stos.-biata dms3 1.2060 0.00 0.00

10.|Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn dms3 1.2600 0.00 0.00
11.|Farba lateksowa wewnetrzna dm3 41.0658 0.00 -0.00
12.|Folie ptynne i powt. do uszcz. kg 75.6162 0.00 0.00
13.|Gips budowlany szpachlowy t 0.6999 0.00 -0.00
14.| Grubowarstwowa zaprawa klejowa kg 1396.3455 0.00 0.00
15.|Kotek kotwigcy fi 10mm, dtugosci 150mm szt 16.5232 0.00 0.00
16.|Kratka went.Al KW-1, KW-2 obw1800-2520mm szt 3.0000 0.00 0.00
17.|Ksztattka went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk m2 2.3901 0.00 0.00
18.|Ksztattki cokotowe wyoblone m 37.9995 0.00 0.00
19.|Masa uszczelniajgca silikon budowlany kg 0.0267 0.00 0.00
20.|Okna z PVC m?2 2.6660 0.00 0.00
21.|Papier scieny elektrokorundowy w ark. ark 6.7081 0.00 -0.00
22.|Pianka uszczelniajgca poliuretanowa dm3 0.9167 0.00 0.00
23.| Ptytki gresowe szkliwione 30x30 cm m2 59.2515 0.00 0.00
24.|Podpora kanatu wen.typA,przew.2600-4000mm szt 1.1097 0.00 0.00
25.|Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm m3 0.7439 0.00 -0.00
26.|Pospotka - uziarnienie 0-63 mm m3 0.0100 0.00 0.00
27.|Przewéd went.A/l 1800-4400mm z bl.ocynk. m2 6.4020 0.00 0.00
28.|Sucha zaprawa do spoin. 1-7 mm, biata-szar kg 25.1790 0.00 0.00
29.|Sruby stal. zgrubne M 8 dt. do 60mm kg 2.1340 0.00 0.00
30.|Uszczelka gum.do przew.prostok.1000-2500mm szt 3.1200 0.00 0.00
31.|Uszczelka gum.do przew.prostok.2500-4500mm szt 2.7315 0.00 0.00
32.|Wapno hydratyzowane workowane t 0.0007 0.00 0.00
33.|Woda z rurociggéw m3 0.3197 0.00 0.00
34.|Zaprawa cementowa M-12 m3 0.0720 0.00 0.00
35.|Zaprawa cementowa M-15 m3 0.2879 0.00 -0.00
36.|Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m3 0.0821 0.00 0.00
37.materiaty pomocnicze zt -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0163 0.00 0.00
2.|Mieszarka do zapraw 3.0m3/h m-g 1.7238 0.00 0.00
3./Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 4.8223 0.00 -0.00
4.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 15.4200 0.00 0.00
5./Samochdéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 1.1540 0.00 -0.00
6.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 3.2736 0.00 0.00
7.|Wyciag jednomaszt. elektr.0.5t m-g 5.3414 0.00 -0.00
8.|Wyciagg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.8579 0.00 0.00

RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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