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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Obiekt:

Adres.

Temat:

Branza:

Inwestor:

Budynek szkolny
Kategoria obiektu budowlanego IX

73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
dz. nr 117, obreb nr 23, Miasto Stargard

Przebudowa instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowe;j
w Zespole Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie

Instalacje sanitarne

Powiat Stargardzie, reprezentowany przez:
Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

IMIE 1 NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS

Projekfowat:

) ) Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr inz. Jacek Ku |aJ w spegjalnosci instalacje sanitame bez
ograniczeri nr ewid. 165/52/92

Sprawadzila:

. e \ Uprawnienia budowlane do projektowania
mgr Inz. Elzbieta Ku |aj = | wspegiainosci instalacje sanitarne bez
Jakubas ograniczeri nr ewid. ZAP/0094/POOS/13

SZCZECIN, 15.03.2022 roku



SPIS TRESCI.

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Oswiadczenie zgodne z par. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane.

Opis techniczny.

1 Cel opracowania.

. Inwestor projektowanego przedsiewziecia.
s Zleceniodawca opracowania.

s Obiekt budowlany.

5. Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych.
s Obszar oddziatywania obiektu

7. ZaKres opracowania.

8. Podstawa opracowania.

o Stan istniejacy.

. Projektowane rozwigzania.

1 Uwagi korcowe.

Zataczniki.

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnien do projektowania.

2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do Izby Inzynieréw Budownictwa.

o

Kopia decyzji o nadaniu sprawdzajacej uprawnien do projektowania.

E

Kopia za$wiadczenia o przynalezno$ci sprawdzajgcej do Izby Inzynieréw Budownictwa.

o

Kopia licencji mapy zasadniczej terenu.




6. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Czes¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny terenu. Skala 1:500.
2. Razutistniejgcej instalacji gazowej. Skala 1:50.
3. Rzut projektowanej instalacji gazowej. Skala 1:50.

4. Rozwinigcie instalacji gazowej. Skala 1:50.




W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021
roku, poz. 2351, z pozniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebu-
dowy instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej w Zespole Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego przy
ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie, dziatka ewidencyjna nr 117, obreb ewidencyjny nr 23, jednostka
ewidencyjna Miasto Stargard, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wie-

dzy technicznej.

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Jacek Kulaj
uprawnienia budowlane do projektowania nr 165/5z/92
w specjalnosci instalacje sanitarne

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021
roku, poz. 2351, z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany przebu-
dowy instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowej w Zespole Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego przy
ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie, dziatka ewidencyjna nr 117, obreb ewidencyjny nr 23, jednostka
ewidencyjna Miasto Stargard, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wie-

dzy technicznej.

Sprawdzajaca branzy sanitarnej:
mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas
uprawnienia budowlane do projektowania nr ZAP/0094/POOS/13
w specjalnosci instalacje sanitarne
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.1 Cel opracowania.

Celem opracowania jest sporzadzenie projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy instalacji ga-

zowej dla potrzeb kottowni gazowej w budynku szkolnym, stanowigcego zatgcznik do zgtoszenie robét
budowlanych.

.2 Inwestor projektowanego przedsiewziecia.

Inwestorem projektowanego przedsiewziecia jest Powiat Stargardzki reprezentowany przez Zespét Szkét

nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie z siedziba przy ul. Jana Sniadeckiego 6-4 w Stargardzie
(kod pocztowy 73-110).

.3 Zleceniodawca opracowania.

Zleceniodawcg opracowania jest Powiat Stargardzki reprezentowany przez Zespot Szkét nr 5 im. Tadeu-

sza Tanskiego w Stargardzie z siedziba przy ul. Jana Sniadeckiego 6-4 w Stargardzie (kod pocztowy 73-
110).

4 Obiekt budowlany.

Przedmiotem opracowania jest instalacja gazowa dla potrzeb kottowni gazowej w budynku szkolnym

przy przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie, stanowiacym obiekt budowlany kategorii IX.

.5 Miejsce prowadzenia robét budowlanych.

Roboty instalacyjno-budowlane objete opracowaniem prowadzone bedg w budynku szkolnym przy ul.

Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie, na dziatce ewidencyjnej nr 117 w obrebie ewidencyjnym nr 23 w
jednostce ewidencyjnej Miasto Stargard.

.6 Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu, obejmujacy teren dziatki ewidencyjnej nr 117 w obrebie ewidencyjnym nr
23 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stargard, wyznaczono na podstawie:

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2016.290, z pdzniejszymi zmianami) —
z uwzglednieniem art. 5 ust. 1 pkt 9,




rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015.1422, z pdzniejszymi
zmianami) — z uwzglednieniem par. 11 ust. 1 2 oraz par. 327 ust. 2.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w cato$ci na dziatce ewidencyjnej nr 117 w obrebie ewidencyj-

nym nr 23 w jednostce ewidencyjnej Miasto Stargard, na ktérym obiekt zostat zaprojektowany.

./ Zakres opracowania.

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana pomieszczenia kottowni gazowe;.
Bilans zapotrzebowania gazu ziemnego dla potrzeb kottowni gazowe;.

Trasowanie i dobor Srednic przewoddw instalacji gazowej dla potrzeb kottowni gazowe;j.

.8 Podstawa opracowania.

Umowa zawarta ze Zleceniodawca.

Uzgodnienia poczynione ze Zleceniodawca.

Wizja lokalna przeprowadzona w lutym 2022 roku.

Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
Projekt budowlany technologii kotlowni gazowej dla budynkow Zespotu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tan-
skiego w Stargardzie opracowany w kwietniu 1997 roku przez Stargardzie Biuro Projektow Sp. z 0.0.
ze Stargardu - autor opracowania: tech. Andrzej Pierscionek.

Inwentaryzacja budowlana budynku Zespotu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie opra-
cowana w listopadzie 2011 roku przez Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji ,Adbud”
ze Stargardu — autor opracowania: mgr inz. arch. Alina Krysiak-Btaszak.

Opinia i ocena techniczna dotyczaca zastrzezen eksploatujacego do stanu technicznego kottowni ga-
zowej w Zespole Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie opracowana w maju 2014 roku
przez Calesco S.A ze Szczecina — autor opracowania: mgr inz. Krzysztof Dokowski.

Audyt na przebudowe kottowni gazowej dla budynkdw Zespotu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w
Stargardzie opracowany w pazdzierniku 2021 roku przez Biuro Projektowe ,Klima-Term” z Gorzowa
Wielkopolskiego — autor opracowania” mgr inz. Rafat Michalak.

Katalogi techniczne urzadzen i materiatow wykorzystanych przy opracowywaniu dokumentacii.
Przepisy, normy i wytyczne obowigzujgace w marcu 2022 roku.

.9 Stan istniejacy.

Opis 0golny budynku.




Budynek przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie jest wolnostojacym, czeéciowo podpiwniczonym,
czterokondygnacyjnym (piwnica, parter, poddasze uzytkowe, poddasze nieuzytkowe) budynkiem szkol-
nym, wykonanym w techologii tradycyjnej murowanej i zwienczonym dachem dwuspadowym krytym da-
chowka ceramiczna.

Kottownia gazowa.

W wydzielonym pomieszczeniu piwnicznym budynku przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie zlo-
kalizowano kottownie gazowa pracujacg dla potrzeb ogrzewania i podgrzewu cieptej wody uzytkowe;
kompleksu budynkéw Zespotu Szkét nr 5 im Tadeusza Tanskiego w Stargardzie. Kottownie wyposazono
w dwa niskotemperaturowe kotty wodne firmy Schafer typu Domobloc DCN-215 o0 mocy znamionowe;
215 kW kazdy, uzbrojone w dwustopniowe palniki gazowe firmy Korting typu VT2all-G. Odprowadzenie
spalin z kazdego z kottéw jednosciennym wktadem kominowym o $rednicy 200 mm, wykonanym ze stali
kwasoodpornej i prowadzonym wewnatrz murowanego kanatu kominowego o wymiarach 400%300 mm
(odrebnego dla kazdego z kottdw). Nawiew powietrza do pomieszczenia kottowni gazowej zestawem ot-
wor6w $rednicy 10 mm wywierconych w dolnej czesci stalowych drzwiach zewnetrznych, wywiew z po-
mieszczenia kottowni kratkg wywiewng o wymiarach 200xx400 mm zamontowang w murowanym kanale
kominowym o wymiarach 200x300 mm.

Instalacja gazowa.

Budynek przy ul. Jana Sniadeckiego 4-6 w Stargardzie przytaczono do sieci gazowej $redniego cisnienia
wykonanej z rur polietylenowych $rednicy PE Dz63 mm, utozonej w na dziatce drogowej 0 numerze ewi-
dencyjnym 118 w obrebie ewidencyjnym nr 23. Przytacze gazowe Sredniego cisnienia wykonane z rur
polietylenowych $rednicy PE Dz63 mm doprowadzono do punktu redukcyjno-pomiarowego gazu o prze-
pustowosci nominalnej 54 nm*h zabudowanego w odlegtosci okoto 5,0 m od budynku w wolno stojacej
szafce gazowej o wymiarach 1400x1300x450 mm. Z punktu redukcyjno-pomiarowego gazu poprowa-
dzono w gruncie przewdd z rur stalowych czarnych $rednicy DN65 zakoriczony gtownym kurkiem gazo-
wym o przytaczach kotnierzowych DNG5, zamontowanym w zlokalizowanej na wschodniej elewaciji bu-
dynku nasciennej szafce gazowej o wymiarach 450x300x250 mm, a nastepnie pod poziomem terenu
wprowadzony do pomieszczenia kottowni gazowej. Instalacje gazowg w pomieszczeniu kottowni wyko-
nano z rur stalowych czarnych taczonych przez spawanie: odcinek wspoiny dla obu kottéw z rur Srednicy

DNG65, bufor gazu z rur $rednicy DN80, podej$cia do palnikéw z rur $rednicy DN32.

.10 Projektowane rozwigzania.

Opis 0gdiny.




W zwigzku ze znacznym stopniem zuzycia istniejgcego uktadu technologicznego kottowni gazowej, za-
projektowano kompleksowg przebudowe instalacji gazowej w zakresie od istniejacej nasciennej szafki
gazowej z kurkiem gtéwnym do nowo projektowanych kottéw gazowych.

Podstawowe parametry instalacji gazowe;.

Rodzaj gazu: gaz ziemny grupy E zgodny z PN-C-04753: 2011.

Gwarantowane ci$nienie minimalne przed punktem redukcyjno-pomiarowym: 100 kPa.
Nieprzekraczalne cisnienie maksymalne przed punktem redukcyjno-pomiarowym: 350 kPa.
Minimalne ci$nienie przed palnikami gazowymi: 3,70 kPa.

Maksymalne cisnienie przed palnikami gazowymi: 5,00 kPa.

Maksymalny obliczeniowy pobor gazu: 41.4 nm/h.

Roboty demontazowe.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg, w zwigzku ze znacznym stopniem zuzycia ist-
niejacego ukfadu technologicznego kottowni gazowej, kompleksowo zdemontowac instalacje gazowa w
pomieszczeniu kottowni, t.:

Dwa niskotemperaturowe kotty wodne firmy Schafer typu Domobloc DCN-215.

Dwa palniki gazowe firmy Korting typu VT2all-G wraz z armaturg palnikowa.

Dwa komplety jedno$ciennych wktadéw kominowych Srednicy 200 mm wraz z czopuchami.

System detekcji gazu (detektory, syrene alarmowg, lampe alarmowa).

Armature oraz przewody instalacji gazowej w obrebie pomieszczenia kottowni.

Przybory gazowe.

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawcg zaprojektowano instalacje gazowa zasilajgcy
dwa projektowane kondensacyjne kotty gazowe z zamknietg komorg spalania (urzadzenie gazowe typu
C) 0 mocy maksymalnej 200 kW kazdy, zlokalizowane w wydzielonym pomieszczeniu kottowni gazowe;j.

Kubatura pomieszczen z przyborami gazowymi.

Pomieszczenie gospodarcze nr 01 z urzadzeniami gazowymi typu C:
obliczeniowa kubatura pomieszczenia: 55,92 x 2,51 = 140,36 m?,
minimalna wymagana kubatura pomieszczenia: 6.50 m®.

Armatura gazowa.

W miejscu istniejacej nasciennej szafki gazowej z kurkiem gtéwnym, po jej zdemontowaniu, zamontowac
szafke gazowg o wymiarach 600x600x250 mm, w szafce zainstalowaé kurek gtowny gazowy o przytacz-
ach kotnierzowych DN65 oraz zawdr elektromagnetyczny systemu detekcji gazu o przytaczach kotnie-
rzowych DNG5. Na podejéciu do kazdego z projektowanych kottow gazowych zamontowac¢ zawor kulowy
do gazu o przytaczach gwintowanych $rednicy DN32 oraz filtr siatkowy do gazu o przytaczach gwintowa-

nych $rednicy DN32. Na przewodzie wspoinym dla obu projektowanych kottéw gazowych zainstalowaé




kurek kulowy do gazu o przytaczach kotnierzowych $rednicy DN65 oraz manometr tarczowy do gazu o
zakresie wskazan 0+10 kPa i tarczy $rednicy 160 mm. Pod stropem pomieszczenia kottowni zamonto-
wac dwa detektory metanu (po jednym po kazdej ze stron podciagu), na elewacji wschodniej nad zew-
netrznymi drzwiami wejéciowymi do pomieszczenia kottowni zainstalowa¢ lampe ostrzegawczg i syrene
alarmowa systemu detekcji gazu.

Przewody instalacji gazowej.

Projektowane przewody instalacji gazowej wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez
spawanie, uktadanych w odlegtosci co najmniej 0.10 m powyzej biegngcych rownolegle poziomych prze-
wodoéw innych instalacji oraz w odlegtosci co najmniej 0.02 m od krzyzujacych sie z nimi przewoddéw in-
nych instalacji. Przewody instalacji gazowej mocowac do przegréd budowlanych za pomocg uchwytow
stalowych z kotkami stalowymi, przej$cia instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykona¢ w sta-
lowych rurach ostonowych o Srednicach podanych w czesci graficznej opracowania. W obrebie
pomieszczenia kottowni gazowej dopuszcza sie¢ alternatywne wykonanie instalacji gazowej z rur
miedzianych twardych rur miedzianych twardych do gazu tgczonych za pomocq atestowanych ksztattek
zaciskanych do gazu.

Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji gazowe;.

Projektowane przewody instalacji gazowej wykonane z rur stalowych, po przeprowadzeniu zakofnczonej
wynikiem pozytywnym proby szczelnosci, oczysci¢ z rdzy, a nastepnie pomalowa¢ jednokrotnie antyko-
rozyjna farba podktadowg oraz jednokrotnie antykorozyjng farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym.

Préba ci$nienia instalacji gazowej.

Po zmontowaniu instalacji gazowej wykona¢ gtéwna probe cisnienia — w tym celu odtgczy¢ przybory ga-
zowe od instalacji gazowej oraz zaslepi¢ podejscia do kotta, podtaczy¢é manometr o zakresie wskazan
0+0,06 MPa, powietrze w instalacji gazowej sprezy¢ do ci$nienia 0,05 MPa, po 30 minutach od ustabili-
zowania ci$nienia w instalacji sprawdzi¢ jego ewentualny spadek.

Instalacja powietrzno-spalinowa.

Zaprojektowano kondensacyjne kotty gazowe z zamknietg komorg spalania pracujgce z poborem powie-
trza do spalania niezaleznym od powietrza w pomieszczeniu, w ktérym zostang zainstalowane. Kréciec
powietrzno-spalinowy kazdego z kottéw przytaczy¢ do odrebnej wspdtosiowej instalacji powietrzno-spali-
nowej wykonanej z rur i ksztattek Srednicy 200 mm, wyprowadzonej ponad dach budynku wewnatrz ist-
niejacych murowanych kanatéw kominowych.

Wentylacja pomieszczenia kottowni gazowej.

Dla zapewnienia nawiewu do pomieszczenia kottowni gazowej w Scianie zewnetrznej budynku, w miej-
scu wskazanym w czesci graficznej opracowania, osadzi¢ kratke nawiewng o wymiarach 80 x30 cm po-

taczong kanatem wentylacyjnym o wymiarach 80x30 m wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej z
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kratkq nawiewng o wymiarach 80x30 m zamontowang na wysoko$ci 30 cm powyzej posadzki pomiesz-
czenia. Pod stropem pomieszczenia, w miejscu istniejacej kratki wywiewnej, zamontowac¢ kratke wy-
wiewng o wymiarach 20x75 cm wigczong do murowanego kanatu kominowego uzytkowanego w stanie

istniejacym jako przewod wywiewny z pomieszczenia.

.11 Uwagi koricowe.

Wszelkie zmiany materiatowe w stosunku do niniejszej dokumentaciji konsultowa¢ z nadzorem autor-
skim przez zakupem oraz montazem materiatéw i urzadzen.

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Przed montazem materiatow dostarczy¢ przedstawicielom Inwestora aprobaty techniczne dopuszcza-
jace ich stosowanie w budownictwie.

Projektowane urzadzenia i materiaty instalowac zgodnie z dokumentacjami technicznymi, wytycznymi
oraz warunkami gwarancji podanymi przez ich producentow.

Niniejsze opracowanie rozpatrywac jako komplet ztozony z czesci opisowej oraz czesci rysunkowej —
w przypadku rozbieznosci kontaktowac sie z zespotem autorskim.

Do odbioru korncowego robét przediozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej odzwiercie-

dlajacej stan rzeczywisty wykonanych robét budowlanych.

Opracowat: Projektowat:

Andrzej Jaworowski mgr inz. Jacek Kulaj
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWOL IOWEGO

do peinienia samodzlelnych funke)l technicznych v budownictwie
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MNa podstauie § 4 ust.,
oraz § 1 ust.ﬂ pKt T - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Tersno- .
wel i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spravie samcdzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B, poz. 4G) oraz rozporzgdze-.
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Pudownictwa z dni= .18 Eipca ?“9% 28
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - stwierdza sig, Ze

mgY’ inz. inzynierii Srodowiska Jacek Antoni KULAJ
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ﬁrodzony /a dnia 3 grudnia ‘1'3158 r. w Szczecinie

posiada przygotowanie zawodowe do wykonywanis qamadzﬁnﬂnpg funkecji .a,ua,,ea'

W Spﬁc&alﬂo‘lﬂl ---n----.I--o&aeensn..--.l-a'-unuanaanueﬂnsaeaaeaunaoanuouﬁaﬂ

sanitarnych
oraz jest upowazniony/a do:-

1) sporzadzania projektdw instalacji sanitarnych,

2) w budownictwie jednorodzinnyn, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontro-
lowania budowy, kierowania i1 kontrolowania wytwarzania konstruk-|

_cyjnych elementdw instalacji oraz oceniania 1 badania stanu
technicznego instalacji sanitarnych.

Potwierdzam zgodno$¢ kopii
z oryginatem

mgr inz Jacek Kulaj, upr. 165/Sz/92

{picczqé okraria)
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e

Drait: PMP-Urz,usd.v 9x0z.207 egz.,1165/91
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Pole tekstowe
Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

mgr inż Jacek Kulaj, upr. 165/Sz/92
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QU4-KRV-VNV *

Pan Jacek Antoni KULAJ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0842/01

adres zamieszkania ul. Abramowskiego 8, 71-104 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-01 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA P
IZBA INZYNIEROW '
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
OKK-0054-0024(3)/13 Szczecin, A { czerwea 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani mgr inz. Elzbieta Anna Kulaj-Jakubas
urodzona dnia 16 listopada 1985 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0094/POOS/13

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresie objetym nadana specjalnoscia, stanowia réwniez
podstawe do:

1) sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Potwierdzam zgodno$¢ kopii
Z oryginatem

mgr inz. Jacek Kulaj, upr. 165/Sz/92 15


proj-
Pole tekstowe
Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

mgr inż. Jacek Kulaj, upr. 165/Sz/92


Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. |

Sklad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Mieczystaw Oltarzewski
Przewodniczacy OKK

T i
mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Z-calPrzewodniczacego OKK

—

prof. dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
Czionek O

Otrzymuja:
1. Pani Elzbieta Anna Kulaj-Jakubas
ul. Abramowskiego 8
71-104 Szczecin -
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK - aa

Potwierdzam zgodnos¢ kopii
z oryginatem

mgr inz. Jacek Kulaj. upr. 165/Sz/92
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proj-
Pole tekstowe
Potwierdzam zgodność kopii
z oryginałem

mgr inż. Jacek Kulaj. upr. 165/Sz/92


® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-ELS-YRN-95J *

Pani Elzbieta Anna KULAJ-JAKUBAS o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0190/13

adres zamieszkania ul. Abramowskiego 8, 71-104 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Stargard, 02.03.2022

Licencja nr NG.11.6642.478.2022.S1_3214_CL.2
1. Nazwa organu wydajacego licencje:
Starosta Stargardzki

2. Licencjobiorca:  Proj Futura Andrzej Andrzej Jaworowski
Malczewskiego 8b/13 , Szczecin 71-616

3. Informacje o materiatach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, ktérych dotyczy licencja:

Lp. [Nazwa materiatu pafistwowego zasobu Identyfikator Data OkreSlenie obszaru / obiektu, do
geodezyjnego i kartograficznego materiatu wykonania |ktorego odnosi si¢ licencja’
panstwowego zasobu  |kopii
geodezyjnego i
kartograficznego
1 |Arkusz mapy zasadniczej W postaci P.3214.2016.2458 2022-03-02 |IM.STARGARD OBR.23
drukowanej DZ.116/2,117

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorc¢ wymienionego w pkt 2 lub podmioty ustanowione przez
licencjobiorce do wykorzystania wyszczegélnionych w pkt 3 materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego 1
kartograficznego®

dla dowolnych potrzeb

5. Nie narusza licencji udostepnianie materiatéw pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez

licencjobiorce innym podmiotom dla realizacji celu i w granicach uprawnien okreslonych w pkt 4.

e
I

{lona Kraseckq
STARSZY GEODET#

(podpis organu lub upowaznionej osoby?)

Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t,j. Dz. U. 2020, poz 276). kto
wykorzystuje materialy pafstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami
licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci
optaty za udost¢pnienie tych materiatow.

1 Okreslenie obszaru / obiektu moze nastapié poprzez wskazanie: jednostek podziatu terytorialnego kraju lub podziatu kraju dla celéw EGiB(jednostki ewidencyjne, obrgby ewidencyjne,
dziatki ewidencyjne), wykazu godet mapy, wspotrzednych poligonu
2 Cel lub zakres upowaznienia do wykorzystywania udostgpnionych materiatéw paristwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nalezy wybra¢ wedtug listy stanowigcej zatacznik do
wzoru niniejszej licencji.
3 Licencja wystawiona zgodnie z zasadami okreslofiymi w art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator umozliwiajacy weryfikacj¢ autentycznosci licencji;
2) adres strony internetowej umozliwiajacej przeprowadzenie weryfikacji, o ktorej mowa w pkt 1;
3) wskazanie daty, godziny, minuty oraz sekundy, w ktdrej nastapito wygenerowanie licencji w trybie art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
4) klauzule, ze zgodnie z art. 40c ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne samodzielnie wydrukowana licencja nie wymaga podpisu organu lub
upowaznionego pracownika oraz pieczgci urzgdowej;

Strona 1z 1 (27s) 18



Budynek nauki i oswiaty
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
dziatka ewidencyjna nr 117, obreb ewidencyjny nr 23, Miasto Stargard

Nazwa i adres
obiektu budowlanego

Powiat Stargardzki reprezentowany przez
Nazwa i adres inwestora Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego w Stargardzie
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

mgr inz. Jacek Kulaj
Projektant uprawnienia budowlane do projektowania numer 165/Sz/92
ul. Abramowskiego 8, 71-104 Szczecin

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
PRZY PRZEBUDOWIE INSTALACJI GAZOWEJ DLA POTRZEB KOTLOWNI GAZOWEJ
W ZESPOLE SZKOL NR 5 PRZY UL. JANA SNIADECKIEGO 4-6 W STARGARDZIE
DZIALKANR 117, OBREB NR 23, MIASTO STARGARD

Szczecin, 15 marca 2022 roku




1 Zakres rob6t oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow.

Zakres robot zgodnie z kolejnoscig ich realizacii:
demontaz istniejacego wyposazenia technologicznego kottowni gazowej,
remont ogdlnobudowlany w pomieszczeniu kottowni gazowe;j,
montaz wyposazenia technologicznego kottowni gazowej,
montaz przewodow powietrzno-spalinowych,
montaz przewodow i armatury instalacji technologicznej kottowni gazowe;j,
wykonanie instalacji elektrycznych w pomieszczeniu kottowni gazowej,
proba szczelnosci instalacji technologicznej kottowni gazowej,
rozruch i regulacja instalacji technologicznej kottowni gazowej,

wykonanie izolacji instalacji technologicznej kottowni gazowe;.

2 Istniejgce obiekty budowlane podlegajace adaptacji lub rozbidrce.
Nie wystepuja.

s Elementy zagospodarowania terenu, mogace stwarza¢ zagrozenie.
Nie wystepuja.

». Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Ryzyko upadku z wysoko$ci podczas montazu przewodow powietrzno-spalinowych.
Ryzyko poparzenia podczas wykonywania prac spawalniczych.

Ryzyko porazenia pradem podczas wykonywania robot elektrycznych.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przejs¢ szkolenie stanowiskowe BHP z okre$leniem
zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, konieczno$ci stosowania srodkdw ochrony in-
dywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

s Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom.
Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

Pracownicy zatrudnieni na budowie muszg posiadac aktualne badania lekarskie.
Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w ubranie robocze, buty ochronne, het-

my ochronne i pasy bezpieczenstwa.
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Odziez robocza montazystéw powinna sktadac sie z jednocze$ciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchow.
Wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac wytacznie wykwalifikowani pracownicy posiadajacy
stosowne uprawnienia.
Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu.
Przebywanie 0séb nieupowaznionych na budowie jest zabronione.
Nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzadzen podanych w ich instrukcjach obstugi.
Zasady BHP montazu rurociggéw:

Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie techno-

logii montazu rurociggow.

Uwaga:
W punkcie 6 przedstawiono wyciag z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003.47.401).
Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ wszystkich zapiséw podanych w powyz-
szym rozporzadzeniu, jak rowniez przepisach okreslajgcych zasady bhp oraz bezpieczenstwa pozarowe-
go, a majacych zastosowanie dla przedmiotowe] inwestycji.

Projektowat:

mgr inz. Jacek Kulaj
upr. nr 165/Sz/92

21






Objete opracowaniem
pomieszczenie kotfowni

Istniejqcy budynek szkolny
przy ul. Sniadeckiego 4-6

Jednostka
projektowania: R % H

RHprojekt

Inwestor: Powiat Stargardzki, reprezentowany przez

Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

n n s T t: . . . .
o531 Saczecin; ul. Nieduza 2010 ema Przebudowa instalacji gazowej w kottowni
tel. +48 502 500 635; en;ail: rhprojekt@gmail.com ZeSpdu Szkét nr 5 im. Tadeusza TanSKIego
Funkcja: u ienia: Podpis: Adres: A = .
: tnkela = res 73-110 Stargard, ul. Jana $niadeckiego 4-6
Projektowat: i prostiownc dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
mgr inz. Jacek Kulaj instalacie sunitarne
S Branza: INSTALACJE SANITARNE
Tytut rys.:
Plan sytuacyjny terenu
Sprawdzita: gg’%&g}:ﬁ{gmgm Skala: Data: Nr rys.:
w specjanosci
mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas ol stome 1:500 10.03.2022 S -1
nr ZAP/0094/P00S/13
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Jednoscienny przewdd spalinowy 200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm

Kratka wywiewna 200x400 mm osadzona w murowanym kanale kominowym 200x300 mm 200

Jednoscienny przewdd spalinowy 200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm

202

80
196

Nawiew powietrza do pomieszczenia

otworami w stalowych drzwiach zewngtrznych
Nascienna szafka gazowa 450x300x250 mm DNG5
z kurkiem gtéwnym gazowym DN65
| N N
GAZ - - +
I_ = b - 5 ® R
DN65 — —
DN65 olo
i Q&
Zewnetrzna instalacja gazowa niskiego cisnienia
z rur stalowych spawanych DN65

Jednostka Inwestor: Powiat Stargardzki, reprezentowany przez
projektowania: R % H Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego

> 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6

RHprojekt — g g
N||7’1§:?11§;csz:?;-; géﬁ@ﬂfﬁoﬁ%?m emat Przebudowa instalacji gazowej w kottowni
tel. +48 502 500 635; err,lail: rhprojekt@gmail.com Zespqu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tansklego
: Funkeja: Up'aw"h'j":a Podpis: | Adres: 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
Projektowat: 3&;‘1@%5%7#‘5!&"‘“ dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
mar inz. Jacek Kulaj instalacje sanitarne
9 | ber, ogniezen Branza: INSTALACJE SANITARNE
Tytut rys.:
Rzut istniejagcej instalacji gazowej
Sprawdzita: gg’ﬂ;g};g{g@;?gwmm Skala: Data: Nr rys.:
mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas LW"SEZEC:}}EZ?W 1:50 10.03.2022 S -2 24
nr ZAP/0034/P00S /13|




System powietrzno—spalinowy 8200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm

Kratke wywiewnq 20x75 cm osadzi¢ w murowanym kanale kominowym 200x300 mm

80
200

System powietrzno—spalinowy 8200 mm w murowanym kanale kominowym 400x300 mm

80
196

90
200

—

Projektowany kociot gazowy
0 max. mocy znamionowej 200 kW

DN80

Projektowany kociot gazowy
0 max. mocy znamionowej 200 kW

Projektowany kanat nawiewny 80x30 cm
wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej

DN65 DN65 %(
RO
RO olo
| o
— | N
I_G Al T« T« 3|
— | |0 I~
— —
DN65
Projektowana nascienna szafka gazowa 600x600x250 mm
z kurkiem gtéwnym DN65 i zaworem elektromagnetycznym DN65
Z, Istniejqca zewnetrzna instalacja gazowa niskiego cisnienia
z rur stalowych spawanych DN65, pozostawi¢ bez zmian
Jednostka Inwestor: Powiat Stargardzki, reprezentowany przez
projektowania: R % H Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
> 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
RHprojekt — g g
N||7’1§:311§;csz:?;-; géﬁ@ﬂfﬁoﬁ%?m emat Przebudowa instalacji gazowej w kottowni
tel. +48 502 500 635; err,lail: rhprojekt@gmail.com Zespqu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tansklego
: Funkeja: Up'aw"h'j":a Podpis: | Adres: 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
Projektowat: 3&;‘1@%5%7#‘5!&"‘“ dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
mar inz. Jacek Kulaj instalacje sanitarne
9 | ber, ogniezen Branza: INSTALACJE SANITARNE
Tytut rys.:
Rzut projektowanej instalacji gazowej
Sprawdzita: gg’ﬂ;g};g{g@;?gwmm Skala: Data: Nr rys.:
mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas LW"SEZEC:}}EZ?W 1:50 10.03.2022 S -3 25
nr ZAP/0034/P00S /13|




Projektowana nascienna szafka gazowa 600x600x250 mm
z kurkiem gtdwnym DNB5 i zaworem elektromagnetycznym DN65

Przejscie przez $ciang zewnetrzng
DN65 w stalowej rurze ostonowej DN125

| ON65
| | |
DN8O
DN32 | [L__1] 1] DN32 Zawdr kulowy do gazu,
X przytqcza gwintowane DN32
4.>
4.>

Filtr siatkowy do gazu,
przytqcza gwintowane DN32

Projektowany kondensacyjny kociol gazowy
o maksymalnej mocy nominalnej 200 kW

Projektowany kondensacyjny kociol gazowy
o maksymalnej mocy nominalnej 200 kW

Filtr siatkowy do gazu, przytqcza gwintowane DN32

Zawdr kulowy do gazu, przylqcza gwintowane DN32

Zawér kulowy do gazu, przylqcza kotnierzowe DN6S

Jednostka Inwestor:  Powiat Stargardzki, reprezentowany przez

projektowania: R ‘% H Zespot Szkot nr 5 im. Tadeusza Tanskiego
RHoroiekt 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
RHprojekt

n n s T t: . . . .
71-531 Szczecin; ul. Nieduza 2010 ema Przebudowa instalacji gazowej w kottowni

NIP 851-190-35-17; REGON 810756515 - . Pl
tel. +48 502 500 635; email: rhprojekt@gmail.com ZeSpdu Szkét nr 5 im. Tadeusza Tansklego

Funkcja: u ienia: Podpis: Adres: A = .
: tnkela = res 73-110 Stargard, ul. Jana Sniadeckiego 4-6
Projektowat: i projtonri dz. nr 117, obr. nr 23, Miasto Stargard
mgr inz. Jacek Kulaj nstolacie sanitame
S Branza: INSTALACJE SANITARNE
Tytut rys.:
Rozwiniecie instalacji gazowej
Sprawdzita: gg’%&g}:ﬁ{g@“ﬂ?y‘“"e Skala: Data: Nr rys.:
w specjanosci
mgr inz. Elzbieta Kulaj-Jakubas ol sontane 1:50 10.03.2022 S -4
nr ZAP/0094/P00S/13
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