KIER Sykal
Gniezno sykal.pl

PRZEDMIAR ROBOT WAG-00-006

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnikéw
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Budowa: Przebudowa i1 zagospodarowanie rynku z ukladem komunikacyjnym w
sredniowiecznej czesci dawnego miasta fekno

Rodzaj robdt: Drogowe - Maly Rynek t.ekno

Lokalizacja: Maly Rynek tekno

Dziaki nr 50,129,59,52,37 198

Inwestor: Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec

Sporzadzajacy: Biuro Inzynieryjno - Techniczne "KIER"
mgr inz. Mieczystaw Lebedynski
62-200 Gniezno, os. Wt Lokietka 18/5

Przedmiar sporzadzit: Mieczyslaw tebedynski
Data opracowania przedmiaru: ~ 17-01-2022

Podstawa sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego:"Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z20
grudnia 2021r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,okre$lenia
planowanych kosztéw prac projekrtowych oraz kosztéw robét budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym"

Dziennik Ustaw z 2021r. poz. 2458

Kosztorys sporzadzony metoda uproszczona.
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SPIS DZIALOW
PRZEDMIAR ROBOT WAG-00-006
CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni chodnik 6w
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Budowa: Przebudowa i zagospodarowanie rynku z ukladem komunikacyjnym w
sredniowiecznej czesci dawnego miasta fekno
Rodzaj robdt: Drogowe - Maly Rynek t.ekno
Lokalizacja: Maly Rynek tekno
Dziakki nr 50,129,59,52,37 198
Zamawiajacy: Gmina Wagrowiec
ul. Cysterska 22
62-100 Wagrowiec
PRZEDMIAR WAG-00-006 Strona 1 17-01-2022
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DZIAL NAZWA DZIALU

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe

2 Konstrukcje nawierzchni

2.1 Nawierzchnia drogi gminnej - kostka granitowa gtadka

2.2 Nawierzchnia placu Rynek Maly ptyty chodnikowe betonowe 40x40x7 cm

2.3 Nawierzchnia placu Rynek Maly z kostki bazaltowej ciemnoszare;j

2.4 Nawierzchnia placu Rynek Maly - wjazd z kostki granitowej - szara surowo fupana
2.5 Nawierzchnia placu Rynek Naty - opaska przy pomniku Zbyluta z kostki granitowe;j
2.6 Nawierzchnia pasa "owalnicy"

2.7 Nawierzchnia - opaska przy domach z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm

2.8 Elementy ulic
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Dz POZ POZYCIJI ST POZYCJI PRZEDMIAROWE] MIARY ILOSC
1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe
1.1 10 KNR 201-01-19-03-00 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég
w terenie rOwninnym- pomiary biezace i inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza km 0,18
1.2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
1.2 10 KNR 231-08-03-03-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechaniczne, o grubosci: 3 cm m?2 356,00
1.2 20 KNR 231-08-03-04-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechaniczne,dodatek za kazdy dalszy 1 cm - grubo$¢ asfaltu Scm  m? 356,00
1.2 30 KNR 404-11-03-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu asfaltowego z terenu rozbiorki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie
koparko-tadowarka samochodéw samowytadowczych m3 23,14
1.2 40 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu sfaltowego z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km m3 23,14
1.2 50 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu sfaltowego z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu, naktady uzupetniajace
na kazdy dalszy rozpoczgty 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km
transportu - odwiezienie na odlegtos¢ 10 km m3 23,14
1.2 60  kalkulacja ind. D-01.02.04 Opfata za utylizacj¢ gruzu asfaltowego m?3 23,14
1.2 70 KNKRB 006-0803-04-00 D-01.02.04 ANALOGIA - Rozebranie chodnikéw zjazdéw do posesji - piyty
betonowe gr. 7-10 cm m? 291,30
1.2 80 KNR 231-08-13-02-00 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na
podsypce piaskowej metr 332,10
1.2 90 KNR 404-11-03-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych m3 57,30
1.2 100 KNR 404-11-03-04-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu sfaltowego z terenu rozbiérki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem
samowyladowczym na odlegtos¢ 1 km m3 57,30
1.2 110 KNR 404-11-03-05-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym
zatadowaniu i wyladowaniu, nakfady uzupetniajace na kazdy dalszy
rozpoczety 1 km odlegtosci transportu ponad 1 km transportu -
odwiezienie na odlegto$¢ 10 km m3 57,30
1.2 120  kalkulacja ind. D-01.02.04 Optata za utylizacje gruzu m3 57,30
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1.2 130 KNR 201-02-06-04-00 D-02.03.01 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi 0,60 m® w gruncie kat 3

z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km m3 1974,00
1.2 140 KNR 201-02-14-03-10 D-02.03.01 Dodatek za kazde 0,5 km transportu wywrotkami 10 Mg po drogach

utwardzonych gruntu kat 1-2 dalsze 15km wraz z oplata za utylizacje m? 1974,00
1.2 150 KNR 201-02-35-02-.. D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypow spycharkami m3 18,30
1.2 160 KNR 201-02-36-02-00 D-02.03.01 Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi m3 18,30
2 Konstrukcje nawierzchni
2.1 Nawierzchnia drogi gminnej - kostka granitowa gladka
2.1 170 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 880,00
2.1 180 KNNR NO006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na calej szerokosci grub 55 cm walcem statycznym m? 880,00
2.1 190 KNR 231-01-11-01-00 D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym C3/4 , grubo$¢ podbudowy po zaggszczeniu 12 cm m? 880,00
2.1 200 KNR 231-01-09-01-00 D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, grubo$¢ warstwy po

zageszezeniu: 12 cm m?2 801,00
2.1 210 KNR 231-01-09-02-00 D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z betonu C12/15, dodatek za kazdy

nastepny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie do 20cm m? 801,00
2.1 220 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej cigtej ptomienicowanej gladkiej

gr. 9-11cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm m?2 801,00
2.2 Nawierzchnia placu Rynek Maty ptyty chodnikowe betonowe 40x40x7 cm
22 230 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 266,20
2.2 240 KNNR  N006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na calej szeroko$ci grub 25 cm walcem statycznym m?2 266,20
22 250 KNNR NO006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KLSM 0/63mm  grub 20 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 266,20
2.2 260 KNR 231-05-02-04-00 D-08.02.01 Plac z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x7 cm, na podsypce:

cementowo-piaskowe;j m? 266,20
2.3 Nawierzchnia placu Rynek Maty z kostki bazaltowej ciemnoszarej
23 270 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 183,00
23 280 KNNR  N006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na calej szeroko$ci grub 25 cm walcem statycznym m?2 183,00
23 290 KNNR  N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KLSM 0/63mm  grub 20 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 183,00
2.3 300 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki bazaltowej surowo tupanej ciemnoszare;j

gr.9-11cm - 5 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm m? 183,00
2.4 Nawierzchnia placu Rynek Maty - wjazd z kostki granitowej - szara surowo tupana
24 310 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 285,20
24 320 KNNR NO006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na catej szerokosci grub 25 cm walcem statycznym m? 285,20
24 330 KNNR N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KLSM 0/63mm  grub 20 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 285,20
24 340 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej surowo tupanej szarej gr.9-11cm

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm m? 285,20
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2.5 Nawierzchnia placu Rynek Naty - opaska przy pomniku Zbyluta z kostki granitowe;j
2.5 350 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podloza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 5,50
2.5 360 KNNR NO006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na catej szerokosci grub 25 cm walcem statycznym m? 5,50
2.5 370 KNNR  N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KLSM 0/63mm  grub 20 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 5,50
2.5 380 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki bazaltowej ciemnej gr.11cm - 2 rzedy utozone

na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm m? 1,40
2.5 390 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej czerwonej gr.11cm - 5 rzedéw

utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. S5cm m? 4,10
2.6 Nawierzchnia pasa "owalnicy"
2.6 400 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 421,00
2.6 410 KNNR N006-01-04-04-00 D-04.02.03 Wykonanie i zaggszczenie warstwy mrozoochronnej w korycie lub

na calej szeroko$ci grub 25 cm walcem statycznym m?2 421,00
2.6 420 KNNR N006-01-13-02-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KLSM 0/63mm  grub 20 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 421,00
2.6 430 KNR 231-05-02-07-00 D-08.02.03 Nawierzchnie z ptyt granitowych szarych $rutowanych

(groszkowanych) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm  m? 332,00
2.6 440 KNR 231-03-02-01-00 D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki granitowej czerwonej gr.11lcm - 5 rzgdow

utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. Scm m?2 89,00
2.7 Nawierzchnia - opaska przy domach z ptyt chodnikowych 50x50x7 cm
2.7 450 KNR 231-01-03-05-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zaggszczenie podtoza kat 5/6 wg PN S-02205 m? 59,30
2.7 460 KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z thucznia KESM 0/63mm grub 15 cm

WA24-2 F4 LA>=30 m? 59,30
2.7 470 KNR 231-05-02-04-00 D-08.02.01 Opaska z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce:

cementowo-piaskowej, z wypetn.spoin zapr.cem. m? 59,30
2.8 Elementy ulic
2.8 480 KNR 231-04-01-03-00 D-08.03.01 Rowki pod tawy pod obrzeza metr 351,30
2.8 490 KNR 231-04-02-03-00 D-08.03.01 Lawy pod obrzeza, beton C12/15 m? 15,11
2.8 500 KNR 231-04-07-03-00 D-08.03.01 Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z

wypetn.spoin piaskiem metr 351,30
2.8 510 KNR 231-04-01-03-00 D-08.01.02 Rowki pod tawy kraweznikowe metr 218,00
2.8 520 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.02 Lawy pod krawezniki z oporem m? 18,09
2.8 530 KNR 231-04-04-04-00 D-08.01.02 Krawezniki granitowe 20x30 cm, odkrycie krawgznika 12cm na

4cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 metr 218,00
2.8 540 KNR 231-04-01-03-00 D-08.01.02 Rowki pod tawy kraweznikowe metr 235,20
2.8 550 KNR 231-04-02-04-00 D-08.01.02 Lawy pod krawezniki z oporem m? 23,67
2.8 560 KNR 231-04-04-04-00 D-08.01.02 Krawezniki granitowe 20x30 cm, odkrycie kraweznika 6 cm na 4

cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 metr 235,20
2.8 570 KNR 218-0529-05-00 D-03.02.0la  Wpust deszczowy -uliczny zeliwny HI115 pelny kotnierz

405-400-500 D400 szt 4,00




