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WYMAGANIA EKSPLOATACYJNO-TECHNICZNE (WET)
DLA KONTENERA SANITARNEGO

. Przeznaczenie

Kontener sanitarny przeznaczony jest na wyposazenie jednostek, jako okresowe

(tymczasowe) pomieszczenie sanitarne zapewniajgce bytowanie w warunkach

niestacjonarnych w przypadku braku dostepu do infrastruktury statej.

Il. Wymagania ogolno - techniczne.

1. Opis ogolny.

1.1

L

;1

1.4.

1.5.

Konstrukcji kontenera musi umozliwia¢ budowe obiektéw kontenerowych
w minimum dwéch kondygnacjach naziemnych.
Kontener musi by¢ przystosowany do ustawienia w wyréwnanym terenie
nieutwardzonym o podtozu piaszczystym lub trawiastym (posiadaé $rubowy
mechanizm umozliwiajgcy stabilne wypoziomowanie).
Kontener musi by¢ przystosowany do funkcjonowania w nastepujgcych
warunkach klimatycznych:

1.3.1. w zakresie temperatur od — 20 °C do + 40 °C;

1.3.2. w czasie intensywnych opadéw do 180 mm/m? (deszczu, $niegu

lub gradu);

1.3.3. przy predkosci wiatru do 20 m/sek.
Kontener musi posiada¢ potwierdzenie spetnienia wymogow opisanych
w pkt. 1.3. w formie o$wiadczeniu producenta.
W przypadku budowy obiektéw kontenerowych w dwoéch kondygnacjach
naziemnych, konstrukcja kontenera musi umozliwiaé mocowanie schodow
oraz podestow (ciagow komunikacyjnych) do gérnej kondygnacji na zewnatrz

kontenera.
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1.6.

1.4,

1.8.

1.9.

1.10.

111,

1.12.
1.13.

1.14.

1.18.

Kontener musi posiadac instalacje uziemiajaca, przewod
| bagnet do uziemienia kontenera w warunkach polowych (z przewidzianym
miejscem na przechowywanie bagnetu).

Kontener musi by¢ przystosowany do transportu samochodowego, morskiego
oraz lotniczego (jako tadunek) oraz posiada¢ mozliwo$¢ przetadunku przy
uzyciu podnosnika widtowego.

Kieszen w ramie kontenera do przemieszczania przy pomocy wozkow
widtowych powinna mie¢ wymiary zgodne z normg PN-ISO 1496- 1:2018-06
(115 x 355 mm i rozstawie osiowym 2050 +/- 50 mm).

Konstrukcja kontenera oraz jego elementy skiadowe muszg spetniaé
wymagania bezpieczenstwa pozarowego jak dla budynkéw lub ich czesci
zakwalifikowanych co najmniej do klasy ,E” odpornosci pozarowej zgodnie z
wymaganiami przepisow przeciwpozarowych okreslonych
w ,Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki
i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422 z pézn. zm.)

Konstrukcja kontenera musi by¢ oparta na materiatach niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia
lub samogasnacych dopuszczonych do budowy pomieszczen sanitarnych.
Konstrukcja kontenera - rama no$na podtogi i stropodachu potgczone ze soba

trwale stupkami naroznymi. Rama podiogi wykonana z ksztattownikow
stalowych, do ramy przyspawane elementy no$ne podtogi. Rama stropodachu
wykonana z ksztattownikow stalowych. Wszystkie powierzchnie konstrukciji
musza by¢ zabezpieczone przed korozja.

Wymiary zewnetrzne — kontener 20 — stopowy 1CC wg PN-ISO 668:2018-05.
Kontener musi spetnia¢ wymagania zawarte w normach: PN-ISO 668:2018-
05; PN-ISO 830:2001; PN-ISO 6346:1999; PN-ISO 1161:2018-05; PN-ISO
1496-1.2018-06.

Kontener musi by¢ wyposazony w naroza zaczepowe, stuzgce
do podnoszenia i fgczenia kontenerow podczas transportu jak i potaczenia
w grupy kontenerédw (obiekty kontenerowy) w konfiguracji pionowe;
i poziomej, spetniajgce wymagania okreslone w normach: PN-ISO 1161:2018-
05; PN-ISO 1496-1:2018-06.

Kontener nalezy wyposazy¢ w klimatyzator (okienny lub typu split) oraz
urzadzenie grzewcze (grzejnik elekiryczny) zapewniajgce utrzymanie
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temperatury wewnatrz kontenera od +21°C do +24°C, niezaleznie od
zewnetrznych warunkow atmosferycznych zawartych w punkcie 1.3.

1.16. Klimatyzator okienny nalezy umiesci¢ w trzecim dodatkowym oknie,
klimatyzator typu split umieszczony w miejscu nie stwarzajgcym zagrozenia i
nie utrudniajgcym uzytkowania kontenera.

1.17.Kontener, oprécz grzejnika elektrycznego musi by¢ przystosowany
do ogrzewania cieptym powietrzem z zewnetrznego urzadzenia grzewczego
przewodem elastycznym o srednicy 200 mm.

1.18.Kontener musi posiada¢ 2 oddzielne okna z roletami zewnetrznymi
w kolorze kontenera i jedno okno z mozliwoscia montazu klimatyzatora.

1.19. Kontener musi posiada¢ mozliwos¢ taczenia w zestawy poziome i pionowe.

1.20.Kontener musi posiada¢ mozliwos¢ wykorzystania go na terenach
nieskanalizowanych. Odprowadzenie s$ciekébw musi byé zapewnione
do niezaleznego zewnetrznego zbiornika umieszczonego pod kontenerem lub
z boku przez ztgcze @ 110. Zbiornik musi by¢ wyposazony w okno rewizyjne,
umozliwiajace  kontrole  napetnienia.  Zbiorniki  nalezy = wykonaé
w sposob zapewniajgcy ich bezpieczne uzycie w temperaturze od — 25°C do +
40°C. '

1.21. Kontener musi by¢ podzielony na trzy czesci funkcjonajne:

o | czes¢ — 3 kabiny natryskowe z brodzikami (minimalne wymiary
brodzika: 800x800x200 mm), parawanami, bateriami natryskowymi
Z mieszaczem;

o |l cze$€ — 4 umywalki (szerokos¢: 500+650 mm) z mieszaczami wody i
lustrami tazienkowymi: minimalne wymiary luster. 400x600 mm,
zamontowane centralnie nad kazdg umywalkg na wysokos$ci 130050
mm od poziomu podtogi do dolnej krawedzi lustra. Dopuszcza sie

zastosowanie rynny (koryta) umywalkowej wraz
Z 4 oddzielnymi bateriami);
o |ll czes¢ — 3 oddzielne kabiny WC, wyposazone w miski ustepowe

i urzadzenia do sptukiwania wodg (3/6 |);

Urzadzenia sanitarne, tj. miski ustepowe, umywalki, brodziki wykonane
z blachy nierdzewnej. Czesci |, Il kontenera, w ktorej zamontowane sa umywalki
i natryski, nalezy oddzieli€é od czesci Il éciankg dziatowg
z zamontowanymi drzwiami o wymiarach standardowych, wykonanych

z materiatdbw odpornych na wilgoc.
1.22. Materiaty uzyte do produkcji kontenera musza posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajgce do obrotu handlowego [ stosowania
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na terytorium RP, ktére Wykonawca musi dostarczy¢ wraz z wyrobem (art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. 2006 r.,
nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.).
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2. Opis techniczny kontenera

2.1. Konstrukcja Konstrukcja stalowa oparta na konstrukcji kontenera
20 stopowego o wymiarach zewnetrznych 6058x
2438x2591mm (dopuszcza sie tolerancje okreslone
dla konteneréw 20" serii ICC w normie PN-ISO 668:
2018-05), z ksztattownikdw gietych na zimno, spawana,
zabezpieczona antykorozyjnie, malowana na kolor khaki
RAL 6006. Powioka antykorozyjna spetniajgca warunki
5 letniej trwato$ci oraz gwarancji producenta.

2.2. Sciany Sciany zewnetrzne — wykonane z plyt warstwowych —
ocieplane, o wspoiczynniku przenikalnosci cieplnej
do 0,20 W/m?K, malowane na kolor khaki RAL 6006:
a) warstwa zewnetrzna - blacha stalowa
o odpowiedniej grubosci (zapewniajacej
sztywnos¢ | bezpieczenstwo  konstrukcji),
obustronnie ocynkowana i pokryta powtokg
poliestrowa, profilowana;
b) wypetnienie — rdzen konstrukcyjno-izolacyjny
z materiatow lekkich.
c) warstwa wewnetrzna - blacha stalowa
o grubosci zapewniajgcej sztywnosc
i bezpieczenstwo konstrukciji, obustronnie
ocynkowana i pokryta powiokg poliestrows,
profilowanie gtadkie;

2.3. Dach Stropodach wykonany w ukfadzie warstwowym,

z Konstrukcjg ramy dachu malowang na kolor khaki RAL

6006. Dach musi by¢é wyposazony w system

odprowadzania wody deszczowej (niedopuszczalne jest

rozwigzanie zakfadajgce przelewanie sie wody
deszczowe] z dach bezposrednio po scianach kontenera

a rozwigzanie nie moze ograniczac mozliwosci

zestawiania konteneréw ze sobg oraz ich pietrowania).

» warstwa zewnetrzna z blachy stalowej ocynkowanej
lub przettaczanej;

e wypetnienie z materiatéw lekkich o grubosci
zapewniajgce] wspodtczynnik przenikalnosci cieplnej
nie wyzszy niz 0,15 W/m?K oraz klase odpornosci
pozarowej jak dla budynkéw mieszkalnych;

o warstwa wewnetrzna (sufit obiektu) wg. rozwigzania
konstrukcyjnego producenta - kolor khaki RAL 6006
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musi by¢é wykonana z materialu odpornego na

dziatanie wilgoci.
W konstrukcji technologicznej stropodachu winny byc¢
umieszczone otwory do mocowania koncéwek haka lub
lin odciagowych dzwigu. Umieszczenie tych otworéw nie
moze ogranicza¢ mozliwosci spietrzenia konteneréw.
Konstrukcja dachu musi umozliwia¢ lgczenie
(spietrzanie) konteneréw oraz posiada¢ elementy
umozliwiajgce mostkowanie uziemienia pomiedzy

kontenerami.

2.4, Podloga Wykonana w uktadzie warstwowym, z konstrukcja ramy,

izolowana pokryta materiatem antyposlizgowym (nie

dopuszcza sig zastosowania blachy antyposlizgowej),

o odpornoéci na poslizg 20,3 wg EN13893 lub R9 wg

DIN51130.

e warstwa denna z blachy cynkowanej o grubosci min.
0,5 mm, profilowanej, lakierowangj;

s wypetnienie z materiatow lekkich o grubosci
zapewniajgce] wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
nie wyzszy niz 0,30 W/m?K (z wytgczeniem
powierzchni nad kieszeniami transportowymi, nad
ktorymi to kieszeniami transportowymi);

» warstwa wewnetrzna wg. rozwigzania konstrukcyjnego

producenta.
Podtoga izolowana, pokryta materiatem
antyposlizgowym, nienasigkliwym, zmywalnym,

wykonanym z materiatéw niepalnych lub niezapalnych,
niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia lub
samogasnacych dopuszczonych do budowy
pomieszczen sanitarnych.
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2.5. Okna

Kontener musi posiadaé 2 oddzielne okna
z roletami  zewnetrznymi  w kolorze  kontenera
wyposazone w nawiewniki oraz dodatkowe okno
przystosowane do montazu klimatyzatora, ktére musi
by¢ umiejscowione na krétkim boku kontenera po
przeciwnej stronie boku na ktérym umiejscowiono drzwi
kontenera. Ponadto okna musza by¢ wyposazone w
moskitiery.

Okna z co najmniej wewnetrzng szyba bezpieczng
wykonane z profii PCV w kolorze kontenera,
przeszklone szybg zespolong (U, = 0,9 Wm2K -
wspotczynnik okna).

e okno uchylno-rozwieralne, z roletami aluminiowymi
zewnetrznymi w kolorze kontenera.
e okno — przystosowane pod montaz klimatyzatora.

2 szt.

1 szt.

2.6, Drzwi

Drzwi stalowe, o wymiarach 900 x 2000 mm, ocieplane,
malowane na kolor kontenera umiejscowione na krétkim
boku kontenera. Wspotczynnik przenikalnosci cieplnej
drzwi nie wyzszy niz 1,3 W/m?K, wyposazone w
samozamykacze, trzpienie przeciwwywazeniowe po
stronie zawiasow, po dwa rézne zamki z wkladkami
patentowymi, szyld z klamkg, po 3 klucze do kazdego
zamka.

1 szt.

2.7. Zbhiornik fekalny

Zbiornik fekalny musi by¢ zbudowany na bazie
kontenera 20’ , 1CC wedtug PN-ISO 1161:2018-05 o
zmniejszonej wysokosci. Zbiornik musi posiadac
kielich do odbioru $ciekoéw w tylnej czesci o $rednicy
110 mm, odpowietrzenie, zasuwe do oprozniania,
wizjer poziomu zapeinienia zbiornika oraz wiaz
techniczny w gornej czesci poszycia zbiornika.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ w niezbedne instalacje
zapewniajgce jego bezpieczne uzycie w temperaturze
od — 20°C do + 40°C. Zbiornik w kolorze kontenera

sanitarnego. Pojemnos$¢ zbiornika min. 6000 |

1 szt.

2.8. Instalacje
- wentylacyjna

e grawitacyjna - (nawiewna, wywiewna) Kratki

wentylacyjne otwierane przepustnicami.

- elektryczna
i grzewcza

Instalacja elektryczna odbiorcza niskiego napiecia musi
zapewniac odbiorcom dostawe energii
w sposob niezawodny i catkowicie bezpieczny,
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0 napieciu znamionowym 400/230 V, w ukfadzie TN-S,

w wykonaniu hermetycznym | sposobie ochrony

urzgdzen  przed  szkodliwymi  oddziatywaniami

$rodowiska IP-44. Wykonana zgodnie z PN-IEC 60364

,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” (lub

z rozwigzaniem réwnowaznym zgodnie z wyzej

wymieniong norma). Podtgczenie instalacji odbiorczej

(gniazda wejscia, wyjscia) do zewnetrznej zasilajacej

sieci kablowej niskiego napiegcia (ze wzgledu na tatwosc¢

tagczenia) zrealizowa¢ poprzez gniazdo wtykowe

3-fazowe o wiasciwym pradzie znamionowym,

umieszczone na zewnatrz w taki sposdb, aby nie

wystawato poza obrys $cian kontenera i po podtaczeniu

byta mozliwos¢ jego ostony (zamkniecia).

Instalacja elektryczna winna by¢ wykonana w taki

sposbb by zapewniata:

s wlasciwe natezenie Swiatta dla tego typu pomieszczen
(min. 4 punkty swietlne — typu LED);

e zasilanie dla dwdch pojemnosciowych podgrzewaczy
wody;

e zasilanie klimatyzatora o mocy min. 2,5 kW,

e zasilanie dla grzejnika elektrycznego o mocy min 2,0
kW;

e zasilanie instalacji gniazd wtykowych przy kazdej
umywalce;

ewymiane elementéw instalacji bez koniecznosci
naruszania konstrukcji kontenera.

Instalacja elektryczna kontenera musi posiadac:

e rozdzielnie z zabezpieczeniami poszczegdlnych
obwodow;

e wylgcznik réznicowo pradowy;

e instalacje uziemiajgca.

- elektryczna e rozdzielnia; 1 szt.
i grzewcza » oprawa oswietleniowa hermetyczna; 4 szt.
e wytgcznik (1xczesc |, II; 1xczese lll); 2 szt

e gniazda wtykowe 3-fazowe (63 A);(wejscie , wyjscie) | 2 szt.

e ghiazdo pojedyncze; 8 szt.

e grzejnik elektryczny (o mocy grzewczej zapewniajgcej | 1 szt.
temperature w kontenerze 24°C);
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e klimatyzator okienny — moc chtodnicza nie mniejsza| 1 szt.
niz 2,5 kW, zasilanie elektryczne jednofazowe 230 V
(50 Hz), z funkcjg chtodzenia i mozliwoscia regulacji
wydajnosci. Dopuszcza sie zastosowanie (zamiennie)
klimatyzacji typu Split.

e Instalacja z tworzywa sztucznego, wszelkie ztgcza 1 kpl.
majg zapewnic tatwy montaz i trwate potaczenia.
-wodno- Podgrzewacz wody —elekiryczny pojemnosciowy | 2 kpl.
kanalizacyjna podgrzewacz wody o pojemnosci min. 80 | do ciagtego

zasilania natryskbw oraz umywalek w wode
o temperaturze nie nizszej niz min. 55°C i nie wyzszej
niz 60°C. Wymagana jest rowniez instalacja
doprowadzajgca wode zimng.

Zasilanie w wode musi by$S zapewnione poprzez

1 ztacze zewnetrzne & 32.

Odprowadzenie sciekow musi by¢ zapewnione do
zewnetrznego zbiorhika umieszczonego pod
kontenerem lub z boku przez ztacze @ 110. Zbiornik musi
byé wyposazony w okno rewizyjne oraz czujnik

napetnienia (umozliwiajgcy kontrole napetnienia).
Zbiornik nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy

bezpieczne uzycie w temperaturze do — 20°C do +40°C.

10. Inne ewieszak na umundurowanie o szeSciu hakach
zamocowanych na trwale do éciany w poblizu kabin | 2 kpl.
natryskowych i umywalek;

e wieszak przy kazdej umywalce; 4 kpl.

e podstawowe narzedzia do montazu i demontazu
urzadzen i osprzetu instalacji wodno-kanalizacyjnej. | 1 kpl-

eskrzynia (pojemnik) - zawierajaca wyposazenie
dodatkowe dla 1 szt. kontenera (klimatyzator, grzejnik,
narzedzia, przewody, stopy, itp.). Konstrukcja skrzyni
musi umozliwia¢ transport pionowy i poziomy przy

zastosowaniu wozka widtowego lub paletowego. 1 kpl.

lll.Inne wymagania.

3.1. Kontener musi by¢ fabrycznie nowy oraz wyprodukowany w roku dostawy
z materiatébw nowych nie uzywanych i nie starszych niz wyprodukowane w

roku poprzednim.
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3.2.

3.3

3.4.

3.9.

3.6.

Kontener i urzadzenia wchodzace w sktad ukompletowania majg posiadac
dopuszczenie do obrotu na terenie Polski, zgodnie z dyrektywami UE oraz
deklaracje WE (znak CE).
Materiaty uzyte do produkcji kontenera oraz stanowiace wyposazenie
kontenera muszg byé wykonane 2z materiatdbw konstrukcyjnych
i wykonczeniowych spetniajgcych warunki wynikajgce z Polskich Norm.
Materiaty muszg posiadac¢ stosowne dokumenty dopuszczajgce do obrotu
handlowego 1 stosowania na terytorium RP, ktére Wykonawca musi
dostarczy¢ wraz z wyrobem (art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, Dz. U. 2006 r. nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.).
Okres gwarancyjny na kontener oraz na wszystkie elementy
w nim zabudowane lub zamontowane minimum 24 miesigce. Trwatosc
powtok lakierniczych wewnetrznych i zewnetrznych minimum 5 lat.
W przypadku reklamaciji transport kontenera na terenie kraju do naprawy
i po naprawie odbywa sie na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Wyposazenie kazdego kontenera:
3.6.1. Instrukcja kontenera (W formie wydawnictwa
I wersji elektronicznej musi zawierac, m. in.:
e opis budowy;,
e Opis montazu i demontazu wyposazenia i urzgdzen kanalizacyjno-
wodnych;
e wykaz czynnosci obstugowych i konserwacyjnych wykonywanych
w czasie przeglgdow technicznych oraz wykaz potrzebnych czesci
zamiennych i materiatow technicznych;
e schemat instalacji elektrycznej;
e wykaz ukompletowania podstawowego;
e atesty, metryki urzgdzen w nim zamontowanych;
e zestawienie mocy energii pobieranej przez zabudowane
w kontenerze odbiorniki;
o opis taczenia kontenerdéw w zestawy poziome;
e dopuszczalng ilos¢ warstw w przypadku pietrowania kontenerow
e katalog czesci zamiennych — moze stanowi¢ cze$c¢ instrukciji
obstugi.
3.6.2. Zestaw narzedzi potrzebnych do montazu, demontazu oraz

konserwacji urzadzen i osprzetu instalacji wodno-kanalizacyjnej.
3.6.3. Wyposazenie i elementy umozliwiajgce tgczenie kontenerow w
poziome zestawy, w ilosci 1 kpl. zabezpieczajgcy potgczenie 2

konteneréow
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.6.4. Schody zapewniajgce swobodne i bezpieczne wejscie do kontenera
sanitarnego w przypadku ustawienia na zbiorniku fekalnym.

Kontener musi gwarantowa¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi oraz przepisami dla budownictwa.
Kontener musi posiadac trwate oznakowanie i cechowanie wykonane
na tabliczce umieszczonej w widocznym miejscu, nienarazonej
na uszkodzenie badz zerwanie.

Materialy zastosowane do budowy i wykonczenia kontenera musza
zapewnic nalezytg estetyke, duza odpornos¢ na warunki klimatyczne, niskie
koszty konserwacji, mozliwo$¢ wielokrotnego uzycia, okres eksploatacji nie
krétszy niz 15 lat. Ponadto, muszg by¢ odporne na wilgo¢ i tatwe do
utrzymania czystosci przy uzyciu standardowych srodkow.

Dostawca =zapewni bezpfatne szkolenie w zakresie konserwac;ji
i bezpiecznej obstugi kontenera.

2;‘:1:
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