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CZESC OPISOWA DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.Podstawa opracowania
— Umowa z Inwestorem i jego wytyczne
— Uchwata nr VI/36/11 Rady Miasta Gdanska z dnia 13.01.2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz - Aniotki , rejon stadionu Lechii w miescie Gdarisku o numerze ewid. 0838.

2..Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji i docieplenie budynkow A i B Szkoty Podstawowej nr 15 w Gdansku przy ul.
Smoluchowskiego 11 i 13. Teren , na ktérym ulokowane sg budynki znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
MPZP (nr ewidencyjny planu 0838) oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335, a oba budynki figurujg w
Gminnej oraz Wojewddzkiej Ewidenciji Zabytkéw.
3.Istniejacy stan zagospodarowania dziatki i obiektow na dziatce

Dziatki , na ktdrych znajduja sig oba budynki usytuowane sg prz ul. Smoluchowskiego , naprzeciw wylotu ul. Debinki.
Dziatki majg zréznicowane nachylenie i s ogrodzone, Budynki znajdujg sie w potudniowej czesci dziatek , a w glebi znajduje sie
teren boisk sportowych. Na dziatki obie dziatki posiadajg po 1 niezaleznym wjezdzie na ulice , ktore taczy utwardzona droga
wewnetrzna. Pozostaly teren porosniety jest zielenig niska, krzewami oraz kilkoma grupami drzew liSciastych i iglastych . Dziatki sg
uzbrojone w przytacza: energetyczne, wodociggowe, teletechniczne , gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Oba budynki sg wolnostojace, catkowicie podpiwniczone z dachami stromymi.

Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w zakresie zagospodarowania obu dziatek.
4.Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw oraz podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Oba budynki zgodnie z obowigzujacym MPZP zlokalizowana jest w strefie ochrony konserwatorskiej. Budynki sg tez
wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw . W karcie terenu oznaczonego 002-U33 w pkt. 10 okreslono zasady ochrony dziedzictwa
kulturowego, zabytkéw, krajobrazu kulturowego oraz dobr kultury wspdtczesnej w sposdb nastepujacy.

. Strefy ochrony débr kultury: teren objety strefg ochrony konserwatorskiej.

. Zasady ksztattowania stuktury przestrzennej : nie dotyczy

. Zasady ochrony obiektéw o warto$ciach kulturowych: ochronie podlega historyczna forma bryt, kompozycja elewacji i
detal architektoniczny

Przyjete w niniejszym opracowaniu zatoZenia prac remontowych i dociepleniowych pozostajg zgodne z zapisami
obowigzujacego MPZP.

5.Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe dziatki nie znajdujg si¢ w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom eksploataciji gornicze;.
6.Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow i ich otoczenia
Przewidywane elementy oddziatywania na $rodowisko:

. faza realizacji — wszelkie zjawiska towarzyszace robotom budowlanym i instalacyjno — montazowym (lokalne ucigzliwosci
zwigzane z emisjg hatasu, zanieczyszczenia do powietrza z maszyn i urzadzen, powstawanie odpadow, uporzadkowanie terenu);
. faza eksploatacji — budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $rodowiska i zdrowia jego uzytkownikéw oraz jego
otoczenia.
. akustyka: w obiekcie nie bedg lokalizowane urzadzenia mogace powodowac przekroczenia dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku zamieszkania;
7.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

Ze wzgledu na stan techniczny fragmentéw wykonczenia elewacji nalezy zachowac szczegdlng ostrozno$é przy
wykonywaniu prac remontowych , szczegélnie na wysokosci.



Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujace sie w prowadzeniu prac na obiektach
zabytkowych oraz dysponujace wtasciwym i profesjonalnym sprzetem.

Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie zurbanizowanym, a ruch komunikacji samochodowej i pieszej
odbywa sie w jego bezposrednim sasiedztwie nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokét terenu
objetego pracami. Prace budowlane nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie wykonawczej majacej doswiadczenie w prowadzeniu robot
przy obiektach zabytkowych.

8.Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Teren na ktérym realizowana jest inwestycja objety jest MPZP . Budynki sg wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw i
oznaczone jako budynki o warto$ciach kulturowych (do zachowania i adaptacji; ochronie podlega charakter budynkdw i ich detal
architektoniczny).

. linia zabudowy — istniejgca, zachowana;

o powierzchnia zabudowy - istniejaca, bez zmian

. powierzchnia biologicznie czynna — min. 50%, bez zmian

o intensywno$¢ zabudowy — bez zmian, maksymalnie 0,9,

. wysoko$¢ zabudowy — istniejaca bez zmian

. forma zabudowy — zabudowa o wartosciach kulturowych;

. dach stromy - istniejacy dach stromy, mansardowy;

. dostepnos¢ drogowa — od ul. Smoluchowskiego istniejacy zjazd publiczny;

. miejsca postojowe — istniejace ,bez zmian

. zaopatrzenie w media — istniejgce , bez zmian

. gospodarka odpadami - odpady komunalne po segregacji wywéz na sktadowisko miejskie, pozostate zgodnie z
obowigzujacymi przepisami;

. istniejace zadrzewienia — bez zmian.

3. PROJEKT TECHNICZNY- CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

— Jak w pkt. 1 opisu do PZT
2.Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest remont elewacji i docieplenie budynkéw A i B Szkoty Podstawowej nr 15 w Gdansku przy ul.
Smoluchowskiego 11 i 13. Teren, na ktérym ulokowane sg budynki znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej na podstawie
MPZP (nr ewidencyjny planu 0838) oraz jest wpisany do gminnej ewidencji zabytkéw nr 5334/5335, a oba budynki figurujg w
Gminnej oraz Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow.
3. Rys historyczny i opis stanu istniejacego

Budynek A wzniesiono w Il potowie XIX wieku, a budynek B w 1898 r. Od 1940 r. po likwidacji szkét wyznaniowych w obu
budynkach ( nr 11 13) funkcjonowaty szkoty powszechne dla chtopcow i dziewczat. Od roku 1944 do konca wojny w obu budynkach
funkcjonowat szpital wojenny. Od konca kwietnia 1945 r. powotana zostata w tym miejscu Szkota Podstawowa nr 15,
ktora funkcjonuje nieprzerwanie do dzis.
BUDYNEK A

Obiekt wykonany w technologii tradycyjnej, Sciany murowane z cegty petnej. W catosci podpiwniczony , liczacy 4
kondygnacje uzytkowe nadziemne wraz z poddaszem oraz strych nieuzytkowy. Wiezba dachowa wykonana jako tradycyjna
drewniana, dach mansardowy wielospadowy z 2 lukarnami i 12 oknami mansardowymi kryty dachéwka karpiowka uktadang w
koronke.
Strop w piwnicy wykonany jako odcinkowy, a powyzej stropy stalowo ceramiczne Kleina. W holu wejsciowym na parterze sklepienie
ceglane krzyzowe oraz sklepienie kolebkowe.
Elewacje pokryte w warstwie cokotowej ciosami kamiennymi, a powyzej tynkiem wapiennym, z biatymi obramowaniami okiennymi
i gzymsem nad parterem.
Stolarka okienna -drewniana skrzynkowa,poza oknami na poddaszu i kilkoma w piwnicy wykonanymi z PCV.
Drzwi zewnetrzne gtéwne historyczne dwuskrzydiowe ptycinowe, u gory przeszklone,

drzwi zewnetrzne wejsciowe w elewacji tylnej — aluminiowe, drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe.
BUDYNEK B

Obiekt zaprojektowany w technologii tradycyjnej, $ciany murowane z cegly petnej. W catosci podpiwniczony , liczacy 3 kondygnacje
uzytkowe wraz z poddaszem oraz strych nieuzytkowy. Wiezba dachowa wykonana jako tradycyjna drewniana, dach  dwuspadowy
z 2 lukarnami kryty dachéwka karpiowka uktadang w koronke.

Strop w piwnicy wykonany jako odcinkowy, a powyzej stropy stalowo ceramiczne Kleina.

Elewacje pokryte zostaly cegla licowka ( ryzalit frontowy i tylny , obramowania otworéw, pilastry i gzymsy ) oraz tynkiem
wapiennym.

Stolarka okienna -drewniana skrzynkowa,poza kilkoma oknami w piwnicy z PCV.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydiowe plycinowe, u gory przeszklone, wewnetrzne drewniane jednoskrzydiowe.



4.Zakres rob6t budowlanych planowanych w ramach niniejszego opracowania.

Z uwagi na ochrone konserwatorskg budynku prace projektowe powinny w minimalnym stopniu ingerowac w istniejacq
strukture budynku. W ramach niniejszego opracowania na podstawie wytycznych inwestora oraz opracowanych w 2020 r. audytow
energetycznych planowane jest wykonanie prac remontowo — budowlanych w obu budynkach w zakresie:

e wykonanie izolacji pionowych $cian podziemnych

e wykonanie remontu elewacji wg programu prac konserwatorskich;

e wymiana okien ( w tym okna z szybami bezpiecznymi P4, tam gdzie usuwamy kraty ) oraz remont drzwi wejciowych.

e wykonanie docieplenia $cian ponizej poziomu terenu w tym odtworzenia ceglanych studzienek doswietlajacych piwnice wraz z
odtworzeniem chodnikéw przylegajacych do elewacii

e wykonanie tynkdw cieptochronnych zewnetrznych w budynku A,

e  docieplenie stropu nad poddaszem uzytkowym oraz potaci dachowych w obrebie pomieszczen uzytkowych.

o  Demontaz krat okiennych,starych opraw o$wietleniowych i ukrycie zewnetrznego okablowania w orurowaniu w nowych
tynkach

Charakterystyczne parametry techniczne budynkow

BUDYNEK A

Powierzchnia zabudowy : 448,38 m2
Kubatura: 8003,00 m3
dlugosc¢: 28,61 m
szerokos¢: 14,25 m
wysoko$¢ ( do kalenicy): 20,80 m
BUDYNEK B

Powierzchnia zabudowy : 330,95 m2
Kubatura: 4660,00 m3
dtugosc¢: 24,44 m
szerokos¢: 13,48 m
wysoko$¢ ( do kalenicy): 15,20 m

Opis prac remontowych.

1. Elewace

Wobec braku istotnych zmian w obrebie bryly jedynym zatozeniem w tym zakresie jest remont i poprawa estetyki elewacii
aw przypadku budynku A réwniez jego docieplenie przy uzyciu tynkow cieptochronnych perlitowych .Zgodnie w zaleceniami
konserwatorskimi poprawa warunkéw izolacyjno$ci termicznej od zewnatrz jest mozliwa tylko w ten sposéb. Kompozycja elewacii
pozostaje bez zmian. Partie cegty elewacyjnej nalezy podda¢ gruntownemu oczyszczeniu , uzupetnieniu ceglanych ubytkéw oraz
uzupetnienia spoin ceglanych w formie i ksztatcie odpowiednim do spoinowania oryginalnego. Podczas prac nalezy uwzgledni¢
niezbedny demontaz i ponowny montaz istniejacych na elewacji elementéw okablowania , anten, szyldow, gtosnikdw, kamer i
o$wietlenia.

2. Tynki

Na budynkach sg liczne widoczne zacieki, zalania, spore ubytki w tynku. Usuniecie nawarstwieri wtdrnych z powierzchni
wytraw tynkowych nalezy wykonac¢ przy pomocy metody strumieniowej z uzyciem agregatu CE-PE. Zastosowany zostanie piasek
szklarski o bardzo drobnej frakcji. Spekane, luzne i odspojone tynkdw zewnetrznych nalezy skuc.

Ogniska korozji $cian wymagaja systemowej renowacji i scalenia oraz uzupetnienia w miejscach, w ktdrych nalezy wykona¢
naprawy konstrukcji z uzyciem kotew i zapraw systemowych Uzupetnienie warstw tynkowych w technice narzutu po uprzednim
osuszeniu, likwidacji procesow korozji, wzmocnieniach konstrukcyjnych i wzmocnieniu podtoza. Odtworzenie ubytkow szlichty
pierwotnej przy uzyciu mineralnej zaprawy renowacyjnej dobarwianej w masie.

Tynki w warstwie cokotu zawilgocone kapilarnym podciaganiem wody nalezy sku¢, a nastepnie po wykonaniu osuszenia
wykona¢ mineralng zaprawa renowacyjna.

Nalezy wykonac¢ petng wymiang istniejacych tynkéw na systemowe rozwigzania oparte o zaprawy docieplajace lub
cieptochronne pod rygorem zachowania i zabezpieczenia wszystkich elementéw sztukatorskich i nie przekroczenia przez docelowe
warstwy tynkarskie grubosci obecnych tynkow o wiecej niz 3 cm.

3. Kolorystyka
Zatozono kolorystyki elewacji zgodna z zatacznikiem graficznym wg palety kolorow KABE.
W obrebie cokotéw zastosowano kolor K10320, powyZzej cokotow K10380.
Pas gzymsu w budynku A ( powyzej parteru) K10030.
Stolarka okienna ( nowa i poddana renowacji ) w kolorze biatym.
W ramach niniejszego opracowania nie planuje sie zmian kolorystycznych w obrebie dachu.



4. Stolarka otworowa

Zgodnie z zatozeniami audytu energetycznego zaprojektowano wymiane wszystkich okien w obu budynkach.

Okna zostang wykonane jako jednowarstwowe (jednoramowe) z odtworzeniem pierwotnych podziatéw, profili ramiakéw i
szproséw. Celem podniesienia wiasciwosci termoizolacyjnych okna zastosowac kasety szyb zespolonych ze szprosem
konstrukcyjnym o wspdtczynniku k=0.9 W/(m2K) i tumieniu Rw=32 dB W oknach piwnicznych oraz oknach obecnie zakratowanych
nalezy zastosowac szyby i okucia antywtamaniowe . Nie nalezy przycina¢ profili szprosdw na taczeniu z profilem ramy, gdyz jest to
bardzo czytelne uproszczenie technologiczne sprzeczne z przyktadami historycznymi. Okna zostang wykonane na specjalne
zamowienie z potprefabrykatow uzyskiwanych przez taczenie drewna iglastego na odpowiednig grubo$¢ za pomoca klejow
odpornych na dziatanie wody i zmian temperatury. O$cieznice nowych okien zostang osadzone w osciezach na kotwach ze stali
ocynkowanej przy zastosowaniu pianki poliuretanowej. Parapety wewnetrzne nowe z drewna lisciastego gr. 3m w szeroko$ci wnek
okiennych + 5 cm wystajacych poza obrys okien, z krawedzig wierzchnig fazowang w oparciu o ksztatt i wielkos¢ tych
demontowanych.

Parapety zewnetrzne ceglane w budynku nr 11 wymagajg gruntownego oczyszczenia i ujednolicenia oraz uzupetnienia
spoin. Parapety zewnetrzne budynku nr 13 wykonane z blachy stalowej ocynkowanej wymagaja wymiany w parciu o ksztatt i
wymiary tych istniejacych.

Drzwi frontowe nalezy podda¢ remontowi w celu przywrécenia wiasciwego odbioru estetycznego . Dekoracja snycerska i
detale przeszklenia drzwi do zachowania. Gtéwnym zatozeniem bedzie nadanie jednolitej kolorystyki i zatrzymanie degradacii
drewna. Konieczne begdzie odczyszczenie elementdw okug i regulacja zawiasow.

5. Program prac konserwatorskich

Nalezy stosowac sie do zalecen zawartych w informacji BIOZ, zwlaszcza dot. zasad usuwania potencjalnie szkodliwych
materiatow i prac na wysokosci. Nalezy zabezpieczy¢ budynek, majac szczegoinie na wzgledzie fakt, ze znajduje sie on
bezpo$rednio przy ruchliwej ulicy, ktérej uzytkowania nie mozna przerwac .

Prace renowacyjne w obszarze elewacji nalezy rozpocza¢ od skucia tynkdw. Powierzchnie odstonigtego, stabego watku
wzmocni¢ i zdezynfekowa¢ poprzez zastosowanie preparatu krzemianowego a nastepnie biobéjczego. Czyszczenie elementow
pozostajacych na elewacji nalezy przeprowadzié rozpoczynajac od najmniej agresywnych metod. Srodki chemiczne i czyszczenie
mechaniczne stosowa¢ punktowo, poprzedzajac odpowiednig proba, dopiero w przypadku braku zaktadanego efektu.

Elewacje przewidziane zaréwno do wymiany tynkéw oczyscié mechanicznie metodg skuwania recznego. Czyszczenie
elewacji mozna wspomoc mozliwie najmniej toksycznymi wodorozciericzalnymi srodkami powierzchniowo czynnymi. Dopuszcza sie
stosowanie urzadzen typu Rotec. Po usunigciu tynkéw mur przemy¢ wodg, a nastepnie zastosowac krzemianowy preparat
wzmacniajacy. Powierzchnig $cian zdezynfekowa¢ preparatem biobdjczym. Mur gdzie wystepujg pekniecia i rysy nacigé w spoinach,
poprzecznie do odpowiedniej gtebokosci i zamontowac kotwy stalowe. Rysy nalezy wypetni¢ spoiwem mineralnym.

° Wzmacnianie muru ceglanego

Po usunigciu tynkow przeprowadzi¢ zabieg wzmocnienia muru ceglanego i spoin poprzez nasaczanie preparatem
krzemianowym.

Opis produktu: alkaliczny, mineralny $rodek wzmacniajacy wytwarza zel krzemionkowy. Wzmacnia stary mur na
powierzchni i w strukturze (pory kapilarne i drobne rysy), nie dziata hydrofobizujaco.

Sposaéb uzycia: preparat nanoszony jest na materiat budowlany metoda polewania, mokre na mokre, az nanoszony materiat
nie bedzie juz wchtaniany. Szczegdty w Instrukcji technicznej.Zuzycie: ustali¢ na powierzchni prébnej, zgodnie z wytycznymi
producenta danego systemu.

° Dezynfekcja muru

Po wzmocnieniu, przeprowadzi¢ dezynfekcje roztworem preparatu, rozcieficzenie 1:10 z woda.

Opis: wodny koncentrat zwigzkéw bio-bojczych zawierajacych zwigzki boru i soli amonowych.

Sposaéb uzycia: smarowanie pedzlem, oprysk a takze metoda pianowa, w wypadku stosowania na murze réwniez, jako
dodatek do tynkéw. Szczegdly w Instrukcji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

° Kotwienie rys
Kotwy mocowane na systemowej zaprawie montazowe;.
Opis: jednosktadnikowa, odporna na siarczany, modyfikowana tworzywami sztucznymi, sucha zaprawa zawierajgca

hydraulicznie wigzace spoiwo, mikro krzemionke oraz mineralne kruszywa. Przeznaczona jest do naprawy rys oraz do wykonywania
wytrzymatych potaczen migdzy murem a kotwa spiralng, w zastosowaniach wewnetrznych i zewnetrznych.



Sposob uzycia: sktadniki doktadnie wymieszac i wprowadzac. Pierwsza warstwe zaprawy nalezy utozy¢ w spoinie bez
pozostawiania pustych miejsc, po czym centralnie osadzi¢ kotwe spiralng Spiralanker. Nastepnie uktada sie druga warstwe zaprawy
- réwniez bez pozostawiania pustych miejsc. Szczegoty w Instrukciji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

L] Iniekcje rys muru

Spekania muru wypetni¢ hydrauliczng zawiesing mineralng

Opis: dwusktadnikowa zawiesina mineralna o bardzo dobrej ptynnosci do wypetniania odspojonych tynkéw i zamykania rys
o doskonatej penetracji.

Sposaéb uzycia: sktadniki doktadnie wymieszaé i wprowadza¢ duza strzykawka lub pompka iniekcyjng w otwory do czasu
wypetnienia pustej przestrzeni. Szczeg6ty w Instrukgji technicznej.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

6. Renowacja tynkow i dekoracji elewacii

Powierzchnie lizen na elewacji i odciecia cokotu naprawi¢ tak, aby naprawy nie bylty widoczne. Zaprawy naprawcze
nawilza¢ przez kilka dni po natozeniu w przeciwnym razie mogg popekac.
. Docieplenie $cian budynku od zewnatrz tynkami mineralnymi

Na przygotowanych $cianach (wyréwnac Sciany, ubytki cegiet i wyptukane fugi uzupetni¢ tynkiem) budynku natozy¢ tynki
termoizolacyjne. Tynki wierzchnie wykonac na obrzutce z zaprawy, ktorg narzucié ,brodawkowato”. Powierzchnie tynkéw opracowaé
szpachlowka mineralng i pomalowa¢ z uprzednim zagruntowaniem podioza.

Opis: tynk podktadowy, porowaty, gromadzacy sole, stosowany, jako tynk podktadowy w systemie tynkéw renowacyjnych i
jako tynk wyréwnawczy. Szczegdty w Instrukcji techniczne;.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Po ok. 3 dniach natozy¢ tynk termoizolacyjny o niskiej przewodnosci cieplnej (przewodno$¢ cieplna wiasciwa R = 0,07
W/mK - warto$¢ obliczeniowa). Tynk w grubo$ci 6 cm naktada¢ w dwdch warstwach. W tynk wtopi¢ tkanine zbrojacg o duzych
oczkach 5/100, ktora przejmie ruchy podtoza.

Zuzycie: ustali¢ na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

Opis: gtadz mineralna. Mineralna szpachléwka powierzchniowa, tynk filcowany, zbrojony mikrowtéknem. Zaprawa tynkarska
ma kolor starej bieli, jest plastyczna, tatwa do stosowania - ma duza przyczepnos$¢. Mozna uzyskaé bardzo réwne, gtadkie
powierzchnie, nadaje sie do wygtadzania powierzchni tynkoéw renowacyjnych, jako mineralny tynk filcowany i szpachléwka
powierzchniowa na zewnafrz. Powierzchnie $cian mozna pomalowac dyfuzyjnymi farbami silikonowymi.

Zuzycie: ustalic na powierzchni probnej, zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu.

7. Wykoniczenie wysokiego cokotu

Do prac nalezy przystapi¢ po wykonaniu izolacji powtokowej $cian zewnetrznych piwnic i ich dociepleniu w czesci
podziemnej za pomoca styroduru XPS grubo$ci 15 cm. Po odkopaniu przeznaczonego do uszczelniania elementu nalezy go
starannie oczy$ci¢ i ocenic stan powierzchni. Konieczne jest usunigcie wszelkich starych tynkow oraz innych antyadhezyjnych
elementéw. Wszelkiego rodzaju ubytki, pustki, kawerny powinno si¢ uzupetni¢ systemowymi zaprawami naprawczymi. Przy
wigkszych nieréwnosciach koniecznym moze by¢ zastosowanie tynku wyréwnujacego. Wykonanie faktur imitujacych tynki
cyklinowane we wspdtczesnej technologii cienkowarstwowej na izolacji nalezy zleci¢ wykonawcom specjalizujgcym sie w tego typu
pracach dysponujacym na og6t wtasnymi sprawdzonymi metodami pracy pozostajacymi w zgodzie z zaleceniami dostawcow chemii
budowlanej. Do uzyskania efektu mozna uzy¢ kombinacji rozwigzan stosowanych z odpowiednimi przerwami technologicznymi,
przecieraniem i szlifowaniem dla uzyskania pozadanego efektu. Wariantowe skontrastowanie faktur mozna wzmocni¢ pokrywajac
uprzednio cato$¢ powierzchni tynkowanych szpachlg kontaktowa na bazie piasku, cementu i wapna (ziarno 0-1,2mm), ktéra pozwala
(przy zastosowaniu odpowiedniej metody) imitowaé fakture tradycyjnego tynku.

8. Instalacja odgromowa

Istniejace budynki posiadajq instalacje odgromowg . Podlega ona odtworzeniu zgodnie z istniejagcym uktadem . Projektuje sie
instalacje odgromowg zgodnie z normg PN-EN 62305 ,Ochrona odgromowa”. Obiekty podlegaja ochronie odgromowej
podstawowe;.

Do celéw instalacji odgromowej projektuje sie wykonanie uziomu otokowego wykonanego podczas prac izolacyjnych czesci
podziemnej budynkéw. Uziom otokowy i przewody uziemiajace wykonac¢ tasma stalowg FeZn 30x4mm. Rezystancja R< 10 Q.
Wykona¢ odpowiednie pomiary. W przypadku uzyskania niewystarczajgcej warto$ci rezystancji uziom uzupetni¢ sondami o dtugosci
3m zagtebionymi min. 0,5 m ponizej poziomu terenu. Sondy umiesci¢ w okolicach przewodéw uziemiajacy i z nimi potaczy¢ tasma
stalowg FeZn 30x4mm w ztgczu kontrolnym.

Zwody poziome i pionowe wykonac z drutu stalowego @8mm. Do mocowania drutu stosowa¢ uchwyty przystosowane

do materiatu pokrycia dachu i blachy lub wykona¢ zwody poziome jako naprezane.



Przewody odprowadzajace prowadzi¢ na elewacji zgodnie z istniejacym przebiegiem.Obiekt i wszystkie elementy oraz urzadzenia
zainstalowane na dachu chroni¢ zwodami pionowymi niskimi. Zwody niskie wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @8 mm
wypuszczonego 0.5 m ponad plaszczyzne/szczyt elementu chronionego. Chronione urzadzenia objaé potaczeniami wyréwnawczymi.

Uwaga : uziemienie przewodu ochronnego przy PWP wymaga warto$ci réwnej lub ponizej 5 Q , jezeli warto$¢ zmierzona uziomu
okaze sie za duza nalezy uziom dodatkowo rozbudowaé. Nalezy zastosowac¢ znaki ostrzegajace o wystepujacym zagrozeniu
piorunowym  z napisem: ,podczas burzy zabrania si¢ przebywania w promieniu 3 metréw od elementdw instalacji
odgromowej”. W miejscu potaczenia przewodow odprowadzajacych z przewodami uziemiajgcymi  powinny znajdowac si¢ zaciski
kontrolne. W celu ograniczenia napiecia krokowego w poblizu przewodéw odprowadzajacych nalezy wyréwnywac potencjaly za
pomoca uziomu katowego (zgodnie z normg —odstep pomiedzy elementami powinny wynosi¢ 3 m oraz w miare oddalania powinny
by¢  ukiadane coraz gtebiej) Wszystkie uzyte elementy muszg spetia¢ warunki normy PN-EN 50164. Instalacje odgromowa
wykonac wg. katalogu systeméw odgromowych.

9. Istniejace okablowanie zewnetrzne.

Istniejace okablowanie na elewacji nalezy ukry¢ w | warstwie tynku perlitowego ( wykonanego w 2 warstwach po 3 cm kazda.
Istniejace okablowanie na elementach ceglanych elewacyjnych nalezy przetozy¢ na partie tynkowane Scian zewn. i ukry¢ w rurkach
winidurowych w nowych tynkach renowacyjnych.

Opracowat:Jacek Mielewski
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