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SZCZEGOL. OCHRQNY OBIEKTOW ZA
UWAGI: POMOCA ZWODOW PIONOWYCH
1.Calos¢ instalacji wykonac zgodnie z normg PN-EN 62305 LEGENDA: ODSUNIETYCH

2. Wszystkie urzadzenia i elementy konstrukcji metalowych wychodzacych ponad dach chroni¢ instalacjg odgromowa
3. Zacisk probierczy umiescic w skrzynce kontrolnej na wysokosci 0,5m
4. Polgczenia spawane zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

5. Zwody poziome niskie FeZn D8 na uchwytach systemowych macowanych do obrdbki blacharskiej lub do uchwytéw betonowych w tworzywie.

6. Jako przewody odprowadzajace stosowac drut FeZnD8 i zapewnic cigglos¢ potgczenia elektrycznego na cafej dtugosci przewodu.
7. Przewody odprowadzajace prowadzic w rurkach izolacyjnych, wysokotemperaturowych w warstwie nowego tynku perlitowego.

8. Kominy chroni¢ przy pomacy iglic odgromowych o wysokosci 2,0 z podstawg betonowa.

9. Wylaz dachowy przylaczy¢ do instalacji odgromowej.

10. Instalacje uziemienia wykonac za pomocg tasmy FeZn 30x4 utoZonej w wykopie.

DRUT FeZnD 8mm

IGLICA ODGROMOWA H=1m

BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4

ULOZONA W WYKOPIE

w224 Nazwa obiektu Budynek A Szkoty Podstawowej nr 15

§5 32 budowlanego:

EBEZE Tytul Reut dachu z instalacja od

§§z§ rysunku: zut dachu z instalacja odgromowa
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